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ABB ABILITYTM - ENERGY AND ASSET MANAGER (EAM)

AIR CIRCUIT BREAKERS
MOULDED CASE CIRCUIT BREAKERS
AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

ARC GUARD SYSTEM

POWER METER
ENERGY ANALYZER

SWITCH-DISCONNECTORS / SWITCH FUSES
ENCLOSED SWITCHES / CHANGE-OVER SWITCHES
AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS (MCBs)
RESIDUAL CURRENT DEVICES (RCDs)
ENCLOSURE / MODULAR CONTACTOR

SURGE PROTECTION DEVICES (SPDs)

CONTACTORS
UNIVERSAL MOTOR CONTROLLER (UMC)

PILOT DEVICES

ELECTRONIC PRODUCTS AND RELAYS

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

DOOR ENTRY SYSTEM

EV CHARGER
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—
ABB Ability™ Digital solution

1 1

MV Relays SWICOM 
Condition 
Monitoring

MV Switchgear LV Switchgear

Ethernet cable

Modbus TCP
Internet Router

Modbus TCP

Transformer

Temp Sensor

Embedded Modules

ACB Emax 2

Tmax 

Ekip 
Signaling TCP

EQmatic M2M M4M Water meter Gas meter3rd Meter

Modbus RTU

New XT CMS + MCB

LV Relay Ekip UP ATS
TruONE

MAIN Distribution

• Emax 2

• Ekip UP

• ATS TruONE

Sub Distribution

• MCCB Tmax, Tmax XT 

• MCB with CMS 

Metering device

• EQmatic

• Multimeter

• Water/Gas meter

Ekip E-Hub External 
Gateway

WIFI/Cellular 

Local server

• Ekip Supply 
• Ekip Com Hub 
• Ekip Com Modbus
• Temp. Sensor

ABB AbilityTM

or 3rd party Solutions

APIs

Ethernet cable
Modbus TCP
Modbus RTU

ABB AbilityTM ENERGY AND ASSET MANAGER 
(EAM) คือระบบควบคุม ดูแล บริ ารจัดการพลังงาน 
เพื่อเ ถียรภาพ ความปลอดภัย และการใชพลังงานอยาง
มีประ ิทธิภาพ อดคลองตามมาตรฐานอนุรัก พลังงาน 
อาทิเชน มาตรฐาน IEC 60364-8-1, ISO 50001, LEED 
และ ถาบันอาคารเขียว (TGBI) เปนตน ครอบคลุมตั้งแต
ไฟฟาแรงดัน ูง (Medium voltage) ถึงไฟฟาแรงดัน
ต่ำ (Low voltage) โดย ามารถเขาถึงระบบการใชงาน
ไดทั้งแบบออนไลน (Online) ดวยเทคโนโลยีคลาวน
แพลตฟอรม (Cloud platform) ทำใ ผูใชงาน ามารถ
เขาถึงขอมูลไดทุกที ่ ทุกเวลา ผานทาง มารทโฟน 
แท็บแลต รือคอมพิวเตอรที่เชื ่อมตอกับอินเตอรเน็ต 
และเขาถึงระบบการใชงานอีกรูปแบบนึงคือ โลเคิล
เซิรฟเวอร (Local Server) ซึ ่ง ามารถเขาถึงขอมูล
ไดจาก องควบคุม 

ระบบการบริ ารจัดการน้ี ามารถแ ดงคา ถานะอุปกรณ
ปองกันไฟฟาภายในตู วิตชเกียร แจงเตือน ากเกิคความ
ขัดของในระบบไฟฟา และแจงเตือนคุณภาพของอุปกรณ
เพื่อทำการซอมบำรุงไดทันทวงทีกอนจะเกิดอันตรายขึ้น 
นอกจากน้ีระบบยัง ามารถแ ดงขอมูลการวัดจากมิเตอร
ไฟฟา มิเตอรน้ำ มิเตอรแก  และอุณภูมิได ทำใ ผูใชงาน
ามารถจัดการพลังงาน และตรวจ อบเ ถียรภาพของ

ระบบไฟฟาไดอยางงายดาย รวดเร็ว จากการแจงเตือน
ผานทางขอความ (SMS) และ อีเมล (Email) ระบบยัง
ามารถ งรายงานการวัดคาพลังงานตางๆ ในรูปแบบ 

Excel แบบรายวัน รายเดือน ราย ัปดา  รือการดู
ขอมูลยอน ลังไดอีกดวย ตลอดจนการทำใบเรียกเก็บเงิน
คาไฟฟา (Billing) เปนตน และใน วนระบบความปลอดภัย
ของการเก็บขอมูลนั้น ABB ไดรวมมือกับบริ ัทชั้นนำ
อยาง Microsoft เพื่อ รางระบบที่มีเ ถียรภาพและการ
ปองกันความปลอดภัยของขอมูลขั้น ูงใ กับผูใชงาน
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—
ABB Ability™ Digital solution
ฟงกช่ันการใชงานบนระบบ ABB AbilityTM (EAM) 

ABB AbilityTM (EAM) มีฟงกชันการใชงานหลักๆ อยู 4 ฟงกชัน ดังนี้

แ ดงคากระแ  แรงดัน พลังงาน ความตองการพลังงาน
ใชงานแบบ Real Time รือยอน ลังได พรอมทั ้ง
เปรียบเทียบคาพลังงานแตละ วนตามการจักการแบบ
กลุม (Grouping) ของแตละระบบ

ENERGY MANAGEMENT
—

Energy  Management Asset  Monitoring

Alert Center 
and Power Controller

Predictive 
Maintenance

1 1

รือเปรียบเทียบขอมูลระ วางอาคารในแตละที่ตางๆ 
ไดตามการปรับตั้งคา นอกจากนี้ยังแ ดงคาการวัดจาก
มิเตอรน้ำ มิเตอรแก  และมิเตอรวัดอุณ ภูมิไดอีกดวย 

ASSET MONITORING 

แ ดง ถานะอุปกรณ วัน เวลา การติดตั้งและรายละเอียด
ของอุปกรณไฟฟา เชน ช่ือรุน ขนาดกระแ  นวยประมวลผล 
และคุณภาพ นา ัมผั  (Contact wear) เพื่อเตรียมการ
ซอมบำรุง

ALERT CENTER  AND POWER CONTROLLER 

ตั้งคาเพื่อ ง ัญญาณแจงเตือนจากฟงกชันการปองกัน 
จากความผิดปกติของระบบไฟ คาพลังงาน งูเกินคาท่ีต้ังไว 
และคุณภาพของอุปกรณ ความรอนและ นา ัมผั  ผาน
ทางอีเมล (Email) รือขอความ (SMS) 

—

PREDICTIVE MAINTENANCE

แ ดงคุณภาพ นา ัมผั  (Contact wear) ของเซอรกิต
เบรกเกอร โดยแ ดงคาเปนเปอรเซ็นตความเ ีย ายของ

นา ัมผั  และแถบ ี เพื่อแ ดงถึงการประเมินเบื้องตน
ำ รับการซอมบำรุง

—

INTELLIGENT ALERT & ENERGY FORECAST 

POWERED BY VERDIGRIS 

การใช AI เขามาชวยวิเคราะ และประเมินคาการใช
พลังงานเพื่อชวยใ ามารถบริ ารจัดการไดอยางคุมคา 
โดยระบบ ามารถแจงเตือน กอนที่จะใชพลังงาน ูงเกิน
จากคาที่ตั้งไว 

ADD-ON  AI
—

—
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—
Upgrade Conventional to Digital switchgear 
Ekip UP Low voltage digital unit

—
Price List

Ekip –UP : คือ นวยประมวลผลดิจิตอลซึ่งเปนรีเลย
อิ ระ (External Relay) ำ รับไฟฟาแรงดันต่ำตั้งแต 
100A – 6300A เ มาะ ม ำ รับตูไฟฟาใ ม รืออัพเกรด
ตูไฟฟาเดิม ยี่ อใดๆ ที่ยังไมรองรับดิจิตอลโซลูชัน ใ
กลายเปนตูไฟฟาแบบดิจิตอลในยุค 4.0 ได โดย นวย
ประมวลผลนี้จะทำ นาที่แทนเซอรกิตเบรกเกอรรุนเกา
ที ่ตกรุนไปแลวในตลาด ใ ามารถทำฟงกชันการวัด 
(Metering) การปองกัน (Protection) และควบคุม 
(Control) อีกทั้งยังรองรับ

การโปรตอคอล ื ่อ าร เชน Modbus, Ethernet IP 
เพื่อ งขอมูลไปยัง องควบคุมระยะไกลได นอกจากนี้ 
นวยประมวลยังมาพรอมกับ External Current sensors 

อยู 3 แบบดวยกันคือ Type A, Type B และ Type C 
ทั้งแบบ Close sensor และ Open sensor เพื่อใ การ
ซอมบำรุง ามารถทำไดอยางรวดเร็ว และชวยลดระยะ
เวลาการปดระบบไฟใ ั้นลงอยางมีประ ิทธิภาพ

1 1

Communiction

Modbus RTU
Modbus TCP/IP
Ethernet/IP
Profibus, Profinet
Devicenet
IEC 61850
Ekip Link
Ekip Com HubRating 

ฟงกชั่นการวัด (Metering)
Metering : 
current, voltages, power, energy
Network Analyzer : 
Power quality 
Datalogger : 
event analysis

ฟงกชั่นปองกัน (Protection)
Main protections : 
Current, Voltage, Power, Frequency
Adavanced protections : 
Restricted Earth fault, Directional, 
ROCOF, generator protection 
Advanced functions : 
Adaptive protections

ฟงกชั่นควบคุม (Control)
Power management :
power controller
All-in-one software : 
ATS, Load Shedding, Interface 
Protections, Synchro Reclosing 

plug

100...6300 A

Type A :
Closed sensors 
with
junction copper

Type B 
Closed sensors

Type C 
Open 
sensors

Sensors:

Current, Type A and B in 3P and 4P kit
Voltage, in 3P and 4P Kit
Residual Current and Homopolar

Faster 
UP

-Grade

Control

Protection

Metering

Ekip UP Monitor Ekip UP Protect Ekip UP Protect+ Ekip UP Protect+Ekip UP Protect

= basic functions        = advanced functions

Ekip UP MONITOR

กระแ  ≤ 1,600 A

กระแ  ≤ 2,000 A

กระแ  ≤ 4,000 A

Ekip UP PROTECT

กระแ  ≤ 1,600 A

กระแ  ≤ 2,000 A

กระแ  ≤ 4,000 A

3P 
-

104,500

116,600

-

122,100

134,200

4P 
-

114,700

131,600

-

132,300

149,200

3P 
86,300

-

-

103,900

-

-

4P 
91,300

-

-

108,900

-

-

3P 
112,200

-

112,200

129,800

-

129,800

4P 
134,200

-

140,800

151,800

-

158,400

Ekip Modbus RTU

Ekip Modbus TCP

Ekip Signaling 3T

Probe PT1000

Ekip Com Hub 

Ekip E-Hub
External Gateway

EQmatic

รุน

อุปกรณ คุณสมบัติ

อุปกรณ ง ัญญาณแบบ Modbus RTU ความเร็วในการ ง ัญญาณ 9600 -3840 bps

อุปกรณ ง ัญญาณแบบ Modbus TCP ความเร็วในการ ง ัญญาณ 10-100 Mbps

อุปกรณเพื่อใชในการวัดอุณภูมิ รองรับ PT1000 อยู 3 ัญญาณ และ ัณญาณ 4-20 
อยู 1 ัญญาณ

Probe PT1000 รือ เซนเซอรวัดอุณ ภูมิโดยเฉพาะ ำ รับบั บารในตูไฟฟา ABB PT1000 
Temperature range:  -25°C ... +150°C และมี ขนาดยาว 3 เมตร

ํา รับเช่ือมขอมูลจากอุปกรณไฟฟาท่ีมี ัญญาณ Modbus RTU รือ Modbus TCP/IP 
เขากับระบบ Internet เพ่ือ งขอมูลข้ึน ูระบบ EDCS Cloud Monitoring
 

External Gateway คืออุปกรณแบบติดต้ังภายนอกบนราง DIN ํา รับเช่ือมขอมูลจากอุปกรณ
ไฟฟาท่ีมี ัญญาณ Modbus RTU รือ Modbus TCP/IP เขากับระบบ Internet เพ่ือ งขอมูล
ข้ึน ูระบบ EDCS Cloud Monitoring โดยอุปกรณ ามารถรับ ัญญาณ Internet ไดท้ังแบบ 
Ethernet Cable, Wifi, SIM Card**

EQmatic คืออุปกรณติดต้ังภายนอกบนราง DIN เพ่ือใช ํา รับการจัดการพลังงานโดย ามารถ
เช่ือมตอกับมิเตอรไฟฟา มิเตอรกาซ มิเตอรน้ํา และมิเตอรความรอน  โดยแ ดงคาผานทางเว็บ
แอปพลิเคชันภายในของอุปกรณ 

EQmatic-16 แบบรองรับมิเตอรได ูง ุด 16 มิเตอร
EQmatic-64 แบบรองรับมิเตอรได ูง ุด 64 มิเตอร

ราคา

มายเ ตุ อบถามการเลือกพิกัดกระแ ที่เ มาะ มและราคาเพิ่มเติมจากตัวแทนจำ นาย รือบริ ัทเอบีบี

** อบถามราคาเพิ่มเติมจากจากตัวแทนจำ นาย รือบริ ัทเอบีบี

ขนาด Current Sensors และความสามารถในการรองรับกระแสแบบตางๆ*

Type A - Current sensors Type B - Current sensors Type CA - Current sensors

Current Sensors
Description
Type A closed sensors with junction copper

Type B closed sensors

Type C open sensors

d X D (mm)
46 x 77 

60 x 88.8

29.6 x 56

60 x 88.8

80 x 92.4

120 x 132.4

200 x 212.4

In max[A]
2000

4000

400

1600

1600

4000

4000

Example of connections 
Busbar [mm]

Busbar [mm]

Cable [mm]

Cable [mm]

Busbar [mm]

Busbar [mm]

Cable [mm]

14,300

16,500

16,500

9,900

16,500

60,500

80,900

140,100

2 x 80 x 10

4 x 100 x 10

1 x 10.5

2 x 11

2 x 10 x 60

4 x 100 x 10

6 x 20
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—
Ability™ Digital solution 
New Digital software package for smart circuit breaker

* ติดตอ อบถามราคาฟงกชันซอฟตแวร รือวิธีการติดตั้งกับตัวแทนจำ นาย รือบริ ัทเอบีบี
มายเ ตุ : ามารถดาวนโ ลดโปรแกรม Ekip Connect 3.0 ไดที่ https://library.abb.com

Digital Software solution

• ไมจำเปนตองมีเบรกเกอรเช่ือมโยง (without Bus Tie)
• ซอฟตแวรฟงกชัน ATS ฝงอยูใน นวยประมวลผล
  เบรกเกอร 
• ใชเบรกเกอร 2 ชุด ทำใ ลดพื้นที่ตูลงเ ลือ วนเดียว

• บริ ารจัดการพลังงานไดอยางงาย ผานระบบซอฟตแวร
  ใน นวยประมวลผล  
• ลดความซับซอนการเชื่อมตอ ายเพื่อไปควบคุมโ ลด

• ดิจิตอลโซลูชัน ามารถรองรับการเช่ือมตอระบบไฟฟา  
  แบบกริดไดดวยฟงกชันปองกันกระแ ไ ลยอนกลับ
  เขาไประบบไฟฟา ลักดวยซอฟตแวรใน นวยประมวลผล

Smart Grid Connection
—

Embedded ATS
—

Power Controller
—

Ekip Connect 3.0

New Digital software package 
• Power Controller

• Interface Protection 

• Adaptive Protection

• Embedded ATS

• Load shedding 

• Synchronization and reconnection

Monitoring & analysis

EPic (Mobile Application)

Software and web application 
Ekip Connect

—

ฟงกชั่นซอรฟแวรมีใหเลือกดาวนโหลดดังนี้
—

Configuration Product implementation Testing & reporting

1 1

Ekip Connect 3.0 

New digital software package คือ ซอฟตแวรแบบ ําเร็จรูป ท่ี ามารถเพ่ิมเขาไปใน นวยประมวลลผลของเซอรกิต
เบรกเกอร นวยประมวลผลดิจิตอล รือรีเลยอิ ระ (Ekip UP) ท่ีชวยลดข้ันตอนการติดต้ัง การเขียนโปรแกรมท่ีซับซอน 
ดังจะเปนผลใ ามารถลดเวลาและตนทุนในการติดต้ัง ทําใ ผูใชงาน ามารถเพ่ิมฟงกชันการควบคุมไดอยางงายผานทาง
โปรแกรม Ekip Connect 3.0 ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีเปดใ ดาวนโ ลดได ลังจากน้ันเพียงเลือกฟงกชันซอฟตแวรท่ีตองการ 
เลือกดาวนโ ลดฟงกช่ัน* ลงท่ี นวยประมวลผล นวยประมวลผลของเซอรกิตเบรกเกอร รือ นวยประมวลผลดิจิตอล 
จะทํา นาท่ีควบคุมโ ลดตามฟงกชันการใชงานท่ีเลือกไดอยางรวดเร็ว งายตอการปรับต้ังคาควบคุม โดยท่ึผูใชงาน ามารถ
เลือกดาวนโ ลดซอฟตแวรเพ่ิมเติมไดตามความตองการใชงาน ฟงกชันตางๆ ไดดังน้ี 
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FORMULA
Moulded Case Circuit Breakers รุนลา ดุจากเอบีบี ผลิต
จากประเท อิิตาลี ซึ่งมีค ามโดดเดน ด ยขนาดกะทัดรัด 
ประ ยัดเน้ือท่ีติดต้ัััง ซ่ึงใชระบบปองกัน (Protection Unit 
Release) แบบ Thermomagnetic ชนิด Fixed In 

Formula AIR
Air circuit breakers มีเฟรม 2 ขนาดรองรับการใชงาน
ูง ุดถึง 4000 A พรอมกับ น ยประม ลผล Ek1 (Dip 

Switch) ซึ่งใชงานไดงายมีทั้ง 3 โพล และ 4 โพล ทั้งรุน 

โดยไมตองปรับต้ังคากระแ ใชงานโดยมี 1, 2, 3, 4 poles 
รองรับกระแ ได ูง ุดถึง 630 A. และคา kA ูง ุดถึง 
50 kA.เ มาะ ำ รับลัก ณะงานอุต า กรรม อาคาร
ำนักงาน าง รรพ ินคา และบานพักอา ัย

Tmax XT 
Moulded Case Circuit Breakers รุน Tmax XT และ
รุน Tmax ประกอบไปด ยเฟรมท้ัง มด 8 ขนาดท่ีรองรับ
กระแ ใชงาน ูง ุดถึง 1600 A. โดยมี นประม ลผล
ปองกัน (Protection Unit Release) ทั ้งประเภท 
Thermomagnetic และ Electronic ที่มีรูปแบบการ
ปองกันใ เลือกใชอยาง มบูรณ ครอบคลุมทุกฟงกชั่น
การใชงาน ทั้งโรงงานอุต า กรรม าง รรพ ินคา และ

อาคาร ำนักงาน, Power Plant, Offshore, Solar Plant 
โรงพยาบาล, ระบบ าธารณูปโภค และอื่นๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอุปกรณประกอบเ ริมที่ครบครัน อาทิ นาจอ 
LCD, Modbus communication module, Energy 
Display, Interlocking, Remote Operate Remote 
signal, Mechanical Accessory และอื่นๆ

Emax2
Emax2 ถูกออกแบบมาเพื่อใ เ มาะ มกับการใชงาน
ลายประเภท ไม าจะเปนโรงงานอุต า กรรมขนาดใ ญ 

จนถึงอาคาร ำนักงานที่พักอา ัย ด ยเทคโนโลยี น ย
ประม ลผล Ekip ซึ่งมีฟงกชั่นการปองกันระบบไฟฟา
ได ลาก ลาย Application ครอบคลุมทุกค ามตองการ 
และรองรับการ ื่อ ารตางๆ ทุกรูปแบบไดแก Modbus 
RTU, Modbus TCP, Profibus, Profinet, Devicenet,

Ethemet/IP, IEC 61850 โดยติดต้ัง Module ซ่ึง ามารถ
ติดตั้งพรอมกันได 2 Protocal ในรุน E1.2 และ ามารถ
ติดตั้งพรอมกันได 3 Protocal ในรุน E2.2-E6.2 ทั้งนี้ 
Emax2 ยังประกอบด ย 4 เฟรม ที่มีขนาดการใชงาน
ูง ุดไดถึง 6300 A มีทั้ง 3 โพลและ 4 โพล  มีการติดตั้ง

แบบ Fixed Version และแบบ Withdrawable Version

Fixed Version และ Withdrawable Version เ มาะกับ
การใชงานได ลาก ลายรูปแบบท้ังในโรงงานอุต า กรรม 
จนถึงอาคาร ำนักงานที่พักอา ัย 
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• รุนที่เลือกใช FA2, FA4 
• ราคาประ ยัด
• 3, 4 Poles
• Fixed, Drawout type

• 800-4000 A
• มีคาทนกระแ ช็อตเซอรกิต Icu ที่ 50 kA ที่ 415 Vac.
• ปรับตั้งคาการปองกันดวยการ Dip switch
• การปองกันพื้นฐานมีใ เลือกทั้งแบบ LI และ LSIG

ACB รุน Formula Air

• รุนที่เลือกใช  E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
• รุนมาตรฐาน
• 3, 4 Poles
• Fixed, Drawout type
• 800-6300 A
• มีคาทนกระแ ช็อตเซอรกิต Icu ูง ุดที่ 200 kA 
  ที่ 415 Vac

• มีคาทนกระแ ช็อตเซอรกิต Icu ูง ุดที่ 200 kA ที่ 415 Vac
• ปรับตั้งคาการปองกันดวย นาจอ Touch Screen
• การปองกันพื้นฐานมีใ เลือกทั้งแบบ LI และ LSIG
• ามารถเชื่อมตอการ ื่อ ารไดโดยงาย (Plug & Play) ในทุกๆ รูปแบบ 
  อาทิเชน Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus, Ethernet, 
  IEC61850 รวมถึงการทำระบบ Cloud monitoring

ACB รุน Emax 2
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มายเ ตุ : o คือ ามารถเพิ่มอุปกรณเพื่อใ ทำในฟงกชั่นนั้นๆ ได

Ek1 Trip Unit
Ek1 LI

Ek1 Trip Unit
Ek1 LSIG

Ekip Touch
Ekip Touch LI

Ekip Touch
Ekip Touch LSIG

Ekip Hi-Touch
Ekip Hi-Touch LI

Ekip Hi-Touch
Ekip Hi-Touch LSIG

Trip Unit ประเภทการปองกันกระแ

Dip switch type 
Overload,  Instantaneous

Dip switch type 
Overload , Short-circuit, 

Instantaneous, Ground fault

Touch Screen type 
Overload,  Instantaneous

Touch Screen type 
Overload , Short-circuit, 

Instantaneous, Ground fault

Touch Screen type 
Overload , Short-circuit 

Touch Screen type 
Overload , Short-circuit, 

Instantaneous, Ground fault

UV, OV, UF, OF, VU, RP,…

UV, OV, UF, OF, VU, RP,…

-

-

ประเภทการปองกันเพิ่มเติม

FA2 FA4 E1.2 E2.2 E4.2 E6.2
Formula Air

รุนเบรกเกอร
Emax 2
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MCCB รุน Formula

• รุนที่เลือกใช  A1, A2, A3 
• รุนราคาประ ยัด
• มีตั้งแต 1-4 โพล โดยรองรับกระแ ใชงานตั้งแต 15-630 A
• มีคาทนกระแ ช็อตเซอรกิต Icu ูง ุดที่ 50 kA ที่ 415 Vac.
• ไม ามารถปรับตั้งคากระแ ใชงานได (TMF Trip unit)

* ตรวจเช็คการตั้งคาตามรุนของเบรกเกอร
  ามารถซื้อได อบถามรายละเอียดที่ตัวแทนจำ นาย รือ เอบีบี ประเทศไทย

• รุนที่เลือกใช  XT1, XT2, XT3, XT4, XT5, XT6, XT7, XT7M
• รุนมาตรฐาน
• มีทั้งรุน 3, 4 โพล และ Fixed, Draw out type
• โดยรองรับกระแ ใชงานตั้งแต 1.6-1600 A
• มีคาทนกระแ ช็อตเซอรกิต Icu ูง ุดที่ 200 kA ที่ 415 Vac.
• ามารถปรับตั้งคาไดทั้งแบบ
  - Thermomagnetic Trip (TMD, TMA)
  - Electronic Dip (Ekip Dip LS/I, LSI, LSIG)
  - Electronic Touch (Ekip Touch LS/I, LSI, LSIG)

MCCB รุน Tmax XT

Thermomagnetic Trip 
TMF

Thermomagnetic Trip 
TMD

Thermomagnetic Trip 
TMA

Electronic Trip 
Ekip Dip LS/I

Electronic Trip 
Ekip Dip LSIG

Electronic Trip 
Ekip Touch LSI

Electronic Trip 
Ekip Touch LSIG

Trip Unit ประเภทการปองกันกระแ

Fix : Overload , Instantaneous

Fix : Instantaneous

Adjust : Overload (0.7-1.0)

Adjust : Overload (0.7-1.0)

               Instantaneous (5-10)*

Adjust : Overload (0.4-1.0)

               Short-Circuit (1-10) /

               Instantaneous (1-10)

Adjust : Overload (0.4-1.0)

               Short-Circuit (1-10)

               Instantaneous (1-10)

               Ground (0.2-1.0)

Adjust : Overload (0.4-1.0)

               Short-Circuit (0.6-10)

               Instantaneous (1.5-10)*

Adjust : Overload (0.4-1.0)

                Short-Circuit (0.6-10)

                Instantaneous (1.5-10)*

                Ground (0.2-1.0)

A1 A2
Formula

A3 XT1 XT2 XT3 XT4
Tmax XT
รุนเบรกเกอร

XT5 XT6 XT7, XT7M
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Emax 2 Low voltage air circuit-breaker
A further leap forward

Emax2 ถูกออกแบบมาเพื่อใ เ มาะ มกับการใชงาน
ลาก ลายประเภทไม าจะเปนโรงงานอุต า กรรม

ขนาดใ ญ จนไปถึงอาคาร ำนักงาน ที่พักอา ัย ด ย
เทคโนโลยี น ยประม ลผล Ekip ซึ่งมีฟงกชั่นในการ
ปองกันระบบไฟฟาท่ีครอบคลุม ลาก ลาย มี Application 
ตางๆ ามารถปรับเปลี่ยนไดตามค ามตองการในแตละ
การใชงาน ร มไปถึงค าม ามารถในการรองรับการ
ื่อ ารตางๆ ทุกรูปแบบไดแก Modbus RTU, Modbus 

TCP, Profibus, Profinet, Devicenet, Ethemet/IP, 

IEC 61850 โดย ามารถติดตั้ง Module ื่อ ารดังกลา
พรอมกันไดถึง 2 Protocal ในรุน E1.2 และ ามารถ
ติดต้ังพรอมกันไดถึง 3 Protocal ในรุน E2.2-E6.2  

ทั ้งนี ้ Emax2 ประกอบด ย 4 เฟรมขนาด ที่ ามารถ
รองรับการใชงาน งู ดุไดถึง 6300 A มีใ เลือกท้ัง 3 โพล
และ 4 โพล ร มถึงการติดตั้งทั้งแบบ Fixed Version 
และแบบ Withdrawable Version

Touch screen display
• นาจอของเบรกเกอรรุน Emax 2 Ekip Touch / Ekip Hi-Touch เปน
  ชนิด นาจอ ีขนาดใ ญ 3.5 นิ ้  แบบ นาจอ ัมผั
• จาก นาจอขนาดใ ญทำใ ใชงาน ดูคาการใชงานไดงายก า ามารถเลือก
  การอานคาไดทั้งในรูปแบบกราฟ ตาราง และมาตร ัด
• เปนเบรกเกอรเดีย ที่มีเมนูภา าไทย ช ยตอบโจทยการใชงานที่ดียิ่งขึ้น

Bluetooth and Application
• มีการติดตั้ง Bluetooth ในทุกๆเบรกเกอร Ekip Touch / Ekip Hi-Touch 
  (Black platform trip unit) 
• EPiC application เปน App ที่ ามารถตั้งคาเบรกเกอร ดู ถานะ รือคา
  การใชงานเบรกเกอรผานมือถือ รือแท็บเลต โดย ามารถโ ลดไดฟรีทั ้ง
  ระบบ ios และ Android

Ekip Connect and ABB Ability Marketplace
• การตั้งคาเบรกเกอร ดึงขอมูลเบรกเกอร รือตร จเช็คค ามผิดปกติในเชิงลึก
  ด ยโปรแกรม Ekip Connect ในคอมพิ เตอร
• ามารถเพิ่มค าม ามารถของเบรกเกอรด ยการอัพเกรด Software ใน 
  ABB Ability Marketplace

Plug & Play module concept
• ด ยการออกแบบเฉพาะทางของ Emax 2 เบรกเกอร ทำใ การเพิ่มอุปกรณ
  เ ริมของเบรกเกอร อาทิเชน การเชื่อมตอระบบ ื่อ ารรูปแบบตางๆ เชน 
  Modbus, Profibus, Ethernet, IEC61850 ร มถึง Cloud monitoring 
  ทำไดโดยงายแคเ ียบเขาที่ชอง และใชงานไดเลย (Plug & Play concept)
• การตร จ ัดอุณ ภูมิ (PT1000) ก็เชนกัน ามารถเพิ่มค าม ามารถของ
  เบรกเกอรไดโดยงายเพียงแคเ ียบเขาที่ชอง และใชงานไดเลย

เปนไดมากกวา มารทเบรกเกอร  เพราะ…

2/7

22



2/8  Emax 2 Ekip Touch electronic tr ip  Emax 2 Ekip Hi-Touch electronic tr ip

—
Emax 2
Ekip Touch electronic trip

—
Emax 2
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Communication module
รองรับการเชื่อมตอระบบ ื่อ ารตางๆ 
เพียงแคปลั๊ก Module เขาที่ดานบน

PC Connect
รองรับการเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร 
ผาน าย Ekip Programming เพื่อ
ตรวจเช็ค ถานะเบรกเกอร การเกิด
ทริปตางๆ

LCD Display (3.5 inch)
ามารถแ ดงคา ำคัญตางๆ

-  กระแ การใชงาน
-  กำลังไฟฟา พลังงาน แรงดัน*
-  าเ ตุการทริป
-  ความเ ื่อม ภาพนา ัมผั
-  และอื่นๆมากมาย
* แลวแตโปรแกรมที่ซื้อไปติดตั้งเพิ่มเติม

Ekip Touch
การปรับตั้งคาการ
ปองกันกระแ เกิน (L)
ปองกันกระแ ลัดวงจรแบบ นวงเวลา (S)*
ปองกันกระแ ลัดวงจร (I)*
ปองกันกระแ ลงกราวด (G)*

*ขึ้นอยูกับรุน Electronic Trip

รุนของเบรกเกอร

รุนของ Trip Unit

จุดเดนของเบรกเกอรประเภทนี้
• การปรับตั้งคากระแ ใชงาน (AT) ไดละเอียดกวารุน Thermal-magnetic และ Electronic (Dip)
• ามารถใชงานไดเฉพาะกระแ  AC 
• ามารถเชื่อมตอระบบ Communication ได (PC, Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus,…)
• งายในการตอเชื่อมระบบ Cloud Monitoring (EAM)
• นาจอ LCD ามารถแ ดงขอมูลตางๆ เพื่อการใชงานที่ดียิ่งขึ้น

E1.2
800 … 1250 A

E1.2 / E2.2 / E4.2 / E6.2
Ekip Touch LS/I , LSIG

E2.2
1250 … 2500 A

E4.2
3200 … 4000 A

E6.2
5000 … 6300 A

Communication module
รองรับการเชื่อมตอระบบ ื่อ ารตางๆ 
เพียงแคปลั๊ก Module เขาที่ดานบน

PC Connect
รองรับการเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร 
ผาน าย Ekip Programming เพื่อ
ตรวจเช็ค ถานะเบรกเกอร การเกิด
ทริปตางๆ

LCD Display (3.5 inch)
เ มือนมี Multimeter ในตัว
ามารถแ ดงคา ำคัญตางๆ

-  กระแ การใชงาน
-  กำลังไฟฟา พลังงาน แรงดัน
-  าเ ตุการทริป
-  ความเ ื่อม ภาพนา ัมผั
-  และอื่นๆ มากมาย

Ekip Hi-Touch กับการปองกัน
ที่มากกวา
-  การปรับตั้งคาการ
-  ปองกันกระแ เกิน (L)
-  ปองกันกระแ ลัดวงจรแบบ นวงเวลา (S)*
-  ปองกันกระแ ลัดวงจร (I)*
-  ปองกันกระแ ลงกราวด (G)*
-  ปองกันแรงดันผิดปกติ (UV, OV, VU)
-  ปองกันกำลังไฟฟาและความถี่ 
   (OP, UP, OF, UF)

*ขึ้นอยูกับรุน Electronic Trip

รุนของเบรกเกอร

รุนของ Trip Unit

จุดเดนของเบรกเกอรประเภทนี้
• การปรับตั้งคากระแ ใชงาน (AT) ไดละเอียดกวารุน Thermal-magnetic
• ามารถใชงานไดเฉพาะกระแ  AC 
• ามารถเชื่อมตอระบบ Communication ได (PC, Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus,…)
• งายในการตอเชื่อมระบบ Cloud Monitoring (EDCS)
• นาจอ LCD ามารถแ ดงขอมูลตางๆ เพื่อการใชงานที่ดียิ่งขึ้น
• มาพรอมฟงกชันในการปองกันที่มากขึ้น ทั้งการปองกันแรงดัน ความถี่ รวมถึงกำลังไฟฟา
• มาพรอมการแ ดงผลแรงดัน ความถี่ กำลังไฟฟา พลังงานไฟฟา โดยไมตองเพิ่มเติมโปรแกรม

E1.2
800 … 1250 A

E1.2 / E2.2 / E4.2 / E6.2
Ekip Hi-Touch LS/I , LSIG

E2.2
1250 … 2500 A

E4.2
3200 … 4000 A
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Highlight feature
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Standard accessories
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EKIP Touch, EKIP Hi touch 

มีเมนูภา าไทย ใน วั Protection Unit รุน EKIP Touch 
และ EKIP Hi Touch เพื่อชวยใ การตั้งคาและเพิ่มความ
เขาใจในการ Setting คา Parameter ตางๆ ไดดียิ่งขึ้น 
พรอมทั ้งยัง ามารถเรียกดูประวัติการทริปยอน ลัง 
ซึ่ง ามารถบงบอกไดทั้งฟงกชั่นในการทริป วันและเวลา

T.U.Reset

เม่ือเซอรกิตเบรกเกอรเกิด Trip จาก วั Protection Unit 
จะแ ดง Indicator ใ เ ็นอยางชัดเจนและเพิ่มความ
เขาใจใ ดียิ่งขึ้นกับผูใชงานเซอรกิตเบรกเกอร

Shunt Opening Release 

เปนอุปกรณที่ชวยในการเปดวงจร โดยจะรับคำ ั่งจากภายนอก
มา ั่งการทำงาน

Terminal Connection

ดวยการออกแบบ Terminal Connection ของ Emax2 
ชวยเพิ่มความ ะดวกและรวดเร็วในการติดตั้ง

Power Terminal

เพื ่อความ ะดวก บายในการติดตั ้ง Terminal ของ 
Emax2 ามารถปรับเปลี ่ยนจาก Horizontal Rear 
Terminal เปน Vertical Rear Terminal 

Current Transformer

ดวยการออกแบบ Rogowski coil แบบใ ม เพื่อทำใ
เกิดความแมนยำในการวัดมากท่ี ดุซ่ึงทำใ คา Accuracy
ูง ุดที่ 1% ตามมาตรฐาน (IEC61557-12)

New operating Mechanism

การออกแบบชุด Mechanism เปนแบบ ปริงในแนวตั้ง
ทำใ ชวยลดแรงเ ียดทานทำใ ประ ิทธิภาพในการ
ทำงานของเซอรกิตเบรกเกอรดียิ่งขึ้น

General characteristics
Power supply (Un) 

   110V…120V

   220V…240V

Operating limits (IEC60947-2 standards)

Opening time (YO)

   E1.2

   E2.2 … E6.2 

Closing time (YC)

   E1.2 

   E2.2 … E6.2

DC

20 ms

35 ms

50 ms

50 ms

20 ms

35 ms

50 ms

50 ms

AC

• • 
• • 

YO/YO2: 70%...110% Un

General characteristics
Power supply (Un) 

   110V…120V

   220V…240V

Operating limits (IEC60947-2 standards)

Opening time (YO)

   E1.2

   E2.2 … E6.2 

Closing time (YC)

   E1.2 

   E2.2 … E6.2

DC

20 ms

35 ms

50 ms

50 ms

20 ms

35 ms

50 ms

50 ms

AC

• • 
• • 

YO/YO2: 85%...110% Un

Shunt Closing Release

เปนอุปกรณที่ชวยในการปดวงจร โดยจะรับคำ ั่งจากภายนอก
มา ั่งการทำงาน

Undervoltage Release

เปนอุปกรณที่ใชในการปองกันแรงดันต่ำผิดปกติ ิซึ ่งเมื ่อเกิด
แรงดันผิดปกติเขามาจะทำการเปดวงจรทันที

General characteristics
Power supply (Un) 

   110V…120V

   220V…240V

Operating limits (IEC60947-2 standards)

Opening time (YO)

   E1.2

   E2.2 … E6.2

DC

30 ms

50 ms

30 ms

50 ms

AC

• • 
• • 

 70%...110% Un

DC

100VA        100W

AC

• • 
• • 

General characteristics
Power supply (Un) 

   110V…120V

   220V…240V

Continuous power (Pc)

Motor

เปนอุปกรณที่ชวยในการ Charging spring แบบอัตโนมัติ เมื่อ 
Indicator อยูในตำแ นง Discharge Spring

YR-Remote Reset

เปนอุปกรณที่ชวยในการ Reset เมื่อเซอรกิตเบรกเกอรเกิดการ
ทริปเนื่องจาก ัว Protection trip โดย ามารถ ั่งการ Reset 
ผานคำ ั่งจากภายนอก

RTC-Ready to close signalling contact

เปนอุปกรณที่ทำการตรวจ อบเซอรกิตเบรกเกอรกอนทำการ 
close circuit กลับไปอีกครั้ง (Auto Reclose) ภายใตเงื่อนไข 
• เซอรกิตเบรกเกอรอยูใน ถานะ เปดวงจร 
• Spring Charge เรียบรอย
• ตองไมมีคำ ัง่ open circuit เขามาและไมติด ญัญาณ lock ใดๆ
• เซอรกิตเบรกเกอรตองทำการ Reset ใ เรียบรอยเมื่อเกิดการ 
  Trip จาก ัว Protection unit
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Common data
Rated service voltage Ue  [V] 690

Rated insulation voltage Ui  [V] 1000

Rated impulse withstand voltage Uimp [kV] 12

Frequency    [Hz] 50 - 60

Number of poles    3 - 4

Version     Fixed - Withdrawable

Isolation behaviour    IEC 60947-2 1S
D

C
20

0
4

24
F

0
0

1

1S
D

C
20

0
4

25
F

0
0

1

1S
D

C
20

0
4

26
F

0
0

1

1S
D

C
20

0
4

27
F

0
0

1

SACE Emax2                                            E1.2
Performance levels        B      C            N                L

Rated uninterrupted current Iu @ 40°C   [A]  630      630            250                630

            [A]  800      800            630                800

       [A]  1000      1000            800                1000

       [A]  1250      1250            1000              1250

       [A]  1600      1600            1250

       [A]               1600    

       [A]

Neutral pole current-carrying capacity for 4-pole CBs   [%Iu]  100       100            100                 100

Rated ultimate short-circuit        400-415 V    [kA]  42       50            66                   150

breaking capacity Icu        440 V    [kA]  42       50            66                   130

          500-525 V   [kA]  42       42            50                   100

          690 V    [kA]  42       42            50                   60

Rated service short-circuit breaking capacity Ics   [%Icu]  100       100            1001)               100

Rated short-time withstand        (1s)     [kA]  42       42            50                   15

current Icw         (3s)    [kA]  24       24            36                    -

Rated short-circuit making        400-415 V    [kA]  88       105            145                 330

capacity (peak value) Icm        440 V    [kA]  88       105            145                 286

          500-525 V   [kA]  88       88            105                 220

          690 V    [kA]  88       88            105                 132

Utilization category (according to IEC 60947-2)     B                     B            B                   A

Breaking          Breaking time for I<Icw    40                   40                   40                  40

          Breaking time for I>Icw                                                       25       25             25                  10

Dimensions          H - Fixed/Withdrawable   [mm]  296/363.5    296/363.5      296/363.5    296/363.5

          D - Fixed/Withdrawable   [mm]  183/271      183/271           183/271         183/271

          W - Fixed 3p/4p/4p FS   [mm]   210/280        210/280         210/280         210/280

          W - Withdrawable 3p/4p/4p FS  [mm]                          278/348       278/348         278/348        278/348

SACE Emax2                      E1.2
Mechanical and electrical life with regular ordinary  [Iu]                              < 1000       1250              1600 1250 L

maintenance prescribed by the manufacturer   [No.oper.x 1000]     20       20              20                   20

Frequency      [Oper./Hour]  60       60              60                   60

Electrical life 440 V      [No.oper.x 1000]     8       8              8                     3

690 V       [No.oper.x 1000] 8       6.5              6.5                  1

Frequency      [Oper./Hour]           30       30              30                   30

1) Ics : 50 kA for 400V...440V voltage; 2) Ics : 125 kA for 400V...440V voltage; 3) E4.2H 3200A: 66 Icw (3s)

  E2.2       E4.2                    E6.2
B    N          S                H           N               S                   H     V          H                        V          X

1600    800                250                800           3200             3200            3200             2000         4000                  4000          4000

2000    1000              800                1000           4000            4000            4000            2500         5000                 5000          5000

             1250               1000                1250                          3200         6300                  6300          6300

             1600               1250                1600                                                                                        4000

             2000              1600                2000

           2500               2000               2500

                             2500

100    100                 100                100           100               100               100                100               50-100              50-100          50-100

42    66                   85                100           66                 85                 100                150               100                     150          200

42                 66                  85                100           66                 85                 100                150               100                     150          200

42                 66                  66                85           66                 66                 85                  100         100                     130          130

42                 66                  66                85           66                 66                 85                  100         100                     100          120

100               100                100                100           100               100               100                1002)          100                     100          100

42                 66                  66                85           66                  66                85                  100         100                     100          120

42                 50                  50                66                           50                 66                733)               75         100                     100          100

88    145                 187                220           145                187               220                330              220                      330          440

88    145                 187                 220           145                187               220                330              220                      330          440

88                 145                145                187           145                145               187                220               220                     286          286

88                 145                145                187           145                145               187                220               220                     220          264

B      B                     B                B            B               B                   B                   B         B                         B          B

40    40                   40                40           40                 40                 40                 40         40                       40          40

25     25                   25                25           25                  25                 25                 25         25                       25          25

371/425      371/425        371/425          371/425                371/425       371/425        371/425       371/425       371/425             371/425          371/425

270/383     270/383        270/383         270/383               270/383       270/383      270/383      270/383      270/383            270/383          270/383

276/366     276/366        276/366         276/366               384/510      384/510      384/510       384/510      72/888/1014      72/888/1014      72/888/1014

317/407      317/407         317/407         317/407                425/551       425/551      425/551       425/551      803/929/1069    803/929/1069    803/929/1069

                                                E2.2                                                                                                E4.2                                                                                          E6.2

       < 1600           1600                  2000                   2500                          < 2500            2500               3200               4000                4000                      5000                      6300

       25                   25                       25                        20                               20                    20                    20                    15                      12                            12                           12

       60                  60                       60                       60                               60                    60                    60                    60                     60                           60                          60

       15                   12                        10                       8                                  10                     8                      7                       5                       4                             3                              2

       15                   10                        8                         7                                  10                     8                      7                       4                       4                             2                              2

       30                   30                       30                       30                               20                     20                   20                     20                    10                           10                            10  
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Rated Current Iu 

SACE Emax2   

No. of Pole

Icu 400-415Vac

      690Vac 

Ics

      400-415Vac

Utilization category

service voltage, Ue

Basic dimensions

      for 3 poles fixed version L x H x P 

      for 3 poles draw-out version L x H x P

ราคาตอ นวย - บาท (3 Poles fixed version)
      EKIP Touch - LI

      EKIP Touch - LSIG

ราคาตอ นวย - บาท (3 Poles draw-out version)
      EKIP Touch - LI

      EKIP Touch - LSIG 

Electrical accessories 

Shunt opening releases 220V.  

Shunt closing releases 220V.

Undervoltage releases 220V. 

Geared motor charging spring with shunt closing release

Remote Reset 250Vac/dc

Auxiliary draw-out position 

Ready to close contact 250V

Electrical Tripping indicator

Electronic time-delay for Undervoltage UVD 220...250V AC/DC

Electronic time-delay and undervoltage releases 220V.

อุปกรณเ ริมมาตรฐานท่ีมาพรอมกับเซอรกิตเบรคเกอรทุกรุน
• 4 Auxiliary contacts (Change-Over) 
• Mechanical Tripping Indicator 
• Electrical Tripping Indicator

• Door flange 
• External neutral current transformer ( ํา รับรุน LSIG)
• Rack in-out auxiliary contacts ( ํา รับรุน LSIG แบบ Draw-out)

มายเ ตุ อุปกรณเ ริมตางๆ ใช ํา รับเบรกเกอร ACB รุน Emax2 Ekip Touch (Black platform) เทาน้ัน กรณีท่ีทางลูกคาไมม่ันใจวา Emax2 ท่ีใชอยูเปนชนิดไ น 
กรุณา อบถามตัวแทนจํา นาย บริ ัท เอบีบี รือ อบถามท่ีบริ ัท เอบีบี กอน ั่งซื้ออุปกรณเ ริมทุกคร้ัง
* SW Measuring Package เปนโปรแกรมท่ีใชในการอัพเกรด ACB รุน Emax2 Ekip Touch (Black platform) เทาน้ัน ลังจากติดต้ังตัวโปรแกรมจะทําใ  ACB 
  ท่ีติดต้ัง ามารถอานคา แรงดัน พลังงาน กําลังไฟฟา เพ่ิมขึ้นได 
** SW Measuring + Protection Package เปนโปรแกรมท่ีใชในการอัพเกรด ACB รุน Emax2 Ekip Touch (Black platform) เทาน้ัน ลังจากติดต้ัง
  ตัวโปรแกรมจะทําใ  ACB ท่ีติดต้ัง ามารถอานคา แรงดัน พลังงาน กําลังไฟฟา รวมถึงมีฟงกชันในการปองกันแรงดันเกิน และแรงดันตกเพ่ิมขึ้นได 

Mechanical accessories                                Display and Module                           Communication and Supervision   

1S
D

C
2

0
0

4
2

4
F

0
0

1

1S
D

C
2

0
0

4
2

5
F

0
0

1

1S
D

C
2

0
0

4
2

6
F

0
0

1

1S
D

C
2

0
0

4
2

7
F

0
0

1

[A]

[No.]

[kA]

[kA]

[kA]

[V]

[mm.]

[mm.]

800

E1.2B

3/4

42

42

100%

B

690

1250

E1.2B

3/4

42

42

100%

B

690

1250

E2.2N

3/4

66

66

100%

B

690

1600

E2.2B

3/4

42

42

100%

B

690

1600

E2.2N

3/4

66

66

100%

B

690

2000

E2.2N

3/4

66

66

100%

B

690

2000

E2.2H

3/4

100

85

100%

B

690

2500

E2.2N

3/4

66

66

100%

B

690

2500

E2.2H

3/4

100

85

100%

B

690

3200

E4.2N

3/4

66

66

100%

B

690

3200

E4.2H

3/4

100

85

100%

B

690

4000

E4.2N

3/4

66

66

100%

B

690

4000

E4.2H

3/4

100

85

100%

B

690

5000

E6.2H

3/4

100

100

100%

B

690

5000

E6.2V

3/4

150

100

100%

B

690

6300

E6.2H

3/4

100

100

100%

B

690

6300

E6.2V

3/4

150

150

100%

B

690

E1.2 E1.2 E2.2 E2.2 E2.2  E2.2E2.2E2.2 E2.2 E4.2 E4.2E4.2 E4.2 E6.2E6.2 E6.2E6.2

128,000

197,800

177,800

256,200

7,000

7,000

9,000

44,200

26,800

13,000

2,800

5,000

10,600

19,600

7,000

7,000

9,000

44,200

26,800

13,000

2,800

5,000

10,600

19,600

144,500

206,800

186,500

249,400

152,700

208,700

197,300

261,500

171,200

227,900

218,300

281,900

194,700

254,600

251,400

316,300

254,600

315,600

322,600

386,300

61,900

95,900

4,600

7,800

7,300

4,800

91,700

318,800

369,100

412,300

473,400

389,400

451,800

486,800

550,400

477,900

540,100

605,000

661,700

82,500

11,000

14,300

16,500

27,500

23,100

23,100

38,500

52,800

16,500

7,700

26,400

564,300

628,000

694,100

753,300

674,500

763,900

777,600

860,200

923,800

1,114,700

1,066,600

1,190,500

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 * 

 * 

*

*

296x183x210 

363x271x278 

371x270x276

425x383x317

371X270X284

425X283X425

371X270X762

425X383X803

ราคาอุปกรณเ ริม - บาท (Accessories)

E1.2               E2.2-E6.2                   E1.2                                        E2.2-E6.2                                                                                 Ekip Touch (Black platform)             Ekip Touch (Black platform)
Mechanical interlock for 2 CBs(A)  

Mechanical interlock for 3 CBs(C)  

Key lock in open postion  

Mechanical Counter  

Key lock for draw-out position  

Rating Plug 400-6300A  

ATS022 Controller  

ABB Lite Panel 

EKIP Actuator 

EKIP Com Modbus 485 

EKIP Com Modbus TCP 

Ekip Com Profibus  

Ekip Com Profinet  

Ekip Com DeviceNet™  

Ekip Com EtherNet/IP™  

Ekip Com IEC61850  

EKIP Com Hub 

EKIP TT 

EKIP programming 

*

*

*

*

61,900

95,900

4,600

7,800

7,300

4,800

91,700

EKIP Multimeter   

EKIP Power Supply   

EKIP Signalling 10K E1.2-E6.2 

EKIP Signalling 2K   

EKIP Signalling 4K   

SW Measuring Package *   

SW Voltage Protection Package **   

SW Power Protection Package **   

SW Frequency Protection Package **   

Ekip Signalling3T-1 AI -Temp PT1000   

Ekip Signalling3T-2 AI -Temp PT1000   

External Probe PT1000 3mt   

31,200

11,000

69,300

33,100

55,800

7,700

35,200

17,600

41,800

16,500

16,500

9,900
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เปนผลิตภัณฑใ มลา ุดที่ถูกผลิตไดตามมาตรฐาน โดยการออกแบบใ มีขนาดเล็กลงแตประ ิทธิภาพในการทำงาน ูง 
รวมถึงความ ะดวกและงายในการใชงาน ซึ่ง ามารถปรับ Terminal ทั้งแบบ Horizontal rear Terminal รือ Vertical 
rear Terminal ไดในตัว

Formula AIR ออกแบบมาใ ามารถใชงานได ลาก ลายประเภท ทั้งในโรงงานอุต า กรรม อาคาร ำนักงานที่พักอาศัย 
ซึ่งมีรุน FA2 ามารถรองรับการใชงานไดถึง 2000 A และรุน FA4 ามารถรองรับการใชงานได ูง ุดถึง 4000 A มีทั้ง
รุน 3 โพล และ 4 โพล มีการติดตั้งทั้งแบบ Fixed Version และแบบ Withdrawable Version

SACE Formula AIR - Air circuit breakersSACE Formula AIR - Air circuit breakers

Iu

FA2

FA4 2500 - 4000 A

800 - 2000 A

PC Connect
รองรับการเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร 
ผาน าย Ekip Programming เพื่อ
ตรวจเช็ค ถานะเบรกเกอร การเกิด
ทริปตางๆ

LED Status
มี ลอด LED แ ดง ถานะ
กระแ เกิน (L)
กระแ ลัดวงจรแบบ นวงเวลา (S)*
กระแ ลัดวงจร (I)*
กระแ ลงกราวด (G)*

*ขึ้นอยูกับรุน Electronic Trip

Ekip Dip
การปรับต้ังคาการ
ปองกันกระแ เกิน (L)
ปองกันกระแ ลัดวงจรแบบ นวงเวลา (S)*
ปองกันกระแ ลัดวงจร (I)*
ปองกันกระแ ลงกราวด (G)*

*ขึ้นอยูกับรุน Electronic Trip

รุนของเบรกเกอร

รุนของ Trip Unit

จุดเดนของเบรกเกอรประเภทนี้
• เบรกเกอร ACB ราคาประ ยัด มีขนาดเทากับ Emax 2
• ามารถใชงานไดเฉพาะกระแ  AC 
• ใชงานงาย การตั้งคาแค Dip switch ดาน นา รวมถึงงายตอการเชื่อมตอไปคอมพิวเตอร
• มี LED โชว ถานะ Trip ของเบรกเกอร
• ามารถเปลี่ยน Trip Unit เปนรุน LCD Display เพื่อความ ามารถที่เพิ่มขึ้นได

FA2C
800 … 2000 A

FA2 / FA4
Ekip Dip LS/I , LSIG

FA4C
2500 … 4000 A
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Formula AIR
Specification

—
Formula AIR
Price List
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[A] 

[A] 

[A] 

[A] 

[A] 

[%Iu]

[kA] 

[kA] 

[kA] 

[kA] 

[%Icu]

[kA] 

[kA]

[kA] 

[kA] 

[kA] 

[ms]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kg

kg

Performance levels

Max rated uninterrupted current at 40°C - Iu

Neutral pole current-carrying capacity for 4 poles breakers

Rated ultimate breaking capacity 

under short circuit - Icu

Rated service breaking capacity under short-circuit -  Ics
Rated short time withstand 

current - Icw

Rated making capacity under 

short-circuit (peak value) - Icm
Utilization category (according to IEC 60947-2)

Operating times

Dimensions

Weights (CB with trip unit and 

current sensor)

Formula AIR 

Rated service voltage Ue
Rated insulation voltage Ui
Rated impulse withstand voltage Uimp

Frequency

Number of poles

Version

Operating temperature

[V]

[V]

[kV]

[Hz]

690

1000

12

50-60

3-4

Fixed - Withdrawable

-25oC...+70oC

Common data

FA4
[Iu]

[No. cycles x 1000]

[Oper./Hour]

[No. cycles x 1000]

[No. cycles x 1000]

[Cycles/Hour]

Mechanical life with regular 

ordinary maintenance

Electrical life with regular 

ordinary maintenance        

Formula AIR 

@400-415V 

@440V 

@500-525V 

@690V 

(1s) @440V 

(1s) @690V 

(3s)  

440 V

690 V

H - Fixed/Withdrawable

D - Fixed/Withdrawable

W - Fixed 3p/4p

W - Withdrawable 3p/4p

Fixed 3p/4p

Withdrawable 3p/4p 

(fixed part included)

Frequency

440 V

690 V

Frequency

FA2
<2000

20

60

6

4

30

<3200

20

60

5

2.5

20

<4000

15

60

5

2.5

20

FA2
C

800

1000

1250

1600

2000

100

50

50

42

42

100

50

42

25

105

88

B

40

371/425

270/383

276/317

317/407

41/53

54/99

FA4
C

2500

3200

4000

100

50

50

42

42

100

50

42

25

105

88

B

40

371/425

270/383

384/510

425/551

56/70

110/136

FA4FA2

371/425

270/383

276/317

317/407

371/425

270/383

384/510

425/551

[A]

[kA]

[%Icu]

[kA]

[kA]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

Performance level  

Max rated unintererrupted current -Iu  

Rated  ultimate breaking capacity @400-415V 

upder short circuit - lcu  

  

Rated service breaking capacity under short-circuit - lcs  

  

Rated short time withstand  (1s) @440V 

current - lcw   (3s) 

  

Utilization category (according to IEC 60947-2)  

  

Dimensions H - Fixed/Withdrawable 

  D - Fixed/Withdrawable 

  W - Fixed 3p/4p 

  W - Withdrawable 3p/4p 

ราคาตอหนวย (3 Poles Fixed version)   

EK1 LI   

EK1 LSIG   

ราคาตอหนวย (3 Poles Draw-Out version)   

EK1 LI   

Ek1 LSIG   

Accessories   
Geared motor charging spring with shunt closing 

release set FA2 FA4   

Eletronic time delay device 'with Undervoltage release set   

Shunt Opening release YO 220-240 VAC/DC   

Shunt Closing release - YC 220-240 VAC/DC   

Geared motor charging spring M 220-250 VAC/DC   

Undervoltage release - YU 220 -240 VAC/DC   

Electronic time-delay for Undervoltage UVD 220...250V AC/DC

Auxiliary contact - AUX 6Q 400VAC   

Rack in-out Aux 5 contacts 400 Vac FA2-Fa4 (Left set)   

Key lock in open postion   

Mechanical interlocks FA2-FA2 Type A   

Mechanical interlocks FA4-FA4 Type A   

Mechanical interlocks FA2-FA2 Type C   

Mechanical interlocks FA4-FA4 Type C   

Formula AIR 
C

800

50

100

50

25

B

101,200

131,800

129,200

164,800

55,300

19,300

7,700

12,400

42,900

8,900

10,600

17,100

7,700

4,600

56,700

56,700

92,000

92,000

C

1000

50

100

50

25

B

104,100

138,300

130,200

173,000

55,300

19,300

7,700

12,400

42,900

8,900

10,600

17,100

7,700

4,600

56,700

56,700

92,000

92,000

C

1600

50

100

50

25

B

122,200

166,600

152,800

208,300

55,300

19,300

7,700

12,400

42,900

8,900

10,600

17,100

7,700

4,600

56,700

56,700

92,000

92,000

C

2000

50

100

50

25

B

139,900

184,200

174,700

230,100

55,300

19,300

7,700

12,400

42,900

8,900

10,600

17,100

7,700

4,600

56,700

56,700

92,000

92,000

C

2500

50

100

50

25

B

182,100

225,900

227,500

282,300

55,300

19,300

7,700

12,400

42,900

8,900

10,600

17,100

7,700

4,600

56,700

56,700

92,000

92,000

C

3200

50

100

50

25

B

224,400

269,100

280,300

336,400

55,300

19,300

7,700

12,400

42,900

8,900

10,600

17,100

7,700

4,600

56,700

56,700

92,000

92,000

C

4000

50

100

50

25

B

336,000

380,300

420,000

475,200

55,300

19,300

7,700

12,400

42,900

8,900

10,600

17,100

7,700

4,600

56,700

56,700

92,000

92,000

C

1250

50

100

50

25

B

108,100

152,500

135,300

190,600

55,300

19,300

7,700

12,400

42,900

8,900

10,600

17,100

7,700

4,600

56,700

56,700

92,000

92,000

22



2/20 Tmax XT Low voltage Moulded-case circuit breakers A further leap forward Tmax XT Low voltage Moulded-case circuit  breakers A further leap forward

—
Tmax XT Low voltage Moulded-case circuit breakers
A further leap forward

—
Tmax XT (1.6-1600A) มารทเบรกเกอร ํา รับการใชงานที่ ลาก ลาย
ความ ามารถของเบรกเกอร XT ในปจจุบัน คือ

2/21

Top-level quality
• เบรกเกอรไดรับมาตรฐาน ากล IEC 60947-2
• แบรนดที่นาเชื่อถือ ประ บการณในการผลิตอุปกรณ
  เบรกเกอรมาเปนระยะเวลานาน
• เบรกเกอรมีฉนวนปองกันแบบ 2 ชั ้น รวมถึงการ
  ออกแบบเปนแบบ Trip free 

Best trip unit for your application
Thermal-magnetic trip ำ รับ XT1, XT3, XT2, XT4, 
XT5 และ XT6
• เปน ัว Protection พื้นฐานที่ ามารถปรับตั้งคาการ
  ปองกันกระแ เกิน (TMD) รวมทั้งกระแ ลัดวงจร 
  (TMA) ได
• เปน ัว Protection ที่ ามารถใชกับกระแ  AC และ 
  DC  

Ekip Dip (Electronic trip) ำ รับ XT2, XT4, XT5, XT6, 
XT7 และ XT7M
• เปน ัว Protection ที่ ามารถปรับตั้งคาการปองกัน
  ไดทั้งแบบ
• ฟงกชัน L การปองกันกระแ เกิน 
• ฟงกชัน S การปองกันกระแ ลัดวงจรแบบปรับตั้งคา
  นวงเวลา
• ฟงกชัน I การปองกันกระแ ลัดวงจรแบบเปดวงจร
  ทันทีทันใด
• ฟงกชัน G การปองกันกระแ รั่วลง groud
• เปน ัว Protection ที่ ามารถใชกับกระแ  AC
• งายในการตอเช่ือมระบบ Communication Modbus 
  RTU 

Ekip Touch (Electronic trip) ำ รับ XT2, XT4, XT5, 
XT7  และ XT7M
• เปน ัว Protection ตัวใ มที่ ามารถปรับตั้งคาการ
  ปองกันไดทั้งแบบ
• ฟงกชัน L การปองกันกระแ เกิน 
• ฟงกชัน S การปองกันกระแ ลัดวงจรแบบปรับตั้งคา
  นวงเวลา
• ฟงกชัน I การปองกันกระแ ลัดวงจรแบบเปดวงจรทันที
  ทันใด
• ฟงกชัน G การปองกันกระแ รั่วลง groud

Bluetooth and Application
Ekip Touch (Electronic trip) ำ รับ XT2, XT4, XT5,
XT7 และ XT7M
• มีการติดต้ัง Bluetooth ในทุกๆเบรกเกอร Ekip Touch 
• EPiC application เปน App ท่ี ามารถต้ังคาเบรกเกอร 
  ดู ถานะ รือคาการใชงานเบรกเกอรผานมือถือ รือ
  แท็บเลต โดย ามารถโ ลดไดฟรีทั้งระบบ ios และ 
  Android

• การตั้งคาเบรกเกอร ดึงขอมูลเบรกเกอร รือตรวจ
  เช็คความผิดปกติในเชิงลึกดวยโปรแกรม Ekip Connect 
  ในคอมพิวเตอร
• ามารถเพิ่มความ ามารถของเบรกเกอรดวยการ
  อัพเกรด Software ใน ABB Ability Marketplace

Ekip Connect Program

• เปน ัว Protection ที่ ามารถใชกับกระแ  AC
• งายในการตอเชื่อมระบบ Communication อื่นๆ 
  อาทิ Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus, 
  Ethernet
• ามารถเชื่อมตอระบบ ABB Cloud monitoring 
  (EAM)
• งายในการตรวจเช็คคาพื้นฐานตางๆ อาทิ กระแ  
  การทริป ความเ ื่อม ภาพ นา ัมผั  และอื่นๆ
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—
SACE Tmax XT
Thermal-magnetic 
Trip Unit Version

รุนของเบรกเกอร

รุนของ Trip Unit

จุดเดนของเบรกเกอรประเภทน้ี
• การใชงานงาย ต้ังคางาย
• ามารถปรับต้ังคากระแ ใชงาน (AT) 
• ามารถใชงานไดท้ังกระแ  AC และ DC

TMD
การปรับต้ังคาการปองกัน
กระแ เกิน (L)

TMA
การปรับต้ังคาการ
- ปองกันกระแ เกิน (L)
- ปองกันกระแ ลัดวงจร (I)
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—
SACE Tmax XT
Electronic Trip (Ekip Dip)
Trip Unit Version

รุนของเบรกเกอร

รุนของ Trip Unit

จุดเดนของเบรกเกอรประเภทน้ี
• การปรับต้ังคากระแ ใชงาน (AT) ไดละเอียดกวารุน Thermal-magnetic
• ามารถใชงานไดเฉพาะกระแ  AC 
• ามารถเช่ือมตอระบบ Communication ได (PC ,Modbus RTU ,Modbus TCP ,Profibus ,…)
• งายในการตอเช่ือมระบบ Cloud Monitoring (EAM)
• ามารถเปล่ียน Trip Unit เปนรุน LCD Display เพ่ือความ ามารถท่ีเพ่ิมข้ึนได

PC Connect
รองรับการเช่ือมตอเขากับ
คอมพิวเตอร ผาน าย 
Ekip Programming เพ่ือ
ตรวจเช็ค ถานะเบรกเกอร 
การเกิดทริปตางๆ

Ekip Dip
-  การปรับต้ังคาการ
-  ปองกันกระแ เกิน (L)
-  ปองกันกระแ ลัดวงจรแบบ
   นวงเวลา (S)*
-  ปองกันกระแ ลัดวงจร (I)*
-  ปองกันกระแ ลงกราวด (G)*
* แลวแตรุน Electronic Trip ท่ีซ้ือไป

22

XT1
16 … 160 A

XT3
63 … 250 A

XT5
320 … 630 A

XT1
TMF*, TMD

* Fix คา ไม ามารถปรับตั้งคาได (รุน 16, 20A)

XT3
TMD

XT5
TMA

XT6
800 A

XT6
TMA

XT2
1.6 … 160 A

XT4
63 … 250 A

XT5
320 … 630 A

XT6
800 … 1000 A

XT4
Ekip Dip LS/I , LSIG

XT5
Ekip Dip LS/I , LSIG

XT6
Ekip Dip LS/I , LSIG

XT1
Ekip Dip LS/I , LSIG
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—
SACE Tmax XT
Electronic Trip (Ekip Dip)
Trip Unit Version

รุนของเบรกเกอร

รุนของ Trip Unit

จุดเดนของเบรกเกอรประเภทน้ี
• การปรับต้ังคากระแ ใชงาน (AT) ไดละเอียดกวารุน Thermal-magnetic
• ามารถใชงานไดเฉพาะกระแ  AC 
• ามารถเช่ือมตอระบบ Communication ได (PC ,Modbus RTU ,Modbus TCP ,Profibus ,…)
• งายในการตอเช่ือมระบบ Cloud Monitoring (EAM)
• ามารถเปล่ียน Trip Unit เปนรุน LCD Display เพ่ือความ ามารถท่ีเพ่ิมข้ึนได

PC Connect
รองรับการเช่ือมตอเขากับ
คอมพิวเตอร ผาน าย 
Ekip Programming เพ่ือตรวจ
เช็ค ถานะเบรกเกอร การเกิด
ทริปตางๆ

Communication module
รองรับการเช่ือมตอระบบ ื่อ าร
ตางๆ เพียงแคปล๊ัก Module 
เขาท่ีดานบน

LED Status
มี ลอด LED แ ดง ถานะ
- กระแ เกิน (L)
- กระแ ลัดวงจรแบบ นวงเวลา (S)*
- กระแ ลัดวงจร (I)*
- กระแ ลงกราวด (G)*
* แลวแตรุน Electronic Trip ท่ีซ้ือไป

Ekip Dip
การปรับต้ังคาการ
- ปองกันกระแ เกิน (L)
- ปองกันกระแ ลัดวงจรแบบ
  นวงเวลา (S)*
- ปองกันกระแ ลัดวงจร (I)*
- ปองกันกระแ ลงกราวด (G)*
* แลวแตรุน Electronic Trip ท่ีซ้ือไป

—
SACE Tmax XT
Electronic Trip (Ekip Touch)
Trip Unit Version

PC Connect
รองรับการเช่ือมตอเขากับ
คอมพิวเตอร ผาน าย Ekip 
Programming เพ่ือตรวจเช็ค
ถานะเบรกเกอร การเกิด

ทริปตางๆ

Ekip Touch
การปรับต้ังคาการ
-  ปองกันกระแ เกิน (L)
-  ปองกันกระแ ลัดวงจรแบบ
   นวงเวลา (S)*
-  ปองกันกระแ ลัดวงจร (I)*
-  ปองกันกระแ ลงกราวด (G)*
* แลวแตรุน Electronic Trip ท่ีซ้ือไป

LCD Display
ามารถแ ดงคา ําคัญตางๆ

-  กระแ การใชงาน
-  กําลังไฟฟา พลังงาน แรงดัน*
-  าเ ตุการทริป
-  ความเ ื่อม ภาพนา ัมผั
-  และอ่ืนๆมากมาย
* แลวแตรุน Ekip Touch ท่ีซ้ือไป

รุนของเบรกเกอร

รุนของ Trip Unit

จุดเดนของเบรกเกอรประเภทน้ี
• การปรับต้ังคากระแ ใชงาน (AT) ไดละเอียดกวารุน Thermal-magnetic
• ามารถใชงานไดเฉพาะกระแ  AC 
• ามารถเช่ือมตอระบบ Communication ได (PC ,Modbus RTU ,Modbus TCP ,Profibus ,…)
• งายในการตอเช่ือมระบบ Cloud Monitoring (EAM)
• นาจอ LCD ามารถแ ดงขอมูลตางๆ เพ่ือการใชงานท่ีดียิ่งข้ึน

XT7/XT7M
1000 … 1600 A

XT7/XT7M
Ekip Dip LS/I , LSIG

XT2
1.6 … 160 A

XT4
63 … 250 A

XT5
320 … 630 A

XT4
Ekip Touch LS/I , LSIG

XT5
Ekip Touch LS/I , LSIG

XT2
Ekip Touch LS/I , LSIG
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ตารางแ ดงความ ามารถของ Trip Unit Touch แตละประเภท

22
Trip Unit

Ekip Touch LSI

Ekip Touch LSIG

Ekip Touch Measuring LSI 

Ekip Touch Measuring LSIG 

Ekip Hi-Touch LSI

Ekip Hi-Touch LSIG

Current measurement
& protection

Voltage, power,
energy measurements

Voltage, power,
energy protections

ฟงกช่ันมาตรฐาน       ฟงกช่ันเพ่ิมเติม ามารถเพ่ิมไดในอนาคต

ฟงกช่ันมาตรฐาน       ฟงกช่ันเพ่ิมเติม ามารถเพ่ิมไดในอนาคต

ตารางแ ดงความ ามารถในการตรวจวัดของ Trip Unit Touch แตละประเภท
Instantaneous measurements

Currents (RMS)

Ground fault current (RMS)

Measuring package

Phase-phase voltage (RMS)

Phase-neutral voltage (RMS)

Phase sequence

Frequency

Active power

Reactive power

Apparent power

Power factor

Peak factor

Counters : recorded from installation or from the last reset
Active energy

Reactive energy

Apparent energy

L1, L2, L3, Ne

Ig

U12, U23, U31

U1, U2, U3

f

P1, P2, P3, Plot

Q1, Q2, Q3, Qtot

S1, S2, S3, Stot

PF1, PF2, PF3, PF total

total

Ep total,

Ep positive,

Ep negative

Ep total,

Ep positive,

Ep negative

Ep total

[A]

[A]

[V]

[V]

[Hz]

[kW]

[kVAR]

[KVA]

[kWH]

[kVARh]

[KVAh]

[kWH]

[kVARh]

[KVAh]

[kWH]

[kVARh]

[KVAh]

Ekip Touch Ekip Touch
Measuring

Ekip Hi-Touch

—
SACE Tmax XT
Electronic Trip (Ekip Touch)
Trip Unit Version

PC Connect
รองรับการเช่ือมตอเขากับ
คอมพิวเตอร ผาน าย Ekip 
Programming เพ่ือตรวจเช็ค
ถานะเบรกเกอร การเกิด

ทริปตางๆ

Communication module
รองรับการเช่ือมตอระบบ ื่อ ารตางๆ 
เพียงแคปล๊ัก Module เขาท่ีดานบน

LCD Display
ามารถแ ดงคา ําคัญตางๆ

-  กระแ การใชงาน
-  กําลังไฟฟา พลังงาน แรงดัน*
-  าเ ตุการทริป
-  ความเ ื่อม ภาพนา ัมผั
-  และอ่ืนๆมากมาย
* แลวแตรุน Ekip Touch ท่ีซ้ือไป

Ekip Touch
-  การปรับต้ังคาการ
-  ปองกันกระแ เกิน (L)
-  ปองกันกระแ ลัดวงจร
   แบบ นวงเวลา (S)*
-  ปองกันกระแ ลัดวงจร (I)*
-  ปองกันกระแ ลงกราวด (G)*
* แลวแตรุน Electronic Trip ท่ีซ้ือไป

รุนของเบรกเกอร

รุนของ Trip Unit

จุดเดนของเบรกเกอรประเภทน้ี
• การปรับต้ังคากระแ ใชงาน (AT) ไดละเอียดกวารุน Thermal-magnetic
• ามารถใชงานไดเฉพาะกระแ  AC 
• ามารถเช่ือมตอระบบ Communication ได (PC, Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus,…)
• งายในการตอเช่ือมระบบ Cloud Monitoring (EAM)
• นาจอ LCD ามารถแ ดงขอมูลตางๆ เพ่ือการใชงานท่ีดียิ่งข้ึน

XT7/XT7M
1000 … 1600 A

XT7/XT7M
Ekip Touch LS/I , LSIG



2/28 Moulded-case circuit breakers for power distribution  Tmax XT Moulded-case circuit  breakers for power distr ibution  Tmax XT

—
Moulded-case circuit breakers for power distribution
Tmax XT (XT1 - XT4)

2/29

XT1B
3/4

25
18
18
18

100%
100% *

690
500

3,840
3,840
3,840
3,840
4,860

XT1C
3/4

40
25
25
25

100%
100% *

690
500

3,980
3,980
3,980
3,980
4,980

XT1N
3/4

65
36
36
36

100%
100% *

690
500

4,600 **
4,600 **
4,600
4,600
6,360

XT1S
3/4

85
50
50
50

75%
100% *

690
500

9,260 **
9,260 **
9,260
9,260
10,280

XT1H 
3/4

100
70
70
70

50%
100% *

690
500

10,930 **
10,930 **
10,930
10,930
11,950 

XT2S
3/4

85
50
50
50

100%
100%

690
500

20,770

44,140

58,410

*

*

2,730
4,280
9,810

2,460
2,730
2,990
44,140

2,600
3,760
4,680
2,060
12,720

-
1,810
1,810

-
-

6,030
6,030

XT2N
3/4

65
36
36
36

100%
100%

690
500

18,180

39,590

54,520

*

*

2,730
4,280
9,810

2,460
2,730
2,990
44,140

2,600
3,760
4,680
2,060
12,720

-
1,810
1,810

-
-

6,030
6,030

XT2H
3/4

100
70
70
70

100%
100%

690
500

23,100

49,330

64,260

*

*

2,730
4,280
9,810

2,460
2,730
2,990
44,140

2,600
3,760
4,680
2,060
12,720

-
1,810
1,810

-
-

6,030
6,030

XT3N
3/4

50
36
36
36

75%
100%

690
500

9,080
9,080
9,080

2,730
4,280
9,810

2,460
2,730
2,990
21,850

2,580
3,720
4,500
2,060
12,590

1,800
1,800
-

21,200
23,140

-
-

XT4N
3/4

65
36
36
36

100%
100%

690
750

25,320

46,080

66,850

*

*

2,730
4,280
9,810

2,460
2,730
2,990
44,140

2,600
3,760
4,680
2,060
12,720

-
1,810
1,810

-
-

6,030
6,030

XT4S
3/4

85
50
50
50

100%
100%

690
750

28,560

51,280

72,030

*

*

2,730
4,280
9,810

2,460
2,730
2,990
44,140

2,600
3,760
4,680
2,060
12,720

-
1,810
1,810

-
-

6,030
6,030

XT4H
3/4

100
70
70
70

100%
100%

690
750

32,060

59,710

79,820

*

*

2,730
4,280
9,810

2,460
2,730
2,990
44,140

2,600
3,760
4,680
2,060
12,720

-
1,810
1,810

-
-

6,030
6,030

XT3S
3/4

85
50
50
50

50%
75%

690
500

 

13,110
13,110
13,110

2,730
4,280
9,810

2,460
2,730
2,990
21,850

2,580
3,720
4,500
2,060
12,590

1,800
1,800
-

21,200
23,140

-
-

XT4
250 A.

XT1
160 A.

XT2
160 A.

XT3
250 A.

[No.]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

[V]
[V]

[mm]

A   
A   
A   
A   
A   
A   

Electrical Characteristics

Rated uninterrupted current, Iu

No. of Pole
Breaking capacity, Icu
 (AC) 220/230V 50-60Hz   
 (AC) 380/415V 50-60Hz   
 (DC) 250V - 2 poles in series
 (DC) 500V - 3 poles in series
Breaking capacity, Ics
 (AC) 415V 50-60Hz  
 (DC) 500V - 3 poles in series (1)  
Rated service voltage, Ue

Trip Unit Type : Thermal-magnetic   
 - TMF
 - TMD
 - TMA
Trip Unit Type : Electronic release   
 - Ekip Dip LS/I 
 - Ekip Dip LSI 
 - Ekip Dip LSIG 
 - Ekip Touch LSI 
 - Ekip Touch LSIG 
Basic dimensions
Wide x Depth x Height
ราคาตอ นวย - บาท (3 Poles fixed version)
Thermomagnetic

Electronic release

ราคาอุปกรณเ ริม - บาท (Accessories)
Duty releases 220V 50Hz
 Shunt opening releases
 Undervoltage releases
 Electronic Time Delay
Electrical signalling
Auxiliary contacts
 1 Change over + 1 trip signal
 2 Change over + 1 trip signal
 3 Change over + 1 trip signal
Motor operator 220V 50Hz.
Operating mechanism and lock
 Rotary handle (Direct)
 Rotary handle (Door mounted)
 Sided Rotary handle (Left or Right)
 Key lock for circuit breaker/Rotary handle/motor operator
Mechanical interlock
Operating security
 Removable PLL
 Pad lock
 Front Flange
Residual current release
 RC Instantanous
 RC Selective
Accessories for electronic trip units ( ํา รับรุน Ekip LSI และ LSIG)
 Ekip LED meter
 Ekip Display

76.2 x 70 x 130

Ekip LS/I

Ekip LSI

Ekip LSIG

Ekip Touch LSI

Ekip Touch LSIG

Ekip LS/I

Ekip LSI

Ekip LSIG

Ekip Touch LSI

Ekip Touch LSIG

105 X 82.5 X 160

*เปน Thermomagnetic แบบ TMF

                  63 A., 100 A., 160 A.

                  63 A., 100 A., 160 A.

                  63 A., 100 A., 160 A.

                  63 A., 100 A., 160 A.

                  63 A., 100 A., 160 A.

250 A.

250 A.

250 A.

250 A.

250 A.

(AC) 50-60Hz
(DC)

16
20

25, 32, 40, 50
63, 80, 100

125, 160
200, 250

2,730
4,280
9,810

2,460
2,730
-
21,850

2,580
3,720
4,500
2,060
12,590

1,800
1,800
-

20,420
22,990

-
-

2,730
4,280
9,810

2,460
2,730
-
21,850

2,580
3,720
4,500
2,060
12,590

1,800
1,800
-

20,420
22,990

-
-

2,730
4,280
9,810

2,460
2,730
-
21,850

2,580
3,720
4,500
2,060
12,590

1,800
1,800
-

20,420
22,990

-
-    

2,730
4,280
9,810

2,460
2,730
-
21,850

2,580
3,720
4,500
2,060
12,590

1,800
1,800
-

20,420
22,990

-
-

2,730
4,280
9,810

2,460
2,730
-
21,850

2,580
3,720
4,500
2,060
12,590

1,800
1,800
-

20,420
22,990

-
-

105 x 70 x 15090 x 82.5 x 130
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2/30 Moulded-case circuit breakers for power distribution  Tmax XT5 Moulded-case circuit  breakers for power distr ibution  Tmax XT6,  XT7

—
Moduled-case circuit breaker for power distribution
Tmax XT (XT5)  

—
Moduled-case circuit breaker for power distribution
Tmax XT (XT6, XT7)

2/31

3/4

70
36
25
-

100%
100%

690
750

25,500
26,700
28,400
29,500

26,000
26,000
27,900

49,000
51,700
57,200

*
*
*

*
*
*

4,100
4,700
9,900

1,700
3,100
1,160

40,700

3,700
5,500
12,100

2,000
1,500
1,500

91,700

XT5N

3/4

85
50
35
-

100%
100%

690
750

27,200
27,800
30,700
31,800

27,300
27,300
36,400

51,400
53,700
63,400

*
*
*

*
*
*

4,100
4,700
9,900

1,700
3,100
1,160

40,700

3,700
5,500
12,100

2,000
1,500
1,500

91,700

XT5S

3/4

100
70
50
-

100%
100%

690
750

*
*
*
*

29,200
29,200
40,400

53,700
55,200
64,800

*
*
*

*
*
*

4,100
4,700
9,900

1,700
3,100
1,160

40,700

3,700
5,500
12,100

2,000
1,500
1,500

91,700

XT5H

3/4

150
120
70
-

100%
100%

690
750

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

4,100
4,700
9,900

1,700
3,100
1,160

40,700

3,700
5,500
12,100

2,000
1,500
1,500

91,700

XT5L

3/4

200
200
85
85

100%
100%

690
750

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

4,100
4,700
9,900

1,700
3,100
1,160

40,700

3,700
5,500
12,100

2,000
1,500
1,500

91,700

XT5V XT5X

3/4

200
200
100
100

100%
100%

690
750

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

4,100
4,700
9,900

1,700
3,100
1,160

40,700

3,700
5,500
12,100

2,000
1,500
1,500

91,700

XT5

[No.]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

[V]
[V]

320
400
500
630

320
400
630

320
400
630

320
400
630

320
400
630

A
A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

(AC) 50-60Hz
(DC)

Electrical Characteristics

Rated uninterrupted current, Iu
No. of Pole   
Breaking capacity, lcu   
 (AC) 220/230V 50-60Hz   
 (AC) 380/415V 50-60Hz   
 (DC) 500v - 2 poles in series  (1)  
 (DC) 750v - 3 poles in series  (1)   
Breaking capacity, lcs   
 (AC) 415V 50-60Hz  
 (DC) 500v - 2 poles in series  (1)

   
Trip Unit Type : Thermal-magnetic
  - TMA   
Trip Unit Type : Electronic release   
 - Ekip Dip LS/I 
 - Ekip Dip LSI 
 - Ekip Dip LSIG 
 - Ekip Touch LSI 
 - Ekip Touch LSIG 
Basic dimensions     
 L x H X P    ราคาตอ นวย - บาท (3 Poles fixed Version)
Thermomagnetic

     
     
     
Electronic Release (Dip switch)

     
Electronic Release (Touch)

     อุปกรณเ ริม - บาท (Accessories)
Duty releases 220V 50Hz     
 Shunt opening releases    
 Undervoltage releases    
 Electronic time-delay    
Auxiliary contacts     
 1 Change over + 1 trip signal    
 3 Change over + 1 trip signal 
 S51 Signal

Motor operator 220V 50Hz.    
Operating mechanism and lock    
 Rotary handle (Direct)   
 Rotary handle (Door mounted)   
 Rear Mechanical interlock   
Operating security    
 Front flange   
 Key lock for front flange / rotary handle   
 Key lock for motor operator     
    
ATS Controller ATS022

140 x 205 x 108

TMA

Ekip Dip LS/I

Ekip Dip LSIG

Ekip Touch LSI

(1) ํา รับเฉพาะรุนท่ีมี Trip Unit แบบ Thermo-magnetic      
* นใจ ินคา อบแทนตั แทนขายของบริ ัท เอบีบี รือติดตอตรง เอบีบี ประเท ไทย

3/4

70
36
20
18

100%
100%

690
750

53,700

53,700

86,700

4,100
4,700
9,900

1,700
3,100
1,160

-
-
-
57,200

6,300
8,300
26,400

3,300
2,800
1,500
-
91,700

XT6N

3/4

85
50
35
24

100%
100%

690
750

57,200

54,400

92,100

4,100
4,700
9,900

1,700
3,100
1,160

-
-
-
57,200

6,300
8,300
26,400

3,300
2,800
1,500
-
91,700

XT6S

3/4

100
70
50
36

100%
100%

690
750

62,000

63,000

98,100

4,100
4,700
9,900

1,700
3,100
1,160

-
-
-
57,200

6,300
8,300
26,400

3,300
2,800
1,500
-
91,700

XT6H

3/4

85
50
-
-

100%
-

690
-

85,800
86,700
99,300
124,400

119,300
124,200
145,800
168,900

*
*
*
*

*
*
*
*

7,000
9,000
10,600

-
-
-

6,600
2,800
1,700
-

6,300
10,200
27,500

-
2,800
-
3,600
91,700

XT7S

3/4

100
70
-
-

100%
-

690
-

95,400
100,900
116,000
139,100

135,900
143,000
171,600
211,600

*
*
*
*

*
*
*
*

7,000
9,000
10,600

-
-
-

6,600
2,800
1,700
-

6,300
10,200
27,500

-
2,800
-
3,600
91,700

XT7H XT7L

3/4

200
120
-
-

100%
-

690
-

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

7,000
9,000
10,600

-
-
-

6,600
2,800
1,700
-

6,300
10,200
27,500

-
2,800
-
3,600
91,700

XT6 XT7

[No.]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

[V]
[V]

800

800

800

800
1000
1250
1600

800
1000
1250
1600

800
1000
1250
1600

800
1000
1250
1600

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A

A

A

(AC) 50-60Hz
(DC)

Electrical Characteristics

Rated uninterrupted current, Iu
No. of Pole   
Breaking capacity, lcu    
 (AC) 50-60Hz 220/230V   
 (AC) 50-60Hz 380/415V   
 (DC) 500v - 2 poles in series  (1)   
 (DC) 750v - 3 poles in series  (1)   
Breaking capacity, lcs    
 (AC) 415V 50-60Hz   
 (DC) 500v - 2 poles in series  (1)   
Rated service voltage, Ue    
    
    
Trip Unit Type : Thermal-magnetic    
  - TMA   
Trip Unit Type : Electronic release    
 - Ekip Dip LS/I   
 - Ekip Dip LSI   
 - Ekip Dip LSIG   
 - Ekip Touch LSI   
 - Ekip Touch LSIG   
Basic dimensions    
 L x H X P   ราคาตอ นวย - บาท (3 Poles fixed Version)    
Thermomagnetic    
    
    
    
    
    
Electronic Release (Dip switch)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Electronic Release (Touch)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ราคาอุปกรณเ ริม - บาท (Accessories)    
Duty releases 220V 50Hz    
 Shunt opening releases   
 Undervoltage releases   
 Electronic time-delay   
Auxiliary contacts for XT6    
 1 Change Over + 1 Trip Signal (1Q+1SY)   
 3 Change Over + 1 Trip Signal (3Q + 1SY)   
 S51 Signal   
Auxiliary contacts for XT7    
 4 Change Over (4Q)   
 1 Trip Signal (SY)   
 1 Trip Signal (SA)   
Motor operator 220V 50Hz.    
Operating mechanism and lock    
 Rotary handle (Direct)   
 Rotary handle (Door mounted)   
 Mechanical interlock   
Operating security    
 Front flange   
 Key Lock for Front Flange / Rotary Handle   
 Key Lock for Motor Operator   
 KLC-S Key lock in open position XT7   
ATS Controller ATS022    

210 x 268 x 120

TMA

Ekip Dip LS/I

Ekip Dip LSIG

210 X 268 X 130

Ekip Dip LS/I

Ekip Dip LSIG

Ekip Touch LSI

Ekip Touch LSIG
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Electrical Characteristics

Rated uninterrupted current, Iu

No. of Pole   
Breaking capacity, lcu   
 (AC) 50-60Hz 220/230V  
 (AC) 50-60Hz 380/415V  
 (DC) 500v - 2 poles in series  (1)  
 (DC) 750v - 3 poles in series  (1)  
Breaking capacity, lcs   
 (AC) 415V 50-60Hz  
 (DC) 500v - 2 poles in series  (1)  
Rated service voltage, Ue   
   
   
Trip Unit Type : Electronic release   
 - Ekip Dip LS/I  
 - Ekip Dip LSI  
 - Ekip Dip LSIG  
 - Ekip Touch LSI  
 - Ekip Touch LSIG  
Basic dimensions   
 L x H X P  
ราคาตอ นวย - บาท (3 Poles fixed Version)   
Electronic Release (Dip switch)   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Electronic Release (Touch)   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ราคาอุปกรณเ ริม - บาท (Accessories)   
Duty releases 220V 50Hz   
 Shunt opening releases  
 Shunt closing releases
 Undervoltage releases  
 Electronic time-delay  
Auxiliary contacts for XT7-M   
 4 Change Over (4Q)  
 1 Trip Signal (SA)  
 RTC 250VAC E1.2-XT7M                      
Spring charging motor XT7M 220...250 Vac/dc   
Operating mechanism and lock   
 Mechanical interlock for 2 CBs(A)  
Operating security   
 PLC Padlocks in open position D=7mm  
 KLC-S Key lock in open position XT7-M  
ATS Controller ATS022   

2/32 Moulded-case circuit breakers for power distribution  Tmax XT7-M Accessories are also avai lable :  SACE Tmax XT

—
Moduled-case circuit breaker for power distribution
Tmax XT (XT7-M)

2/33

3/4

85
50
-
-

100%
-

690
-

111,200
115,800
133,000
167,500

151,300
157,600
176,000
198,600

*
*
*
*

*
*
*
*

7,000
7,000
9,000
10,600

6,600
1,700
2,800
22,500

27,500

1,400
3,200
91,700

3/4

100
70
-
-

100%
-

690
-

124,000
129,100
148,900
182,000

171,600
178,700
202,600
239,500

*
*
*
*

*
*
*
*

7,000
7,000
9,000
10,600

6,600
1,700
2,800
22,500

27,500

1,400
3,200
91,700 

3/4

200
120
-
-

100%
-

690
-

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

7,000
7,000
9,000
10,600

6,600
1,700
2,800
22,500

27,500

1,400
3,200
91,700 

XT7S M XT7H M XT7L M
XT7-M

[No.]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

[V]
[V]

[mm.]

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

(AC) 50-60Hz
(DC)

800
1000
1250
1600

800
1000
1250
1600

800
1000
1250
1600

800
1000
1250
1600

210 X 268 X 130

Ekip Dip LS/I

Ekip Dip LSIG

Ekip Touch LSI

Ekip Touch LSIG

—
Accessories are also available :
SACE Tmax XT

Various accessories are also available :
1. Breaking unit
2. Trip units
3. Front
4. Polish plate
5. Terminal covers
6. Auxiliary contacts
7. Key lock
8. Service releases
9. Communication module
10. Conversion kit for plug-in/ withdrawable versions
11. Guide of fixed part in the withdrawable version
12. Fixed part - FP

13. Front for lever operating mechanism - FLD
14. Stored energy motor operator - MOE
15. Direct rotary handle - RHD
16. Transmitted rotary handle - RHE
17. Conversion kit RHE > RHS
18. Cable rack
19. Phase separators
20. Rear orientated terminals - R
21. Front extended spread terminals - ES
22. Front terminals for copper-aluminium - FC CuAl
23. Front extended terminals - EF
24. Residual current release
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2/34 Standard accessories Communication accessories

—
Standard accessories

—
Communication accessories

2/35

Rotary handle

• RHD : กาน มุนเบรกเกอรแบบตอตรงเบรกเกอร
• RHE : กาน มุนเบรกเกอรแบบมีกานเ ล็กย่ืนเพ่ิมเติม โดยกาน มุน
  ใชยึดกับประตูตูไฟฟา

ามารถใชกับเบรกเกอรในรุน:

Key lock

• อุปกรณล็อคเบรกเกอรในขณะท่ีเบรกเกอรอยูในตำแ นงท่ีตองการ 
  โดยปกติจะล็อคในตำแ นงเบรกเกอรเปดวงจร
• มีใ เลือก ลายการใชงาน ท้ังการล็อคตรงเบรกเกอร ล็อคท่ีกาน มุน 
  รวมถึงล็อคที่ Motor operator

XT1 XT2 XT3 XT4 XT5 XT6 XT7 XT7M

-

- - - - - -

- -

ามารถใชกับเบรกเกอรในรุน:
XT1 XT2 XT3 XT4 XT5 XT6 XT7 XT7M

ามารถใชกับเบรกเกอรในรุน:
XT1 XT2 XT3 XT4 XT5 XT6 XT7 XT7M

ามารถใชกับเบรกเกอรในรุน:
XT1 XT2 XT3 XT4 XT5 XT6 XT7 XT7M

ามารถใชกับเบรกเกอรในรุน:
XT1 XT2 XT3 XT4 XT5 XT6 XT7 XT7M

ามารถใชกับเบรกเกอรในรุน:
XT1 XT2 XT3 XT4 XT5 XT6 XT7 XT7M

ามารถใชกับเบรกเกอรในรุน:
XT1 XT2 XT3 XT4 XT5 XT6 XT7 XT7M

ามารถใชกับเบรกเกอรในรุน:
XT1 XT2 XT3 XT4 XT5 XT6 XT7 XT7M

SOR (Shunt opening release - YO)

• อุปกรณที่ ั่งใ เบรกเกอรเปดวงจรทางไฟฟา
• มีใ เลือก ลาก ลายแรงดันใชงาน แตในไทยทำตลาดท่ีแรงดัน 220VAC

SCR (Shunt closing release - YC)

• อุปกรณที่ ั่งใ เบรกเกอรปดวงจรทางไฟฟา
• มีใ เลือก ลาก ลายแรงดันใชงาน แตในไทยทำตลาดท่ีแรงดัน 220VAC

UVR (Under voltage release - YU)

• อุปกรณที่ ั่งใ เบรกเกอรเปดวงจรทางไฟฟา เนื่องจากตรวจพบ
  แรงดันต่ำกวาชวงที่เลือกไว
• โดยปกติมักจะตอคูกับ Under voltage delay time (UVD)
• มีใ เลือก ลาก ลายแรงดันใชงาน แตในไทยทำตลาดท่ีแรงดัน 220VAC

Electronic time-delay device for undervoltage release (UVD)

• อุปกรณท่ีชวย นวงเวลาไมใ เบรกเกอรเปดวงจรกอนเวลาท่ีต้ังไว 
• โดยปกติมักจะตอคูกับ UVR (Under voltage release - YU)
• มีใ เลือก ลาก ลายแรงดันใชงาน แตในไทยทำตลาดท่ีแรงดัน 220VAC
• ามารถเลือกใ อุปกรณชนิดนี้ทุกรุนเบรกเกอร XT (XT1 - XT7)

Motor operator

• อุปกรณที่ชวยเปด-ปดเบรกเกอรแทนการใชมือดันขึ้นลง ทำงาน
  ผานมอเตอรไฟฟา
• มีใ เลือก ลาก ลายแรงดันใชงาน แตในไทยทำตลาดท่ีแรงดัน 220VAC

มายเ ตุ : - มายถึงไมมีอุปกรณเ ริมน้ัน ำ รับเบรกเกอรรุนนั้นๆ          

Internal Module (For communication)

• อุปกรณที่ชวยในการเชื่อมตอขอมูลตางๆ ของเบรกเกอร อาทิ 
  ถานะเบรกเกอร กระแ  และอื่นๆ ชนิดตอภายในเบรกเกอร  
  ไปยังระบบ ื่อ ารตางๆ อาทิ BMS, DCS, PLC รือ SCADA

External Module (For communication)

• อุปกรณที่ชวยในการเชื่อมตอขอมูลตางๆ ของเบรกเกอร อาทิ 
  ถานะเบรกเกอร กระแ  และอื่นๆ ชนิดตอภายนอกเบรกเกอร  
  ไปยังระบบ ื่อ ารตางๆ อาทิ BMS, DCS, PLC รือ SCADA

Protocals

Modbus RTU

Modbus TCP/ IP

Profinet

EtherNet/ IP

IEC61850

Ekip Touch Ekip Dip, Thermal-magnetic unit.
Switch Disconnector

Auxiliary contacts

• นา ัมผั ชวยที่ใชแ ดง ถานะของเปด - ปดของเบรกเกอร 
  AUX Q
• นา มัผั ชวยท่ีใชแ ดง ถานะของทริปของเบรกเกอร AUX SY

-

-

-

Protocals

Modbus RTU

Modbus TCP/ IP

Profinet

EtherNet/ IP

IEC61850

Ekip Touch

*** เบรกเกอรจำเปนตองเปนรุน Ekip Touch
*** เบรกเกอรรุน XT2 ,XT4 และ XT5 จำเปนตองประกอบคูกับ Ekip Cartridge และ Ekip power supply

• มีใ เลือกชองทางการ ื่อ าร ลาก ลายรูปแบบดังตารางดานลาง 
  โดย ามารถเลือกประกอบภาย ลังได

• มีใ เลือกชองทางการ ื่อ าร ลาก ลายรูปแบบดังตารางดานลาง 
  โดย ามารถเลือกประกอบภาย ลังได
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1, 2, 3, 4 Poles
มี ลาก ลายโพลใ เลือก
ตามความตองการ
TMF
Fix คาปองกัน
ปองกันกระแ เกิน (L)
ปองกันกระแ ลัดวงจร (I)

รุนของเบรกเกอร

รุนของ Trip Unit

จุดเดนของเบรกเกอรประเภทนี้
• มีรุน 1 และ 2 โพล
• การใชงานงาย ไมตองตั้งคา
• ราคาประ ยัด
• ามารถใชงานไดทั้งกระแ  AC และ DC

A1
15 … 125 A

A1 / A2 / A3
TMF*

* Fix คา ไม ามารถปรับตั้งคาได

A2
125 … 250 A

A3
320 … 630 A
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• ทุกรุนเปนแบบ fixed version
• มีตั้งแต 1-4 โพล โดยรองรับกระแ ใชงานตั้งแต 
  15-630 A
• วนประมวลผลชนิด TMF แบบกระแ ใชงานคงที่ 
  (Fixed In, Thermomagnetic Release)

SACE FORMULA A1SACE FORMULA A1

SACE FORMULA A2SACE FORMULA A2

SACE FORMULA A3SACE FORMULA A3

1 pole1 pole 2 pole2 pole 3 pole3 pole 4 pole4 pole

1 pole1 pole 2 pole2 pole 3 pole3 pole 4 pole4 pole

3 pole3 pole 4 pole4 pole

Moulded-case circuit breaker ซีร่ี  FORMULA รุนใ มลา ุดจาก เอบีบี ผลิตจากประเทศอิตาลี โดยในซีร่ี  FORMULA 
ประกอบไปดวยรุน A1, A2, A3 พรอมท้ัง ามารถติดต้ังไดท่ีตู รือท่ี DIN Rail ซ่ึงทําใ งายตอการใชงานอยางมากมีคุณ มบัติ

ลัก ดังน้ี

FORMULA มีความ นาเพียง 60 mm ในรุน A1 และ A2 (250A) ชวยใ ะดวก และประ ยัดพ้ืนท่ีในการติดต้ัง แต
ามารถใ ประ ิทธิภาพและความปลอดภัย ูง ุด ท้ังน้ีอุปกรณก้ันเฟ  (Phase barrier) เปนอุปกรณมาตรฐาน ํา รับ 

FORMULA ทุกรุนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการติดต้ังเซอรกิตเบรกเกอรเขากับบั บารของระบบ

• มีคา Icu ูง ุดที่ 50 kA ที่ 415 Vac.
• ขนาดกะทัดรัด งายตอการติดตั้ง
• ามารถใชงานและติดตั้งไดทันที
• ามารถใชงานกระแ ตรงไดถึง 500A

ผูใชงาน ามารถใชงานเซอรกิตเบรกเกอรรวมกับอุปกรณ
เ ริมประเภทตางๆ ไดทั้งประเภท mechanical เชน 
Rotary handle, key lock นอกจากนี้ยัง ามารถเปลี่ยน 
terminal ไดตามตองการ ไมวาจะเปนแบบ front 
extended,  front extended spread terminal 
รวมถึงแบบ electrical เชน shunt opening, under 
voltage, auxiliary contact เปนตน ทั ้งนี ้เซอรกิต
เบรกเกอร FORMULA link ที่ชวยใ จายกระแ ไฟฟา
ไปยังเซอรกิตเบรกเกอรยอยประเภท 1 รือ 3 โพลผ ม
กันได ำ รับขนาดกระแ พิกัดใชงานและความยาว
ของบั บารนั้นผูใช ามารถเลือกไดตามรูปแบบและ

จำนวนเซอรกิตเบรกเกอรไดอยางอิ ระ ดวยคุณ มบัติ
อันครบถวน ท่ีผานการออกแบบและพัฒนาดวยประ บการณ
และความเชี่ยวชาญที่เอบีบีมาอยางยาวนานและตั้งอยู
บนพื้นฐานของความตองการของผูใชงานอยางแทจริง 
ทำใ  FORMULA คือเซอรกิตเบรกเกอรที่พรอมใชงาน
งาย ะดวกตอการติดตั้ง มีฟงกชั่นการทำงานที่ครบถวน 
จึงมั่นใจไดวา FORMULA จะ ามารถทำ นาที่ควบคุม
และปองกันระบบไฟฟาของทานไดอยางปลอดภัย และ
ทำใ ขั ้นตอนการผลิตมีความนาเชื ่อถือในระดับ ูง 
FORMULA คือทางเลือกอันชาญฉลาด ำ รับอุต า กรรม
ในยุค มัยใ ม

SACE FORMULA A1 - A2 - A3
3 poles / 4 poles accessories
SACE FORMULA A1 - A2 - A3
3 poles / 4 poles accessories

Caption
1. EF: extended front terminals

2. ES: extended spread terminals

3. FCCuAI: front terminals for

    copper and aluminium cables

4. PS: phase separators

5. HTC: hight terminal cover

6. LTC: low terminal cover

7. Sealable screw

8. AUX-C/AUE-C: auxiliary contact

9. SOR-C/UVR-C: service releases

10. DIN: Din rail

11. FORMULA Link

12. PLL: padlocks

13. FLD: front for locks

14. RHD: rotary handle direct

15. RHE: transmitted rotary handle

16. Key lock

60 mm.

22



2/40 FORMULA Link-power distr ibution FORMULA Link-power distribution

—
FORMULA
FORMULA Link-power distribution

2/41

อุปกรณเ ริมชุดบั บาร FORMULA Link มี ลายรุนตามกระแ
ใชงานโดยรองรับกระแ ตั้งแต 250, 400 และ 800A โดยรองรับ
เบรกเกอรยอย 1 poles และ 3 poles แบบผ มได โดยผูใชงาน
ามารถเลือกจำนวนเบรกเกอรไดอยางอิ ระ ทำใ ะดวกและ

งายตอการใชงาน อีกทั้งไดรับมาตรฐาน IEC 60439 ทำใ วางใจ
ไดวา FORMULA Link เปนอุปกรณท่ีมีความนาเช่ือถือ และปลอดภัย
ในการใชงาน

FORMULA Link เปนอุปกรณบั บาร ำเร็จรูป มี นาที่กระจาย
กระแ ไฟฟาไป ูเบรกเกอรลูกยอย โดยรองรับเบรกเกอร ลักได 
ที ่กระแ  250A 400A 800A และลูกยอยไดตั ้งแต 15-250A 
ที ่ 1 และ 3 โพล โดย ามารถติดตั ้งผ มกันได นอกจากนี ้ ชุด 
FORMULA Link มีความยาวที่รองรับเบรกเกอรลูกยอยไดตั้งแต 
12-36 Modules โดย ามารถเลือกรุนไดตามตารางใน นาตอไป

โดยชุด FORMULA Link ประกอบดวย 3 วนคือ
1. Busbar link
2. Incoming kit
3. Outgoing kit

รูปแบบการติดตั้งเซอรกิตเบรกเกอรยอย :
ตัวอยางเชน : FORMULA Link ความยาว Length ขนาด F2 
ามารถติดตั ้ง MCCB ดาน  Outgoing ได 3 วิธ ี ตามตาราง

ดานลางกลาวคือ
1) ติดตั้ง MCCB รุน A1 ได 18 Modules
2) ติดตั้ง MCCB รุน A2 ได 12 Modules
3) ติดตั้ง MCCB รุน A1 ได 6 Modules ผ มกับ MCCB รุน A2 
   ไดอีก 6 Modules

ลักการเลือก : ชุดบั บาร FORMULA Link
ชุด ำเร็จรูปของ FORMULA Link ตองประกอบดวย วนประกอบ
ยอยดังนี้
1)    Main MCCB = 1 ตัว
2.1) Incoming Terminal connect with  MCCB = 1 ตัว
2.2) รือ Incoming Terminal connect with cableplug = 1 ตัว
3)   FORMULA Link Busbar = 1 ตัว
4)   Feeder MCCB = ตามจำนวนของเซอรกิตเบรกเกอรขาออก
5.1) Outgoing Terminal ำ รับ เซอรกิตเบรกเกอรยอย รุน A1
      = ตามจำนวน Module รวมของเซอรกิตเบรกเกอร (รุน A1) 
      ขาออก
5.2) และ Outgoing Terminal ำ รับ เซอรกิตเบรกเกอรยอย 
      รุน A2 = ตามจำนวน Module รวมของเซอรกิตเบรกเกอร
      (รุน A2) ขาออก

ตัวอยางการเลือก : ชุดบั บาร FORMULA Link
ตองการบั บารขนาดกระแ  800A ที่ใชเซอรกิตเบรกเกอรเมน
ขนาด 800A โดยที่ใชเซอรกิตเบรกเกอรยอย 4 ประเภทดังตอไปนี้
1) MCCB A1 125A 3-poles จำนวน 2 ตัว (เทากับ 6 modules)
2) MCCB A1 125A 1-poles จำนวน 6 ตัว (เทากับ 6 modules)
   รวมจำนวน Module ำ รับ MCCB รุน A1 เทากับ 12 Modules
   ตองใช Outgoing Terminal A1 for FORMULA Link 800A 
   จำนวน 2 set (12 าร 6) เพราะ 1 set ประกอบได 6 Modules

3) MCCB A2 250A 3-poles จำนวน 1 ตัว (เทากับ 3 modules)
4) MCCB A2 250A 1-poles จำนวน 3 ตัว (เทากับ 3 modules)
   รวมจำนวน Module ำ รับ MCCB รุน A2 เทากับ 6 Modules
   ตองใช Outgoing Terminal A2 for FORMULA Link 800A 
   จำนวน 1 set (6 าร 6) เพราะ 1 set ประกอบได 6 Modules

ดังนั้นจึงเลือก FORMULA Link 800A ที่มีขนาด Length ความ
ยาวเทากับรุน Length F3 (ตามตารางรูปแบบการติดตั้งขางตน)

1) Main MCCB type T6 800A     1 ตัว
2) FORMULA Link Size 800A Length   1 ตัว 
    F3 For Main MCCB T6  
3) Incoming Terminal connect FORMULA  1 ตัว 
    Link 800A with Main MCCB T6
4) Feeder MCCB A1 125A 3-poles    2 ตัว
5) Feeder MCCB A1 125A 1-poles    6 ตัว
6) Outgoing Terminal A1      2 ตัว
    for FORMULA Link 800A        
7) Feeder MCCB A2 250A 3-poles    1 ตัว
8) Feeder MCCB A2 250A 1-poles    3 ตัว
9) Outgoing Terminal A2      1 ตัว
    for FORMULA Link 800A        

ความ มายของ Module :
เซอรกิตเบรกเกอร 1 pole มีความกวาง 1 Modules
เซอรกิตเบรกเกอร 3 pole มีความกวาง 3 Modules
ยกตัวอยางถา ามารถติดตั้ง MCCB ได 18 Modules แ ดงวา
ามารถติดตั้งเซอรกิตเบรกเกอร 3 poles ได 6 ตัว รือติดตั้ง

เซอรกิตเบรกกอร 1 poles ได 18 ตัว รือติดตั้งผ มกันระ วาง
เซอรกิตเบรกเกอร 3 poles รือ 1 poles โดยที ่ใ จำนวน
Modules รวมไมเกิน 18 Modules

FORMULA Link

Instant Busbar Distribution

จำนวน module ของเบรกเกอรยอย
Frame
F1

F2

F3

F4

F5

ขนาด A1
12

0

18

6

0

24

12

6

30

18

12

0

36

24

18

6

0

และ
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ขนาด A2
0

6

0

6

12

0

6

12

0

6

12

18

0

6

12

18

24
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* อบถามรายละเอียดไดที่ตัวแทนจำ นาย รือบริ ัท เอบีบี
** ำ รับรุน 4 Poles ามารถใชราคาตั้งของรุน 3 Poles คูณดวย 1.4
(1)

 A1N 2 Poles

   In =15A, Icu =30kA 
(2)

 A1N 3 and 4 Poles

   In =15A, Icu =30kA

   In =16A, Icu =30kA

Electrical Characteristics
No. of Pole
Breaking capacity, lcu
  (AC) 50-60Hz 240V
  (AC) 50-60Hz 380V
  (AC) 50-60Hz 415V
  (DC) 125V-1 poles in series, เฉพาะรุน Thermomagnetic Release
  (DC) 250V-2 poles in series, เฉพาะรุน Thermomagnetic Release
Breaking capacity, lcs
  (AC) 50-60Hz 240V
  (AC) 50-60Hz 380V
Rated service voltage,Ue  (AC)
Rated service voltage,Ue  (DC)
Overcurrent release/relays
Thermomagnetic: TMF (ปรับต้ังกระแ ไมได)
Electronic: ELT Fixed LI (ปรับต้ังกระแ ไมได)
Basic dimension (W x D x H)
ราคาตอ นวย = บาท (3 poles fixed version)
Thermomagnetic

Electronic Release

ราคาอุปกรณเ ริม = บาท (Assessories)
Duty releases 220V 50Hz
Shunt opening  releases
Undervoltage  releases
Electronic Time Delay
Electrical signalling
Auxiliary contacts
  1 Change over + 1 trip single
  2 Change over + 1 trip single
  3 Change over + 1 trip single
Motor operator 220V 50Hz.
Operating mechanism and lock
  Rotary handle (Direct)
  Rotary handle (Door mounted)
  Key lock on Rotary handle
Operating security
  Removable PLL
  Pad lock (A1&A2), Front Flange Level (A3&T5-T6)

A3N
3

85
36
36

36

50%
50%
550
250

TMF

20,790

32,120

4,700
4,700

3,530

4,700

5,110
8,440
1,310

1,760

FORMULA 630AFORMULA 400AFORMULA 250AFORMULA 125A FORMULA 125A

[No.]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

[Vac]
[Vdc]

[mm.]

15A
16A

20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 90A, 100A
125A
160A

175A, 200A, 225A, 250A
320A
400A
500A

630A

A3N
3

85
36
36

36

50%
50%
550
250

TMF

18,900
18,900

4,700
4,700

3,530

4,700

5,110
8,440
1,310

1,760

A3S
3

100
50
50

50

50%
50%
550
250

TMF

20,540
20,540

4,700
4,700

3,530

4,700

5,110
8,440
1,310
.

1,760

A2C
3

50
25
25

25

50%
50%
550
250

TMF

6,310
6,310
6,930

2,640
4,280

2,400
2,640

2,200
3,470
2,080

730
1,460

A2B
3

25
18
18

18

50%
50%
550
250

TMF

6,180
6,180
6,800

2,640
4,280

2,400
2,640

2,200
3,470
2,080

730
1,460

A2N
3

85
36
36

36

50%
50%
550
250

TMF

8,690
8,690
9,320

2,640
4,280

2,400
2,640

2,200
3,470
2,080

730
1,460

A1C
3

30
25
25

10

50%
50%
550
250

TMF
3,790
3,790
3,790
4,920

2,640
4,280

2,400
2,640

2,200
3,470
2,080

730
1,460

A1B
3

25
18
18

5

50%
50%
550
250

TMF
3,660
3,660
3,660
4,790

2,640
4,280

2,400
2,640

2,200
3,470
2,080

730
1,460

A1A
3

10
10
10

5

50%
50%
550
250

TMF
3,540
3,540
3,540
4,160

2,640
4,280

2,400
2,640

2,200
3,470
2,080

730
1,460

A1N
1

25
5
5
10

50%
50%
415
125

TMF

2,710
2,900

730

A1C
1

18
2.5
2.5
5

50%
50%
415
125

TMF
2,500
2,500
2,500
2,590

730

A1N
3

100
36 (2)

36 (2)

10

50%
50%
550
250

TMF
4,480
4,480
4,480
6,110

2,640
4,280

2,400
2,640

2,200
3,470
2,080

730
1,460

A3S
3

100
50
50

50

50%
50%
550
250

TMF

22,420

32,760

4,700
4,700

3,530

4,700

5,110
8,440
1,310

1,760

Electronic ELT Fixed LI

139.5x103.5x205139.5x103.5x205105x60x150

A2N
2

50
36
36

10

50%
50%
550
250

TMF

8,190
8,190
9,770

2,640
4,280

3,280

730

76.2x60x130

A1N
2

50
36 (1)

36 (1)

10

50%
50%
550
250

TMF

3,220
3,220
3,790

2,640
4,280

2,400

730

50.8x60x13025.4x60x130
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Electrical Characteristics
No. of Pole
Breaking capacity, lcu
  (AC) 50-60Hz 240V
  (AC) 50-60Hz 380V
  (AC) 50-60Hz 415V
  (DC) 125V-1 poles in series, เฉพาะรุน Thermomagnetic Release
  (DC) 250V-2 poles in series, เฉพาะรุน Thermomagnetic Release
Breaking capacity,lcs
  (AC) 50-60Hz 240V
  (AC) 50-60Hz 380V
Rated service voltage,Ue
Rated service voltage,Ue
Overcurrent release/relays
Thermomagnetic: TMF (ปรับต้ังกระแ ไมได)
Electronic: ELT adjusted LS/l (ปรับต้ังกระแ ใชงานไดต้ังแต 40-100% ของ In)(3)

Electronic: ELT adjusted LSIG (ปรับต้ังกระแ ใชงานไดต้ังแต 40-100% ของ In)
Basic dimensions W x D x H
FORMULA Link - บาท (Instant Busbar Distribution)
Electrical Characteristics
Rated Operational Voltage 50 – 60 Hz : 550 [Vac]
Rated Insulation Voltage : 690 [Vac]
FORMULA Link  Busbar (1 set required for 1 system)
FORMULA Link Size 250A Length F1 For Main MCCB A2
FORMULA Link Size 250A Length F2 For Main MCCB A2
FORMULA Link Size 250A Length F3 For Main MCCB A2
FORMULA Link Size 250A Length F4 For Main MCCB A2
FORMULA Link Size 250A Length F5 For Main MCCB A2
Incoming Terminal (1 set required for 1 system)
Incoming Terminal connect FORMULA Link  250A with Main MCCB A2
Incoming Terminal connect FORMULA Link  250A with cable lug
FORMULA Link  Busbar (1 set required for 1 system)
FORMULA Link Size 400A Length F1 For Main MCCB A3 or T5
FORMULA Link Size 400A Length F2 For Main MCCB A3 or T5
FORMULA Link Size 400A Length F3 For Main MCCB A3 or T5
FORMULA Link Size 400A Length F4 For Main MCCB A3 or T5
FORMULA Link Size 400A Length F5 For Main MCCB A3 or T5
Incoming Terminal (1 set required for 1 system)
Incoming Terminal connect FORMULA Link  400/630A with Main MCCB  A3 or T5
Incoming Terminal connect FORMULA Link  400A with cable lug
FORMULA Link  Busbar (1 set required for 1 system)
FORMULA Link Size 630/800A Length F1 For Main MCCB T6
FORMULA Link Size 630/800A Length F2 For Main MCCB T6
FORMULA Link Size 630/800A Length F3 For Main MCCB T6
FORMULA Link Size 630/800A Length F4 For Main MCCB T6
FORMULA Link Size 630/800A Length F5 For Main MCCB T6
Incoming Terminal (1 set required for 1 system)
Incoming Terminal connect FORMULA Link  630/800A with Main MCCB  T6
Incoming Terminal connect FORMULA Link  630/800A with cable lug
Outgoing Terminal
(order 1 set for 6units of 1-pole MCCB or order 1 set for 2units of 3-pole MCCB)
Outgoing Terminal 1 set (6 modules) for MCCB Size A1 connect FORMULA Link 250A
Outgoing Terminal 1 set (6 modules) for MCCB Size A1 or A2 connect FORMULA Link 400A
Outgoing Terminal 1 set (6 modules) for MCCB Size A1 or A2 connect FORMULA Link 800A

2/44 FORMULA Link-power distribution Price l ist FORMULA Link-power distr ibution Price l ist

—
FORMULA Link-power distribution
Price list
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FORMULA Link

T6S
3

85
50
50

100%
100%
690

7,880
9,130
10,520
11,840
13,360

2,020
2,020

A3S
3

100
50
50

50

50%
50%
550
250

6,620
7,690
8,880
9,960
11,210

1,270
1,270

A3N
3

85
36
36

36

50%
50%
550
250

6,620
7,690
8,880
9,960
11,210

1,270
1,270

A2B
3

25
18
18

18

50%
50%
550
250

5,040
5,920
6,800
7,690
8,630

880
880

1,140
1,140

A1A
3

10
10
10

5

50%
50%
550
250

950
950
950

Tmax 800A.FORMULA 400AFORMULA 250AFORMULA 125A

[No.]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

[Vac]
[Vdc]

[mm.]

A2N
2

50
36
36

10

50%
50%
550
250

1,140
1,140

A1C
3

30
25
25

10

50%
50%
550
250

950
950
950

A1B
3

25
18
18

5

50%
50%
550
250

950
950
950

A1N
1

25
5
5
10

50%
50%
415
125

950
950
950

A1N
2

50
36 (1)

36 (1)

10

50%
50%
550
250

950
950
950

A1C
1

18
2.5
2.5
5

50%
50%
415
125

950
950
950

A1N
3

100
36 (2)

36 

10

50%
50%
550
250

950
950
950

T6H
3

100
70
70

100%
100%
690

7,880
9,130
10,520
11,840
13,360

2,020
2,020

T6N
3

70
36
36

100%
100%
690

7,880
9,130
10,520
11,840
13,360

2,020
2,020

(1) A1N 2Poles
      In =15A, Icu =30kA
(2) A1N 3 and 4Poles
      In =15A, Icu =30kA
      In =16A, Icu =30kA
(3) A3N และ A3S Electronic: Ll

25.4x60x130 76.2x60x130

A2C
3

50
25
25

25

50%
50%
550
250

5,040
5,920
6,800
7,690
8,630

880
880

1,140
1,140

A2N
3

85
36
36

36

50%
50%
550
250

5,040
5,920
6,800
7,690
8,630

880
880

1,140
1,140

105x60x150 139.5x103.5x205

T5H
3

100
70
70
-
-

50%
50%
690

6,620
7,690
8,880
9,960
11,210

1,270
1,270

T5N
3

70
36
36
-
-

100%
100%
690

6,620
7,690
8,880
9,960
11,210

1,270
1,270

Tmax 400A.

139.5x103.5x205 210x103.5x20850.8x60x130 70x60x150
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2/46 800V AC Appl icat ion 800VAC Appl icat ion

—
800VAC Application

โลกของการใชพลังงาน มุนเวียนกำลังพัฒนาอยางรวดเร็วและนำไป ูการเปลี่ยนแปลงครั้ง ำคัญในการจายพลังงานไฟฟา 
ประกอบกับเทคโนโลยีในปจจุบันที่มีการพัฒนาอุปกรณตางๆ ใ รองรับแรงดันใชงานที่ ูงขึ้นมี วนชวยใ ลดการ ูญเ ีย
การใชพลังงาน อีกทั้งยังชวยลดตนทุนในการใชตัวนำตางๆ เชนกัน   

การใชงานท่ี 800VAC ามารถพบไดกับการใชงานรูปแบบดังตอไปน้ี

ระบบ Solar (Solar Plant)
ระบบ Solar มีการใชงานท่ีเติบโตอยางรวดเร็วท่ี ุด
ระบบนึงของการประยุกตใชพลังงาน มุนเวียน โดยมี
การคาดการวาการใชงาน Solar น้ันมีการเติบโตข้ึนใน
ทุกๆ ป ดังน้ันเพ่ือใ การใชงานระบบ Solar ไดอยางมี
ประ ิทธิภาพแลวน้ันนอกจากใชแผง Solar และ

ระบบ Wind Turbines
ระบบ Wind turbines ถูกคาดการณไววาจะเติบโตท่ี 
68GW ตอป และจะเติบโต ูงถึง 810GW ในป 2022 
จากขอมูลดังกลาวทําใ การพัฒนาและการปรับปรุงระบบ 
มีการทําอยางตอเน่ือง อาทิเชน การปรับปรุงขนาดของ

ใบพัด Turbines ใ มีขนาดท่ีใ ญข้ึน นอกจากน้ันยังมี
การประยุตใชแรงดันขาออก ูงถึง 900VAC เพ่ือชวย
ประ ยัดการใชทองแดงของท้ังระบบลงได ูงถึง 23% 

การใชงานท่ี ูง (High altitude)
การใชพลังงานทดแทนตางๆ ใน ลาก ลายรูปแบบ 
อาทิเชน ระบบ Solar, ระบบ Wind Turbines รืออ่ืนๆ 
จะพบวาการใชงานมีการติดต้ังในพ้ืนท่ี ท่ีมีความ ูง
มากกวาการใชพลังงานในรูปแบบเดิมๆ อาทิเชน การใช
ท่ีความ ูงมากกวา 2,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล ซ่ึง

ความ งูดังกลาวจะ งผลตอความ ามารถในการใชพลังงาน 
ความเปนฉนวน รวมถึงประ ิทธิภาพการใชกระแ ลดลง 
ซ่ึงเร่ืองดังกลาว ามารถแกไขไดดวยการใชแรงดันท่ี 800/
900VAC เพ่ือเพ่ิมประ ิทธิภาพการทํางานใ ไดเทาเดิม
แมจะอยูท่ีความ ูงมากข้ึนก็ตาม

อินเวอรเตอรท่ีมีประ ิทธิภาพแลว การประยุกตใชระบบ
น้ีกับการใชงานท่ีแรงดัน 800VAC (แปลงแรงดันกลับจาก 
DC เปน AC) ยังชวยลดการใชตัวนําตางในระบบลงไดถึง 
14% จึงไมแปลกท่ีใน ลายๆ ระบบ Solar ในปจจุบัน
มีการออกแบบท่ีแรงดันดังกลาว
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2/48 800VAC Application MCCB 800VAC Application ACB

—
800VAC Application
MCCB

—
800VAC Application
ACB
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รุนของเบรกเกอร

รุนของ Trip Unit

จุดเดนของเบรกเกอรประเภทนี้
• รองรับแรงดันใชงาน ูง ุดที่ 800VAC
• ทนกระแ  Short circuit ูง ุดไดถึง 35kA ที่แรงดัน 800VAC *** เฉพาะรุน
• ลัก ณะโดยรวมเ มือนเบรกเกอร Tmax
• อุปกรณเ ริมตางๆ ามารถใชรวมกับเบรกเกอรรุน Tmax
• มี Trip Unit ทั้งแบบ Thermomagnetic และ Electronic Trip

T4V-HA
80 … 250 A

• TMA

• PR221 LS/I , PR222 LSIG

T5V-HA
320 … 630 A

T5X-HA
320 … 400 A

รุนของเบรกเกอร

รุนของ Trip Unit

จุดเดนของเบรกเกอรประเภทนี้
• รองรับแรงดันใชงาน ูง ุดที่ 900VAC
• ทนกระแ  Short circuit ูง ุดไดถึง 100kA ที่แรงดัน 800VAC *** เฉพาะรุน
• ลัก ณะโดยรวมเ มือนเบรกเกอร Emax2
• อุปกรณเ ริมตางๆ ามารถใชรวมกับเบรกเกอรรุน Emax2
• มี Trip Unit ทั้งแบบ Ekip Touch LSI, LSIG
• มีรุนใ เลือกทั้งแบบ Fixed และ Withdrawable

E2.2/E9
1250 … 2500 A

• Ekip Touch LSI , LSIG

• Ekip Hi-Touch LSI , LSIG

E4.2/E9
3200 … 4000 A

E6.2/E9
5000 … 6300 A

Tmax-HA

MCCB
Tmax-HA
In : 80 … 630 A
Icu : 25 … 35 kA

Emax2 / E9

ACB
Emax2/E9
In : 1250 … 6300 A
Icu : 50 … 100 kA
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—
Tmax-HA
800VAC applications

SACE Tmax PV T4V-HA and T5V-HA เปนเบรกเกอร ำ รับงานที่ใชในระดับแรงดัน 800 VAC อางอิงมาตรฐาน IEC
60947-2 และ GB14048.2
• เบรกเกอร T4V-HA ามารถใชไดถึงกระแ  250A ที่กระแ ลัดวงจร ูง ุดที่ 25kA
• เบรกเกอร T5V-HA ามารถใชไดถึงกระแ  630A ที่กระแ ลัดวงจร ูง ุดที่ 32kA
• เบรกเกอร T5X HA ามารถใชไดถึงกระแ  400A ที่กระแ ลัดวงจร ูง ุดที่ 35kA

เบรกเกอร MCCB ที่ ามารถปองกัน String inverters ในยานแรงดันใชงานที่ 800V AC

2/51

T4V-HA

T5V-HA

T5X-HA

*** กรณีตองการเบรกเกอร 4P รือการปองกันท่ีเพ่ิมเติม ติดตอไดท่ี บริ ทั ABB Electrification (Thailand) แผนกแรงดันต่ํา

Size
80

100

125

160

200

250

320

400

500

630

320

400

250

250

250

250

250

250

400

400

630

630

400

400

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

32kA

32kA

32kA

32kA

35kA

35kA

Amp Trip (AT) Amp Frame (AF) Icu at 800VAC
T4V-HA 250 TMA 80-800 3p FF 800V AC

T4V-HA 250 TMA 100-1000 3p FF 800V AC

T4V-HA 250 TMA 125-1250 3p FF 800V AC

T4V-HA 250 TMA 160-1600 3p FF 800V AC

T4V-HA 250 TMA 200-2000 3p FF 800V AC

T4V-HA 250 TMA 250-2500 3p FF 800V AC

T5V-HA 400 TMA 320-3200 3p FF 800V AC

T5V-HA 400 TMA 400-4000 3p FF 800V AC

T5V-HA 630 TMA 500-5000 3p FF 800V AC

T5V-HA630 PR221DS-LS/I In630 3p FF 800V AC

T5X-HA400 PR222DS-LSIG In320 3p FF800VAC

T5X-HA400 PR222DS-LSIG In400 3p FF800VAC

Description
1SDA083658R1

1SDA083659R1

1SDA083660R1

1SDA083661R1

1SDA083662R1

1SDA083663R1

1SDA083664R1

1SDA083665R1

1SDA083666R1

1SDA083656R1

1SDA107746R1

1SDA107745R1

Ordercode

80, 100, 125, 160, 200, 250

800

8

1000

IT, TN

25

12

A

Yes

IEC60947-2/GB14048.2

IEC - CCC

TMA

3P/4P

III

93%

-25 + 70

2000

20000

F

Front, FcCuAl (1x185), 

FcCu (1x185)

320

800

8

1000

IT, TN

32

16

A

Yes

IEC60947-2/GB14048.2

IEC - CCC

TMA

3P/4P

III

93%

-25 + 70

1000

20000

F

Front, FcCuAl (1x240), 

FcCu (1x240)

400 500

Front

PR221

600

T4V-HA T5V-HA

IEC

Rated uninterrupted current [A]

Rated service voltage [V]

Rated impulse withstand voltage, Uimp [kV]

Rated insulation voltage, Ui [V]

Distribution System

Rated breaking capacity, Icu [kA]

Rated service breaking capacity, Ics [kA]

Category of use (IEC 60947-2)

Isolation behaviour

Reference Standards

Product Certification

Trip unit type

Poles

Class of pollution

Derating on uninterrupted current @ 4000m

Working Temperature [°C]

Electrical life [No. Operations]

Mechanical life [No. Operations]

Version

Terminals (cables, busbars)
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2/52 Emax 2/E9 Performance and rel iabi l ity  up to 900V Emax 2/E9 Performance and rel iabi l ity  up to 900V

—
Emax 2/E9
Performance and reliability up to 900V

ABB SACE Emax 2/E9  เปนเบรกเกอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชกับงานจำพวก wind and solar รองรับแรงดันดันใชงาน
ูง ุดที่ 900VAC ไดอยางมีประ ิทธิภาพ เพื่อการใชงานที่งายขึ้น และเพิ่มความ ามารถในการใชงานที่ดีที่ ุด

เบรกเกอร ACB Emax 2/E9

ในยุคท่ีการใชงานพลังงานทางเลือกกําลังเติบโตอยาง
ตอเน่ือง การปองกันความเ ีย ายทางดานการใช รือ
จายพลังงานจึงเปน ิง่ าํคัญไมแพกัน ดังน้ันเพ่ือตอบโจทย
กับการใชในงานประเภท Wind และ Solar บริ ัท ABB 
จึงไดผลิตอุปกรณเพ่ือรองรับกับการใชงานในประเภทน้ี
โดยเฉพาะ น่ันก็คือ ACB รุน Emax 2/E9

Emax 2/E9 ตอยอดเบรกเกอรท่ีใชกันอยูพ้ืนฐาน แต
เพ่ิมเติมความ ามารถดังน้ี
• แรงดันใชงาน ูง ุดถึง 900VAC
• รองรับกระแ ต้ังแต 1,250 – 6,300A
• ไดมาตรฐาน IEC60947-2
• มีใ เลือกท้ัง 3 และ 4 โพล
• ขนาดเทากับ Emax2 ท่ีใชกันอยู รวมถึงอุปกรณเ ริม
  ลายๆ อยางยังใชรวมกัน
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Rated service voltage Ue

Rated insulation voltage Ui 

Rated impulse withstand voltage Uimp

Frequency

* E4.2H 3200A: 66 Icw (3s)

[V]

[V]

[kV]

[Hz]

900

1000

12

50-60

Number of poles

Version

Automatic circuit-breakers suitable for 

isolation according to

3 - 4

Withdrawable - fixed

IEC 60947-2

ABB SACE is proud to present the new Emax 2/E9

SACE Emax 2/E9 E2.2 E4.2 E6.2

Automatic circuit breakers

S/E9

1250

2000

2500

100

50

50

100

50

50

50

50

105

105

B

800V

900V

(1s) 800V

(3s) 800V

(1s) 900V

(3s) 900V

800V

900V

[A]

[A]

[A]

[%Iu]

[kA]

[kA]

[%Icu]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

H/E9

1250

2000

2500

100

65

65

100

65

65

65

65

143

143

B

S/E9

3200

4000

100

65

65

100

65

65

65

65

143

143

B

H/E9

3200

4000

100

90

75

100

75

75*

75

75*

200

165

B

H/E9

5000

6300

50-100

90

75

100

75

75

75

75

200

165

B

X/E9

5000

6300

50-100

100

90

100

90

90

90

90

220

198

B

Performance levels

Rated uninterrupted current Iu @ 40°C

Neutral pole current-carrying capacity for 4-pole CBs

Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu

Rated service short-circuit breaking capacity Ics

Rated short-time withstand current Icw

Rated short-circuit making capacity (peak value) Icm

Utilization category (according to IEC 60947-2)



2/54 SACE Emax 2/E9 Fixed version SACE Emax 2/E9 Draw-out version

—
SACE Emax 2/E9
Fixed version
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E2.2H/E9

1250

1250

1250

2000

2000

2000

2500

2500

2500

1250

1250

1250

2000

2000

2000

2500

2500

2500

50

50

50

50

50

50

50

50

50

65

65

65

65

65

65

65

65

65

E2.2S/E9

Size Icu at 
800VAC

Amp Trip 
(AT)

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2500

2500

2500

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2500

2500

2500

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2500

2500

2500

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2500

2500

2500

Amp Frame 
(AF)

Icu at 
800VAC

Amp Trip 
(AT)

Amp Frame 
(AF)

Icu at 
800VAC

Amp Trip 
(AT)

Amp Frame 
(AF)

Icu at 
800VAC

Amp Trip 
(AT)

Amp Frame 
(AF)

SACE Emax 2 E2.2 Fixed, 3 Poles

Description

E2.2S/E9 1250 Ekip Touch LSI FHR 

E2.2S/E9 1250 Ekip Touch LSIG FHR 

E2.2S/E9 1250 Ekip Hi-Touch LSIG FHR

E2.2S/E9 2000 Ekip Touch LSI FHR

E2.2S/E9 2000 Ekip Touch LSIG FHR 

E2.2S/E9 2000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR

E2.2S/E9 2500 Ekip Touch LSI FHR 

E2.2S/E9 2500 Ekip Touch LSIG FHR

E2.2S/E9 2500 Ekip Hi-Touch LSIG FHR

E2.2H/E9 1250 Ekip Touch LSI FHR

E2.2H/E9 1250 Ekip Touch LSIG FHR

E2.2H/E9 1250 Ekip Hi-Touch LSIG FHR

E2.2H/E9 2000 Ekip Touch LSI FHR

E2.2H/E9 2000 Ekip Touch LSIG FHR 

E2.2H/E9 2000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR 

E2.2H/E9 2500 Ekip Touch LSI FHR

E2.2H/E9 2500 Ekip Touch LSIG FHR 

E2.2H/E9 2500 Ekip Hi-Touch LSIG FHR

Ordercode

1SDA104321R1

1SDA104319R1

1SDA104320R1

1SDA104326R1

1SDA104324R1

1SDA104325R1

1SDA104331R1

1SDA104329R1

1SDA104330R1

1SDA104351R1

1SDA104349R1

1SDA104350R1

1SDA104356R1

1SDA104354R1

1SDA104355R1

1SDA104361R1

1SDA104359R1

1SDA104360R1

—
SACE Emax 2/E9
Draw-out version

E2.2S/E9

E2.2H/E9

1250

1250

1250

2000

2000

2000

2500

2500

2500

1250

1250

1250

2000

2000

2000

2500

2500

2500

50

50

50

50

50

50

50

50

50

65

65

65

65

65

65

65

65

65

Size 

SACE Emax 2 E2.2 Withdrawable, 3 Poles

Description

E2.2S/E9 1250 Ekip Touch LSI WMP

E2.2S/E9 1250 Ekip Touch LSIG WMP 

E2.2S/E9 1250 Ekip Hi-Touch LSIG WMP

E2.2S/E9 2000 Ekip Touch LSI WMP

E2.2S/E9 2000 Ekip Touch LSIG WMP

E2.2S/E9 2000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP 

E2.2S/E9 2500 Ekip Touch LSI WMP

E2.2S/E9 2500 Ekip Touch LSIG WMP

E2.2S/E9 2500 Ekip Hi-Touch LSIG WMP

E2.2H/E9 1250 Ekip Touch LSI WMP 

E2.2H/E9 1250 Ekip Touch LSIG WMP

E2.2H/E9 1250 Ekip Hi-Touch LSIG WMP

E2.2H/E9 2000 Ekip Touch LSI WMP

E2.2H/E9 2000 Ekip Touch LSIG WMP 

E2.2H/E9 2000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP

E2.2H/E9 2500 Ekip Touch LSI WMP 

E2.2H/E9 2500 Ekip Touch LSIG WMP

E2.2H/E9 2500 Ekip Hi-Touch LSIG WMP

Ordercode

1SDA104441R1 

1SDA104439R1

1SDA104440R1

1SDA104446R1

1SDA104444R1

1SDA104445R1

1SDA104451R1

1SDA104449R1

1SDA104450R1

1SDA104471R1

1SDA104469R1 

1SDA104470R1

1SDA104476R1

1SDA104474R1 

1SDA104475R1

1SDA104481R1

1SDA104479R1

1SDA104480R1

E4.2H/E9

E4.2S/E9

E6.2H/E9

3200

3200

3200

4000

4000

4000

3200

3200

3200

4000

4000

4000

5000

5000

5000

6300

6300

6300

3200

3200

3200

4000

4000

4000

3200

3200

3200

4000

4000

4000

5000

5000

5000

6300

6300

6300

65kA

65kA

65kA

65kA

65kA

65kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

Size 

SACE Emax 2 E4.2 and E6.2 Fixed, 3 Poles

Description

E4.2S/E9 3200 Ekip Touch LSI FHR

E4.2S/E9 3200 Ekip Touch LSIG FHR

E4.2S/E9 3200 Ekip Hi-Touch LSIG FHR

E4.2S/E9 4000 Ekip Touch LSI FHR

E4.2S/E9 4000 Ekip Touch LSIG FHR

E4.2S/E9 4000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR

E4.2H/E9 3200 Ekip Touch LSI FHR

E4.2H/E9 3200 Ekip Touch LSIG FHR 

E4.2H/E9 3200 Ekip Hi-Touch LSIG FHR

E4.2H/E9 4000 Ekip Touch LSI FHR

E4.2H/E9 4000 Ekip Touch LSIG FHR

E4.2H/E9 4000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR

E6.2H/E9 5000 Ekip Touch LSI FHR

E6.2H/E9 5000 Ekip Touch LSIG FHR

E6.2H/E9 5000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR

E6.2H/E9 6300 Ekip Touch LSI FHR

E6.2H/E9 6300 Ekip Touch LSIG FHR

E6.2H/E9 6300 Ekip Hi-Touch LSIG FHR

Ordercode

1SDA104381R1

1SDA104379R1

1SDA104380R1

1SDA104386R1

1SDA104384R1

1SDA104385R1 

1SDA104401R1

1SDA104399R1

1SDA104400R1

1SDA104406R1

1SDA104404R1

1SDA104405R1

1SDA104609R1

1SDA104607R1

1SDA104608R1

1SDA104614R1

1SDA104612R1

1SDA104613R1

*** อุปกรณเ ริมอื่นๆ ยกเวน Phase separator ามารถใชรวมกับ ACB รุน Emax 2 ในรุนปกติไดเลย

E4.2S/E9

E4.2H/E9

E6.2H/E9

Size 

SACE Emax 2 E4.2 and E6.2 Withdrawable, 3 Poles

Description

E4.2S/E9 3200 Ekip Touch LSI WMP

E4.2S/E9 3200 Ekip Touch LSIG WMP

E4.2S/E9 3200 Ekip Hi-Touch LSIG WMP 

E4.2S/E9 4000 Ekip Touch LSI WMP

E4.2S/E9 4000 Ekip Touch LSIG WMP

E4.2S/E9 4000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP

E4.2H/E9 3200 Ekip Touch LSI WMP

E4.2H/E9 3200 Ekip Touch LSIG WMP

E4.2H/E9 3200 Ekip Hi-Touch LSIG WMP

E4.2H/E9 4000 Ekip Touch LSI WMP

E4.2H/E9 4000 Ekip Touch LSIG WMP

E4.2H/E9 4000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP

E6.2H/E9 5000 Ekip Touch LSI WMP 

E6.2H/E9 5000 Ekip Touch LSIG WMP 

E6.2H/E9 5000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP

E6.2H/E9 6300 Ekip Touch LSI WMP

E6.2H/E9 6300 Ekip Touch LSIG WMP

E6.2H/E9 6300 Ekip Hi-Touch LSIG WMP

Ordercode

1SDA104501R1

1SDA104499R1

1SDA104500R1

1SDA104506R1

1SDA104504R1

1SDA104505R1

1SDA104521R1

1SDA104519R1

1SDA104520R1

1SDA104526R1

1SDA104524R1

1SDA104525R1

1SDA104629R1

1SDA104627R1

1SDA104628R1

1SDA104644R1

1SDA104632R1

1SDA104633R1

*** อุปกรณเ ริมอื่นๆ ยกเวน Phase separator ามารถใชรวมกับ ACB รุน Emax 2 ในรุนปกติไดเลย

3200

3200

3200

4000

4000

4000

3200

3200

3200

4000

4000

4000

5000

5000

5000

6300

6300

6300

3200

3200

3200

4000

4000

4000

3200

3200

3200

4000

4000

4000

5000

5000

5000

6300

6300

6300

65kA

65kA

65kA

65kA

65kA

65kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

90kA

22



22

2/56 DC Appl icat io n DC Appl icat ion

—
DC Application

การใชงานกระแ ตรง มีการใชงานอยางแพร ลายมากในปจจุบัน เนื่องด ยเทคโนโลยีในปจจุบันที่มีการพัฒนาการจาย
พลังงาน การกักเก็บพลังงาน ร มถึงการพัฒนาอุปกรณตางๆ ที่รองรับการใชงานกระแ ตรง จะเ ็นไดจากการใชงาน
มอเตอรกระแ ตรงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนอุปกรณที่เปน ั ใจ ลักในการประยุกตเขากับการใชงานระบบการขน งตางๆ อาทิ 
รถรางไฟฟา ระบบรถไฟใตดิน รถลาง ลิฟต  ร มถึงรถไฟฟาซึ่งเปนที่นิยมมากขึ้นในทุก ันนี้ นอกจากการใชงานผานมอเตอร
กระแ ตรงแล  การประยุกตใชกระแ ตรงเขากับระบบไฟฟาพลังงานทดแทนยังมีการพัฒนาและเติบโตอยางตอเนื่อง อาทิ
เชน ระบบ Solar และ ระบบ Wind Turbines นอกจากนี้ด ยคุณ มบัติของการใชงานกระแ ตรง ซึ่ง ามารถเก็บพลังงาน
ไฟฟาแล นำออกมาใชในเ ลาท่ีตองการได จึงทำใ การใชงานกระแ ตรง ามารถประยุกตเขากับการใชงานในระบบแ ง าง
ฉุกเฉิน ระบบ UPS/ESS และ ระบบแจงเตือนเมื่อมีเ ตุฉุกเฉิน อีกด ย

การใชงาน DC ท่ี ามารถพบไดในประเทศ มีรูปแบบดังตอไปน้ี

ระบบ Solar (Solar Plant)
พลังงานแ งอาทิตย  เปนพลังงานทดแทนประเภท

มุนเ ียนท่ีใชแล เกิดข้ึนใ มไดตามธรรมชาติ เปน
พลังงานท่ี ะอาด ปรา จากมลพิ  และเปนพลังงาน
ท่ีมี ักยภาพ ูง ในการใชพลังงานแ งอาทิตย ามารถ

ระบบ ESS (Energy Storage System)
ระบบ รืออุปกรณซ่ึง ามารถแปลงพลังงานไฟฟาไปเปน
พลังงานในรูปแบบอ่ืน เพ่ือกักเก็บไ ใชงานในเ ลาอ่ืน 
เม่ือจําเปนตองใชพลังงานไฟฟา ระบบกักเก็บพลังงาน

ระบบ EV Charger
EV Charger รือ ถานีชารจรถไฟฟา ทํา นาท่ีเปน
ตั ชารจพลังงานไฟฟาใ กับแบตเตอร่ีรถยนตท่ีใชพลังงาน
ไฟฟา โดย ถานีชารจรถไฟฟาน้ี จะทําการแปลงแรงดัน 
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จําแนกออกเปน 2 รูปแบบคือ การใชพลังงานแ งอาทิตย
เพ่ือผลิตกระแ ไฟฟา และการใชพลังงานแ งอาทิตย
เพ่ือผลิตค ามรอน

จะแปลงพลังงานท่ีกักเก็บไ กลับมาเปนพลังงานไฟฟา
อีกคร้ังและจายคืน ูระบบตอไป

AC เปน DC เพ่ือจายตรงกับแบตเตอร่ี ในกรณีชารจแบบ 
Fast Charging
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รุนของเบรกเกอร

รุนของ Trip Unit

จุดเดนของเบรกเกอรประเภทนี้
• รองรับแรงดัน DC ใชงาน ูง ุดที่ 250VDC
• ทนกระแ  Short circuit ูง ุดไดถึง 50kA 
  ที่แรงดัน 250VDC *
• เปนเบรกเกอรรุนปกติ ที่ใชไดทั้งแรงดัน AC และ DC
* เฉพาะรุน

A1

15 … 125 A

• TMF

A2

125 … 250 A

A3

320 … 630 A

รุนของเบรกเกอร

รุนของ Trip Unit

จุดเดนของเบรกเกอรประเภทนี้
• รองรับแรงดัน DC ใชงาน ูง ุดที่ 1000VDC
• ทนกระแ  Short circuit ูง ุดไดถึง 100kA ที่แรงดัน 500VDC *
• ามารถปรับตั้งคาไดละเอียดดวย Electronic Trip
• มีฟงกชันปองกันที่ ลาก ลาย อาทิเชน กระแ เกิน (L) กระแ ช็อต (S) อุณ ภูมิเกิน (OT) และอื่นๆ
* เฉพาะรุน

E2

800 … 1600 A

• PR122/DC

• PR123/DC

E3

800 … 2500 A

E4

1600 … 3200 A

E6

3200 … 5000 A

Formula

MCCB
FORMULA
In : 15 … 500 A
Icu : 5 … 50 kA
125VDC แนะนำการตอ 1Pole
250VDC แนะนำการตอ 2Poles in series

New Emax DC

ACB
New Emax DC (DC Trip unit)
 In : 800 … 5000 A
Icu : 25 … 100 kA
500VDC แนะนำการตอ 3Poles in series
750VDC แนะนำการตอ 3/4Poles in series *
1000VDC แนะนำการตอ 4Poles in series *

รุนของเบรกเกอร

รุนของ Trip Unit

จุดเดนของเบรกเกอรประเภทนี้
• รองรับแรงดัน DC ใชงาน ูง ุดที่ 750VDC
• ทนกระแ  Short circuit ูง ุดไดถึง 75kA 
  ที่แรงดัน 750VDC *
• เปนเบรกเกอรรุนปกติ ที่ใชไดทั้งแรงดัน AC 
  และ DC
• มีรุนที่ ามารถปรับตั้งคาได (TMD, TMA)
* เฉพาะรุน

XT1

16 .. 160 A

• TM, TMD, TMA

XT2

1.6 .. 160 A

XT3

63 .. 250 A

XT4

16 .. 250 A

XT5

320 .. 630 A

XT6

630 .. 800 A

Tmax XT

MCCB
Tmax XT (Thermomagnetic-trip)
In : 1.6 … 800 A
Icu : 5 … 50 kA
250VDC แนะนำการตอ 2Poles in series
500VDC แนะนำการตอ 3Poles in series
750VDC แนะนำการตอ 3Poles in series *
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รายละเอียดการเลือกใชงานเบรกเกอรแตละรุน กับแรงดัน DC ที่แตกตางกัน

—
DC Application
How to select breaker for DC Application ?

Standard IEC60947-2

In [A]

Performance level

Poles

Icu @125VDC 1  pole  kA

Icu @250VDC 2 poles in series kA

Trip Unit   

Protection

A

3/4

-

5

3/4

-

18

N

3/4

-

36

S

3/4

-

50

B

3/4

-

5

1

5

-

3/4

-

10

1

10

-

2

-

10

3/4

-

10

A1

15…125

C N

1

5

-

3/4

-

25

1

10

-

2

-

10

3/4

-

36

C NB

125…250 320…500

A2 A3

TMF (ปรับต้ังคาไมได)
LI (กระแ เกิน และ กระแ ลัดวงจร)

TMF (ปรับต้ังคาไมได)
LI (กระแ เกิน และ กระแ ลัดวงจร)

22 MCCB
FORMULA A1, A2, A3
 In : 15 … 500 A

Standard IEC60947-2

In [A]

Performance level

Icu @250VDC 2 poles in series                kA

Icu @500VDC 3 poles in series *             kA

Icu @750VDC 3 poles in series                kA

Trip Unit   

Protection

B

18

18

-

C

25

25

-

N

36

36

-

S

50

50

-

H

70

70

-

XT1

16…160

N

36

36

-

S

50

50

-

H

70

70

-

L

85

85

-

V

100

100

-

N

36

36

-

S

50

50

-

H

70

70

-

L

85

85

-

V

100

100

50

X

100

100

70

N

36

36

-

S

50

50

-

1.6…160 63…250 16…250

XT2 XT3 XT4

TMF (ปรับต้ังคาไมได), TMD, TMA (ปรับต้ังคาได) 
LI (กระแ เกิน และ กระแ ลัดวงจร)

TMF (ปรับต้ังคาไมได), TMD, TMA (ปรับต้ังคาได) 
LI (กระแ เกิน และ กระแ ลัดวงจร)

MCCB
Tmax XT XT1, XT2, XT3, XT4
In : 1.6 … 250 A

*XT1 จําเปนตองตอแบบ 4 poles in series กรณีท่ีใชงานในแรงดันท่ี 500 VDC
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—
DC Application
How to connect breaker for DC Application ?

—
DC Application
How to connect breaker for DC Application ?
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การตอเบรกเกอรในระบบแรงดัน DC จำเปนตองดูขอมูลแนะนำวาตองตอเบรกเกอรแบบไหนเพื่อรองรับแรงดัน DC นั้นๆ

กรณีแนะนำการตอแบบ 
1 Pole

กรณีแนะนำการตอแบบ 
2 Poles in series

กรณีแนะนำการตอแบบ 
3 Poles in series

กรณีแนะนำการตอแบบ 
4 Poles in series

รายละเอียดการเลือกใชงานเบรกเกอรแตละรุน กับแรงดัน DC ที่แตกตางกัน

Standard IEC60947-2

In [A]

Performance level

Icu @250VDC 2 poles in series                    kA

Icu @500VDC 3 poles in series                   kA

Icu @750VDC 3 poles in series                    kA

Trip Unit   

Protection

XT5 XT6

TMA (ปรับต้ังคาได)
LI (กระแ เกิน และ กระแ ลัดวงจร)

MCCB “ Tmax XT XT5 ,XT6 (TMA) ”
In : 320 … 800 A

Standard IEC60947-2

In [A]

Performance level

Icu @500VDC 3 poles in series  kA

Icu @750VDC 3 poles in series  kA

Icu @750VDC 4 poles in series  kA

Icu @1000VDC 4 poles in series  kA

Trip Unit   

Protection

B

35

25

25

25

N

50

25

40

25

E2

800…1600

N

60

40

50

35

H

65

40

50

40

E3

800…2500

S

75

65

65

50

H

100

65

65

65

E4

1600…3200

H

100

65

65

65

E6

3200…5000

N

25

25

-

S

35

35

-

H

50

50

-

L

70

70

-

V

85

85

85

X

100

100

100

320…630

N

35

20

18

S

50

35

24

H

70

50

36

800

PR122/DC ,PR123/DC

PR122/DC : LSI + OT (กระแ เกิน กระแ ลัดวงจร และอุณ ภูมิเกิน)
PR123/DC : LSIG + OT (กระแ เกิน กระแ ลัดวงจร กระแ ร่ัวลงกราวด และอุณ ภูมิเกิน)

ACB “ New Emax DC E2, E3, E4, E6 (PR122/DC, PR123/DC) ”
In : 800 … 5000 A
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2/64 ATS (Au tomatic  T ransfer  So l u t i on) ATS (Automat ic  Transfer  So lut ion)

—
ATS (Automatic Transfer Solution)
For ABB Breaker

ในชวงไมกี่ปที่ผานมา ความตองการการใชไฟฟาอยางตอเนื่องเปน ิ่ง นึ่งที่มีการใ ความ ำคัญขึ้นอยางมากในระบบไฟฟา
แรงดันต่ำ (<1000VAC) ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวอุปกรณตางๆ ในปจจุบัน ทำใ การประยุกตใชระบบ
การเลือกแ ลงจายไฟฟา ลักและแ ลงจายไฟฟา ำรองมีการใชระบบที่เปนอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ชวยลดความเ ี่ยงของคน
ในการเขาไปทำงาน รวมถึงชวยลดระยะเวลาในการเขา นางาน และ องไฟฟาอีกดวย ดวยเ ตุนี้ทางบริ ัท ABB ไดเล็งเ ็น
ความ ำคัญจากการประยุกตใชงานดังกลาว จึงไดมีการออกแบบการตอวงจรและการเลือกใชอุปกรณที่ ำคัญตอการใชงาน
ในระบบ ATS เพื่อความมั่นใจในการใชงาน และความ ะดวกในการประเมินราคา

การประยุกตใชงานระบบ ATS จะ ามารถชวยระบบการทํางานไดอยางไรบาง

• ปองกันการ ยุดการทํางานของระบบกระบวนการผลิต
  ทางอุต า กรรม
• จัดการใชงานแ ลงจาย ํารองอยางมีประ ิทธิภาพ 
  โดยจะมีการจายแ ลงจาย ํารองใ ระบบไฟฟา เม่ือ
  พบวาแ ลงจายไฟฟา ลักไมไดใ บริการเน่ืองจาก
  าเ ตุตางๆ อาทิเชน มอแปลงไฟฟามีปญ า าย
  ไฟฟามีปญ า 
• ลดผลกระทบท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบจาย
  ไฟฟา (แรงดันไฟฟาในระบบผิดปกติ (แรงดันตก แรงดัน
  เกิน) ซ่ึง งผลประทบไปถึงอุปกรณใชงาน ฯลฯ) 

การประยุกตใชงานระบบ ATS เ มาะกับใคร

• ลูกคาท่ีมีระบบจายไฟฟาจาก องแ ลงจายไฟฟา อาทิ
  เชน คอนโดท่ีรับไฟฟา ลักจาก มอแปลงการไฟฟา 
  และมีแ ลงจาย ํารองอีกแ ลงเตรียมไว (เคร่ืองกําเนิด
  ไฟฟา) กรณีพบปญ าจากแ ลงจาย ลัก
• งานอาคารขนาดใ ญ  าง รรพ ินค า โครงการ 
  Mixed-use ท่ีเปนไปตามเง่ือนไขขางตน
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• เพ่ิมเ ถียรภาพทางไฟฟา และความนาเช่ือถือของการ
  ทํางาน
• การบํารุงรัก า ามารถทําไดโดยไมไปรบกวนการใช
  ไฟฟาใน วนอ่ืนๆ โดยเจา นาท่ีบํารุงรัก า ามารถ
  จัดการใชแ ลงจายไฟ ํารองเพ่ือทดแทนแ ลงจาย
  ไฟฟา ลักเม่ือมีการการติดต้ัง รือซอมแซม มอแปลง
  ไฟฟาเม่ือถึงระยะเวลาในการซอมบํารุง 

• โรงงานขนาดกลางถึงขนาดใ ญ ท่ีเปนไปตามเง่ือนไข
  ขางตน
• ถานท่ี ท่ีพบปญ าจากแรงดันผิดปกติบอยคร้ัง
• งานโครงการตางๆ ท่ีตองการปรับปรุงเ ถียรภาพ
  ในการจายไฟฟา
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2/66 ATS (Au tomatic  T ransfer  So l u t i on) ATS (Automat ic  Transfer  So lut ion)

—
ATS (Automatic Transfer Solution)
How to design and select product part for ATS ?

การออกแบบระบบ ATS ใ อยางมีประ ิทธิภาพ ิ่งท่ีตองมีการคํานึงถึง มีดังน้ี

• การออกแบบระบบ ATS จําเปนตองมีแ ลงจายอยางนอย
  องแ ลงจาย ไม าจะเปนแบบท่ีแ ลงจาย ลักเปน
  มอแปลงไฟฟา แ ลงจาย าํรองเปนเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
  าํรอง (Generator) รือระบบท่ีมี อง มอแปลงไฟฟา
• การออกแบบระบบ ATS จําเปนตองเลือกใชอุปกรณ 
  ATS Controller ท่ีมีประ ิทธิภาพ เพราะถือเปน ั ใจ
  ลักในการ ั่งการ ทาง ABB มี ATS ท่ีแนะนําคือรุน 
  ATS022 ํา รับการใชงานกับเบรกเกอร

อุปกรณท่ี ําคัญในระบบ ATS :

ํา รับ 
ACB : Emax2, Formula Air
MCCB : T7M และ XT7M

เบรกเกอร ACB / MCCB (T7M, XT7M)
มอเตอรไดรฟ
ชุด Opening Coil
ชุด Closing Coil
ชุด Mechanical Interlock เบรกเกอร
ชุด งจร Source select
อุปกรณ ATS Controller รุน ATS022
ชุด Auxilary contact
ชุด Aux โช ถานะทริปของเบรกเกอร

x 2 ตั
x 2 ชุด
x 2 ชุด
x 2 ชุด
x 1 ชุด
x 1 ชุด
x 1 ชุด
x 2 ชุด
x 2 ชุด
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• การออกแบบระบบ ATS ค รตอง กึ าตามแบบท่ีผูผลิต
  แนะนํา เพ่ือค ามปลอดภัยในการตอใชงาน ซ่ึงทาง ABB 
  ไดจัดทําแบบ งจร และแนะนําอุปกรณท่ี ําคัญในการ
  ตอใชงานไ ใน นาถัดไป

ํา รับ 
MCCB : Tmax XT ยกเวน XT7
MCCB : Tmax ยกเวน T7M

เบรกเกอร MCCB
มอเตอรไดรฟ ํา รับ MCCB
ชุด Mechanical Interlock เบรกเกอร
ชุด งจร Source select
อุปกรณ ATS Controller รุน ATS022
ชุด Auxilary contact
ชุด Aux โช ถานะทริปของเบรกเกอร

x 2 ตั
x 2 ชุด
x 1 ชุด
x 1 ชุด
x 1 ชุด
x 2 ชุด
x 2 ชุด
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—
Automatic Transfer Switch Controller
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• แ ดง ถานะ ON-OFF ของเซอรกิตเบรกเกอรเช่ือม การทริป
  และตําแ นง withdrawable ของเซอรกิตเบรกเกอร (เฉพาะ
  รุน  ATS022) 
• ปรับต้ังเวลาใน วนการทํางาน และเวลาของเจนเนอรเรเตอร
   - TS : 0 – 30 s คํา ั่ง ตารทเจนเนอรเรเตอร(เปดเซอรกิต
     เบรกเกอรดาน Normal ลังจากท่ีไฟฟาดานเจนเนอรเรเตอร
     พรอม)
   - TCE : 0 – 60 s ปดเซอรกิตเบรกเกอรดาน Emergency
   - TBS : 0 – 30 s เปดเซอรกิตเบรกเกอรดาน Emergency
   - TCN : 0 – 60 s ปดเซอรกิตเบรกเกอรดาน Normal
   - TG off : 0 – 5 min นวงเวลา ยุดเจนเนอเรเตอร

ฟงกช่ันอ่ืนๆ
• เลือกระบบไดท้ัง AUTO และ MANUAL ดวยปุมควบคุมท่ีแ ดงไว 
  รวมถึงมีฟงกช่ันการทด อบการทํางานของอุปกรณและเจนเนอเรเตอร 
  ํา รับรุน ATS022 
• มี Modbus RS485 ํา รับเช่ือมตอเขากับอุปกรณควบคุม
• นาจอแ ดงผล LCD ํา รับแ ดงคาพารามิเตอรและ ถานะ
  ของระบบ
• เลือก priority ของแ ลงจายได
• มี Event log าํ รับเก็บ ถานะผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับระบบ 20 คร้ัง
  ยอน ลัง
• มี password ในการปองกันการเปล่ียนแปลงใชงาน
• เลือกระบบไฟฟา มอแปลงกับเจนเนอเรเตอร รือ มอแปลงกับ
  มอแปลง

H mm

L mm

D mm

H mm

L mm

D mm

General

Features

Price

Formula AIR 

Technical Characteristics

Auxiliary Power Supply

Rated Voltage, Un

Frequency, fn

Dimensions

Type of installation 

Operating Mode

Monitoring of the Normal 

and Emergency lines

Controlling CBS of the Normal

and Emergency lines

Generator set startup

Generator set shutdown

with adjustable delay

No-priority Line

Modbus RS485 Dialogue

Display

Auxiliary Power Supply

Rated Voltage, Un

Frequency, fn

Dimensions

Type of installation 

Operating Mode

Monitoring of the Normal 

and Emergency lines

Controlling CBS of the Normal

and Emergency lines

Generator set startup

Generator set shutdown

with adjustable delay

No-priority Line

Modbus RS485 Dialogue

Display

Not Required (24-110 Vdc is required only for

Modbus dialogue and 16 2/3 Hz system)

Max 480 Vac

50, 60 Hz

96

144

170

Din-Rail Mounting – Door mounting

Auto/Manual

LCD

91,700

Not Required (24-110 Vdc is required only for

Modbus dialogue and 16 2/3 Hz system)

Max 480 Vac

50, 60 Hz

96

144

170

Din-Rail Mounting – Door mounting

Auto/Manual

LCD

91,700

ATS022  - Automatic Transfer Switch Controller
ATS022 คืออุปกรณควบคุมการ ลับแ ลงจายไฟปกติไปยังแ ลง
จายไฟ ํารองโดยอัตโนมัติ โดยใชวงจรอิเล็กทรอนิก  ควบคุมแบบ
ไมโครโปรเซ เซอรโดยการทํางานจะตรวจ อบคุณ มบัติทางไฟฟา
ของแ ลงจายไฟฟาปกติในกรณีท่ีขอผิดพลาด ตัวควบคุมจะ ั่ง 
Start/Stop  ไปยังแ ลงจายไฟ ํารอง รือเจนเนอเรเตอร โดยผาน
การ ลับ ถานะการทํางาน ของเซอรกิตเบรกเกอร 2 ตัว ชุด ATS022 
น้ี ามารถใชไดท้ัง MCCB และ ACB SACE โดยติดต้ัง ชุดมอเตอร
ในการทํางานท้ัง องชุด โดยการเปล่ียน ถานะของเซอรกิตเบรกเกอร
ามารถต้ังคา นวงเวลา และฟงกช่ันการทํางานอ่ืนๆ ได SACE 

ATS022

• ควบคุมการจายไฟระ วางแ ลงจายไฟปกติและแ ลงจายไฟ
  ํารองการตัดตอและตรวจ อบแ ลงไฟ
• ไมตองใชแ ลงจายไฟ ํารองจากภายนอกเพ่ือมาเล้ียงอุปกรณ
• 2 network sensor : ตรวจวัด ถานะแ ลงจายไฟฟาท้ัง 2 ท่ี
  เลือกไดท้ังระบบ 3 phase รือ Single phase
• voltage : ตรวจวัดระดับแรงดันปรับต้ังคาท่ี + 15%, 20%, 30%
• Phase balance :  ตรวจวัดระดับแรงดันไฟฟาไม มดุล
• Frequency :  ตรวจวัดความถ่ี 0.9 เทา < f < 1.1 เทา

ถานะของเซอรกิตเบรกเกอร
• แ ดง ถานะของแ ลงจายท้ัง 2 แ ลงพรอมกับแยกแยะขอ
  บกพรอง
• แ ดง ถานะ ON-OFF ของเซอรกิตเบรกเกอรแตละตัว  

22
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ATS (Automatic Transfer Solution)
Drawing and BOM List
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อุปกรณและแบบวงจร ATS แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Tmax XT1, XT2, XT3 :

เบรกเกอร XT1

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA066431R1

1SDA066460R1

MIR-XT1-XT1-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Tmax XT รุน XT1

E91/32 Fuse Base

AUX-C 1Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P

MOD XT1-XT3 220...250 Vac/dc

Mechanical interlock XT1-XT1

Contactor set

ATS022 Controller

157,100 บาท
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เบรกเกอร XT2

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA066434R1

1SDA066466R1

MIR-XT2-XT2-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Tmax XT รุน XT2

E91/32 Fuse Base

AUX-C 3Q+1SY 250 V XT2..XT4 F/P

Motor Operator MOE XT2-XT4

Mechanical interlock XT2-XT2

Contactor set

ATS022 Controller

202,870 บาท

เบรกเกอร XT3

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA066433R1

1SDA066460R1

MIR-XT3-XT3-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Tmax XT รุน XT3

E91/32 Fuse Base

AUX-C 2Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P

MOD XT1-XT3 220...250 Vac/dc

Mechanical interlock XT3-XT3

Contactor set

ATS022 Controller

157,640 บาท

อุปกรณและแบบวงจร ATS แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Tmax XT4, XT5, XT6 :

เบรกเกอร XT4

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA066434R1

1SDA066466R1

MIR-XT4-XT4-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Tmax XT รุน XT4

E91/32 Fuse Base

AUX-C 3Q+1SY 250 V XT2..XT4 F/P

Motor Operator MOE XT2-XT4

Mechanical interlock XT4-XT4

Contactor set

ATS022 Controller

202,870 บาท

เบรกเกอร XT5

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA066434R1

1SDA104885R1

MIR-XT5-XT5-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Tmax XT รุน XT5

E91/32 Fuse Base

AUX-C 3Q+1SY 250V AC XT5

XT5 MOE 220...250V AC/DC

Mechanical interlock XT5-XT5

Contactor set

ATS022 Controller

195,590 บาท

เบรกเกอร XT6

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA066434R1

1SDA104895R1

MIR-XT6-XT6-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Tmax XT รุน XT6

E91/32 Fuse Base

AUX-C 3Q+1SY 250V AC XT6

XT6 MOE 220...250V AC/DC

Mechanical interlock XT6-XT6

Contactor set

ATS022 Controller

242,890 บาท
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อุปกรณและแบบวงจร ATS แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Tmax XT7M :

เบรกเกอร XT7M

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

2 pcs

2 pcs

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA104922R1

1SDA073687R1

1SDA073674R1

MI-XT7M-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

1SDA073750R1

1SDA073776R1

Breaker Tmax XT รุน XT7M

E91/32 Fuse Base

Spring charging motor 

220...250 V AC/DC XT7 M

SCR XT7M 220...240 Vac/dc

SOR XT7-T7M 220...240 Vac/dc

Interlock XT7M

Contactor set

ATS022 Controller

AUX 4Q 400V, XT7-XT7M

AUX S51 250V, XT7-XT7M

212,990 บาท
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ATS (Automat ic  Transfer  So lut ion)

อุปกรณและแบบวงจร ATS แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Tmax T6 :

อุปกรณและแบบวงจร ATS แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Tmax T7M :

เบรกเกอร T6

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA054911R1

1SDA060398R1

MIR-HB T6-S6                            

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Tmax XT รุน T6

E91/32 Fuse Base

AUX-C T4-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc

Motor Operator T6 220...

250 Vc.a./c.c.

Mechanical interlock between 2 CBs 

Contactor set

ATS022 Controller

258,250 บาท

เบรกเกอร T7M

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

2 pcs

2 pcs

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA062116R1

1SDA063550R1

1SDA063548R1

MI-T7M-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

1SDA062102R1

1SDA063553R1

Breaker Tmax รุน T7M

E91/32 Fuse Base

Spring charging motor 220...

250 V AC/DC T7 M

SCR T7M 220...240 Vac/dc

SOR T7-T7M 220...240 Vac/dc

Interlock T7M

Contactor set

ATS022 Controller

Aux T7-T7M 2Q 400 Vac

Aux-SA T7M S51 250 Vac

217,020 บาท

อุปกรณและแบบวงจร ATS แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Tmax T5 :

เบรกเกอร T5

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA054911R1

1SDA054897R1

MID-T5-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Tmax XT รุน T5

E91/32 Fuse Base

AUX-C T4-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc

Motor Operator T4-T5 250 Vac/dc

Mechanical interlock between 

2 CBs 

Contactor set

ATS022 Controller

210,550 บาท
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อุปกรณและแบบวงจร ATS แนะนำ ำหรับเบรกเกอร Emax2 E1.2 :

เบรกเกอร E1.2
Fixed Horizontal Floor mounted

QR Code 
ำหรับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

รหั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA073711R1

1SDA073687R1

1SDA073674R1

MIAF-E1.2-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Emax2 รุน E1.2

E91/32 Fuse Base

Motor Charging Spring 

E1.2 220-240V AC/DC

Shunt Closing Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Shunt Opening Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Mechanical Interlock Type A 

Fixed E1.2

Contactor set

ATS022 Controller

260,190 บาท
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ATS (Automat ic  Transfer  So lut ion)

อุปกรณและแบบวงจร ATS แนะนำ ำหรับเบรกเกอร Emax2 E2.2 :

เบรกเกอร E1.2
Fixed Horizontal Wall mounted

QR Code 
ำหรับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

รหั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA073711R1

1SDA073687R1

1SDA073674R1

MIAF-E1.2-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Emax2 รุน E1.2

E91/32 Fuse Base

Motor Charging Spring 

E1.2 220-240V AC/DC

Shunt Closing Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Shunt Opening Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Mechanical Interlock Type A 

Fixed E1.2

Contactor set

ATS022 Controller

260,190 บาท

เบรกเกอร E2.2
Fixed Horizontal

QR Code 
ำหรับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

รหั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA073725R1

1SDA073687R1

1SDA073674R1

MIAF-E2.2-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Emax2 รุน E2.2

E91/32 Fuse Base

Motor Charging Spring 

E2.2-E6.2 220-240V AC/DC

Shunt Closing Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Shunt Opening Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Mechanical Interlock Type A 

Fixed E2.2

Contactor set

ATS022 Controller

260,190 บาท

เบรกเกอร E2.2
W/D Horizontal

QR Code 
ำหรับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

รหั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA073725R1

1SDA073687R1

1SDA073674R1

MIAWD-E2.2-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Emax2 รุน E2.2

E91/32 Fuse Base

Motor Charging Spring 

E2.2-E6.2 220-240V AC/DC

Shunt Closing Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Shunt Opening Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Mechanical Interlock Type A 

W/D E2.2

Contactor set

ATS022 Controller

260,190 บาท
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อุปกรณและแบบวงจร ATS แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Emax2 E4.2 :

เบรกเกอร E4.2
Fixed Horizontal

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA073725R1

1SDA073687R1

1SDA073674R1

MIAF-E4.2-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Emax2 รุน E4.2

E91/32 Fuse Base

Motor Charging Spring 

E2.2-E6.2 220-240V AC/DC

Shunt Closing Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Shunt Opening Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Mechanical Interlock Type A 

Fixed E4.2

Contactor set

ATS022 Controller

260,190 บาท
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ATS (Automat ic  Transfer  So lut ion)

อุปกรณและแบบวงจร ATS แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Emax2 E6.2 : 

เบรกเกอร E4.2
W/D Horizontal

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA073725R1

1SDA073687R1

1SDA073674R1

MIAWD-E4.2-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Emax2 รุน E4.2

E91/32 Fuse Base

Motor Charging Spring 

E2.2-E6.2 220-240V AC/DC

Shunt Closing Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Shunt Opening Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Mechanical Interlock Type A 

W/D E4.2

Contactor set

ATS022 Controller

260,190 บาท

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA073725R1

1SDA073687R1

1SDA073674R1

MIAF-E6.2-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Emax2 รุน E6.2

E91/32 Fuse Base

Motor Charging Spring 

E2.2-E6.2 220-240V AC/DC

Shunt Closing Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Shunt Opening Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Mechanical Interlock Type A 

Fixed E6.2

Contactor set

ATS022 Controller

260,190 บาท

เบรกเกอร E6.2
W/D Horizontal

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ ATS

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

2 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

2 pcs

1 set

1 set

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA073725R1

1SDA073687R1

1SDA073674R1

MIAWD-E6.2-DT

AF09x2-VM4

1SDA065524R1

Breaker Emax2 รุน E6.2

E91/32 Fuse Base

Motor Charging Spring 

E2.2-E6.2 220-240V AC/DC

Shunt Closing Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Shunt Opening Release 

E1.2..E6.2 ,220-240V AC/DC

Mechanical Interlock Type A 

W/D E6.2

Contactor set

ATS022 Controller

260,190 บาท

เบรกเกอร E6.2
Fixed Horizontal
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2/78 Au to-rec l osing Sol u t ion Auto-rec los ing  So lut ion

—
Auto-reclosing Solution
For ABB Breaker

ในช งไมก่ีปท่ีผานมา ค ามตองการการใชไฟฟาอยางตอเน่ืองเปน ิ่งนึงท่ีมีการใ ค าม ําคัญข้ึนอยางมากในระบบไฟฟา
แรงดันต่ํา (<1000VAC) ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีของตั อุปกรณตางๆในปจจุบัน ทําใ การประยุกตใชระบบการ
ั่งการท่ีเปนอัตโนมัติมากยิ่งข้ึน แทนการใชพนักงานเขาไป ั่งการเอง เพ่ือลดค ามเ ี่ยงจากการทํางานของคน ลดระยะ

เ ลาในการเขา นางานและระยะเ ลารอคอยการจายไฟใ มอีกคร้ังได ด ยเ ตุน้ีทางบริ ัท ABB ไดเล็งเ ็นค าม ําคัญ
จากการประยุกตใชงานดังกลา  จึงไดมีการออกแบบการตอ งจร และการเลือกใชอุปกรณท่ี ําคัญตอการใชงานในระบบ 
Auto-reclosing เพ่ือค ามม่ันใจในการใชงาน และค าม ะด กในการประเมินราคา

การประยุกตใชงานระบบ Auto-reclosing Solution จะ ามารถชวยระบบการทํางานไดอยางไรบาง :

• ลดระยะเ ลาการ ยุดการทํางาน ลังจากระบบไฟฟา
  ลักกลับมาทํางานตามปกติ
• ลดผลกระทบท่ีเกิดจากค ามผิดปกติของระบบจาย
  ไฟฟา (แรงดันไฟฟาในระบบผิดปกติ (แรงดันตกแรงดัน  
  เกิน) ซ่ึง งผลประทบไปถึงอุปกรณใชงาน ฯลฯ…) 

การประยุกตใชงานระบบ Auto-reclosing Solution เ มาะกับใคร :

• ลูกคาท่ีมีระบบจายไฟฟาจากแ ลงจายเดีย  อาทิเชน 
  คอนโดท่ีรับไฟฟาจาก มอแปลงการไฟฟาเทาน้ัน ไมได
  มีเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ํารองไ
• งานอาคาร อาทิเชน คอนโดมิเนียม อาคาร ํานักงาน 
  ท่ีเปนไปตามเง่ือนไขขางตน
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• เพ่ิมเ ถียรภาพทางไฟฟา และค ามนาเช่ือถือของการ
  ทํางาน
• ลดค ามผิดพลาดของชางไฟฟา นางาน ในการ ั่งการ
  ทํางานระบบจายไฟฟา ลังจากเกิดปญ าดานแรงดัน
  ไฟฟา

• โรงงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ร มถึง นออฟฟ ของ
  โรงงาน ท่ีเปนไปตามเง่ือนไขขางตน
• ถานท่ี ท่ีพบปญ าจากแรงดันผิดปกติบอยคร้ัง
• งานโครงการตางๆ ท่ีตองการปรับปรุงเ ถียรภาพใน
  การจายไฟฟา
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2/80 Au to-rec l osing Sol u t ion Auto-rec los ing  So lut ion

—
Auto-reclosing Solution
How to design and select product part 
for Auto-reclosing ?

การออกแบบระบบ Auto-reclosing ใ อยางมีประ ิทธิภาพ ิ่งท่ีตองมีการคํานึงถึง มีดังน้ี

• การออกแบบระบบ Auto-reclosing ใชในกรณีมี
  แ ลงจายเพียงแ ลงจายเดีย  นใ ญออกแบบกับ
  ระบบท่ีรับไฟฟา ลักจาก มอแปลงไฟฟา
• การออกแบบระบบ Auto-reclosing จําเปนตองเลือก
  ใชอุปกรณ Phase Monitoring ท่ีมีประ ทิธิภาพ เพราะ
  ถือเปน ั ใจ ลักในการตร จ อบ ถานะแรงดันไฟฟา 
  ซ่ึงทาง ABB มี Phase Monitoring ท่ีแนะนําคือรุน 
  CM-MPS.41S ํา รับการใชงาน

อุปกรณท่ี ําคัญในระบบ Auto-reclosing :
ํา รับ 

ACB : Emax2, Formula Air
MCCB : T7M และ XT7M
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• เบรกเกอร ACB / MCCB (T7M, XT7M)
• มอเตอรไดรฟ
• ชุด Undervoltage coil
• ชุด น งเ ลา าํ รับ Undervoltage coi
• Phase monitoring relay
• ชุด Closing Coil
• ชุด Auxilary RTC (Ready To Close)

* เบรกเกอร XT1 และ XT3 ไม ามารถทํา งจร Auto-reclosing ไดเน่ืองจากตั เบรกเกอรไมมี Aux S51

x  1 ตั
x  1 ชุด
x  1 ชุด
x  1 ชุด
x  1 ชุด
x  1 ชุด
x  1 ชุด

• การออกแบบระบบ Auto-reclosing ค รตอง ึก า
  ตามแบบท่ีผูผลิตแนะนํา เพ่ือค ามปลอดภัยในการ
  ตอใชงาน ซ่ึงทาง ABB ไดจัดทําแบบ งจร และแนะนํา
  อุปกรณท่ี ําคัญในการตอใชงานไ ใน นาถัดไป

อุปกรณท่ี ําคัญในระบบ Auto-reclosing :
ํา รับ 

MCCB : Tmax XT ยกเวน XT7
MCCB : Tmax ยกเวน T7M

• เบรกเกอร MCCB
• มอเตอรไดรฟ 
• ชุด Undervoltage coil
• ชุด น งเ ลา าํ รับ Undervoltage coil
• Phase monitoring relay
• ชุด Auxilary Trip (Aux SA/S51)
• ชุด Auxilary contact
• รีเลย น งเ ลา On-delay timer
• Pluggable Relay

x  1 ตั
x  1 ชุด
x  1 ชุด
x  1 ชุด
x  1 ชุด
x  1 ชุด
x  1 ชุด
x  1 ชุด
x  2 ชุด
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อุปกรณและแบบวงจร Auto-reclosing แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Tmax XT2, XT4 :

อุปกรณและแบบวงจร Auto-reclosing แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Tmax XT5 : อุปกรณและแบบวงจร Auto-reclosing แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Tmax XT7M :

เบรกเกอร XT2 รือ XT4

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ 
Auto-reclosing

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.1

10.2

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

2 pcs

2 pcs

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA066399R1

1SDA051361R1

1SVR730884R3300

1SDA066466R1

1SDA066429R1

1SDA066434R1

1SVR500100R0000

1SVR405611R3100

1SVR405651R3300

Breaker Tmax รุน XT2 รือ XT4

E91/32 Fuse Base

UVR XT1..XT4 220-240Vac

-220-250Vdc

Electronic time delay for XT1…XT4

CM-MPS.41S ,3x300-500 VAC (L-L)

Stored energy Motor Operator 

MOE XT2-XT4

AUX-S51-C 250V AC XT2,XT4

AUX-C 3Q+1SY 250 V XT2..XT4 F/P

CT-ERD.12 ,On delay 

Pluggable Relay ,CR-M230AC2L

Pluggable Relay Socket ,CR-M4SF

75,797  บาท

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.1

10.2

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

2 pcs

2 pcs

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA104958R1

1SDA101982R1

1SVR730884R3300

1SDA104885R1

1SDA066429R1

1SDA066434R1

1SVR500100R0000

1SVR405611R3100

1SVR405651R3300

Breaker Tmax รุน XT5

E91/32 Fuse Base

UVR-C XT5-XT6 220...250 Vac/dc

UVD 220..250V ,XT5-XT6

CM-MPS.41S ,3x300-500 VAC (L-L)

XT5 MOE 220...250V AC/DC

AUX-S51-C 250V AC XT5

AUX-C XT5-XT6 3Q 1SY 250 Vac/dc

CT-ERD.12 ,On delay 

Pluggable Relay ,CR-M230AC2L

Pluggable Relay Socket ,CR-M4SF

72,977  บาท

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.1

10.2

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

2 pcs

2 pcs

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA104958R1

1SDA101982R1

1SVR730884R3300

1SDA104895R1

1SDA066429R1

1SDA066434R1

1SVR500100R0000

1SVR405611R3100

1SVR405651R3300

Breaker Tmax รุน XT6

E91/32 Fuse Base

UVR-C XT5-XT6 220...250 Vac/dc

UVD 220..250V ,XT5-XT6

CM-MPS.41S ,3x300-500 VAC (L-L)

XT6 MOE 220...250V AC/DC

AUX-S51-C 250V AC XT6

AUX-C XT5-XT6 3Q 1SY 250 Vac/dc

CT-ERD.12 ,On delay 

Pluggable Relay ,CR-M230AC2L

Pluggable Relay Socket ,CR-M4SF

89,477  บาท

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA073700R1

1SDA038320R1

1SVR730884R3300

1SDA104922R1

1SDA073770R1

1SDA073687R1

"Breaker Tmax รุน XT7 M 

(Motor operator)"

E91/32 Fuse Base

YU 220-240V AC/DC XT7-XT7M

UVD for UVR 220/250V XT7-XT7M

CM-MPS.41S ,3x300-500 VAC (L-L)

M 220-250 V AC/DC XT7M

AUX-RTC 250 V AC/DC XT7M

YC 220-240V AC/DC

61,305  บาท
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Auto-rec los ing  So lut ion

อุปกรณและแบบวงจร Auto-reclosing แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Tmax XT6 :

เบรกเกอร XT5

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ 
Auto-reclosing

เบรกเกอร XT6

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ 
Auto-reclosing

เบรกเกอร XT7M

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ 

Auto-reclosing 
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อุปกรณและแบบวงจร Auto-reclosing แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Tmax T4, T5 :

อุปกรณและแบบวงจร Auto-reclosing แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Tmax T6 :

เบรกเกอร T5

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ 
Auto-reclosing

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.1

10.2

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

2 pcs

2 pcs

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA054891R1

1SDA051361R1

1SVR730884R3300

1SDA054897R1

1SDA064518R1

1SDA054911R1

1SVR500100R0000

1SVR405611R3100

1SVR405651R3300

Breaker Tmax รุน T4 รือ T5

E91/32 Fuse Base

UVR-C T4-T6 220...250 Vac/dc

UVD T4...T6 220...250 Vac/dc

CM-MPS.41S, 3x300-500 VAC (L-L)

Motor Operator T4-T5 

220...250 Vac/dc

AUX-SA 1 S51 T4-T5 NC

AUX-C T4-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc

CT-ERD.12, On delay 

Pluggable Relay, CR-M230AC2L

Pluggable Relay Socket, CR-M4SF

82,667  บาท

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.1

10.2

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

2 pcs

2 pcs

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA054891R1

1SDA051361R1

1SVR730884R3300

1SDA060398R1

1SDA060393R1

1SDA054911R1

1SVR500100R0000

1SVR405611R3100

1SVR405651R3300

Breaker Tmax รุน T6

E91/32 Fuse Base

UVR-C T4-T6 220...250 Vac/dc

UVD T4...T6 220...250 Vac/dc

CM-MPS.41S, 3x300-500 VAC (L-L)

Motor Operator T6 

220...250 Vc.a./c.c.

AUX-SA 1 S51 T6 ***

AUX-C T4-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc

CT-ERD.12, On delay 

Pluggable Relay, CR-M230AC2L

Pluggable Relay Socket, CR-M4SF

101,287  บาท

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

ร ั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA063552R1

1SDA038320R1

1SVR730884R3300

1SDA062116R1

1SDA062109R1

1SDA063550R1

Breaker Tmax รุน T7 M 

(Motor operator)

E91/32 Fuse Base

UVR T7-T7M 220...240 Vac/dc

UVD for UVR 220/250V T7-T7M

CM-MPS.41S, 3x300-500 VAC (L-L)

Spring charging motor 

220...250 V AC/DC T7 M

AUX-RTC 250 V AC/DC

SCR T7M 220...240 Vac/dc

73,495  บาท
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Auto-rec los ing  So lut ion

อุปกรณและแบบวงจร Auto-reclosing แนะนำ ำ รับเบรกเกอร Tmax T7M :

เบรกเกอร T6

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ 
Auto-reclosing

*** จำเปนตอง ั่ง Aux SA มาตั้งแต ั่งเบรกเกอร ไม ามารถเพ่ิมภาย ลังได

เบรกเกอร T7M

QR Code 
ำ รับแบบวงจรการตอระบบ 

Auto-reclosing 
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CM-MPS 
Multifunctional three-phase monitoring relays 
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อุปกรณและแบบวงจร Auto-reclosing แนะนำ ำหรับเบรกเกอร Emax2 E1.2 :

อุปกรณและแบบวงจร ATS แนะนำ ำหรับเบรกเกอร Emax2 E2.2 - E6.2 :

เบรกเกอร E1.2
Fixed or W/D

QR Code 
ำหรับแบบวงจรการตอระบบ 
Auto-reclosing

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

รหั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA073700R1

1SDA038320R1

1SVR730884R3300

1SDA073711R1

1SDA073770R1

1SDA073687R1

Breaker Emax 2 รุน E1.2 Ekip Touch

E91/32 Fuse Base

YU E1.2..E6.2 220-240 V AC/DC

UVD 220/250VE1/6-T7-X1-T8-E1.2/

6.2-XT7/M

CM-MPS.41S, 3x300-500 VAC (L-L)

M E1.2 220-250 VAC/DC        

RTC 250V E1.2

YC  E1.2..E6.2 220-240 VAC/DC           

76,005  บาท

รายการที่

ราคาตั้งรวมตอชุด 
(ไมรวมเบรกเกอร)

รหั ั่ง ินคา รายละอียด จำนวน
1

2

3

4

5

6

7

8

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

xxxxxxx

2CSM200923R1801

1SDA073700R1

1SDA038320R1

1SVR730884R3300

1SDA073725R1

1SDA073773R1

1SDA073687R1

Breaker Emax 2 รุน E2.2-E6.2 

Ekip Touch

E91/32 Fuse Base

YU E1.2..E6.2 220-240 V AC/DC

UVD 220/250VE1/6-T7-X1-T8-E1.2/

6.2-XT7/M

CM-MPS.41S, 3x300-500 VAC (L-L)

M  E2.2...E6.2 220-250 VAC/DC           

RTC 250VAC E2.2...E6.2                  

YC  E1.2..E6.2 220-240 VAC/DC           

76,005  บาท

22

CM-MPS  Mult i funct iona l  three-phase  monitor ing  re lays  

เบรกเกอร E2.2 - E6.2
Fixed or W/D

QR Code 
ำหรับแบบวงจรการตอระบบ 
Auto-reclosing

รีเลยตรวจวัดความผิดปกติทุกฟงกช่ัน

• ใชหลักการของ True RMS ในการวัดคาตางๆ
• มีชุดหนา ัมผั ภายในอุปกรณใหเลือกใชงาน 2 ชุด 
  (2c/o)
• มีขนาดเล็กเพียง 22.5mm ติดต้ังงายดวยการยึดท่ี 
  DIN rail
• ามารถตรวจจับ แรงดันตก (Under voltage) แรงดัน
  เกิน (Over voltage) แรงดันหาย (Phase loss) แรงดัน
  กลับข้ัว (Phase sequence) แรงดันไม มดุล (Phase 
  unbalance)

การนําไปใชงาน

การตอใชงาน DIP switches

• ามารถต้ังคาการทํางานของชุดหนา มัผั ใหเปนฟงกช่ัน 
  On-delay หรือ OFF-delay ได ท่ีหนาตัวอุปกรณ
• ามารถเปดฟงกช่ันแรงดันกลับข้ัว (Phase sequence) ได
• ามารถต้ังเวลาหนวงไดต้ังแต 0 , 0.1 – 30 วินาที
• 3 LEDs แ ดง ถานการณทํางานของอุปกรณ และ
  ามารถบงบอกความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนได
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Amp Trip
(AT)
A 1 - 1 pole
15
16
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
125

20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
125

Amp Frame
(AF)

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

Icu at 
240VAC (kA)

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Ordercode

1SDA066485R1
1SDA068745R1
1SDA066486R1
1SDA066487R1
1SDA066488R1
1SDA066489R1
1SDA066490R1
1SDA066491R1
1SDA066492R1
1SDA066493R1
1SDA066494R1
1SDA066495R1
1SDA066496R1

1SDA066686R1
1SDA066687R1
1SDA066688R1
1SDA066689R1
1SDA066690R1
1SDA066691R1
1SDA066692R1
1SDA066693R1
1SDA066694R1
1SDA066695R1
1SDA066696R1

Description

A1C 125 TMF 15A 1P F F
A1C 125 TMF 16A 1P F F
A1C 125 TMF 20A 1P F F
A1C 125 TMF 25A 1P F F
A1C 125 TMF 30A 1P F F
A1C 125 TMF 40A 1P F F
A1C 125 TMF 50A 1P F F
A1C 125 TMF 60A 1P F F
A1C 125 TMF 70A 1P F F
A1C 125 TMF 80A 1P F F
A1C 125 TMF 90A 1P F F
A1C 125 TMF 100A 1P F F
A1C 125 TMF 125A 1P F F

A1N 125 TMF 20A 1P F F
A1N 125 TMF 25A 1P F F
A1N 125 TMF 30A 1P F F
A1N 125 TMF 40A 1P F F
A1N 125 TMF 50A 1P F F
A1N 125 TMF 60A 1P F F
A1N 125 TMF 70A 1P F F
A1N 125 TMF 80A 1P F F
A1N 125 TMF 90A 1P F F
A1N 125 TMF 100A 1P F F
A1N 125 TMF 125A 1P F F

THB

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,590

2,710
2,710
2,710
2,710
2,710
2,710
2,710
2,710
2,710
2,710
2,900

Amp Trip
(AT)
A 1- 2 Poles
15
16
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
125

Amp Frame
(AF)

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

Icu at 
415VAC (kA)

30
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Ordercode

1SDA068789R1
1SDA068790R1
1SDA066497R1
1SDA066498R1
1SDA066499R1
1SDA066500R1
1SDA066501R1
1SDA066502R1
1SDA066503R1
1SDA066504R1
1SDA066505R1
1SDA066506R1
1SDA066507R1

Description

A1N125 TMF 15A 2P F F
A1N125 TMF 16A 2P F F
A1N125 TMF 20A 2P F F
A1N125 TMF 25A 2P F F
A1N125 TMF 30A 2P F F
A1N125 TMF 40A 2P F F
A1N125 TMF 50A 2P F F
A1N125 TMF 60A 2P F F
A1N125 TMF 70A 2P F F
A1N125 TMF 80A 2P F F
A1N125 TMF 90A 2P F F
A1N125 TMF 100A 2P F F
A1N125 TMF 125A 2P F F

THB

3,220
3,220
3,220
3,220
3,220
3,220
3,220
3,220
3,220
3,220
3,220
3,220
3,790

Amp Trip
(AT)
A1 - 3 poles
15
16
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
125

15
16
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
125

15
16
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
125

15
16
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
125

Amp Frame
(AF)

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

Icu at 
415VAC (kA)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

30
30
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Ordercode

1SDA066510R1
1SDA068746R1
1SDA066511R1
1SDA066512R1
1SDA066513R1
1SDA066514R1
1SDA066515R1
1SDA066516R1
1SDA066517R1
1SDA066518R1
1SDA066519R1
1SDA066520R1
1SDA066521R1

1SDA066697R1
1SDA068747R1
1SDA066698R1
1SDA066699R1
1SDA066700R1
1SDA066701R1
1SDA066702R1
1SDA066703R1
1SDA066704R1
1SDA066705R1
1SDA066706R1
1SDA066707R1
1SDA066708R1

1SDA066709R1
1SDA068748R1
1SDA066710R1
1SDA066711R1
1SDA066712R1
1SDA066713R1
1SDA066714R1
1SDA066715R1
1SDA066716R1
1SDA066717R1
1SDA066718R1
1SDA066719R1
1SDA066720R1

1SDA066721R1
1SDA068749R1
1SDA066722R1
1SDA066723R1
1SDA066724R1
1SDA066725R1
1SDA066726R1
1SDA066727R1
1SDA066728R1
1SDA066729R1
1SDA066730R1
1SDA066731R1
1SDA066732R1

Description

A1A125 TMF 15A 3P F F
A1A125 TMF 16A 3P F F
A1A125 TMF 20A 3P F F
A1A125 TMF 25A 3P F F
A1A125 TMF 30A 3P F F
A1A125 TMF 40A 3P F F
A1A125 TMF 50A 3P F F
A1A125 TMF 60A 3P F F
A1A125 TMF 70A 3P F F
A1A125 TMF 80A 3P F F
A1A125 TMF 90A 3P F F
A1A125 TMF 100A 3P F F
A1A125 TMF 125A 3P F F

A1B125 TMF 15A 3P F F
A1B125 TMF 16A 3P F F
A1B125 TMF 20A 3P F F
A1B125 TMF 25A 3P F F
A1B125 TMF 30A 3P F F
A1B125 TMF 40A 3P F F
A1B125 TMF 50A 3P F F
A1B125 TMF 60A 3P F F
A1B125 TMF 70A 3P F F
A1B125 TMF 80A 3P F F
A1B125 TMF 90A 3P F F
A1B125 TMF 100A 3P F F
A1B125 TMF 125A 3P F F

A1C125 TMF 15A 3P F F
A1C125 TMF 16A 3P F F
A1C125 TMF 20A 3P F F
A1C125 TMF 25A 3P F F
A1C125 TMF 30A 3P F F
A1C125 TMF 40A 3P F F
A1C125 TMF 50A 3P F F
A1C125 TMF 60A 3P F F
A1C125 TMF 70A 3P F F
A1C125 TMF 80A 3P F F
A1C125 TMF 90A 3P F F
A1C125 TMF 100A 3P F F
A1C125 TMF 125A 3P F F

A1N125 TMF 15A 3P F F
A1N125 TMF 16A 3P F F
A1N125 TMF 20A 3P F F
A1N125 TMF 25A 3P F F
A1N125 TMF 30A 3P F F
A1N125 TMF 40A 3P F F
A1N125 TMF 50A 3P F F
A1N125 TMF 60A 3P F F
A1N125 TMF 70A 3P F F
A1N125 TMF 80A 3P F F
A1N125 TMF 90A 3P F F
A1N125 TMF 100A 3P F F
A1N125 TMF 125A 3P F F

THB

3,540
3,540
3,540
3,540
3,540
3,540
3,540
3,540
3,540
3,540
3,540
3,540
4,160

3,660
3,660
3,660
3,660
3,660
3,660
3,660
3,660
3,660
3,660
3,660
3,660
4,790

3,790
3,790
3,790
3,790
3,790
3,790
3,790
3,790
3,790
3,790
3,790
3,790
4,920

4,480
4,480
4,480
4,480
4,480
4,480
4,480
4,480
4,480
4,480
4,480
4,480
6,110
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—
Price List 
Formula Breaker

—
Price List 
Formula Breaker

2/91

Amp Trip
(AT)
A2 – 2 poles
125
150
160
175
200
225
250

Amp Frame
(AF)

250
250
250
250
250
250
250

Icu at 
415VAC (kA)

36
36
36
36
36
36
36

Ordercode

1SDA066542R1
1SDA068778R1
1SDA066543R1
1SDA066544R1
1SDA066545R1
1SDA066546R1
1SDA066547R1

Description

A2N250 TMF 125A 2P F F
A2N250 TMF 150A 2P F F
A2N250 TMF 160A 2P F F
A2N250 TMF 175A 2P F F
A2N250 TMF 200A 2P F F
A2N250 TMF 225A 2P F F
A2N250 TMF 250A 2P F F

THB

8,190
8,190
8,190
9,770
9,770
9,770
9,770

Amp Trip
(AT)
A3 – 3 poles
320
400
500
630

320
400
500
630

Amp Frame
(AF)

400
400
630
630

400
400
630
630

Icu at 
415VAC (kA)

36
36
36
36

50
50
50
50

Ordercode

1SDA066560R1
1SDA066561R1
1SDA066564R1
1SDA066566R1

1SDA066562R1
1SDA066563R1
1SDA066565R1
1SDA066567R1

Description

A3N400 TMF 320A 3P F F
A3N400 TMF 400A 3P F F
A3N630 TMF 500A 3P F F
A3N630 ELT LI 630A 3P F F

A3S400 TMF 320A 3P F F
A3S400 TMF 400A 3P F F
A3S630 TMF 500A 3P F F
A3S630 ELT LI 630A 3P F F

THB

18,900
18,900
20,790
32,120

20,540
20,540
22,420
32,760

Amp Trip
(AT)
A2 - 3 poles
125
150
160
175
200
225
250

125
150
160
175
200
225
250

125
150
160
175
200
225
250

Amp Frame
(AF)

250
250
250
250
250
250
250

250
250
250
250
250
250
250

250
250
250
250
250
250
250

Icu at 
415VAC (kA)

18
18
18
18
18
18
18

25
25
25
25
25
25
25

36
36
36
36
36
36
36

Ordercode

1SDA066548R1
1SDA068779R1
1SDA066549R1
1SDA066550R1
1SDA066551R1
1SDA066552R1
1SDA066553R1

1SDA066775R1
1SDA068780R1
1SDA066776R1
1SDA066777R1
1SDA066778R1
1SDA066779R1
1SDA066780R1

1SDA066781R1
1SDA068781R1
1SDA066782R1
1SDA066783R1
1SDA066784R1
1SDA066785R1
1SDA066786R1

Description

A2B250 TMF 125A 3P F F
A2B250 TMF 150A 3P F F
A2B250 TMF 160A 3P F F
A2B250 TMF 175A 3P F F
A2B250 TMF 200A 3P F F
A2B250 TMF 225A 3P F F
A2B250 TMF 250A 3P F F

A2C250 TMF 125A 3P F F
A2C250 TMF 150A 3P F F
A2C250 TMF 160A 3P F F
A2C250 TMF 175A 3P F F
A2C250 TMF 200A 3P F F
A2C250 TMF 225A 3P F F
A2C250 TMF 250A 3P F F

A2N250 TMF 125A 3P F F
A2N250 TMF 150A 3P F F
A2N250 TMF 160A 3P F F
A2N250 TMF 175A 3P F F
A2N250 TMF 200A 3P F F
A2N250 TMF 225A 3P F F
A2N250 TMF 250A 3P F F

THB

6,180
6,180
6,180
6,800
6,800
6,800
6,800

6,310
6,310
6,310
6,930
6,930
6,930
6,930

8,690
8,690
8,690
9,320
9,320
9,320
9,320

Breaker Accessories
For
A1 ,A2 (2P, 3P, 4P)
A3 ,T4 ,T5
A1 ,A2 (2P, 3P, 4P)
A3 ,T4 ,T5 ,T6
A1 (2P)
A1 ,A2 (3P, 4P)
A1 ,A2 (3P, 4P)
A2 (2P)
A3, T4, T5, T6
A3, T4, T5, T6

A1, A2 (3P, 4P)
A3
A1, A2 (3P, 4P)
A1, A2 (3P, 4P)
A3
A1, A2 (3P, 4P)
A1, A2 (3P, 4P)
A3
A3

Ordercode
1SDA066137R1
1SDA054873R1
1SDA066146R1
1SDA054891R1
1SDA066151R1
1SDA066149R1
1SDA066150R1
1SDA066152R1
1SDA054910R1
1SDA054911R1

1SDA066174R1
1SDA054940R1
1SDA066259R1
1SDA066172R1
1SDA066179R1
1SDA066154R1
1SDA066158R1
1SDA066155R1
1SDA066159R1

Description
SOR-C A1-A2 220-240 Vac-220-250Vdc
SOR-C A3-T4-T5-T6 220..240 Vac-220..250Vdc
UVR-C A1-A2 220-240 Vac-220-250Vdc
UVR-C A3-T4-T5-T6 220...250 Vac/dc
AUX-C 1Q+1SY 250 V A1 2p
AUX-C 1Q+1SY 250 V A1-A2 3p-4p
AUX-C 2Q+1SY 250 V A1-A2 3p-4p
AUX-C 2Q+1SY 250 V A2 2p
AUX-C A3-T4-T5-T6 1Q 1SY 250 Vac/dc
AUX-C A3-T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc

Key Lock On Handle A1-A2
Key Lock On Front Flage Lever A3
Removable Padlock (PLL) for A1-A2 3p
Fixed Padlock for A1-A2 3p
Front Flange lever for A3
Direct Rotary Handle for A1-A2 3p
Transmitted Rotary Handle for A1-A2 3p
Direct Rotary Handle for A3 3p
Transmitted Rotary Handle for A3 3p

THB
2,640
4,700
4,280
4,700
2,400
2,400
2,640
3,280
3,530
4,700

2,080
1,310
730
1,460
1,760
2,200
3,470
5,110
8,440

FORMULA Link System
For
A1
A1
A1
A1
A1
A1 ,A2
A1 ,A2
A1 ,A2
A1 ,A2
A1 ,A2
A1 ,A2
A1 ,A2
A1 ,A2
A1 ,A2
A1 ,A2

A2

A3 ,T5

T6

T6

A1

A2

Ordercode
1SDA066825R1
1SDA066827R1
1SDA066828R1
1SDA066829R1
1SDA066830R1
1SDA066831R1
1SDA066832R1
1SDA066833R1
1SDA066834R1
1SDA066835R1
1SDA066836R1
1SDA066837R1
1SDA066838R1
1SDA066839R1
1SDA066840R1

1SDA066822R1

1SDA066823R1

1SDA066824R1

1SDA068744R1

1SDA066841R1

1SDA066842R1

Description
FORMULA Link Busbar 250A size length F1
FORMULA Link Busbar 250A size length F2
FORMULA Link Busbar 250A size length F3
FORMULA Link Busbar 250A size length F4
FORMULA Link Busbar 250A size length F5
FORMULA Link Busbar 400A size length F1
FORMULA Link Busbar 400A size length F2
FORMULA Link Busbar 400A size length F3
FORMULA Link Busbar 400A size length F4
FORMULA Link Busbar 400A size length F5
FORMULA Link Busbar 800A size length F1
FORMULA Link Busbar 800A size length F2
FORMULA Link Busbar 800A size length F3
FORMULA Link Busbar 800A size length F4
FORMULA Link Busbar 800A size length F5

Incoming terminal connect FORMULA Link 250A
with main MCCB A2
Incoming terminal connect FORMULA Link 400A
with main MCCB A3-T5
Incoming terminal connect FORMULA Link 800A
with main MCCB T6
Incoming terminal connect FORMULA Link 800A
with cable plug
Outgoing terminal connect FORMULA Link
250-400-800A with A1
Outgoing terminal connect FORMULA Link
250-400-800A with A2

THB
5,040
5,920
6,800
7,690
8,630
6,620
7,690
8,880
9,960
11,210
7,880
9,130
10,520
11,840
13,360

880

1,270

2,020

2,020

950

1,140
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—
Price List 
Tmax XT Breaker

—
Price List 
Tmax XT Breaker

2/93

Amp Trip
(AT)
XT1 - 3Poles
Thermo-magnetic
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160

Amp Frame
(AF)

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

Icu at 
415VAC (kA)

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Ordercode

1SDA066799R1
1SDA066800R1
1SDA066801R1
1SDA066802R1
1SDA066803R1
1SDA066804R1
1SDA066805R1
1SDA066806R1
1SDA066807R1
1SDA066808R1
1SDA066809R1

1SDA080825R1
1SDA080826R1
1SDA067391R1
1SDA067392R1
1SDA067393R1
1SDA067394R1
1SDA067395R1
1SDA067396R1
1SDA067397R1
1SDA067398R1
1SDA067399R1

1SDA080827R1
1SDA080828R1
1SDA080829R1
1SDA067411R1
1SDA067412R1
1SDA067413R1
1SDA067414R1
1SDA067415R1
1SDA067416R1
1SDA067417R1
1SDA067418R1

1SDA080830R1
1SDA080831R1
1SDA080832R1
1SDA080833R1
1SDA080834R1
1SDA067431R1
1SDA067432R1
1SDA067433R1
1SDA067434R1
1SDA067435R1
1SDA067436R1

1SDA080835R1
1SDA080836R1
1SDA080837R1
1SDA080838R1
1SDA080839R1
1SDA067449R1
1SDA067450R1
1SDA067451R1
1SDA067452R1
1SDA067453R1
1SDA067454R1

Description

XT1B 160 TMD 16-450 3p F F
XT1B 160 TMD 20-450 3p F F
XT1B 160 TMD 25-450 3p F F
XT1B 160 TMD 32-450 3p F F
XT1B 160 TMD 40-450 3p F F
XT1B 160 TMD 50-500 3p F F
XT1B 160 TMD 63-630 3p F F
XT1B 160 TMD 80-800 3p F F
XT1B 160 TMD 100-1000 3p F F
XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F
XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F

XT1C 160 TMD 16-450 3p F F
XT1C 160 TMD 20-450 3p F F
XT1C 160 TMD 25-450 3p F F
XT1C 160 TMD 32-450 3p F F
XT1C 160 TMD 40-450 3p F F
XT1C 160 TMD 50-500 3p F F
XT1C 160 TMD 63-630 3p F F
XT1C 160 TMD 80-800 3p F F
XT1C 160 TMD 100-1000 3p F F
XT1C 160 TMD 125-1250 3p F F
XT1C 160 TMD 160-1600 3p F F

XT1N 160 TMF 16-450 3p F F
XT1N 160 TMF 20-450 3p F F
XT1N 160 TMD 25-450 3p F F
XT1N 160 TMD 32-450 3p F F
XT1N 160 TMD 40-450 3p F F
XT1N 160 TMD 50-500 3p F F
XT1N 160 TMD 63-630 3p F F
XT1N 160 TMD 80-800 3p F F
XT1N 160 TMD 100-1000 3p F F
XT1N 160 TMD 125-1250 3p F F
XT1N 160 TMD 160-1600 3p F F

XT1S 160 TMF 16-450 3p F F
XT1S 160 TMF 20-450 3p F F
XT1S 160 TMD 25-450 3p F F
XT1S 160 TMD 32-450 3p F F
XT1S 160 TMD 40-450 3p F F
XT1S 160 TMD 50-500 3p F F
XT1S 160 TMD 63-630 3p F F
XT1S 160 TMD 80-800 3p F F
XT1S 160 TMD 100-1000 3p F F
XT1S 160 TMD 125-1250 3p F F
XT1S 160 TMD 160-1600 3p F F

XT1H 160 TMF 16-450 3p F F
XT1H 160 TMF 20-450 3p F F
XT1H 160 TMD 25-450 3p F F
XT1H 160 TMD 32-450 3p F F
XT1H 160 TMD 40-450 3p F F
XT1H 160 TMD 50-500 3p F F
XT1H 160 TMD 63-630 3p F F
XT1H 160 TMD 80-800 3p F F
XT1H 160 TMD 100-1000 3p F F
XT1H 160 TMD 125-1250 3p F F
XT1H 160 TMD 160-1600 3p F F
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THB

3,840
3,840
3,840
3,840
3,840
3,840
3,840
3,840
3,840
4,860
4,860

3,980
3,980
3,980
3,980
3,980
3,980
3,980
3,980
3,980
4,980
4,980

4,600
4,600
4,600
4,600
4,600
4,600
4,600
4,600
4,600
6,360
6,360

9,260
9,260
9,260
9,260
9,260
9,260
9,260
9,260
9,260
10,280
10,280

10,930
10,930
10,930
10,930
10,930
10,930
10,930
10,930
10,930
11,950
11,950

Amp Trip
(AT)
XT2 - 3Poles
Electronic release
63
100
160
63
100
160
63
100
160

63
100
160
63
100
160
63
100
160

63
100
160
63
100
160
63
100
160

* ราคาของรุน LSIG รวมอุปกรณ External Neutral CT เพ่ือการใชงานเรียบรอย

Amp Frame
(AF)

160
160
160
160
160
160
160
160
160

160
160
160
160
160
160
160
160
160

160
160
160
160
160
160
160
160
160

Icu at 
415VAC (kA)

36
36
36
36
36
36
36
36
36

50
50
50
50
50
50
50
50
50

70
70
70
70
70
70
70
70
70

Ordercode

1SDA067056R1
1SDA067057R1
1SDA067058R1
1SDA067069R1
1SDA067070R1
1SDA067071R1
1SDA067074R1-DT
1SDA067075R1-DT
1SDA067076R1-DT

1SDA067802R1
1SDA067803R1
1SDA067804R1
1SDA067812R1
1SDA067813R1
1SDA067814R1
1SDA067817R1-DT
1SDA067818R1-DT
1SDA067819R1-DT

1SDA067859R1
1SDA067860R1
1SDA067861R1
1SDA067869R1
1SDA067870R1
1SDA067871R1
1SDA067874R1-DT
1SDA067875R1-DT
1SDA067876R1-DT

Description

XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F
XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F
XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F
XT2N 160 Ekip LSI In=63A 3p F F
XT2N 160 Ekip LSI In=100A 3p F F
XT2N 160 Ekip LSI In=160A 3p F F
XT2N 160 Ekip LSIG In=63A 3p F F *
XT2N 160 Ekip LSIG In=100A 3p F F *
XT2N 160 Ekip LSIG In=100A 3p F F *

XT2S 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F
XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F
XT2S 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F
XT2S 160 Ekip LSI In=63A 3p F F
XT2S 160 Ekip LSI In=100A 3p F F F
XT2S 160 Ekip LSI In=160A 3p F F F
XT2S 160 Ekip LSIG In=63A 3p F F *
XT2S 160 Ekip LSIG In=100A 3p F F *
XT2S 160 Ekip LSIG In=160A 3p F F *

XT2H 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F
XT2H 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F
XT2H 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F
XT2H 160 Ekip LSI In=63A 3p F F
XT2H 160 Ekip LSI In=100A 3p F F
XT2H 160 Ekip LSI In=160A 3p F F
XT2H 160 Ekip LSIG In=63A 3p F F *
XT2H 160 Ekip LSIG In=100A 3p F F *
XT2H 160 Ekip LSIG In=160A 3p F F *

THB

18,180
18,180
18,180
39,590
39,590
39,590
54,520
54,520
54,520

20,770
20,770
20,770
44,140
44,140
44,140
58,410
58,410
58,410

23,100
23,100
23,100
49,330
49,330
49,330
64,260
64,260
64,260

Amp Trip
(AT)
XT3 - 3Poles
Thermo-magnetic
63
80
100
125
160
200
250

63
80
100
125
160
200
250

Amp Frame
(AF)

250
250
250
250
250
250
250

250
250
250
250
250
250
250

Icu at 
415VAC (kA)

36
36
36
36
36
36
36

50
50
50
50
50
50
50

Ordercode

1SDA068053R1
1SDA068054R1
1SDA068055R1
1SDA068056R1
1SDA068057R1
1SDA068058R1
1SDA068059R1

1SDA068215R1
1SDA068216R1
1SDA068217R1
1SDA068218R1
1SDA068219R1
1SDA068220R1
1SDA068221R1

Description

XT3N 250 TMD 63-630 3p F F
XT3N 250 TMD 80-800 3p F F
XT3N 250 TMD 100-1000 3p F F
XT3N 250 TMD 125-1250 3p F F
XT3N 250 TMD 160-1600 3p F F
XT3N 250 TMD 200-2000 3p F F
XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F

XT3S 250 TMD 63-630 3p F F
XT3S 250 TMD 80-800 3p F F
XT3S 250 TMD 100-1000 3p F F
XT3S 250 TMD 125-1250 3p F F
XT3S 250 TMD 160-1600 3p F F
XT3S 250 TMD 200-2000 3p F F
XT3S 250 TMD 250-2500 3p F F

THB

9,080
9,080
9,080
9,080
9,080
9,080
9,080

13,110
13,110
13,110
13,110
13,110
13,110
13,110

ตัวอยางของเบรกเกอรรุน Tmax XT1 ตัวอยางของเบรกเกอรรุน Tmax XT2

ตัวอยางของเบรกเกอรรุน Tmax XT3
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ตัวอยางของเบรกเกอรรุน Tmax XT5

ตัวอยางของเบรกเกอรรุน Tmax XT4 ตัวอยางของเบรกเกอรรุน Tmax XT6

ตัวอยางของเบรกเกอรรุน Tmax XT7
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Amp Trip
(AT)
XT4 - 3Poles
Electronic release
250
250
250

250
250
250

250
250
250

Amp Frame
(AF)

250
250
250

250
250
250

250
250
250 

Icu at 
415VAC (kA)

36
36
36

50
50
50

70
70
70

Ordercode

1SDA068126R1
1SDA068136R1
1SDA068141R1-DT

1SDA068475R1
1SDA068485R1
1SDA068490R1-DT

1SDA068515R1
1SDA068525R1
1SDA068530R1-DT

Description

XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F
XT4N 250 Ekip LSI In=250A 3p F F
XT4N 250 Ekip LSIG In=250A 3p F F *

XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F
XT4S 250 Ekip LSI In=250A 3p F F
XT4S 250 Ekip LSIG In=250A 3p F F *

XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F
XT4H 250 Ekip LSI In=250A 3p F F
XT4H 250 Ekip LSIG In=250A 3p F F *

THB

25,320
46,080
66,850

28,560
51,280
72,030

32,060
59,710
79,820

* ราคาของรุน LSIG รวมอุปกรณ External Neutral CT เพ่ือการใชงานเรียบรอย

Amp Trip
(AT)
XT6 - 3Poles
Thermo-magnetic
800
800
800

Electronic release
800
800

800
800

800
800

Amp Frame
(AF)

800
800
800

800
800

800
800

800
800

Icu at 
415VAC (kA)

36
50
70

36
36

50
50

70
70

Ordercode

1SDA100718R1
1SDA100740R1
1SDA100762R1

1SDA100719R1
1SDA100723R1-DT

1SDA100741R1
1SDA100745R1-DT

1SDA100763R1
1SDA100767R1-DT

Description

XT6N 800 TMA 800-8000
XT6S 800 TMA 800-8000
XT6H 800 TMA 800-8000

XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800
XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=800 *

XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800
XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=800 *

XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=800
XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=800 *

THB

53,700
57,200
62,000

53,700
86,700

54,400
92,100

63,000
98,100

Amp Trip
(AT)
XT7 - 3Poles
Electronic release
800
1,000
1,250
1,600

800
1,000
1,250
1,600

800
1,000
1,250
1,600

800
1,000
1,250
1,600

Amp Frame
(AF)

1,600
1,600
1,600
1,600

1,600
1,600
1,600
1,600

1,600
1,600
1,600
1,600

1,600
1,600
1,600
1,600

Icu at 
415VAC (kA)

50
50
50
50

70
70
70
70

50
50
50
50

70
70
70
70

Ordercode

1SDA100826R1
1SDA100827R1
1SDA100828R1
1SDA100829R1

1SDA100890R1
1SDA100891R1
1SDA100892R1
1SDA100893R1

1SDA100834R1-DT
1SDA100835R1-DT
1SDA100836R1-DT
1SDA100837R1-DT

1SDA100898R1-DT
1SDA100899R1-DT
1SDA100900R1-DT
1SDA100901R1-DT

Description

XT7S 800 Ekip Dip LS/I In=800A
XT7S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A
XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A
XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A

XT7H 800 Ekip Dip LS/I In=800A
XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A
XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A
XT7H 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A

XT7S 800 Ekip Dip LSIG In=800A *
XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A *
XT7S 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A *
XT7S 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A *

XT7H 800 Ekip Dip LSIG In=800A
XT7H 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A
XT7H 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A
XT7H 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A

THB

85,800
86,700
99,300
124,400

95,400
100,900
116,000
139,100

119,300
124,200
145,800
168,900

135,900
143,000
171,600
211,600

* ราคาของรุน LSIG รวมอุปกรณ External Neutral CT เพ่ือการใชงานเรียบรอย

Amp Trip
(AT)
XT5 - 3Poles
Thermo-magnetic
320
400
500
630

320
400
500
630

Electronic release
320
400
630

320
400
630

320
400
630

320
400
630

320
400
630

320
400
630

Amp Frame
(AF)

400
400
630
630

400
400
630
630

400
400
630

400
400
630

400
400
630

400
400
630

400
400
630

400
400
630

Icu at 
415VAC (kA)

36
36
36
36

50
50
50
50

36
36
36

50
50
50

70
70
70

36
36
36

50
50
50

70
70
70

Ordercode

1SDA100344R1
1SDA100345R1
1SDA100346R1
1SDA100347R1

1SDA100414R1
1SDA100415R1
1SDA100416R1
1SDA100417R1

1SDA100353R1
1SDA100354R1
1SDA100355R1

1SDA100423R1
1SDA100424R1
1SDA100425R1

1SDA100489R1
1SDA100490R1
1SDA100491R1

1SDA100361R1-DT
1SDA100362R1-DT
1SDA100363R1-DT

1SDA100431R1-DT
1SDA100432R1-DT
1SDA100433R1-DT

1SDA100497R1-DT
1SDA100498R1-DT
1SDA100499R1-DT

Description

XT5N 400 TMA 320-3200
XT5N 400 TMA 400-4000
XT5N 630 TMA 500-5000
XT5N 630 TMA 630-6300

XT5S 400 TMA 320-3200
XT5S 400 TMA 400-4000
XT5S 630 TMA 500-5000
XT5S 630 TMA 630-6300

XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320
XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400
XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630

XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=320
XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400
XT5S 630 Ekip Dip LS/I In=630

XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=320
XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400
XT5H 630 Ekip Dip LS/I In=630

XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=320 *
XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=400 *
XT5N 630 Ekip Dip LSIG In=630 *

XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=320 *
XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=400 *
XT5S 630 Ekip Dip LSIG In=630 *

XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=320 *
XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=400 *
XT5H 630 Ekip Dip LSIG In=630 *

THB

25,500
26,700
28,400
29,500

27,200
27,800
30,700
31,800

26,000
26,000
27,900

27,300
27,300
36,400

29,200
29,200
40,400

49,000
51,700
57,200

51,400
53,700
63,400

53,700
55,200
64,800

* ราคาของรุน LSIG รวมอุปกรณ External Neutral CT เพ่ือการใชงานเรียบรอย
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ตัวอยางของเบรกเกอรรุน Tmax XT7-M

22

Pr ice  L ist

Amp Trip
(AT)
XT7-M - 3Poles
Electronic release
800
1,000
1,250
1,600

800
1,000
1,250
1,600

800
1,000
1,250
1,600

800
1,000
1,250
1,600

Amp Frame
(AF)

1,600
1,600
1,600
1,600

1,600
1,600
1,600
1,600

1,600
1,600
1,600
1,600

1,600
1,600
1,600
1,600

Icu at 
415VAC (kA)

50
50
50
50

70
70
70
70

50
50
50
50

70
70
70
70

Ordercode

1SDA101366R1
1SDA101367R1
1SDA101368R1
1SDA101369R1

1SDA101430R1
1SDA101431R1
1SDA101432R1
1SDA101433R1

1SDA101374R1-DT
1SDA101375R1-DT
1SDA101376R1-DT
1SDA101377R1-DT

1SDA101438R1-DT
1SDA101439R1-DT
1SDA101440R1-DT
1SDA101441R1-DT

Description

XT7S M 800 Ekip Dip LS/I In=800A
XT7S M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A
XT7S M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A
XT7S M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A

XT7H M 800 Ekip Dip LS/I In=800A
XT7H M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A
XT7H M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A
XT7H M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A

XT7S M 800 Ekip Dip LSIG In=800A *
XT7S M 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A *
XT7S M 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A *
XT7S M 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A *

XT7H M 800 Ekip Dip LSIG In=800A *
XT7H M 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A *
XT7H M 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A *
XT7H M 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A *

THB

111,200
115,800
133,000
167,500

124,000
129,100
148,900
182,000

151,300
157,600
176,000
198,600

171,600
178,700
202,600
239,500

* ราคาของรุน LSIG รวมอุปกรณ External Neutral CT เพ่ือการใชงานเรียบรอย

Breaker Accessories

XT1 - XT4 Accessories
For
XT1 ,XT2 ,XT3 ,XT4
XT1 ,XT2 ,XT3 ,XT4
XT1 ,XT2 ,XT3 ,XT4

XT1 ,XT3
XT2 ,XT4
XT2 ,XT4

XT1 ,XT2 ,XT3 ,XT4
XT1 ,XT2 ,XT3 ,XT4
XT2 ,XT4
XT2 ,XT4
XT2 ,XT4

XT1 ,XT3
XT1 ,XT3

XT2 ,XT4
XT2 ,XT4

XT1

XT1 ,XT3

XT3

XT2

XT2 ,XT4

XT4

XT1 ,XT3
XT1 ,XT3
XT1 ,XT2 ,XT3 ,XT4
XT2 ,XT4
XT2 ,XT4
XT2 ,XT4

XT1
XT3
XT1 ,XT2 ,XT3 ,XT4

Ordercode
1SDA066325R1
1SDA066399R1
1SDA051361R1

1SDA066460R1
1SDA066466R1
1SDA066472R1

1SDA066431R1
1SDA066433R1
1SDA066427R1
1SDA066434R1
1SDA066429R1

1SDA066475R1
1SDA066479R1

1SDA069053R1
1SDA069055R1

MIR-XT1-XT1-DT
1SDA066637R1
1SDA066639R1
1SDA066639R1

MIR-XT1-XT3-DT
1SDA066637R1
1SDA066639R1
1SDA066643R1

MIR-XT3-XT3-DT
1SDA066637R1
1SDA066643R1
1SDA066643R1

MIR-XT2-XT2-DT
1SDA066637R1
1SDA066641R1
1SDA066641R1

MIR-XT2-XT4-DT
1SDA066637R1
1SDA066641R1
1SDA066645R1

MIR-XT4-XT4-DT
1SDA066637R1
1SDA066645R1
1SDA066645R1

1SDA066579R1
1SDA066581R1
1SDA066618R1
1SDA069058R1
1SDA069060R1
1SDA066583R1

1SDA066598R1
1SDA066610R1
1SDA066617R1

THB
2,730
4,280
9,810

21,850
44,140
50,630

2,460
2,730
3,500
2,990
1,160

2,580
3,720

2,600
3,760

12,590

12,590

12,590

12,720

12,720

12,720

4,500
4,500
2,060
4,680
4,680
5,450

2,060
2,060
2,060

Description
SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc
UVR XT1..XT4 220-240Vac-220-250Vdc
UVD T1..T6 - XT1..XT4 220..250Va.c./d.c.

MOD XT1-XT3 220...250 V ac/dc
Stored energy Motor Operator MOE XT2-XT4
MOE-E XT2-XT4 220..250V ac/dc X COM.DIST

AUX-C 1Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P
AUX-C 2Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P
AUX-C 3Q L 250Vac/dc XT2-XT4 F/P        
AUX-C 3Q+1SY 250 V XT2..XT4 F/P
AUX-SA-C 1S51 250Vac/dc XT2-XT4 F/P

RHD XT1-XT3 F/P NORM. DIRETTA
RHE XT1-XT3 F/P NORM. RINVIATA

RHD Normal Direct Handle  XT2-XT4
RHE Normal Transmitted Handle XT2-XT4

Mechanical interlock XT1-XT1
MIR-HR XT1..XT4 
Plate XT1 F
Plate XT1 F

Mechanical interlock XT1-XT3
MIR-HR XT1..XT4 
Plate XT1 F
Plate XT3 F

Mechanical interlock XT3-XT3
MIR-HR XT1..XT4 
Plate XT3 F
Plate XT3 F

Mechanical interlock XT2-XT2
MIR-HR XT1..XT4 TELAIO INTERB.MEC.ORIZ
MIR-P  XT2 F
MIR-P  XT2 F

Mechanical interlock XT2-XT4
MIR-HR XT1..XT4 TELAIO INTERB.MEC.ORIZ
MIR-P PIASTRA x XT2 F
MIR-P XT4 F

Mechanical interlock XT4-XT4
MIR-HR XT1..XT4 TELAIO INTERB.MEC.ORIZ
MIR-P  XT4 F
MIR-P  XT4 F

RHS L XT1-XT3 F/P NORMALE
RHS R XT1-XT3 F/P NORMALE
RHL XT1..XT4 KEY LOCK RONIS EQ. FEL. A  
RHS L Normal Left Lateral Handle
RHS R Normal Right Lateral Handle
RHE_H LH XT1...XT4 MANIGLIA x C.M.R.RINV

KLC XT1 KEY LOCK RONIS EQ.FEL.A OP/CL   
KLC XT3 KEY LOCK RONIS EQ.FEL.A OP/CL   
Key lock on the handle



2/98 Price  L ist

—
Price List 
Tmax XT Breaker

—
Price List 
Tmax XT Breaker

2/99

22

Pr ice  L ist

Breaker Accessories

XT1 - XT4 Accessories
For
XT1 ,XT3
XT2 ,XT4

XT1 ,XT3
XT1 ,XT3
XT2 ,XT4

XT1
XT1
XT3
XT3

XT2 ,XT4
XT2 ,XT4
XT2 ,XT4

XT2

XT4

XT1 ,XT3

XT1
XT2

XT1
XT2
XT3
XT4

Ordercode
1SDA066623R1
1SDA066629R1

1SDA066588R1
1SDA066591R1
1SDA066592R1

1SDA067122R1
1SDA067123R1
1SDA067127R1
1SDA067128R1
1SDA066635R1

1SDA068659R1
1SDA068660R1
1SDA068661R1

1SDA068187R1-DT
1SDA068187R1
1SDA066278R1
1SDA066413R1
1SDA066414R1

1SDA068204R1-DT
1SDA068204R1
1SDA066286R1
1SDA066636R1

1SDA066676R1

1SDA066905R1
1SDA066909R1

1SDA066939R1
1SDA066943R1
1SDA066947R1
1SDA066951R1

THB
2,060
2,060

1,800
1,800
1,810

20,420
22,990
21,200
23,140
1,810

6,030
6,030
9,340

18,030

24,020

400

350
750

2,340
2,920
4,030
4,680

Description
MOL-D XT1-XT3 KEY LOCK MOTOR xMOD
MOL-D XT2-XT4 KEY LOCK MOTOR xMOE

PLL Removable lock with padlocks in open position
PLL Fixed lock with padlocks in open/closed position XT1-XT3
PLL Fixed lock with padlocks in open/closed position-XT2-XT4

RC Inst x XT1 3p F
RC Sel x XT1 3p F
RC Inst x XT3 3p F
RC Sel x XT3 3p F
Front for FLD locks

EKIP DISPLAY  XT2-XT4
EKIP LED METER  XT2-XT4
EKIP COM x LSI-LSIG-M/LRIU XT2-XT4 F/P

XT2 Plug-in Set
XT2 P FP 3p EF
KIT P MP XT2 3p
CONN. PRESA-SPINA MP 12PIN XT2-XT4
CONN. PRESA-SPINA FP 12PIN XT2-XT4

XT4 Withdrawable Set
XT4 W FP 3p EF
KIT W MP XT4 3p
FLD XT2-XT4 W PER COM. A LEVA

PB 100mm 4pcs XT1-XT3 3p DIAF.SEP.F.BAS

KIT FC Cu XT1 3pcs
KIT FC Cu XT2 3pcs

KIT R XT1 6pcs
KIT R XT2 6pcs
KIT R XT3 6pcs
KIT R XT4 6pcs

Breaker Accessories

XT5 - XT6 Accessories
For
XT5
XT6

XT5
XT6 ,XT7
XT5 ,XT6

XT5

XT6

Ordercode
1SDA104871R1
1SDA104873R1

1SDA105082R1
1SDA105086R1
1SDA105094R1

MIR-XT5-DT
1SDA105117R1
1SDA105122R1
1SDA105122R1

MIR-XT6-DT
1SDA105118R1
1SDA105126R1
1SDA105126R1

THB
2,000
3,300

1,500
2,800
1,500

12,100

26,400

Description
Front Flange - FLD XT5 F/P (padlock)
Front Flange - FLD XT6 F/P (padlock)

KeyLock for Front/Rotary Handle Type A, XT5
KeyLock for Front/Rotary Handle Type A, XT6 ,XT7
MOL-S KE.LO. RONIS EQ.A 1228xMOE (XT5-XT6)

Mechanical Interlock XT5
MIR-H XT5
Plate XT5 F
Plate XT5 F

Mechanical Interlock XT6
MIR-H XT6
Plate XT6 F
Plate XT6 F

Breaker Accessories

XT7 - XT7-M Accessories
For
XT7 ,XT7M
XT7 ,XT7M
XT7 ,XT7M
XT7M

XT7 ,XT7M
XT7
XT7 ,XT7M
XT7M

XT7M

XT7 ,XT7M

XT7
XT7

XT7
XT7M

XT7
XT7M
XT6 ,XT7

Ordercode
1SDA073674R1
1SDA073700R1
1SDA038320R1
1SDA073687R1

1SDA073750R1
1SDA104813R1
1SDA073776R1
1SDA073770R1

1SDA104922R1

XT7 Mech Interlock 
Type A
1SDA073881R1
1SDA073894R1
1SDA073894R1

1SDA104838R1
1SDA104863R1

1SDA105104R1
1SDA073801R1

1SDA105071R1
1SDA107495R1
1SDA105086R1

THB
7,000
9,000
10,600
7,000

6,600
2,800
1,700
2,800

22,500

27,500

6,300
10,200

2,800
1,400

3,600
3,200
2,800

Description
SOR XT7-XT7M 220...240 Vac/dc
UVR XT7-XT7M 220...240 Vac/dc
Electronic Time Delay for UVR 220/250V XT7-XT7M
SCR XT7 M 220...240 Vac/dc

AUX XT7-XT7M 4Q 400V
AUX XT7  1SY 400V
Aux-SA XT7-XT7M S51 250 Vac
RTC 250VAC E1.2-XT7M                    

Spring charging motor XT7M 220...250 Vac/dc

Mechanical interlock for 2 CBs(A)

Type A Horizontal
Support for mechanical interlock for fixed CB Type A - wall mounted
Support for mechanical interlock for fixed CB Type A - wall mounted

Rotary - RHD XT7 Normal Direct
RHE Normal transmitted handle

PLL - Padlock in open position XT7
PLC Padlocks in open position D=7mm

KLC-S Key lock in open position XT7 ,Type A keys
KLC-S Key lock in open position XT7-M ,Key N.20005
KeyLock for Front/Rotary Handle Type A, XT6 ,XT7

Breaker Accessories

XT5 - XT6 Accessories
For
XT5 ,XT6
XT5 ,XT6
XT5 ,XT6

XT5 ,XT6
XT5 ,XT6
XT2 ,XT4 ,XT5 ,XT6

XT5
XT6

XT5
XT5
XT6
XT6

Ordercode
1SDA104934R1
1SDA104958R1
1SDA101982R1

1SDA066431R1
1SDA066434R1
1SDA066429R1

1SDA104885R1
1SDA104895R1

1SDA104826R1
1SDA104843R1
1SDA104832R1
1SDA104853R1

THB
4,100
4,700
9,900

1,700
3,100
1,160

40,700
57,200

3,700
5,500
6,300
8,300

Description
SOR-C XT5-XT6 220...240 Vac
UVR-C XT5-XT6 220...250 Vac/dc
UVD XT5…XT6 220...250 Vac/dc

AUX-C XT5-XT6 1Q 1SY 250 Vac/dc
AUX-C XT5-XT6 3Q 1SY 250 Vac/dc
AUX-SA-C 1S51 250Vac/dc XT2-XT4…XT6 F/P

Motor Operator XT5 220...250 Vac/dc
Motor Operator XT6 220...250 Vac/dc

Rotary-RHD XT5 Normal Direct
Rotary-RHE XT5 Normal Transmitted
Rotary-RHD XT6 Normal Direct
Rotary-RHE XT6 Normal Transmitted
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Breaker Accessories

XT2, XT4 Communication
Internal Module
XT2, XT4
1SDA105173R1
1SDA105160R1
1SDA105174R1
1SDA105175R1
1SDA105177R1
1SDA105180R1

External Module
XT2, XT4
1SDA105166R1
1SDA105167R1
1SDA105170R1
1SDA105171R1
1SDA105162R1
1SDA105163R1
1SDA105165R1
1SDA105172R1
1SDA105164R1
1SDA107402R1
1SDA107403R1
1SDA107404R1
1SDA107405R1

Ekip Cartridge
1SDA105203R1
1SDA105204R1

Power Supply modules
1SDA074172R1
1SDA074173R1

EKIP COM ETHERNET/IP XT2-XT4 INT
EKIP COM HUB XT2-XT4 INT
EKIP COM IEC61850 XT2-XT4 INT
EKIP COM MODBUS RS-485 XT2-XT4 INT F/P
EKIP COM MODBUS TCP XT2-XT4 INT
EKIP COM PROFINET XT2-XT4 INT

EKIP COM MODBUS RS-485 Tmax XT
EKIP COM MODBUS TCP Tmax XT
EKIP COM PROFIBUS Tmax XT
EKIP COM PROFINET Tmax XT
EKIP COM DEVICENET Tmax XT
EKIP COM ETHERNET/IP Tmax XT
EKIP COM IEC61850 Tmax XT
EKIP LINK Tmax XT
Ekip Com Hub Tmax XT
EKIP COM R MODBUS TCP R Tmax XT
EKIP COM R PROFINET Tmax XT
EKIP COM R ETHERNET/IP Tmax XT
Ekip Com R IEC61850 Tmax XT

Ekip Cartridge 2 slots XT2-XT4-XT5
Ekip Cartridge 4 slots XT2-XT4-XT5

EKIP supply 110-240Vac
EKIP supply 24-48Vdc

THB

28,200
17,900
54,600
13,800
17,900
27,500

18,800
24,300
30,100
30,100
30,100
34,700
73,900
25,100
32,800
24,300
30,100
34,700
73,900

4,700
6,300

11,000
11,000

Breaker Accessories

XT5, XT7, XT7M Communication
Internal Module
XT5
1SDA105185R1
1SDA105161R1
1SDA105186R1
1SDA105187R1
1SDA105189R1
1SDA105192R1

External Module
XT5, XT7, XT7M
1SDA105166R1
1SDA105167R1
1SDA105170R1
1SDA105171R1
1SDA105162R1
1SDA105163R1
1SDA105165R1
1SDA105172R1
1SDA105164R1
1SDA107402R1
1SDA107403R1
1SDA107404R1
1SDA107405R1

Ekip Cartridge
1SDA105203R1
1SDA105204R1

Power Supply modules
1SDA074172R1
1SDA074173R1

EKIP COM ETHERNET/IP XT5 INT
EKIP COM HUB XT5 INT
EKIP COM IEC61850 XT5 INT
EKIP COM MODBUS RS-485 XT5 INT F/P
EKIP COM MODBUS TCP XT5 INT
EKIP COM PROFINET XT5 INT

EKIP COM MODBUS RS-485 Tmax XT
EKIP COM MODBUS TCP Tmax XT
EKIP COM PROFIBUS Tmax XT
EKIP COM PROFINET Tmax XT
EKIP COM DEVICENET Tmax XT
EKIP COM ETHERNET/IP Tmax XT
EKIP COM IEC61850 Tmax XT
EKIP LINK Tmax XT
Ekip Com Hub Tmax XT
EKIP COM R MODBUS TCP R Tmax XT
EKIP COM R PROFINET Tmax XT
EKIP COM R ETHERNET/IP Tmax XT
Ekip Com R IEC61850 Tmax XT

Ekip Cartridge 2 slots XT2-XT4-XT5
Ekip Cartridge 4 slots XT2-XT4-XT5

EKIP supply 110-240Vac
EKIP supply 24-48Vdc

THB

28,200
25,600
78,000
19,700
25,600
39,300

18,800
24,300
30,100
30,100
30,100
34,700
73,900
25,100
32,800
24,300
30,100
34,700
73,900

4,700
6,300

11,000
11,000
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Breaker Accessories

For
FA2 ,FA4
FA2 ,FA4
FA2 ,FA4
FA2 ,FA4
FA2 ,FA4

FA2 ,FA4

FA2 ,FA4
FA2 ,FA4
FA2 ,FA4
FA2 ,FA4

FA2 ,FA4
FA2 ,FA4

FA2
FA4
FA4

THB
7,700
12,400
8,900
42,900
10,600

91,700

17,100
11,800
2,400
26,500

4,600
4,600

9,500
12,000
13,200

Ordercode
1SDA080519R1
1SDA080521R1
1SDA080523R1
1SDA080525R1
1SDA038320R1

1SDA065524R1

1SDA080532R1
1SDA080536R1
1SDA080538R1
1SDA080530R1

1SDA080541R1
1SDA080542R1

1SDA080526R1
1SDA080527R1
1SDA080528R1

Description
YO FA2-FA4 220-240 VAC/DC
YC FA2-FA4 220-240 VAC/DC
YU FA2-FA4 220-240 VAC/DC
M FA2-FA4 220-250 VAC/DC
Electronic Time Delay 220-250V AC/DC

ATS022 Controller

AUX 6Q 400VAC FA2-FA4
RTC 250VAC FA2-FA4
S51 250Vac FA2-FA4
YR 250 VAC/DC FA2-FA4

KLC-D Key lock open FA2-FA4
KLC-S N.20005 Key lock open FA2-FA4

Ext CS N FA2 2000A
Ext CS N FA4 2500-3200A
Ext CS FA4 4000A

Mechanical Accessories

For
FA2

FA4

FA2

FA4

THB
56,700

56,700

92,000

92,000

Ordercode
MIA-FA2-DT
1SDA080575R1
1SDA080579R1
1SDA080581R1

MIA-FA4-DT
1SDA080575R1
1SDA080580R1
1SDA080581R1

MIC-FA2-DT
1SDA080576R1
1SDA080579R1
1SDA080582R1

MIC-FA4-DT
1SDA080576R1
1SDA080580R1
1SDA080582R1

Description
Mechanical Type A (FA2)
Cable interlock A - HR FA2-FA4
Lever interlock FA2 x 2
Support F/FP Type A,B,D FA2-FA4 x 2

Mechanical Type A (FA4)
Cable interlock A - HR FA2-FA4
Lever interlock FA4 x 2
Support F/FP Type A,B,D FA2-FA4 x 2

Mechanical Type C (FA2)
Cable interlock B, C, D - HR FA2-FA4
Lever interlock FA2 x 2
Support F/FP Type C FA2-FA4 x 2

Mechanical Type C (FA4)
Cable interlock B, C, D - HR FA2-FA4
Lever interlock FA4 x 2
Support F/FP Type C FA2-FA4 x 2

ตัวอยางของเบรกเกอร
รุน Formula Air FA2 Ek1 LSIG 
ชนิด Fixed Type

ตัวอยางของเบรกเกอร
รุน Formula Air FA4 Ek1 LSIG 
ชนิด Fixed Type

Amp Trip
(AT)
FA2    Fixed Type - Ek1 LI - 3Poles
800
1000
1250
1600
2000

FA4    Fixed Type - Ek1 LI - 3Poles
2500
3200
4000

FA2    Fixed Type - Ek1 LSIG - 3Poles
800
1000
1250
1600
2000

FA4    Fixed Type - Ek1 LSIG - 3Poles
2500
3200
4000

Amp Frame
(AF)

2000
2000
2000
2000
2000

4000
4000
4000

2000
2000
2000
2000
2000

4000
4000
4000

Ordercode

1SDX117991R1
1SDX117994R1
1SDX117664R1
1SDX117665R1
1SDX118005R1

1SDX118009R1
1SDX118013R1
1SDX118017R1

1SDX117990R1**
1SDX117998R1**
1SDX117666R1**
1SDX117667R1**
1SDX118006R1**

1SDX118010R1**
1SDX118014R1**
1SDX118018R1**

Icu at 
415VAC (kA)

50
50
50
50
50

50
50
50

50
50
50
50
50

50
50
50

Description

FA2C 800 Ek1-LI 3p FHR
FA2C 1000 Ek1-LI 3p FHR
FA2C 1250 Ek1-LI 3p FHR
FA2C 1600 Ek1-LI 3p FHR
FA2C 2000 Ek1-LI 3p FHR

FA4C 2500 Ek1-LI 3p FHR
FA4C 3200 Ek1-LI 3p FHR
FA4C 4000 Ek1-LI 3p FHR

FA2C 800 3p Ek1-LSIG FHR
FA2C 1000 3p Ek1-LSIG FHR
FA2C 1250 3p Ek1-LSIG FHR
FA2C 1600 3p Ek1-LSIG FHR
FA2C 2000 3p Ek1-LSIG FHR

FA4C 2500 3p Ek1-LSIG FHR
FA4C 3200 Ek1-LSIG 3p FHR
FA4C 4000 Ek1-LSIG 3p FHR

THB

101,200
104,100
108,100
122,200
139,900

182,100
224,400
336,000

131,800
138,300
152,500
166,600
184,200

225,900
269,100
380,300

* ทุกรุนท่ีเปน LI และ LSIG ทุกรุน จะติดต้ังมาพรอมกับ Signal Trip (S51)  
* ทุกรุนท่ีเปน LSIG มาพรอมกับ External Neutral CT แยกมาให  
FA2    Fixed Type - Ek1 LI - 3Poles  

ตัวอยางของเบรกเกอร
รุน Formula Air FA2 Ek1 LSIG 
ชนิด Draw-out Type

ตัวอยางของเบรกเกอร
รุน Formula Air FA4 Ek1 LSIG 
ชนิด Draw-out Type

Amp Trip
(AT)
FA2    Draw-out Type - Ek1 LI - 3Poles
800
1000
1250
1600
2000

FA4    Draw-out - Ek1 LI - 3Poles
2500
3200
4000

FA2    Draw-out - Ek1 LSIG - 3Poles
800
1000
1250
1600
2000

FA4    Draw-out - Ek1 LSIG - 3Poles
2500
3200
4000

Amp Frame
(AF)

2000
2000
2000
2000
2000

4000
4000
4000

2000
2000
2000
2000
2000

4000
4000
4000

Icu at 
415VAC (kA)

50
50
50
50
50

50
50
50

50
50
50
50
50

50
50
50

Ordercode

1SDX117992R1**
1SDX117999R1**
1SDX118001R1**
1SDX118003R1**
1SDX118007R1**

1SDX118011R1**
1SDX118015R1**
1SDX118019R1**

1SDX117993R1**
1SDX118000R1**
1SDX118002R1**
1SDX118004R1**
1SDX118008R1**

1SDX118012R1**
1SDX118016R1**
1SDX118020R1**

Description

FA2C 800 Ek1-LI 3p WMP
FA2C 1000 Ek1-LI 3p WMP
FA2C 1250 Ek1-LI 3p WMP
FA2C 1600 Ek1-LI 3p WMP
FA2C 2000 Ek1-LI 3p WMP

FA4C 2500 Ek1-LI 3p WMP
FA4C 3200 Ek1-LI 3p WMP
FA4C 4000 Ek1-LI 3p WMP

FA2C 800 Ek1-LSIG 3p WMP
FA2C 1000 3p Ek1-LSIG WMP
FA2C 1250 3p Ek1-LSIG WMP
FA2C 1600 3p Ek1-LSIG WMP
FA2C 2000 3p Ek1-LSIG WMP

FA4C 2500 3p Ek1-LSIG WMP
FA4C 3200 3p Ek1-LSIG WMP
FA4C 4000 Ek1-LSIG 3p WMP

THB

129,200
130,200
135,300
152,800
174,700

227,500
280,300
420,000

164,800
173,000
190,600
208,300
230,100

282,300
336,400
475,200

* ทุกรุนท่ีเปน LI และ LSIG ทุกรุน จะติดต้ังมาพรอมกับ Signal Trip (S51)  
* ทุกรุนท่ีเปน LSIG มาพรอมกับ External Neutral CT แยกมาให  
* ทุกรุนท่ีเปน Daw-out มาพรอมกับ Fixed Part  
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ตัวอยางของเบรกเกอร
รุน Emax2 Ekip Touch 
ชนิด Fixed Type

Amp Trip
(AT)
E1.2    Fixed Type - Ekip Touch LI - 3Poles
800
1000
1250

E2.2    Fixed Type - Ekip Touch LI - 3Poles
1000
1250
1600
2000
2500

1000
1250
1600
2000
2500

1000
1250
1600
2000
2500

E4.2    Fixed Type - Ekip Touch LI - 3Poles
3200
4000

3200
4000

3200
4000

E6.2    Fixed Type - Ekip Touch LI - 3Poles
5000
6300

5000
6300

Amp Frame
(AF)

1600
1600
1600

2000
2000
2000
2000
2500

2000
2000
2000
2000
2500

2000
2000
2000
2000
2500

3200
4000

3200
4000

3200
4000

5000
6300

5000
6300

Ordercode

1SDA070744R1
1SDA070784R1
1SDA070824R1

1SDA070924R1
1SDA070954R1
1SDA070994R1
1SDA071034R1
1SDA071064R1

1SDA070934R1
1SDA070964R1
1SDA071004R1
1SDA071044R1
1SDA071074R1

1SDA070944R1
1SDA070974R1
1SDA071014R1
1SDA071054R1
1SDA071084R1

1SDA071144R1
1SDA071194R1

1SDA071154R1
1SDA071204R1

1SDA071164R1
1SDA071214R1

1SDA071264R1
1SDA071294R1

1SDA071274R1
1SDA071304R1

Icu at 
415VAC (kA)

42
42
42

66
66
66
66
66

85
85
85
85
85

100
100
100
100
100

66
66

85
85

100
100

100
100

150
150

Description

E1.2B 800 Ekip Touch LI  F F
E1.2B 1000 Ekip Touch LI  F F
E1.2B 1250 Ekip Touch LI  F F

E2.2N 1000 Ekip Touch LI  F HR
E2.2N 1250 Ekip Touch LI  F HR
E2.2N 1600 Ekip Touch LI  F HR
E2.2N 2000 Ekip Touch LI  F HR
E2.2N 2500 Ekip Touch LI  F HR

E2.2S 1000 Ekip Touch LI  F HR
E2.2S 1250 Ekip Touch LI  F HR
E2.2S 1600 Ekip Touch LI  F HR
E2.2S 2000 Ekip Touch LI  F HR
E2.2S 2500 Ekip Touch LI  F HR

E2.2H 1000 Ekip Touch LI  F HR
E2.2H 1250 Ekip Touch LI  F HR
E2.2H 1600 Ekip Touch LI  F HR
E2.2H 2000 Ekip Touch LI  F HR
E2.2H 2500 Ekip Touch LI  F HR

E4.2N 3200 Ekip Touch LI  F HR
E4.2N 4000 Ekip Touch LI  F HR

E4.2S 3200 Ekip Touch LI  F HR
E4.2S 4000 Ekip Touch LI  F HR

E4.2H 3200 Ekip Touch LI  F HR
E4.2H 4000 Ekip Touch LI  F HR

E6.2H 5000 Ekip Touch LI  F HR
E6.2H 6300 Ekip Touch LI  F HR

E6.2V 5000 Ekip Touch LI  F HR
E6.2V 6300 Ekip Touch LI  F HR

THB

128,000
139,300
144,500

*
152,700
171,200
194,700
254,600

*
200,400
222,600
247,300
318,800

*
208,300
231,400
257,100
337,200

318,800
477,900

372,600
552,600

389,400
564,300

674,500
923,800

1,289,800
1,517,700

Amp Trip
(AT)
E1.2    Fixed Type - Ekip Touch LSIG - 3Poles
800
1000
1250

E2.2    Fixed Type - Ekip Touch LSIG - 3Poles
1000
1250
1600
2000
2500

1000
1250
1600
2000
2500

1000
1250
1600
2000
2500

E4.2    Fixed Type - Ekip Touch LSIG - 3Poles
3200
4000

3200
4000

3200
4000

E6.2    Fixed Type - Ekip Touch LSIG - 3Poles
5000
6300

5000
6300

Amp Frame
(AF)

1600
1600
1600

2000
2000
2000
2000
2500

2000
2000
2000
2000
2500

2000
2000
2000
2000
2500

3200
4000

3200
4000

3200
4000

5000
6300

5000
6300

Ordercode

1SDA070746R1-DT
1SDA070786R1-DT
1SDA070826R1-DT

1SDA070926R1-DT
1SDA070956R1-DT
1SDA070996R1-DT
1SDA071036R1-DT
1SDA071066R1-DT

1SDA070936R1-DT
1SDA070966R1-DT
1SDA071006R1-DT
1SDA071046R1-DT
1SDA071076R1-DT

1SDA070946R1-DT
1SDA070976R1-DT
1SDA071016R1-DT
1SDA071056R1-DT
1SDA071086R1-DT

1SDA071146R1-DT
1SDA071196R1-DT

1SDA071156R1-DT
1SDA071206R1-DT

1SDA071166R1-DT
1SDA071216R1-DT

1SDA071266R1-DT
1SDA071296R1-DT

1SDA071276R1-DT
1SDA071306R1-DT

Icu at 
415VAC (kA)

42
42
42

66
66
66
66
66

85
85
85
85
85

100
100
100
100
100

66
66

85
85

100
100

100
100

150
150

Description

E1.2B 800 Ekip Touch LSIG  F F *
E1.2B 1000 Ekip Touch LSIG  F F *
E1.2B 1250 Ekip Touch LSIG  F F *

E2.2N 1000 Ekip Touch LSIG  F HR *
E2.2N 1250 Ekip Touch LSIG  F HR *
E2.2N 1600 Ekip Touch LSIG  F HR *
E2.2N 2000 Ekip Touch LSIG  F HR *
E2.2N 2500 Ekip Touch LSIG  F HR *

E2.2S 1000 Ekip Touch LSIG  F HR *
E2.2S 1250 Ekip Touch LSIG  F HR *
E2.2S 1600 Ekip Touch LSIG  F HR *
E2.2S 2000 Ekip Touch LSIG  F HR *
E2.2S 2500 Ekip Touch LSIG  F HR *

E2.2H 1000 Ekip Touch LSIG  F HR *
E2.2H 1250 Ekip Touch LSIG  F HR *
E2.2H 1600 Ekip Touch LSIG  F HR *
E2.2H 2000 Ekip Touch LSIG  F HR *
E2.2H 2500 Ekip Touch LSIG  F HR *

E4.2N 3200 Ekip Touch LSIG  F HR *
E4.2N 4000 Ekip Touch LSIG  F HR *

E4.2S 3200 Ekip Touch LSIG  F HR *
E4.2S 4000 Ekip Touch LSIG  F HR *

E4.2H 3200 Ekip Touch LSIG  F HR *
E4.2H 4000 Ekip Touch LSIG  F HR *

E6.2H 5000 Ekip Touch LSIG  F HR *
E6.2H 6300 Ekip Touch LSIG  F HR *

E6.2V 5000 Ekip Touch LSIG  F HR *
E6.2V 6300 Ekip Touch LSIG  F HR *

THB

197,800
203,700
206,800

224,200
208,700
227,900
254,600
315,600

*
257,800
286,400
318,200
390,500

*
258,300
287,000
318,800
401,500

369,100
540,100

440,700
621,300

451,800
628,000

763,900
1,114,700

1,350,400
1,603,200

อุปกรณเ ริมมาตรฐานท่ีมาพรอมกับเซอรกิตเบรคเกอรทุกรุน  
• 4 Auxiliary contacts (Change-Over)  
• Mechanical Tripping Indicator  
• Electrical Tripping Indicator  
• Door flange  
• External neutral current transformer ( ํา รับรุน LSIG)  
• Rack in-out auxiliary contacts ( ํา รับรุน LSIG แบบ Draw-out)  
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ตัวอยางของเบรกเกอร
รุน Emax2 Ekip Touch 
ชนิด Draw-out Type

Amp Trip
(AT)
E1.2    Draw-out Type - Ekip Touch LI - 3Poles
800
1000
1250

E2.2    Draw-out Type - Ekip Touch LI - 3Poles
1000
1250
1600
2000
2500

1000
1250
1600
2000
2500

1000
1250
1600
2000
2500

E4.2    Draw-out Type - Ekip Touch LI - 3Poles
3200
4000

3200
4000

3200
4000

E6.2    Draw-out Type - Ekip Touch LI - 3Poles
5000
6300

5000
6300

Amp Frame
(AF)

1600
1600
1600

2000
2000
2000
2000
2500

2000
2000
2000
2000
2500

2000
2000
2000
2000
2500

3200
4000

3200
4000

3200
4000

5000
6300

5000
6300

Ordercode

1SDA072094R1-DT
1SDA072134R1-DT
1SDA072174R1-DT

1SDA072274R1-DT
1SDA072304R1-DT
1SDA072344R1-DT
1SDA072384R1-DT
1SDA072414R1-DT

1SDA072284R1-DT
1SDA072314R1-DT
1SDA072354R1-DT
1SDA072394R1-DT
1SDA072424R1-DT

1SDA072294R1-DT
1SDA072324R1-DT
1SDA072364R1-DT
1SDA072404R1-DT
1SDA072434R1-DT

1SDA072494R1-DT
1SDA072544R1-DT

1SDA072504R1-DT
1SDA072554R1-DT

1SDA072514R1-DT
1SDA072564R1-DT

1SDA072614R1-DT
1SDA072644R1-DT

1SDA072624R1-DT
1SDA072654R1-DT

Icu at 
415VAC (kA)

42
42
42

66
66
66
66
66

85
85
85
85
85

100
100
100
100
100

66
66

85
85

100
100

100
100

150
150

Description

E1.2B 800 Ekip Touch LI  W MP
E1.2B 1000 Ekip Touch LI  W MP
E1.2B 1250 Ekip Touch LI  W MP

E2.2N 1000 Ekip Touch LI  W MP
E2.2N 1250 Ekip Touch LI  W MP
E2.2N 1600 Ekip Touch LI  W MP
E2.2N 2000 Ekip Touch LI  W MP
E2.2N 2500 Ekip Touch LI  W MP

E2.2S 1000 Ekip Touch LI  W MP
E2.2S 1250 Ekip Touch LI  W MP
E2.2S 1600 Ekip Touch LI  W MP
E2.2S 2000 Ekip Touch LI  W MP
E2.2S 2500 Ekip Touch LI  W MP

E2.2H 1000 Ekip Touch LI  W MP 
E2.2H 1250 Ekip Touch LI  W MP 
E2.2H 1600 Ekip Touch LI  W MP 
E2.2H 2000 Ekip Touch LI  W MP 
E2.2H 2500 Ekip Touch LI  W MP 

E4.2N 3200 Ekip Touch LI  W MP
E4.2N 4000 Ekip Touch LI  W MP

E4.2S 3200 Ekip Touch LI  W MP
E4.2S 4000 Ekip Touch LI  W MP

E4.2H 3200 Ekip Touch LI  W MP
E4.2H 4000 Ekip Touch LI  W MP

E6.2H 5000 Ekip Touch LI  W MP
E6.2H 6300 Ekip Touch LI  W MP

E6.2V 5000 Ekip Touch LI  W MP
E6.2V 6300 Ekip Touch LI  W MP

THB

177,800
190,900
186,500

*
197,300
218,300
251,400
322,600

*
228,200
253,500
281,600
358,600

*
252,700
280,700
311,800
405,300

412,300
605,000

469,400
682,900

486,800
694,100

777,600
1,066,600

1,577,700
1,893,100

Amp Trip
(AT)
E1.2    Draw-out Type - Ekip Touch LSIG - 3Poles
800
1000
1250

E2.2    Draw-out Type - Ekip Touch LSIG - 3Poles
1000
1250
1600
2000
2500

1000
1250
1600
2000
2500

1000
1250
1600
2000
2500

E4.2    Draw-out Type - Ekip Touch LSIG - 3Poles
3200
4000

3200
4000

3200
4000

E6.2    Draw-out Type - Ekip Touch LSIG - 3Poles
5000
6300

5000
6300

Amp Frame
(AF)

1600
1600
1600

2000
2000
2000
2000
2500

2000
2000
2000
2000
2500

2000
2000
2000
2000
2500

3200
4000

3200
4000

3200
4000

5000
6300

5000
6300

Ordercode

1SDA072096R1-DT
1SDA072136R1-DT
1SDA072176R1-DT

1SDA072276R1-DT
1SDA072306R1-DT
1SDA072346R1-DT
1SDA072386R1-DT
1SDA072416R1-DT

1SDA072286R1-DT
1SDA072316R1-DT
1SDA072356R1-DT
1SDA072396R1-DT
1SDA072426R1-DT

1SDA072296R1-DT
1SDA072326R1-DT
1SDA072366R1-DT
1SDA072406R1-DT
1SDA072436R1-DT

1SDA072496R1-DT
1SDA072546R1-DT

1SDA072506R1-DT
1SDA072556R1-DT

1SDA072516R1-DT
1SDA072566R1-DT

1SDA072616R1-DT
1SDA072646R1-DT

1SDA072626R1-DT
1SDA072656R1-DT

Icu at 
415VAC (kA)

42
42
42

66
66
66
66
66

85
85
85
85
85

100
100
100
100
100

66
66

85
85

100
100

100
100

150
150

Description

E1.2B 800 Ekip Touch LSIG  W MP
E1.2B 1000 Ekip Touch LSIG  W MP
E1.2B 1250 Ekip Touch LSIG  W MP

E2.2N 1000 Ekip Touch LSIG  W MP
E2.2N 1250 Ekip Touch LSIG  W MP
E2.2N 1600 Ekip Touch LSIG  W MP
E2.2N 2000 Ekip Touch LSIG  W MP
E2.2N 2500 Ekip Touch LSIG  W MP

E2.2S 1000 Ekip Touch LSIG  W MP
E2.2S 1250 Ekip Touch LSIG  W MP
E2.2S 1600 Ekip Touch LSIG  W MP
E2.2S 2000 Ekip Touch LSIG  W MP
E2.2S 2500 Ekip Touch LSIG  W MP

E2.2H 1000 Ekip Touch LSIG  W MP 
E2.2H 1250 Ekip Touch LSIG  W MP 
E2.2H 1600 Ekip Touch LSIG  W MP 
E2.2H 2000 Ekip Touch LSIG  W MP 
E2.2H 2500 Ekip Touch LSIG  W MP 

E4.2N 3200 Ekip Touch LSIG  W MP
E4.2N 4000 Ekip Touch LSIG  W MP

E4.2S 3200 Ekip Touch LSIG  W MP
E4.2S 4000 Ekip Touch LSIG  W MP

E4.2H 3200 Ekip Touch LSIG  W MP
E4.2H 4000 Ekip Touch LSIG  W MP

E6.2H 5000 Ekip Touch LSIG  W MP
E6.2H 6300 Ekip Touch LSIG  W MP

E6.2V 5000 Ekip Touch LSIG  W MP
E6.2V 6300 Ekip Touch LSIG  W MP

THB

256,200
270,500
249,400

297,400
261,500
281,900
316,300
386,300

*
294,700
327,400
363,700
441,400

*
303,700
337,400
374,800
467,000

473,400
661,700

552,900
767,100

550,400
753,300

860,200
1,190,500

1,673,900
1,989,500

อุปกรณเ ริมมาตรฐานท่ีมาพรอมกับเซอรกิตเบรคเกอรทุกรุน   
• 4 Auxiliary contacts (Change-Over)   
• Mechanical Tripping Indicator   
• Electrical Tripping Indicator   
• Door flange   
• External neutral current transformer ( ํา รับรุน LSIG)   
• Rack in-out auxiliary contacts ( ํา รับรุน LSIG แบบ Draw-out)   
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Breaker Accessories

For
E1.2 ,E2.2 ,E4.2 ,E6.2
E1.2 ,E2.2 ,E4.2 ,E6.2
E1.2 ,E2.2 ,E4.2 ,E6.2
E1.2 ,E2.2 ,E4.2 ,E6.2

E1.2
E2.2 ,E4.2 ,E6.2

E1.2

E2.2 ,E4.2 ,E6.2

E1.2
E2.2 ,E4.2 ,E6.2

E1.2
E2.2 ,E4.2 ,E6.2

E1.2
E2.2 ,E4.2 ,E6.2
E1.2
E2.2 ,E4.2 ,E6.2

E1.2 ,E2.2 ,E4.2 ,E6.2

E2.2 ,E4.2 ,E6.2
E1.2
E2.2 ,E4.2 ,E6.2
E1.2
E2.2 ,E4.2 ,E6.2
E1.2
E2.2 ,E4.2 ,E6.2

E1.2
E2.2
E2.2
E4.2
E4.2
E6.2
E6.2

Ordercode
1SDA073674R1
1SDA073687R1
1SDA073700R1
1SDA038320R1

1SDA073711R1
1SDA073725R1

1SDA073711R1-DT
1SDA073711R1
1SDA073687R1
 
1SDA073725R1-DT
1SDA073725R1
1SDA073687R1

1SDA073783R1
1SDA073792R1

1SDA073746R1
1SDA073749R1

1SDA073854R1
1SDA073858R1
1SDA073800R1
1SDA073803R1

1SDA065524R1

1SDA073756R1
1SDA073776R1
1SDA073778R1
1SDA073770R1
1SDA073773R1
1SDA073762R1
1SDA073764R1

1SDA073907R1
1SDA073909R1
1SDA073911R1
1SDA073913R1
1SDA073915R1
1SDA073917R1
1SDA073920R1

THB
7,000
7,000
9,000
10,600

37,200
37,200

44,200

44,200

4,600
4,600

26,800
26,800

1,300
1,300
2,300
2,300

91,700

17,100
5,000
5,000
2,800
2,800
13,000
13,000

59,300
74,200
90,500
131,900
177,300
261,400
294,200

Description
YO  E1.2..E6.2 220-240V AC/DC
YC  E1.2..E6.2 220-240 V AC/DC
YU E1.2..E6.2 220-240 V AC/DC
UVD E1.2..E6.2 220-250V AC/DC

M  E1.2 220-250V AC/DC
M  E2.2...E6.2 220-250V AC/DC

Motor Charging & Shunt Closing Release E1.2
M  E1.2 220-250V AC/DC
YC  E1.2..E6.2 220-240 V AC/DC
 
Motor Charging & Shunt Closing Release E2.2-6.2
M  E2.2...E6.2 220-250V AC/DC + S33 M/2 24V
YC  E1.2..E6.2 220-240 V AC/DC
 
KLC-S Key lock open N.20005 E1.2
KLC-S Key lock open N.20005 E2.2..E6.2

YR 250V AC/DC E1.2
YR 250V AC/DC E2.2...E6.2

PBC Pushbutton tection I/O E1.2
PBC Pushbutton tection I/O E2.2...E6.2
PLC E1.2 Padlock open pos. D=4mm
PLC E2.2..E6.2 Padlock open pos. D=4mm

ATS022 Controller

AUX 6Q 400V E2.2...E6.2
S51 250V E1.2
S51 250V E2.2...E6.2
RTC 250V E1.2
RTC 250V E2.2...E6.2
AUP 6 contacts 400V E1.2
AUP 5 contacts 400V E2.2...E6.2 - left set

E1.2 W FP HR HR 1600
E2.2 W FP HR HR 2000
E2.2 W FP HR HR 2500
E4.2 W FP HR HR 3200
E4.2 W FP HR HR 4000 or V HR HR
E6.2 W FP HR HR 5000
E6.2 W FP HR HR 6300 or X HR HR

Breaker Accessories

For
E1.2
E2.2 ,E4.2 ,E6.2
E1.2
E2.2 ,E4.2 ,E6.2
E1.2
E2.2 ,E4.2 ,E6.2
E2.2 ,E4.2 ,E6.2
E1.2 ,E2.2 ,E4.2 ,E6.2

E1.2
E2.2
E4.2
E4.2
E6.2

E1.2
E1.2

E2.2
E2.2

E4.2
E4.2

E6.2
E6.2

E2.2
E2.2

E4.2
E4.2

E6.2
E6.2

Ordercode
1SDA073780R1
1SDA073781R1
1SDA073823R1
1SDA073807R1
1SDA073868R1
1SDA073869R1
1SDA073747R1
1SDA074183R1

1SDA073736R1
1SDA073737R1
1SDA073738R1
1SDA073739R1
1SDA073740R1

MIAF-E1.2-DT
MIAWD-E1.2-DT

MIAF-E2.2-DT
MIAWD-E2.2-DT

MIAF-E4.2-DT
MIAWD-E4.2-DT

MIAF-E6.2-DT
MIAWD-E6.2-DT

MICF-E2.2-DT
MICW-E2.2-DT

MICF-E4.2-DT
MICW-E4.2-DT

MICF-E6.2-DT
MICW-E6.2-DT

THB
7,800
7,800
7,300
7,300
15,300
15,300
26,500
141,300

15,300
17,500
20,200
35,000
49,700

61,900
61,900

61,900
61,900

61,900
61,900

61,900
61,900

95,900
95,900

95,900
95,900

95,900
95,900

Description
MOC Operation counter E1.2
MOC Operation counter E2.2...E6.2
KLP-S Pos.lock N.20005 E1.2 1 st. key
KLP-S Pos.lock N.20005 E2.2..E6.2 1 st. key
IP54 Flange key N.20005 E1.2
IP54 Flange key N.20005 E2.2...E6.2
YR 24V DC E2.2...E6.2
Ekip Synchrocheck E1.2...E6.2
 
Ext CS N E1.2 E2.2 2000A
Ext CS N E2.2 2500A
Ext CS N E4.2 3200A
Ext CS N E4.2 4000A E6.2 50%
Ext CS N E6.2 100%N

Mechanical Interlock Type A Fixed E1.2
Mechanical Interlock Type A WD E1.2

Mechanical Interlock Type A Fixed E2.2
Mechanical Interlock Type A WD E2.2

Mechanical Interlock Type A Fixed E4.2
Mechanical Interlock Type A WD E4.2

Mechanical Interlock Type A Fixed E6.2
Mechanical Interlock Type A WD E6.2

Mechanical Interlock Type C Fixed E2.2
Mechanical Interlock Type C WD E2.2

Mechanical Interlock Type C Fixed E4.2
Mechanical Interlock Type C WD E4.2

Mechanical Interlock Type C Fixed E6.2
Mechanical Interlock Type C WD E6.2

* Mechanical Interlock Type A = 2 Breakers interlock 
* Mechanical Interlock Type C = 3 Breakers interlock 
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Breaker Accessories

Emax 2 Ekip Touch (Black Platform)
For
Software section
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2

Add-on accessories
E1.2
E2.2
E4.2
E6.2

E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2

E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2

E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2

Ordercode

1SDA115077R1
1SDA115069R1 *
1SDA115071R1 *
1SDA115072R1 *
1SDA115074R1 *
1SDA115075R1 *
1SDA115076R1 *

1SDA107544R1
1SDA107546R1
1SDA107548R1
1SDA107550R1

1SDA074172R1
1SDA074173R1

1SDA074167R1
1SDA074170R1
1SDA074171R1

1SDA074150R1
1SDA074151R1
1SDA074152R1
1SDA074153R1
1SDA074154R1
1SDA074155R1
1SDA074156R1
1SDA082894R1
1SDA085693R1
1SDA085694R1
1SDA085695R1
1SDA074163R1
1SDA074166R1
1SDA066988R1
1SDA076154R1
1SDA074192R1

THB

7,700
35,200
17,600
41,800
7,700
14,300
35,200

50,400
50,400
50,400
50,400

11,000
11,000

33,100
55,800
69,300

14,300
16,500
27,500
23,100
23,100
38,500
52,800
16,500
16,500
16,500
9,900
44,000
11,000
7,700
26,400
31,200

Description

Measuring package Emax 2 - Offline
Voltages Protection Emax 2 - Offline
Frequency Protection Emax 2 - Offline
Power Protection Emax 2 - Offline
Adaptive Protection Emax 2 - Offline
Datalogger Emax 2 - Offline
Network Analyzer Emax 2 - Offline

Measur Enabler with voltage sockets E1.2
Measur Enabler with voltage sockets E2.2
Measur Enabler with voltage sockets E4.2
Measur Enabler with voltage sockets E6.2

EKIP supply 110-240Vac
EKIP supply 24-48Vdc

EKIP Signalling 2K
EKIP Signalling 4K
EKIP Signalling Module 10K (external)

EKIP Com Modbus 485
EKIP Com Modbus TCP
Ekip Com Profibus 
Ekip Com Profinet 
Ekip Com DeviceNet™ 
Ekip Com EtherNet/IP™ 
Ekip Com IEC61850 
Ekip Com Hub 
Ekip Signalling3T-1 AI -Temp PT1000
Ekip Signalling3T-2 AI -Temp PT1000
External Probe PT1000 3mt
EKIP Link
EKIP com Actuator
EKIP TT
EKIP programming
EKIP Multimeter

ตัวอยาง Emax 2 Ekip Touch (Black Platform)

Breaker Accessories

Emax 2 Ekip Touch (Grey Platform)
For
Add-on accessories
E1.2
E2.2
E4.2
E6.2

E1.2
E2.2
E4.2
E6.2

E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2

E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2

E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
E1.2, E2.2, E4.2, E6.2

Ordercode

1SDA074184R1
1SDA074186R1
1SDA074188R1
1SDA074190R1

1SDA074185R1
1SDA074187R1
1SDA074189R1
1SDA074191R1

1SDA074172R1
1SDA074173R1

1SDA074167R1
1SDA074170R1
1SDA074171R1

1SDA074150R1
1SDA074151R1
1SDA074152R1
1SDA074153R1
1SDA074154R1
1SDA074155R1
1SDA074156R1
1SDA082894R1
1SDA085693R1
1SDA085694R1
1SDA085695R1
1SDA074163R1
1SDA074166R1
1SDA066988R1
1SDA076154R1
1SDA074192R1

THB

7,700
7,700
7,700
7,700

45,900
45,900
45,900
45,900

11,000
11,000

33,100
55,800
69,300

14,300
16,500
27,500
23,100
23,100
38,500
52,800
16,500
16,500
16,500
9,900
44,000
11,000
7,700
26,400
31,200

Description

Ekip Measuring  1.2
Ekip Measuring  2.2
Ekip Measuring  4.2
Ekip Measuring  6.2

EKIP MEASURING PRO E1.2                 
EKIP MEASURING PRO E2.2                 
EKIP MEASURING PRO E4.2                 
EKIP MEASURING PRO E6.2                 

EKIP supply 110-240Vac
EKIP supply 24-48Vdc

EKIP Signalling 2K *
EKIP Signalling 4K *
EKIP Signalling Module 10K (external)

EKIP Com Modbus 485
EKIP Com Modbus TCP
Ekip Com Profibus 
Ekip Com Profinet 
Ekip Com DeviceNet™ 
Ekip Com EtherNet/IP™ 
Ekip Com IEC61850 
Ekip Com Hub 
Ekip Signalling3T-1 AI -Temp PT1000
Ekip Signalling3T-2 AI -Temp PT1000
External Probe PT1000 3mt
EKIP Link
EKIP com Actuator
EKIP TT
EKIP programming
EKIP Multimeter

ตัวอยาง Emax 2 Ekip Touch (Grey Platform)

* SW Measuring + Protection Package เปนโปรแกรมท่ีใชในการอัพเกรด ACB รุน Emax2 Ekip Touch (Black platform) เทาน้ัน ลังจากติดต้ัง
  ตัวโปรแกรมจะทําใ  ACB ท่ีติดต้ัง ามารถอานคา แรงดัน พลังงาน กําลังไฟฟา รวมถึงมีฟงกชันในการปองกันแรงดันเกิน และแรงดันตกเพ่ิมข้ึนได 
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ะดวกตอการติดต้ังดวยขนาดกะทัดรัดท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
ขนาดถือเปนปจจัย ำคัญประการ นึ่งในการ
ออกแบบตูควบคุมไฟฟา ดังนั ้นเซอรกิต
เบรกเกอรเอบีบีจึงไดถูกออกแบบโดยคำนึง
ถึงความ ะดวกของผูใชงานและผูออกแบบ
ตูควบคุมไฟฟาโดยในรุน T4 – T5 มีความ ูง
เทากันและมีความ นาเพียงแค 103.5 มม. 
จนถึงรุน T6

ตำแ นงบงชี้ที่ชัดเจน
ทุกตำแ น งของก านเปด-ปด เซอรกิต
เบรกเกอร เอบีบี ามารถบงชี้ ถานะของ
เซอรกิตเบรกเกอรไดอยางชัดเจนในทุกตำแ นง
คือตำแ นง ON- ีแดง ตำแ นง TRIP- ี
เ ลืองและตำแ นง OFF- ีเขียว ทั้งนี้กลไก
การทริปของเซอรกิตเบรกเกอรจะทำงานโดย
อิ ระตอแรงกดที่กระทำตอกานเปด-ปดตาม

ลักการของทริปโดยอิ ระ (Trip-Free)

ความปลอดภัย ำ รับผูใชงาน
เซอรกิตเบรกเกอรเอบีบีไดเพ่ิมความปลอดภัย
ใ กับผูใชงานโดยใชฉนวนปองกัน 2 ชั ้น 
(Double Insulation) เพื ่อปองกันไมใ
ผูใชงาน ามารถ ัมผั กับ วนที่มีกระแ
ไฟฟาไ ลผาน (Live Part) ในขณะติดตั้ง
อุปกรณเ ริมใ กับเซอรกิตเบรกเกอร

ความทนทานในการใชงาน
เพื ่อ รางความมั ่นใจ ูง ุดใ กับผู ใชงาน
เซอรกิตเบรกเกอรเอบีบีจึงถูกออกแบบใ
ทนทานและรองรับการใชงานภายใต ภาวะ
แวดลอมตางๆ รวมถึงภายใต ภาวะภูมิอากาศ
รอนชื ้นอย างประเทศไทย โดยเซอรกิต
เบรกเกอรเอบีบี ามารถทำงานที่อุณ ภูมิ
ตั้งแต -25oC ถึง +70oC อีกทั้งยัง ามารถ
ติดตั้งใชงานที่ระดับความ ูงถึง 2,000 เมตร 

เซอรกิตเบรกเกอรเอบีบีไดรับการออกแบบ
ตามมาตรฐาน IEC ใน ัวขอเรื ่อง EMC, 
(Electromagnetic Compatibility) จึงทำ
ใ เซอรกิตเบรกเกอรทำงานไดอยางปกติ
ภายใต ถาวะที่มีคลื่น ัญญาณไฟฟารบกวน 

เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม
ดวยการออกแบบที่ยอดเยี่ยมของเซอรกิต
เบรกเกอรเอบีบีไมวาจะเปนระบบ Double 
Breaking โครง รางของชองดับอารกและ
วั ดุคุณภาพ ูง รวมถึงเทคโนโลยีอันทัน มัย
ในการผลิตลวนทำใ เซอรกิตเบรกเกอรมี
ประ ิทธิภาพ ูง ุดดังจะเ ็นไดวา เซอรกิต
เบรกเกอรเอบีบี ามารถทนกระแ ลัดวงจร
ไดถึง 200 kA (Breaking Capacity, Icu) 
อีกทั้ง ามารถลดพลังงานอันเนื ่องมาจาก
กระแ ลัดวงจรไดดีกวาเซอรกิตเบรกเกอร
ธรรมดาอยางมาก (High limitation of 
the specific let-through energy)

อุปกรณเ ริม
เซอรกิตเบรกเกอรเอบีบีไดรับการออกแบบ
ใ ใชอุปกรณเ ริมที่ ลาก ลาย ะดวกตอ
การเลือกใชและการติดตั้งเพื ่อรองรับการ
ใชงานแบบตางๆ อาทิ Motor Opeator, 
Auxiliary Contact, Undervoltage Release, 
Time-Delay, Shunt Opening Release 
RC221, RC222 และอ่ืนๆ เซอรกิตเบรกเกอร
เอบีบี ยังมีใ เลือกติดตั ้งในรูปแบบตางๆ 
ท้ังแบบ Fixed, Plug-in รือ Withdrawable 
และรูปแบบของการเขา ายไฟฟาแบบตางๆ 
อาทิเชน Copper Cable, Front Terminal 
Busbar ฯลฯ

T4 T5 T6 T7 T7M
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2/114 Moulded-case circuit breakers for power distribution Tmax T4-T5 Moulded-case circuit  breakers for power distr ibution Tmax T6-T7

—
Moulded-case circuit breakers for power distribution
Tmax T6-T7

—
Moduled-case circuit breaker for power distribution
Tmax T4-T5

2/115

[A]

[No.]

[kA]
[kA]

[kA]
[V]

T4N

3/4

70
36

100%
690

TMA*
PR221DS/P-LS/I
32,840

PR222DS/P-LSIG 
55,530

4,700
4,700
9,810

3,530
4,700
46,920

4,310
6,410
11,420

1,310
1,660
2,340

91,700

TMA*
PR221DS/P-LS/I
29,400 30,970

61,000

4,700
4,700
9,810

3,530
4,700
46,920

4,310
6,410
11,420

1,310
1,660
2,340

91,700

31,280

62,560

4,700
4,700
9,810

3,530
4,700
46,920

4,310
6,410
11,420

1,310
1,660
2,340

91,700

32,530

64,910

4,700
4,700
9,810

3,530
4,700
46,920

4,310
6,410
11,420

1,310
1,660
2,340

91,700

43,010

71,950

4,700
4,700
9,810

3,530
4,700
46,920

4,310
6,410
11,420

1,310
1,660
2,340

91,700

47,700

73,510

4,700
4,700
9,810

3,530
4,700
46,920

4,310
6,410
11,420

1,310
1,660
2,340

91,700

PR222DS/P-LSIG 
58,650

4,700
4,700
9,810

3,530
4,700
46,920

4,310
6,410
11,420

1,310
1,660
2,340

91,700

T4H

3/4

100
70

100%
690

35,200

61,000

4,700
4,700
9,810

3,530
4,700
46,920

4,310
6,410
11,420

1,310
1,660
2,340

91,700

105 x 205 x 103.5 140 x 205 x 103.5

Tmax T4

T5N

3/4

70
36

100%
690

T5S

3/4

85
50

100%
690

T5H

3/4

100
70

100%
690

T5N

3/4

70
36

100%
690

T5S

3/4

85
50

100%
690

T5H

3/4

100
70

100%
690

630 A 630 A630 A400 A 400 A400 A

Tmax T5

* ามารถเลือกใชอุปกรณเ ริมตามตารางราคา ํา รับรุน T4, T5 ตามลําดับ
** อบถามรายละเอียดไดท่ีตัวแทนจํา นาย รือบริ ัท เอบีบี 

320 A 320 A

Electrical Characteristic for AC application    

Rated uninterrupted current, lu    

No. of Pole    
Breaking capacity, lcu    
 (AC) 50-60Hz 220/230V   
 (AC) 50-60Hz 380/415V   
Breaking capacity, lcs    
 220/230/380/400/415 Vac   
Rated service voltage, Ue    
Overcurrent release/relays    
 Microprocessor   
 PR221DS-LS/I 
 PR222DS/LSIG with Groud fault protection   
Basic dimensions    
 L x H X P   
ราคาตอ นวย - บาท (3 Poles fixed Version)    
Thermomagnetic    
Electronic Release    
    
    
Electronic Release with ground fault protection 
    
    
    
อุปกรณเ ริม - บาท (Accessories)    
Duty releases 220V 50Hz    
 Shunt opening releases   
 Undervoltage releases   
 Electronic time-delay   
Auxiliary contacts    
 1 Change over + 1 trip signal   
 3 Change over + 1 trip signal   
Motor operator 220V 50Hz.    
    
    
    
Operating mechanism and lock    
 Rotary handle (Direct)   
 Rotary handle (Door mounted)   
 Rear Mechanical interlock   
Operating security    
 Key lock for front flange / rotary handle   
 Key lock for motor operator   
 Front flange   
    
ATS Controller ATS022    

[A]

[No.]

[kA]
[kA]

[kA]
[V]

210 x 103.5 x 268 140 x 205 x 103.5

Tmax T6

1600 A

T7S

3/4

85
50

100%
690

147,020

195,520

7,830
7,830
12,480

-
-

3,920
3,920
-

7,430
9,780
20,950

-
2,890
-
2,890
91,700

1600 A

T7H

3/4

100
70

100%
690

159,510

231,400

7,830
7,830
12,480

-
-

3,920
3,920
-

7,430
9,780
20,950

-
2,890
-
2,890
91,700

1250 A

T7H

3/4

100
70

100%
690

132,940

187,720

7,830
7,830
12,480

-
-

3,920
3,920
-

7,430
9,780
20,950

-
2,890
-
2,890
91,700

1000 A

T7H

3/4

100
70

100%
690

115,730

156,390

7,830
7,830
12,480

-
-

3,920
3,920
-

7,430
9,780
20,950

-
2,890
-
2,890
91,700

1250 A

T7S

3/4

85
50

100%
690

117,300

168,870

7,830
7,830
12,480

-
-

3,920
3,920
-

7,430
9,780
20,950

-
2,890
-
2,890
91,700

1000 A

T7S

3/4

85
50

100%
690

PR231/P-LS/I
102,440
PR331LSIG/P-LSIG
143,890

7,830
7,830
12,480

-
-

3,920
3,920
-

7,430
9,780
20,950

-
2,890
-
2,890
91,700

Tmax T7

800 A

T6N

3/4

70
36

100%
690

PR221DS-LS/I
63,340
PR222DS-LSIG
102,440

4,700
4,700
9,810

3,530
4,700

-
-
66,160

7,430
9,780
20,640

3,920
2,890
2,890
-
91,700

800 A

T6S

3/4

85
50

100%
690

64,120

108,700

4,700
4,700
9,810

3,530
4,700

-
-
66,160

7,430
9,780
20,640

3,920
2,890
2,890
-
91,700

800 A

T6H

3/4

100
70

100%
690

74,290

115,730

4,700
4,700
9,810

3,530
4,700

-
-
66,160

7,430
9,780
20,640

3,920
2,890
2,890
-
91,700

Electrical Characteristic for AC application

Rated uninterrupted current, lu    

No. of Pole    
Breaking capacity, lcu   
 (AC) 50-60Hz 220/230V  
 (AC) 50-60Hz 380/415V  
Breaking capacity, lcs   
 220/230/380/400/415 Vac  
Rated service voltage, Ue   
Overcurrent release/relays   
 Microprocessor  
 PR221DS-LS/I  
 PR222DS/LSIG  
 PR231/P-LS/I  
 PR331/P-LSIG  
Basic dimensions   
 W x D X H  
ราคาตอ นวย - บาท (3 Poles fixed Version)   
Electronic Release   
   
Electronic Release with ground fault protection   
   
อุปกรณเ ริม - บาท (Accessories)   
Duty releases 220V 50Hz   
 Shunt opening releases  
 Undervoltage releases  
 Electronic time-delay  
Auxiliary contacts for T6   
 1 Change Over + 1 Trip Signal (1Q+1SY)  
 3 Change Over + 1 Trip Signal (3Q + 1SY)  
Auxiliary contacts for T7   
 1 Change Over + 1 Trip Signal (1Q+1SY)  
 3 Change Over                   (2Q)  
Motor operator 220V 50Hz.   
Operating mechanism and lock   
 Rotary handle (Direct)  
 Rotary handle (Door mounted)  
 Rear Mechanical interlock  
Operating security   
 Front flange  
 Key Lock for Front Flange / Rotary Handle  
 Key Lock for Motor Operator  
 Key Lock in Open Position Key  
ATS Controller ATS022   
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2/116 Moulded-case circuit breakers for power distribution Tmax T7-M Electr ica l  Accessor ies  for  Tmax  T4-T6  /  E lectr ica l  Accessor ies  for  Tmax  T7 -T7 M

—
Moulded-case circuit breakers for power distribution
Tmax T7-M

—
Electrical Accessories for Tmax T4-T6

—
Electrical Accessories for Tmax T7-T7M

[A]

[No.]

[kA]

[kA]

[kA]

[V]

[mm.]

Electrical Characteristic for AC application

Rated uninterrupted current, lu

No. of Pole
Breaking capacity, lcu 
 (AC) 50-60Hz 220/230V

 (AC) 50-60Hz 380/415V

Breaking capacity, lcs 
 220/230/380/400/415 Vac

Rated service voltage, Ue 
Basic dimensions 
 W x D X H
ราคาตอ นวย - บาท (- Poles fixed Version) 
Electronic Release 
 
Electronic Release with ground fault protection 
 
ราคาอุปกรณเ ริม - บาท (Accessories) 
Key Lock for Motor Operator 
Duty releases 220V 50Hz 
 Shunt opening releases

 Undervoltage releases

 Electronic time-delay

Auxiliary contacts for T7-M 
 2 Change Over (2Q)

 Electronic Trip Indicator (Auxiliary contact - SA)

Spring Charging Motor with Shunt Colsing Release 
Operating mechanism and lock 
 Mechanical Interlock (Auxiliary contact - SA

Operating security 
 Pad lock in Open Position

ATS Controller - ATS022 

Shunt Opening Release -SOR Stored energy motor operate For 
T4,T5 and T6 MOE and MOE_E

Mechanical Accessories
Mechanical Interlock

Rotary Handle opearating mechanism RHD/RHE

Time delay for undervoltage
release-UVD

T7S-M
3/4

85

50

100%

690

T7S-M

136,860

186,160

2,890

7,830

7,830

12,480

3,920

3,920

26,590

20,950

3,100

91,700

T7H-M
3/4

100

70

100%

690

T7H-M

152,490

211,120

2,890

7,830

7,830

12,480

3,920

3,920

26,590

20,950

3,100

91,700

T7S-M
3/4

85

50

100%

690

T7S-M

157,170

208,000

2,890

7,830

7,830

12,480

3,920

3,920

26,590

20,950

3,100

91,700

T7H-M
3/4

100

70

100%

690

T7H-M

175,890

239,330

2,890

7,830

7,830

12,480

3,920

3,920

26,590

20,950

3,100

91,700

T7S-M
3/4

85

50

100%

690

T7S-M

197,860

234,650

2,890

7,830

7,830

12,480

3,920

3,920

26,590

20,950

3,100

91,700

T7H-M
3/4

100

70

100%

690

T7H-M

215,020

283,010

2,890

7,830

7,830

12,480

3,920

3,920

26,590

20,950

3,100

91,700

210 x 154 x 268

PR231/P-LS/I

PR331/P-LSIG

1000 A 1000 A 1600 A 1600 A1250 A1250 A

Tmax T7-M

T7- M - Motorizable ามารถติดต้ังอุปกรณเ ริม Spring Charging Motor 
ํา รับควบคุมการเปดปดทาง ัญญาณไฟฟาได ซ่ึงไดรับการออกแบบมาเพ่ือ

รองรับการทําชุด Automatic Transfer Switch ระ วางเซอรกิตเบรกเกอร
รุน Tmax T7 ท้ังชนิด Fixed และ Withdrawble 

2/117

Shunt Opening Release -SOR /
Shunt Closing Release-SCR

Spring charging motor for 
T7 Motorizable   

Electornic Time delay for 
undervoltage release-UVD

Mechanical Accessories
Mechanical Interlock

Mechanical Operation Counter Key lock

Undervoltage Release - UVR Trip Reset
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2/118 Price List Price List

—
Price List
Tmax

2/119

Amp Frame
(AF)
320
320
320

320

320

Icu at 
415VAC (kA)
36
50
70

36

70

Ordercode

1SDA054117R1 T4N 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F
1SDA054125R1 T4S 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F
1SDA054133R1 T4H 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F
 
1SDA054120R1-DT T4N 320 PR222DS/P-LSIG In=320 3p F F
 
1SDA054136R1-DT T4H 320 PR222DS/P-LSIG In=320 3p F F

32,840
35,980
35,200

55,530

61,000

Description THB

Tmax T4

Amp Trip
(AT)
800
800
800

800

800

800

Amp Frame
(AF)
800
800
800

800

800

800

Icu at 
415VAC (kA)
36
50
70

36

50

70

Ordercode

1SDA060268R1 T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F
1SDA060278R1 T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F
1SDA060289R1 T6H 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F
 
1SDA060271R1-DT T6N 800 PR222DS/P-LSIG In=800 3p F F
 
1SDA060281R1-DT T6S 800 PR222DS/P-LSIG In=800 3p F F
 
1SDA060292R1-DT T6H 800 PR222DS/P-LSIG In=800 3p F F

63,340
64,120
74,290

102,440

108,700

115,730

Description THB

Tmax T6

Amp Trip
(AT)
1,000
1,250
1,600

1,000
1,250
1,600

1,000
1,250
1,600

1,000
1,250
1,600

Amp Frame
(AF)
1,600
1,600
1,600

1,600
1,600
1,600

1,600
1,600
1,600

1,600
1,600
1,600

Icu at 
415VAC (kA)
50
50
50

70
70
70

50
50
50

70
70
70

Ordercode

1SDA062738R1 T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F
1SDA062866R1 T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F
1SDA062994R1 T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F
 
1SDA062770R1 T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F
1SDA062898R1 T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F
1SDA063026R1 T7H 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F
 
1SDA062740R1-DT T7S 1000 PR331/P LSIG In=1000A 3p F F
1SDA062868R1-DT T7S 1250 PR331/P LSIG In=1250A 3p F F
1SDA062996R1-DT T7S 1600 PR331/P LSIG In=1600A 3p F F

1SDA062772R1-DT T7H 1000 PR331/P LSIG In=1000A 3p F F
1SDA062900R1-DT T7H 1250 PR331/P LSIG In=1250A 3p F F
1SDA063028R1-DT T7H 1600 PR331/P LSIG In=1600A 3p F F

102,440
117,300
147,020

115,730
132,940
159,510

143,890
168,870
195,520

156,390
187,720
231,400

Description THB

Tmax T7

Amp Trip
(AT)
400
630

400
630

400
630

400
630

400
630

400
630

Amp Trip
(AT)
320
320
320

320

320

Amp Frame
(AF)
400
630

400
630

400
630

400
630

400
630

400
630

Icu at 
415VAC (kA)
36
36

50
50

70
70

36
36

50
50

70
70

Ordercode

1SDA054317R1 T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F
1SDA054396R1 T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F
 
1SDA054333R1 T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F
1SDA054404R1 T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F
 
1SDA054349R1 T5H 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F
1SDA054412R1 T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F
 
1SDA054323R1-DT T5N 400 PR222DS/P-LSIG In=400 3p F F
1SDA054399R1-DT T5N 630 PR222DS/P-LSIG In=630 3p F F
 
1SDA054339R1-DT T5S 400 PR222DS/P-LSIG In=400 3p F F
1SDA054407R1-DT T5S 630 PR222DS/P-LSIG In=630 3p F F
 
1SDA054355R1-DT T5H 400 PR222DS/P-LSIG In=400 3p F F
1SDA054415R1-DT T5H 630 PR222DS/P-LSIG In=630 3p F F

29,400
32,530

30,970
43,010

31,280
47,700

58,650
64,910

61,000
71,950

62,560
73,510

Description THB

Tmax T5

22

Amp Trip
(AT)
1,000
1,250
1,600

1,000
1,250
1,600

1,000
1,250
1,600

1,000
1,250
1,600

Amp Frame
(AF)
1,600
1,600
1,600

1,600
1,600
1,600

1,600
1,600
1,600

1,600
1,600
1,600

Icu at 
415VAC (kA)
50
50
50

70
70
70

50
50
50

70
70
70

Ordercode

1SDA062754R1 T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M
1SDA062882R1 T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F M
1SDA063010R1 T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M
 
1SDA062786R1 T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M
1SDA062914R1 T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F M
1SDA063042R1 T7H 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M
 
1SDA062756R1-DT T7S 1000 PR331/P LSIG In=1000A 3p F F M
1SDA062884R1-DT T7S 1250 PR331/P LSIG In=1250A 3p F F M
1SDA063012R1-DT T7S 1600 PR331/P LSIG In=1600A 3p F F M
 
1SDA062788R1-DT T7H 1000 PR331/P LSIG In=1000A 3p F F M
1SDA062916R1-DT T7H 1250 PR331/P LSIG In=1250A 3p F F M
1SDA063044R1-DT T7H 1600 PR331/P LSIG In=1600A 3p F F M

136,860
157,170
197,860

152,490
175,890
215,020

186,160
208,000
234,650

211,120
239,330
283,010

Description THB

Tmax T7M



2/120 Price List

—
Price List
Tmax

2/121

For

T4, T5
T4, T5
T4, T5
T4, T5
T4, T5
T4, T5
T4, T5
T4, T5
T4, T5
T4, T5
T4, T5

T5

T4, T5
T4, T5
T4, T5
T4, T5
T4, T5

T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6

T7, T7M
T7, T7M
T7
T7, T7M
T7, T7M
T7
T7
T7

T7M
T7M
T7M
T7
T7M
T7M

T7, T7M

T7
T7, T7M
T7, T7M
T7M

Ordercode
   Accessory T4-T5
1SDA054971R1  PB100 T4-5-T7-X1-A3 4p DIAF.SEP.BAS.6pcs
1SDA054970R1  PB100 T4-5-T7-X1-A3 3p DIAF.SEP.BAS.4pcs
1SDA054873R1  Shunt opening release - Cabled  220...240Vac-220...250Vdc
1SDA054891R1  Under voltage release - Cabled  220...240Vac-220...250Vdc
1SDA054910R1  1Q 1SY - 1 op/cl and 1 release tripped - Cabled 250Vc.a./c.c.
1SDA054911R1  3Q 1SY - 3 op/cl and 1 release tripped - Cabled 250Vc.a./c.c.
1SDA054897R1  Stored energy motor operator 220…250Vc.a./c.c.
1SDA054926R1  Normal RHD
1SDA054929R1  Normal RHE for fixed and plug-in
1SDA051361R1  UVD T1..T6 - XT1..XT4 220..250Va.c./d.c.
1SDA064518R1  AUX-SA 1 S51 T4-T5 NC
 
MID-T5-DT  Mechanical interlock between 2 CBs 
1SDA054946R1  Frame unit horizontal interlock - HB
1SDA054951R1  Plate for type D interlock T5-T5
 
1SDA055051R1  Front Display Unit with PR222DS/P or PR222DS/PD T4-T5
1SDA054940R1  Key Lock for Front/Rotary Handle S - T4-T5
1SDA054905R1  Key Lock for Motor Operator S - T4-T5
1SDA054944R1  Front for lever op. mech. for fixed T4-T5 (padlock)
1SDA055050R1  AUX-SA T4-T5 1S51 NA PER PR221-222-222MP
 
   Accessory T6
1SDA050696R1  KIT DIAFRAM. ISOL. SEP.FASE III S6-S7-T6
1SDA060398R1  Stored energy Motor Operator T6 220…250Vac/dc
1SDA060405R1  Normal Direct RHD for fixed T6
1SDA060409R1  Normal Transmitted RHE for fixed T6
1SDA060685R1  Mechanical Interlock T6
1SDA060417R1  Front for lever op. mech. for fixed T6 (padlock)
1SDA060429R1  Front display unit with PR222DS/P or PR222DS/PD T6
1SDA060659R1  Key Lock for Front/Rotary Handle S - T6
1SDA060612R1  Key Lock for Motor Operator S -T6
1SDA060393R1 *  AUX-SA T6 1 S51 PER PR221-222-223 *
   *Config with CB
   
   Accessory T7-T7M
1SDA063548R1  SOR T7-T7M-X1 240...250Va.c./d.c.
1SDA063552R1  UVR T7-T7M-X1 220...240Va.c./d.c.
1SDA062104R1  AUX T7 1Q + 1SY 400Va.c.
1SDA062102R1  AUX T7-T7M-X1 2Q 400Va.c.
1SDA038320R1  Electronic time-delay for YU - D 220…250V AC/DC T7-T7M
1SDA062120R1  RHD T7 F/W NORM. DIRETTA
1SDA062122R1  RHE T7 F/W NORM. RINVIATA
1SDA062150R1  PLL T7 BLOCCO LUCCH.IN APERTO
 
1SDA063553R1  AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Va.c.
1SDA062116R1  Mot.caricamolle T7M-X1 220...250Vac/dc
1SDA063550R1  SCR T7M-X1 220...240Va.c./d.c.
1SDA062135R1  KLC-S Key lock in open position T7
1SDA062142R1  KLC-S Key lock in open position T7-M
1SDA062109R1  AUX-RTC T7M-X1 250Va.c./d.c.CONS.CLOSING
 
MI-T7M-DT  Interlock T7
1SDA062127R1  1 x Cable kit for interlock T7M-X1
1SDA062129R1  2 x Plate for fixed cb T7M-X1
 
1SDA063556R1  KLF-S Key lock for Front/Rotary Handle T7
1SDA074547R1  PR330/D-M MOD.COMU.xPR332-3 T7-T7M-X1-T8
1SDA063118R1  KIT R T7-T7M-X1 6pcs
1SDA069656R1  PLL T7M PADLOCK DEV. OP.+PUSHBOT.PROTEC.

1,270
900
4,700
4,700
3,530
4,700
46,920
4,310
6,410
9,810
3,120

11,420

20,020
1,560
1,660
2,340
2,500

2,110
66,160
7,430
9,780
20,640
3,920
41,450
2,890
2,890
2,500

7,830
7,830
3,920
3,920
12,480
7,430
9,780
3,100

3,920
26,590
7,830
2,890
2,890
9,360

20,950

2,890
42,230
22,680
3,100

Description THB

Note

——
Note
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3 Arc  Gu ard SystemTM  w ith  communi cat i on  module  Mon itor  your  in s ta l lat ion ,  an yt ime an d an ywhere System descr ipt ion

—
Arc Guard SystemTM  with communication module
Monitor your installation, anytime and anywhere

—
System description

Safety and protection Continuous operation Easy to install

ABB เปนผูนำดานความปลอดภัยทางไฟฟา ดวยอุปกรณ TVOC-2 Arc Guard SystemTM ซึ่งไดการรับรอง SIL-2 safety 
certification นอกจากน้ี การติดต้ังโมดูลส่ือสารทำใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลสถานะปจจุบัน และตำแหนงท่ีเกิดการอารค
เกิดขึ้นไดทันที

การลัดวงจรในตูไฟฟาท้ัง LV และ MV มักจะมีการอารคทางไฟฟาเกิดข้ึน ซ่ึงการอารคจะนำไปสูความเสียหายของอุปกรณและ
อันตรายตอชีวิตคน จึงตองมีการตรวจจับใหเร็วท่ีสุดเพ่ือหลีกเล่ียงปญหาดังกลาว ซ่ึงควรปลดวงจรใหไดภายในระยะเวลาไมเกิน 
50ms

ปองกันชีวิต และความเสียหายอุปกรณ
ใหนอยท่ีสุด ดวยการตอบสนองภายใน
เวลา 1ms

นอกจากน้ี การติดต้ังโมดูลส่ือสารทําให
ผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลสถานะ ปจจุบัน 
และตําแหนงท่ีเกิดการอารคเกิดข้ึนได
ทันที

ชวยใหการทํางานเปนไปอยางตอเน่ือง 
โดย TVOC-2 ตรวจจับแสงท่ีเกิดจากการ
อารค สงสัญญาณใหเบรคเกอรปลดวงจร
อยางรวดเร็ว เพ่ือใหเกิดความเสียหายใน
ระบบนอยท่ีสุด

The Arc Guard System 
ทําการตรวจจับอารค และ
สงสัญญาณใหเบรคเกอร
ปลดวงจรอยางรวดเร็ว 
โดยการใชแสงในการตรวจ
จับน้ันทําใหการตรวจจับ
ไดเร็วภายในเส้ียววินาที 
ซ่ึงเร็วกวาการปองกันแบบ
อ่ืนๆ

การทํางาน แบงเปน 3 ข้ันตอน
TVOC-2 ตรวจจับแสงท่ีเกิดจากการ
อารค

กราฟแสดงผลกระทบตอวัสดุในตูไฟฟาเม่ือเกิดคา
พลังงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ตรวจพบคาความเขมแสงท่ีกําหนด สงสัญญาณใหเบรคเกอรปลดวงจร

ติดต้ังใชงานไดงาย การปรับต้ังคาผาน
HMI ไดอยางรวดเร็ว และสามารถเพ่ิม
เซนเซอรตรวจจับไดสูงสุดถึง 30 ตําแหนง

3/1
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4 From M1M 12  to  M4M 30 Range overv ie w From M1M 12  to  M4M 30 Range overv ie w

—
From M1M 12 to M4M 30
Range overview

4/1

Measurement

Real-time

Energy

Power Quality

Data recording and logs

HMI

Connectivity

* Individual Harmonics จะไมแ ดงคาที่ นาจอมิเตอร โดยจะแ ดงคาผานพอรต ื่อ าร Modbus RTU และ Modbus TCP/IP เทานั้น

Accuracy Class (active energy)

IEC 61557-12 PMD

Voltage measurement range

Direct voltage measurement up to 690VL-L 

Current measurement via CT (.../1A and .../5A)

Current measurement via Rogowski coils

Samples per cycle

TRMS current

TRMS voltage

Frequency

Active, Reactive and Apparent power

Power factor

Timers

Active, Reactive and Apparent energy

4 quadrants Energy (Import/Export)

Tariffs

THD (I, VLN, VLL)

Individual Harmonics

Unbalances (I, VLN, VLL)

Neutral current

Phasors, Waveforms

Single alarms / Complex alarms with logics

Warnings, alarms and errors

Min/Max/Demand values

Flash memory

Real Time Clock (RTC)

Graphs visualization

Homepage and favourite page

Password protection

Modbus RTU

Modbus TCP/IP

Profibus DP-V0

BACnet/IP

Automatic integration in System pro M compact® InSite

Automatic integration in ABB AbilityTM EDCS

Bluetooth Low Energy

Standard I/O

Additional I/O (I/O version)

1%

-

40-300VL-N

64

Active

Active

LED

M1M 12

Class 1

PMD/S/K55/1

80-265VL-N

128

LED

MM1M 15

Class 1

Class 0,5S (M1M 20 I/O)

PMD/S/K55/1

PMD/S/K55/0,5 (M1M 20 I/O)

80-265VL-N

128

Calculated

15 / -

LCD

2 Digital Inputs

2 Digital Outputs

M1M 20

Class 1

Class 0,5S (M1M 30 I/O)

PMD/S/K55/1

PMD/S/K55/0,5 (M1M 30 I/O)

80-265VL-N

128

40th*

Calculated

15 / -

Basic

1MB

LCD

2 Digital Outputs

2 Digital Inputs

2 Digital Outputs

M1M 30

Class 0,5S

PMD/S/K70/0,5

50-400VL-N

128

40th

Measured

25 / 4

Advanced

32MB

Graphic color touchscreen
Advanced

 (2xRJ45 for daisy-chain)

4 configurable I/O

6 Configurable I/O

2 Analogue Outputs

M4M 30
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4/2 M4M Netw ork  anal yzers  A ccu rate  e lectr ica l  measur in g  an d pow er  mon itor in g M4M Network  ana lyzers  Accurate  e lectr ica l  measur ing  and power  monitor ing .

—
M4M Network analyzers
Accurate electrical measuring and
power monitoring.

ใชงานงายในทุกๆ ดาน โดย M4M ชวยใ ามารถประเมินประ ิทธิภาพพลังงานไดอยางแมนยำ และเชื่อมตอกับระบบ 
monitoring ของเอบีบี ในการตรวจ อบ การเพิ่มประ ิทธิภาพ และการควบคุมระบบไฟฟาไดอยางงายดาย

ความแมนยําในการวัด
วัดคาโดยใชมาตรฐาน IEC 61557-12 
Class 0.5 และ ฟงกช่ันการใชงานท่ีมี
คุณภาพ ูง ซ่ึงรวมไปถึงประวัติของคา
ท่ีเคยวัด

การใชงานอัจฉริยะ
เช่ือมตอบลูทูธทําใ งายตอการกํา นด
คาผานแอพพลิเคช่ันมือถือท่ีไมเ มือน
ใคร

นาจอท่ีผูใชงานเขาไดถึงงาย
นาจอ มัผั และโครง รางเมนูเขาถึงงายในการวิเคราะ  กํา นดคา

และใชงานพ้ืนฐานไดอยางรวดเร็ว จอแ ดงผลกราฟกมีเพ่ือแ ดงคา
ข้ัน งูของพารามิเตอร Class 0.5 ปอปอัพ และ การแจงเตือนไดอยาง
แมนยํา การเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ามารถใชงานผานโฮมเพจและ
การต้ังคารายการโปรด

การผ มผ านกันอยางเต็มรูปแบบ
ABB Ability TM-อุปกรณวิเคราะ ขอมูลเครือขายระบบไฟฟา ซ่ึงมี
การผ มผ านกันอยางอัตโนมัติภายในระบบควบคุมการจายไฟ 
ABB AbilityTM แบบคลาวด ซ่ึงชวยใ ามารถตรวจ อบ เพ่ิม
ประ ทิธิภาพ และควบคุมระบบไฟฟาท่ี มบูรณได โดยการผ มผ าน
กันอยางกวางขวางในแตละแอพพลิเคช่ัน รืออุปกรณเปนการฝง

รือติดต้ังผานโปรโตคอลการ ื่อ าร (Modbus RTU, Modbus 
TCP/IP, BACnet/IP, Profibus DP V0)

เขาถึงงาย
เขาถึงอุปกรณผาน นาจอ ัมผั

งายตอการติดต้ัง
ะดวกในการติดต้ังดวยคลิปล็อกตองการ

พ้ืนท่ีลึกเขาไปในตูควบคุมไฟฟาเพียง 
57 มิลลิเมตร

เดิน ายไดอยางรวดเร็ว
ข้ัวตอท้ัง มด ามารถถอดเขาออกได
และใชเพียงเคร่ืองมือกระบวนการ น่ึง
ชนิดเพ่ือเพ่ิมความเร็วในการเดิน าย

นาจอใชงานท่ีชัดเจน และเขาใจงาย
นาจอ ีและโครง รางการใชงานเมนู 
ํา รับการ รางภาพกราฟกข้ัน ูง

การเช่ือมตออยางเต็มรูปแบบ
อุปกรณวิเคราะ เครือขายขอมูล ABB 
AbilityTM ดวยโปรโตคอล การ ื่อ าร
ท่ี มบูรณ และ I/O ํา รับการทํางาน
รวมกับระบบตางๆ

4/3

การใชงานอัจฉริยะ
อุปกรณวิเคราะ ขอมูลเครือขาย M4M ถูกติดต้ังดวยโมดูลบลูทูธ 
การกํา นดคาอัจฉริยะ และการ รางภาพขอมูลท่ีรวดเร็ว ผาน
อุปกรณการใชงานท่ีเปนเอกลัก ณ ซ่ึง ามารถดูไดจากท้ังแอพพลิเคช่ัน
บนมือถือและซอฟแวรบน นาจอเด กท็อป มีการอัปเดทเฟรมแวร
จากระยะไกลเปนประจําตลอดเวลาในการรับประกัน ใ มีคุณ มบัติ
ลา ุดและเปนเวอรช่ันท่ีปลอดภัยท่ี ุดของอุปกรณ โดยไมใ มีผล
กระทบตอการทํางาน

การติดต้ังบนตูไฟฟาได ลาก ลาย
การติดต้ังท่ีมีความ ะดวกและปลอดภัยดวยคลิปท่ีใชงานงาย ซ่ึงมี
ความ นาท่ีแตกตางกันในการติดต้ังเพ่ือใ อดคลองและเขากัน
กับแผงติดต้ัง โดยตะขอบนอุปกรณM4Mชวยใ ามารถติดต้ังได
ดวยมือเดียว ความลึกของอุปกรณท่ีลดลงเ ลือเพียง 57 มิลลิเมตร 
ทําใ  M4M มีขนาดท่ีเ มาะ มในการติดต้ังแมกลองควบคุมไฟฟา
จะมีขนาดเล็ก

ติดต้ังและเดิน ายไดอยางรวดเร็ว
ข้ัวตอท้ัง มดบน M4M ามารถถอดเขาออกไดงาย รวมถึงยังมี
มอแปลงกระแ อินพุต ํา รับวัดคากระแ ไฟฟา ซ่ึงทําใ ามารถ

ตอ ายเขากับข้ัวตอไดโดยตรงและทํางานไดเร็วข้ึน นอกจากน้ี 
ตําแ นงท่ีเปนแนวต้ังของข้ัวตอ ายทําใ การเดิน ายภายในกลอง
ควบคุมไฟฟามีความ ะดวกมากข้ึน

ความ ามารถในการเขากันไดของคอยล Rogowski      
M4M มีความเฉพาะท่ี ามารถเขากันไดกับคอยล R4M Rogowski 
ของเอบีบี โดย ามารถติดต้ังเพ่ิมเติมจากการติดต้ังเดิมท่ีมีอยู ซ่ึง
รวมการวัดคุณภาพพลังงาน โดยมีเวลาในการ ยุดทํางานเปน 0 
ข้ัวตอท่ีมีการเดิน ายลวง นาของคอยล R4M ชวยใ ประ ยัด
เวลาไดมากถึง 70% ํา รับการเดิน ายของ มอแปลงกระแ
เม่ือเปรียบเทียบกับเวลามาตรฐาน CTs 
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4/4 F rom M1 M 12  to  M4M 30  Pr ice  l i s t From M1M 12  to  M4M 30 Dimension 4/5

—
From M1M 12 to M4M 30
Price list

Communication Protocal
Modbus RTU RS485 

ชื่อรุน
M1M 12 MODBUS

ร ั ินคา
1SYG207581R4051

ราคา

ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา

ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา

ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา

7,200

I/O
-

M

M1M 15

M1M 20

M1M 30

1M 12

M1M 12

Communication Protocal
Modbus RTU RS485 

Modbus TCP/IP 

Modbus RTU RS485 

M1M 20 Modbus

M1M 20 Ethernet

M1M 20 I/O

2TAZ662012R2000

2TAZ662014R2000

2TAZ662012R2001

8,140

***

***

I/O
-

-

2 Digital Out. 

2 Digital In

M1M 20

Communication Protocal
Modbus RTU RS485 

Modbus TCP/IP 

Modbus RTU RS485 

M1M 30 Modbus

M1M 30 Ethernet

M1M 30 I/O

2TAZ663012R2000

2TAZ663014R2000

2TAZ663012R2001

9,680

***

***

I/O
2 Digital Out. 

2 Digital Out. 

2 Digital Out. 

2 Digital In

M1M 30

Communication Protocal
Bluetooth®, Modbus RTU RS485 

Bluetooth®, Modbus TCP/IP 

Bluetooth®, Profibus DP-V0

Bluetooth®, BACnet/IP 

Bluetooth®, Modbus RTU RS485 

M4M 30 Modbus

M4M 30 Ethernet

M4M 30 Profibus

M4M 30 Bacnet

M4M 30 I/O

2CSG274761R4051

2CSG274681R4051

2CSG236791R4051

2CSG202451R4051

2CSG202471R4051

35,035

***

***

***

***

I/O
4 Progr. I/O 

4 Progr. I/O 

4 Progr. I/O 

4 Progr. I/O 

6 Progr. I/O 

2 Analogue out

M4M 30

Communication Protocal
Modbus RTU RS485  

ชื่อรุน
M1M 15 MODBUS

ร ั ินคา
2TAZ661012R2000

ราคา
***

I/O
-

M1M 15

—
From M1M 12 to M4M 30
Dimension

M1M 12

M1M 15, M1M 20 และ M1M 30

M4M 30

M4M 20 และ M4M 30
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Note 4/7

——
Note

4/6 So ftw are  sol u t ions  EQmat ic

—
Software solutions
EQmatic

Order Code Description Price
2CDG110228R0011

2CDG110229R0011

QA/S4.16.1 Energy Analyzer, Modbus, 16 Devices

QA/S4.64.1 Energy Analyzer, Modbus, 64 Devices
73,510

127,330

EQmatic อุปกรณโมดุลท่ีออกแบบมาเพ่ือตรวจ อบและแ ดง
ปริมาณการใชและคาท่ีวัดได มักใช ในแอปพลิเคชันแบบ stand-
alone รือใชงานรวมกับระบบอ่ืนไดงายอีกดวยอุปกรณมีระบบ
ปล๊ักแอนดเพลย ํา รับการตรวจ าอุปกรณอ่ืนๆโดยอัตโนมัติ
เม่ือมีการเช่ือมตอกับมิเตอรตางๆ Eqmatic ามารถเอาผานทาง
browser โดยมีฟงกช่ันการวิเคราะ พ้ืนฐาน เชน dashboard, 
historical data, instantaneous values, comparison functions
and cost allocation by consumer group. งผลใ เกิดการ

รางพลังงานและตนทุนอยางละเอียด วิธีการแกปญ าน้ีเ มาะ
ํา รับการจัดการพลังงานและการจัด รรตนทุนพลังงาน การ

ใชงานท่ี าประ ิทธิภาพการใชพลังงานการปรับปรุงคุณภาพ และ
ลดตนทุนฟงกช่ันเพ่ิมเติมและการวิเคราะ เปรียบเทียบตามชวง
เวลา และปรับปรุงพฤติกรรมท่ี ิ้นเปลือง ามารถรวบรวมขอมูล
จากอุปกรณโดยตรงรวมถึงอุปกรณมิเตอร ABB และ ของแบรนด
ตางๆ มิเตอรแก , มิเตอรน้ําและ มิเตอรความรอน 
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Wide range offering of high quality products
Safety and reliability of control systems

Switch-disconnector :
ิตซตัดตอ เพ่ือค บคุมการเปดปด งจรไฟฟาและแยกโ ลดออก

จากแ ลงจายออกจากกันอยาง มบูรณเพ่ือค ามปลอดภัย ูง ุด
ของผูใชงานเม่ือตองการตัดกระแ ไฟฟาขณะทําการซอมบํารุง

Motorized Switch-disconnector :
ิตชตัดตอ ค บคุมการเปดปด งจรไฟฟา ซึ่ง ามารถค บคุมการ

ทํางานด ยกลไกกาน มุน รือค บคุมไดโดยกลไกมอเตอรผานคํา ั่ง
ทางไฟฟา ท้ังน้ีกลไกมอเตอรจะปุมเลือกการใชงานระ างอัตโนมัติ

รือค บคุมทางกลเพ่ือค ามปลอดภัยในการใชงานด ยเชนกัน

Manual change-over switches :
ติซ ลับแ ลงจายไฟฟาแบบค บคุมการทํางานด ยกลไกกาน มุน 

มีค ามปลอดภัย ูง รัก าเ ถียรภาพของแ ลงจายไฟฟา โดยมี
รูปแบบการ ลับแ ลงจายในรูปแบบตางๆ เชน I-O-II (open 
transition), I-I+II-II (closed transition)

Motorized change-over switches :
ติซ ลับแ ลงจายไฟฟาแบบค บคุมการทํางานด ยกลไกกาน มุน

รือค บคุมไดโดยกลไกมอเตอรผานคํา ั่งทางไฟฟา ท้ังน้ีกลไก
มอเตอรจะปุมเลือกการใชงานระ างอัตโนมัติ รือค บคุมทางกล
เพ่ือค ามปลอดภัยในการใชงาน โดยมีรูปแบบการ ลับแ ลงจาย
ในรูปแบบ I-O-II (open transition)

Automatic Transfer Switches :
อุปกรณค บคุมการ ลับแ ลงจายไฟฟาอัตโนมัติ ซ่ึงจะทํางานร มกับ 
Motorized change-over switches ามารถ ลับแ ลงจาย
ระ าง มอแปลงไฟฟากับเคร่ืองกําเนิดฟา (Generator) รือ
ระ าง มอแปลงไฟฟากับ มอแปลงไฟฟา น ยค บคุมประม ลผล
ามารถแ ดงคาพารามิเตอรทางไฟฟา ถานการณใชงาน ประ ัติ

การเ ตุการณตางๆ และปรับเปล่ียนคาการใชงานอาทิเชนเง่ือนไข
คาแรงดันฟา คา น งเ ลาในแตละข้ันตอนและอ่ืนๆ ผาน นาจอ
แ ดงผล LCD และปุมกดค บคุมไดอยาง ะด ก

Switch Fuse :
ิตชฟ ตัดตอ เพ่ือค บคุมการเปดปด งจรไฟฟาและปองกัน

ระบบไฟฟาจากท้ังกรณีกระแ โ ลดเกิน และ/ รือกรณีกระแ
ลัด งจรด ยการปองกันด ยฟ เพ่ือค ามปลอดภัย ูง ุด ท้ังน้ี

ิตชฟ ตัดตอของเอบีบีประกอบด ย ลายรุนยอยเพ่ือรองรับ
ฟ ชนิดตางๆ ท่ี ลาย ลายอาทิเชน DIN-type, BS-type, 
NFC-type, UL & CSA type

Motorized Switch Fuses :
ิตชฟ ตัดตอ เพ่ือค บคุมการเปดปด งจรไฟฟา และปองกัน

ระบบไฟฟาจากท้ังกรณีกระแ โ ลดเกิน และ/ รือกรณีกระแ
ลัด งจรด ยการปองกันด ยฟ เพ่ือค ามปลอดภัย ูง ุด โดย
ค บคุมการทํางานด ยกลไกกาน มุน รือค บคุมไดโดยกลไก
มอเตอรผานคํา ั่งทางไฟฟา

Enclosed Switch Disconnector :
ติชตัดตอคุณภาพ งูตามมาตรฐาน IEC 60947-3 ซ่ึงติดต้ังภายใน

กลองไฟฟาท่ี ามารถปองกันฝุนและของเ ล ไดถึงคา IP65/IP66 
ตามมาตรฐาน IEC 60529 เพ่ือค บคุมการเปดปด งจรไฟฟาและ
แยกโ ลดออกจากแ ลงจายออกจากกันอยาง มบูรณเพ่ือค าม
ปลอดภัย ูง ุดของผูใชงานเม่ือตองการตัดกระแ ไฟฟาขณะทําการ
ซอมบํารุง

ผลิตภัณฑ ิตซตัดตอไฟฟาคุณภาพ ูงจากเอบีบี ตามมาตรฐาน IEC60947-3 ํา รับการใชงานได ลาก ลายท้ังในงาน
อุต า กรรม อาคาร ระบบ าธารณูปโภค โรงพยาบาล าง รรพ ินคา ท่ีอยูอา ัย ฯลฯ ท่ีตองการอุปกรณประ ิทธิภาพ ูง 
มีค ามทนทาน มีค ามปลอดภัย ํา รับผูปฏิบัติงาน โดยผลิตภัณฑ ิตชของเอบีบีมี ลาก ลายประเภทเพ่ือรองรับรูปแบบ
การทํางานประเภทตางๆ อยางเ มาะ มและครอบคลุม

Wide range offering of high qual ity  products.  Safety and rel iabi l ity  of  control  systems

Safety switches protect the operator from unexpected start-up
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ลักษณะการเลือกอุปกรณ ประเภท Switch เพ่ือการใชงานตามมาตรฐาน IEC 60947-3 /
Plast ic  enc losed  swit ch- d isconn ectors

—

 

Weatherproof Switched Isolater, WSD Series
2 poles switch, IP66
เ มาะกับการใชงานเปน วิตซภายนอกอาคารโดยเฉพาะ
กับโ ลดท่ีเปนปมและมอเตอร

—
Plastic enclosed switch-disconnectors

Weatherproof  Switched Iso later ,  WSD Ser ies  2  po les  switch ,  IP66

—

 

ลักษณะการเลือกอุปกรณ ประเภท Switch
เพ่ือการใชงานตามมาตรฐาน IEC 60947-3

Switch
อุปกรณทางกลท่ี ามารถ making, carrying และ breaking
ภายใตการใชงานกระแ ไฟฟาใน ภาวะปกติ รวมถึงยัง
ามารถทำงานภายใตกระแ โ ลดเกิน (overload) และ

กระแ ลัดวงจร (short circuit) ได

Disconnector
อุปกรณทางกลท่ี ามารถเปดวงจร และมี Isolating function

Switch disconnector
มี นาที่เ มือน Switch พรอมทั้งมี Isolating Function

อุปกรณ Enclosed switch ถูกออกแบบมาใ ใชงาน
เปนอุปกรณตัดตอวงจรออกจากระบบอยาง มบูรณ
(Isolated) เพื่อความปลอดภัยของผูปฎิบัติงาน

ตัวกลองพลา ติกเ มาะกับการติดต้ังใน ิง่แวดลอมท่ีตองการ 
การทนทานตอการกัดกรอนจาก ารเคมีและปลอด นิม
จากความช้ืน อีกท้ังยังมีน้ำ นักเบาทำใ งายตอการขน ง
และติดตั้ง

• ติดตั้งเปน Safety Switch ำ รับการตัดตอกระแ
  ไฟฟาจากมอเตอรที่ นาเครื่องจักร เพื่อความปลอดภัย
  ของผูปฎิบัติงานในชวงซอมบำรุง
• ติดตั้งเปนเมน วิตซใน ภาพการใชงานที่มีความชื้น
  ของเ ลวและฝุนผงขนาดเล็ก (IP65 ำ รับรุน OTP,
  IP66 ำ รับรุน WS)
• ใชเปน วิตซควบคุมการ เปด-ปด เครื่องทำความเย็น
  เครื่องปรับอากาศ ปมน้ำ

ใชงานกับ Air conditioners / Chillers ใชงานเปน Safety Switch ในครัวเรือน

*** ำ รับอุปกรณที่ไมไดระบุราคา ามารถ อบถามไดจากตัวแทนจำ นายผลิตภัณฑเอบีบี

Product features
• Safety switch 2 poles ติดตั้งภายในกลองกันน้ำ
  ำเร็จรูป
• ามารถติดตั้งไดทั้งภายในและภายนอกอาคารที่พัก
  อาศัย โดยมีคาการปองกันระดับ IP66
• เ มาะ ำ รับการใชงานตัดตออุปกรณไฟฟาทั่วไป
  เชน แ ง วาง ปมน้ำ และมอเตอร 1 เฟ   2 ายเปนตน

Dimension

• ามารถตัดตอไฟฟาออกจากแ ลงจายอยาง มบูรณ
  (Isolate) โดยแ ดงตำแ นง ON และ OFF อยางชัดเจน
• เขา ายไดจากทางดานบนและดานลาง และ ามารถ
  ใ กุญแจล็อกตำแ นง ON และ OFF ได

Technical specification
Standard Specifications

Number of poles

Rated operational current 

Rated operational voltage

Rated insulation voltage

Rated impulse withstand voltage

Rated frequency 

Rated utilization

Rated making capacity

Rated breaking capacity

Rated short-time withstadn current 

Rated short-circuit making capacity 

Pollution degree

Degree of protection

20A

32A

45A

63A

WSD220CL

WSD232CL

WSD245CL

WSD263CL

 1,580 

 1,695 

 2,020 

 2,450 

Ordering detail

Rated operation curent
Order code

2 pole    ราคา (บาท)    4 pole      ราคา (บาท)

IEC 60947-3 (Third Edition) + A1:2012 + A2:2015

2P & 4P

20 A, 32 A, 45 A, 63 A

240 V/440 V

630 V

2.5 KV 1.2/50 μs

50/60 Hz

AC-23 A

3 Ie

3 Ie

15 Ie for 1 s

4500 A

3

IP66

 1,050 

 1,225 

 1,650 

 1,800 

WSD420CL

WSD432CL

WSD445CL

WSD463CL

5/2 5/3
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OTP16...125 OT160...800

x

Type
OT160...630
OS32...200
OS250, 3 pole

Flange II
Flange II
Flange II

Type
OT800
OS250, 4 pole
OS315...400

Flange 2xII
Flange 2xII
Flange 2xII

NO I                     

O
 O

F F
 

W

H

D

E

X

X

B

A

S0
07

34
A

Ø7

P la st ic  enc losed  switch  –  d isconne c t ors ,  OTP Ser ies  Fron t  operated,  IP65  ( IEC  60529 และ IEC 60947-3)

—
Plastic enclosed switch - disconnectors, OTP Series
Dimension  Drawings

Plastic enclosed switch – disconnectors, 
OTP Series Front operated, IP65 (IEC 60529 และ IEC60947-3)
เ มาะกับการใชงานเปน Safety Switch ในงานอุต า กรรม

Plast ic  enc losed switch  -  d isconnectors ,  OTP Ser ies ,  D imension   Drawings

—

• วั ดุทำจากพลา ติกไมลามไฟ ทนตอรัง ี UV เ มาะ
  ำ รับพื้นที่ใชงานตางๆ ทั้งพื ้นที่ที ่มีความตองการ
  เกี่ยวกับ ารเคมี และความชื้น
• ในตำแ นง OFF ามารถล็อกกุญแจที่ดามบิดได ูง ุด
  3 ตัว

 

อุปกรณเ ริม นา ัมผั แ ดง ถานะของ วิตซ (ติดตั้งได 2NO+2NC, ยกเวนรุน OTP16 และรุน 6 poles ตาม มายเ ตุ***)

• ระบบลอกปองกัน มบูรณแบบที่ทำใ ไม ามารถเปด
  ฝากลองไฟฟาได เม่ือ วิตซเปด ON อยู รือเม่ือดามบิด
  ถูกลอกกุญแจอยู
• ตัวกลองเปนพลา ติกไมเปน ื่อนำไฟฟา เพื ่อความ
  ปลอดภัย ูง ุดแกผูใชงาน
• มี N และ G Terminal ในตัว

มายเ ตุ
* การใชงานตัดตอวงจรโ ลด ประเภทความตานทานและความเ นี่ยวนำผ มกัน
** การใชงานตัดตอวงจรโ ลดประเภทมอเตอร รือโ ลดที่มีความเ นี่ยวนำ ูง
*** รุน OTP16 3 และ 4 poles ติดตั้งได 1NO+1NC และรุน 6 poles ทั้ง มดติดตั้งได 2 NO

690VAC
AC-22A*
16

25

40

63

80

125

160

200

250

315

400

570

720

415 VAC
AC-23A**
16

20

23

45

75

90

135

200

250

315

400

570

720

OTP16HB3M

OTP25B3M

OTP32B3M

OTP45B3M

OTP63B3M

OTP125B3B

OT160EVFCC3B

OT200KFCC3B

OT250KFCC3B

OT315KFCC3B

OT400DFCC3B

OT630KFCC3B

OT800KFCC3B

OTP16…125

OT160...800

6

6

10

10

OA1G10

OA1G10

400

400

OTP16BA3M

OTP25BA3M

OTP32BA3M

OTP45BA3M

OTP63BA3M

OTP125BA3B

OT160EVFCC3BA

OT200KFCC3BA

OT250KFCC3BA

OT315KFCC3BA

OT400DFCC3BA

OT630KFCC3BA

OT800KFCC3BA

OTP16B4M

OTP25B4M

OTP32B4M

OTP45B4M

OTP63B4M

OTP125B4B

OT160EVFCC4B

OT200KFCC4B

OT250KFCC4B

OT315KFCC4B

OT400DFCC4B

OT630KFCC4B

OT800KFCC4B

OTP16B6M

OTP25B6M

OTP32B6M

OTP45B6M

OTP63B6M

OTP125B6B

6,060

6,250

6,440

7,100

8,030

22,860

2,330

2,660

2,980

4,290

6,060

18,190

32,660

34,530

39,190

60,650

92,840

114,770

128,770

2,620

2,790

3,730

4,760

6,300

19,780

34,060

35,930

41,430

62,050

94,240

116,630

130,640

4,760

3,720

4,480

7,000

7,930

15,290

37,320

39,010

46,380

65,780

99,840

120,370

134,370

เขา ายไดงาย ติดตั้งไดงาย

เลือกเขา ายไดทั้งดานบน
และดานลาง

แยกการติดตั้งระ วาง ายไฟคอนโทรล
โดย ามารถเลือกเขา ายไดทั้งดานบนและดานลาง

จุดติดตั้ง กรู
แยก วนออกมา
จากตัว วิตซโดย
มบูรณ

เลือกเขา าย
แบบเจาะ
ดาน ลัง

ามารถติดเพิ่ม 
Auxllary Contact 
ไดทั้ง NO และ NC 
( ั่งแยกมาประกอบ)

มีจุดยึด าย ำ รับ
รุน OTP16_

เลือกล็อกผนึกไดดวย
การย้ำลวดตะกั่ว

เทอรมินอลเ มาะ
ำ รับระบบ 5 าย 

(3เฟ +N+Ground)

กระแ พิกัดที่แรงดันใชงาน 3-poles  3-poles (Emergency Switch)                  4-poles                 6-poles

รุน ราคา (บาท) รุน ราคา (บาท) รุน ราคา (บาท) รุน ราคา (บาท)

ำ รับ Switch รุน กระแสพิกัด (A)
230VAC                          24VDC

1 NO ราคา (บาท)

OA1G01

OA3G01

400

530

1 NC ราคา (บาท)

3 - pole
OTP16HB3M

OTP25...32_3M

OTP45…63_3M

OTP100...125_3B

4 - pole
OTP16...32_4M

OTP45...63_4M

OTP125B4B

6 - pole
OTP16...32_6M

OTP45...63_6M

OTP125B6B

3 - and 4 - pole
OT160EFCC_B

OT200KFCC_B

OT250KFCC_B

OT315KFCC_B

OT400DFCC_B

OT630KFCC_B

OT800KFCC_B

120

150

200

400

150

200

400

150

200

400

380

560

560

560

840

840

840

85

130

145

200

130

145

200

130

145

200

280

280

280

380

380

380

380

33

33

33

33

33

33

33

33

45

45

45

45

45

45

45

45

45

2xM20

2xM25+M16

2xM32+M16

I-flange

2xM25+M16

2xM32+M16

I-flange

2xM25+M16

2xM32+M16

I-flange

II-flange

II-flange

II-flange

II-flange

II-flange

II-flange

2xII-flange

2Xø29+ø19

2Xø38+ø19

Blank

2Xø29+ø19

2Xø38+ø19

Blank

2Xø29+ø19

2Xø38+ø19

Blank

-

-

-

-

-

-

-

70.5

115

129.5

176

115

129.5

176

115

129.5

176

355

535

535

535

815

815

815

105.5

136

182.5

376

136

182.5

376

136

182.5

376

255

255

255

355

355

355

355

5

5

5

6

5

5

6

5

5

6

-

-

-

-

-

-

-

60

60

90

140

60

90

140

85

90

140

130

180

180

180

180

180

180

 H
รุน ขนาด (มิลลิเมตร)

W D E X Y A B G
ชนิดการเขาสาย การเจาะยึด

5/4 5/5

55



Switch-disconnectors  3  และ 4  poles  รุน OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

—
Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุน OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุน OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

Switch-disconnectors  3  และ 4  po les  รุน OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

—

 

OT Load Break Switch ถูกออกแบบมา ำ รับ
การใชงานที่ ลาก ลาย ดังนี้

อุปกรณ OT Switch ถูกออกแบบมาใ เปนอุปกรณ Switch-disconnectors ท่ี ามารถ เปด-ปด  ตัดตอวงจรออกจาก
ระบบอยาง มบูรณ (Isolated) ปองกันอุบัติเ ตุท่ีอาจจะเกิดจากการเปล่ียนแปลง นา มัผั อยางไมต้ังใจ และใ ความ
ปลอดภัย ูง ุดดวย มาตรฐาน IEC 60947-3 โดยเปนอุปกรณที่มีความ ามารถดังตอไปนี้

Base and DIN-rail mounting วิตซ 3 และ 4 poles ติดตั้งโดยยึดกับฐาน รือบนราง DIN
Select type handle

• ทำ นาที่เปนเมน วิตซของระบบควบคุมวงจรในตูเมน
  จายไฟ (MDB รือ MCC)
• ทำ นาที่เปนเมน วิตซของระบบ  Capacitor Bank
• ทำ นาที่เปน วิตซตัดตอไฟฟาจาก มอแปลงมายัง
  ตูเมนจายไฟ (MDB)

• ทำ นาท่ีเปน Switch-disconnector นาคอมเพร เซอร
  ของเครื่องปรับอากาศ ายพานลำเลียง ปมน้ำ รือ
  เคร่ืองจักรตางๆ เพ่ืออำนวยความ ะดวกความปลอดภัย
  และปองกันอุบัติเ ตุที่จะเกิดขึ้นในงานซอมบำรุง

++

OT...F3
(รุน 3 โพล)

OT...F4N2
(รุน 4 โพล)

OT...FT4N2
(รุน 4 โพล)

กานตอ
OXS6X180

มือบิดเปด-ปด
OHBS2AJ

มือบิดเปด-ปด
OHBS2RJ

+
รือ

OT...FT3
(รุน 3 โพล)

รือ

Door mounting วิตซ 3 และ 4 Poles โดยติดตั้งยึดบนฝาประตู, Screw mounting

690VAC
AC 22A

16

25

40

63

80

100

125

415 VAC
AC 23A

415 VAC
kW

 810 

 500 

 840 

 500 

 890 

 500 

 1,750 

 500 

 2,920 

 500 

 3,170 

 500 

 3,220 

 500

OT16FT3

OHBS2RJ

OT25FT3

OHBS2RJ

OT40FT3

OHBS2RJ

OT63FT3

OHBS2RJ

OT80FT3

OHBS2RJ

OT100FT3

OHBS2RJ

OT125FT3

OHBS2RJ

1,310

1,340

1,390

2,250

3,420

3,670

3,720

กระแ พิกัดที่แรงดันใชงาน 3-poles 4-poles

ราคา (บาท)รุน
 1,130 

 500 

 1,200 

 500 

 1,230 

 500 

 2,100 

 500 

 3,450 

 500 

 3,540 

 500 

 3,830 

 500

OT16FT4N2

OHBS2RJ

OT25FT4N2

OHBS2RJ

OT40FT4N2

OHBS2RJ

OT63FT4N2

OHBS2RJ

OT80FT4N2

OHBS2RJ

OT100FT4N2

OHBS2RJ

OT125FT4N2

OHBS2RJ

ราคา (บาท)รุน
Complete Set Complete Set

1,630

1,700

1,730

2,600

3,950

4,040

4,330

16

20

23

63

75

80

90

7.5

9

11

22

37

37

45

690VAC
AC 22A

415 VAC
AC 23A

415 VAC
kW

 810 

 500 

 840 

 500 

 890 

 500 

OT16FT3

OHBS2PJ

OT25FT3

OHBS2PJ

OT40FT3

OHBS2PJ

1,310

1,340

1,390

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน
3-poles 4-poles

ราคา (บาท)รุน
 1,130 

 500 

 1,200 

 500 

 1,230 

 500

OT16FT4N2

OHBS2PJ

OT25FT4N2

OHBS2PJ

OT40FT4N2

OHBS2PJ

ราคา (บาท)รุน
Complete Set Complete Set

1,630

1,700

1,730

16

25

40

16

20

23

7.5

9

11

Snap-on mounting

5/6 5/7

690VAC
AC 22A

16

25

40

63

80

100

125

16

20

23

63

75

80

90

415 VAC
AC 23A

415 VAC
kW

 750 

 460 

 470 

 1,080 

 460 

 470 

 1,540 

 460 

 470 

 1,680 

 460 

 470 

 2,100 

 460 

 470 

 2,660 

 460 

 470 

 5,040 

 460 

 470 

OT16F3

OXS6X180

OHBS2AJ

OT25F3

OXS6X180

OHBS2AJ

OT40F3

OXS6X180

OHBS2AJ

OT63F3

OXS6X180

OHBS2AJ

OT80F3

OXS6X180

OHBS2AJ

OT100F3

OXS6X180

OHBS2AJ

OT125F3

OXS6X180

OHBS2AJ

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน 3-poles 4-poles

ราคา (บาท)รุน
 1,120 

 460 

 470 

 1,680 

 460 

 470 

 2,290 

 460 

 470 

 2,560 

 460 

 470 

 3,080 

 460 

 470 

 4,660 

 460 

 470 

 5,690 

 460 

 470 

OT16F4N2

OXS6X180

OHBS2AJ

OT25F4N2

OXS6X180

OHBS2AJ

OT40F4N2

OXS6X180

OHBS2AJ

OT63F4N2

OXS6X180

OHBS2AJ

OT80F4N2

OXS6X180

OHBS2AJ

OT100F4N2

OXS6X180

OHBS2AJ

OT125F4N2

OXS6X180

OHBS2AJ

ราคา (บาท)รุน

7.5

9

11

22

37

37

45

Complete Set Complete Set

2,050

2,610

3,220

3,490

4,010

5,590

6,620

1,680

2,010

2,470

2,610

3,030

3,590

5,970
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Switch-disconnectors  3  และ 4  poles  รุน OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

—
Accessories Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุน OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุน OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

Accessor ies  Switch-disconnectors  3  และ 4  po les  รุน OT16  ถึง OT125 ,  IEC60947  –  3

—

อุปกรณ Accessories

Base and DIN-Rail mounting วิตซ 3 และ 4 poles ติดตั้งโดยยึดกับฐาน รือบนราง DIN, 
Pistol type handle

1. Switch-disconnector
2. Extended shaft
3. Terminal clamp
4. Fourth pole,N-and PE-terminals
5. Auxiliary contact
6. Terminal shroud
7. Shaft alignment ring

8. Legend plate
9. Selector handle
10. Handle knob
11. Pistol handle
12. Conversion kit
13. Labelling accessories
14. Cam attachment for interlocking

++

รุนอุปกรณเ ริม
OA1G01

OA1G10

OTPS40FPN2

OTPS80FP

OTPS125FP

OTPS40FDN2

OTPS80FD

OTPS125FD

OTS40T3

OTS63T3

OTS125T3

OTS40T1

OTS63T1

OTS125T1

ใชกับ วิตซ รุน
OT_16...125

OT_16...125

OT16...40F3

OT63...80F3

OT100...125F3

OT16...40F3

OT63...80F3

OT100...125F3

OT16...40F3 และ FT3

OT63...80F3 และ FT3

OT100...125F3 และ FT3

OTPS40FPN2

OTPS80FP

OTPS125FP

ราคา (บาท)
 400 

 400 

 920 

 920 

 1,870 

 920 

 920 

 1,870 

 280 

 320 

 420 

 230 

 280 

 370

ตำแ นงติดตั้ง
ซาย
ขวา
ขวา
ซาย รือขวา
ซาย รือขวา
ขวา
ซาย รือขวา
ซาย รือขวา

-

Auxiliary contact (1NC)

Auxiliary contact (1NO)

Fourth poles

Terminal shrouds
ำ รับ วิตซ 3 poles

Terminal shrouds 

แยกช้ิน 1 pole
ำ รับ pole ที่ 4 เทานั้น

OT...F3
(รุน 3 โพล)

OT...F4N2
(รุน 4 โพล)

กานตอ
OXP6X210

มือบิดเปด-ปด
OHB65J6

รือ

690VAC
AC 22A

16

25

40

63

80

100

125

415 VAC
AC 23A

415 VAC
kW

กระแ พิกัดที่แรงดันใชงาน 3-poles 4-poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน

7.5

9

11

22

37

37

45

Complete Set Complete Set

16

20

23

63

75

80

90

3,160

3,720

4,330

4,600

5,120

6,700

7,730

2,790

3,120

3,580

3,720

4,140

4,700

7,080

OT16F3

OXP6X210

OHB65J6

OT25F3

OXP6X210

OHB65J6

OT40F3

OXP6X210

OHB65J6

OT63F3

OXP6X210

OHB65J6

OT80F3

OXP6X210

OHB65J6

OT100F3

OXP6X210

OHB65J6

OT125F3

OXP6X210

OHB65J6

 750 

 460 

 1,580 

 1,080 

 460 

 1,580 

 1,540 

 460 

 1,580 

 1,680 

 460 

 1,580 

 2,100 

 460 

 1,580 

 2,660 

 460 

 1,580 

 5,040 

 460 

 1,580

OT16F4N2

OXP6X210

OHB65J6

OT25F4N2

OXP6X210

OHB65J6

OT40F4N2

OXP6X210

OHB65J6

OT63F4N2

OXP6X210

OHB65J6

OT80F4N2

OXP6X210

OHB65J6

OT100F4N2

OXP6X210

OHB65J6

OT125F4N2

OXP6X210

OHB65J6

 1,120 

 460 

 1,580 

 1,680 

 460 

 1,580 

 2,290 

 460 

 1,580 

 2,560 

 460 

 1,580 

 3,080 

 460 

 1,580 

 4,660 

 460 

 1,580 

 5,690 

 460 

 1,580
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Switch-disconnectors 3 และ 4 poles รุน OT160 ถึง OT4000, IEC60947 – 3

—
Accessories Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุน OT160 ถึง OT4000, IEC60947 – 3

Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุน OT160 ถึง OT4000, IEC60947 – 3

Accessories Switch-disconnectors 3 และ 4  poles รุน OT160 ถึง OT4000, IEC60947 – 3

—

Base mounting วิตซ 3 และ 4 poles Front operated switch-disconnects, with pistol  handle

OT Load Break Switch
• ถูกออกแบบโครง รางใ มีขนาดกะทัดรัด แข็งแรง
  และงายตอการใชงาน ามารถติดตั้งไดทุกทิศทาง
• มี Arc chute plates ำ รับการดับ Arc
• ามารถแ ดง ถานะของ นา ัมผั ไดเมื ่อมองดวย
  ตาเปลา เพื่ออำนวยความ ะดวกในการซอมบำรุงอยาง
  ปลอดภัย
• ดามบิดถูกออกแบบใ ามารถล็อกฝาตู ปองกันไมใ
  เปดเมื่อ วิตซอยูที่ตำแ นง ON

• ามารถล็อกกุญแจดามบิดที่ตำแ นง OFF มากที่ ุด
  3 ดอก เพื ่อเพิ ่มความมั่นใจใ กับผูปฎิบัติงานขณะ
  ซอมบำรุง
• มีเทคโนโลยี self-cleaning ที่ชวยใ นา ัมผั นำ
  กระแ ไฟฟาไดอยางมีประ ิทธิภาพ
• Built-in snap-on slots ตัว auxiliary contacts
• มีโครง รางภายในเปน Double-side spring

- ราคารวมแกนบิดเ ล็ก มือบิดพลา ติก และน็อตเทอรมินอลแลว
- ดามบิด IP65 เปนอุปกรณมาตรฐานมีมาพรอมในชุดอุปกรณ
* AC-22B up to 415 VAC

690VAC
AC 22A
160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3200*

3800*

415 VAC
AC 23A

415 VAC
kW

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน 3-poles 4-poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน
88

110

145

180

230

355

450

560

710

710

-

-

-

-

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1250

-

-

-

-

OT160EV03P

OT200E03P

OT250E03P

OT315E03P

OT400E03P

OT630E03P

OT800E03P

OT1000E03P

OT1250E03P

OT1600E03P

OT2000E03P

OT2500E03P

OT3200E03P

OT4000E03P

7,600

8,580

10,180

11,950

13,720

18,190

37,140

47,590

61,590

70,920

114,770

127,830

169,820

223,940

OT160EV04P

OT200E04P

OT250E04P

OT315E04P

OT400E04P

OT630E04P

OT800E04P

OT1000E04P

OT1250E04P

OT1600E04P

OT2000E04P

OT2500E04P

OT3200E04P

OT4000E04P

8,150

9,140

10,640

13,300

15,960

20,440

41,530

58,320

69,880

86,590

124,100

151,160

216,480

270,590

ตารางรุนอุปกรณประกอบ ; แกนบิด มือบิด และน็อตเทอรมินอล ำ รับ วิตซแตละรุน

Suitable for switches
OT160EV…250_P

OT315…400_P

OT630…800_P

OT1000…1250_P

OT1600_P

OT2000…2500_P

OT3200…4000E02..04

OT3200…4000E02..04P

Shaft
OXP6X210

OXP12X185

OXP12X185

OXP12X280

OXP12X280

OXP12X280

-

OXP12X280

Handle
OHB65J6

OHB95J12

OHB125J12

OHB274J12

OHB274J12

OHB274J12

OHB274J12

Terminal bolt kit
M8x25

M10x30

M12x40

M12x50

M12x60

M12x60

M12x60

M12x60

1. Switch-disconnector

2. Extended shaft

3. Terminal clamp

4. Fourth pole

5. Module for auxiliary contact

OT160EV...OT1600

OT2000...4000

6.   Auxiliary contact

7.   Terminal shroud

8.   Pistol handle 

9.   Direct mounting handle 

10. Detachable neutral link

1. Switch-disconnector

2. Extended shaft

3. Terminal clamp

4. Fourth pole

5. Module for auxiliary contact

6.   Auxiliary contact

7.   Terminal shroud

8.   Pistol handle 

9.   Direct mounting handle 

10. Detachable neutral link
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Accessor ies  Switch-disconnectors  3  และ 4  poles  รุน OT160 ถึง OT4000, IEC60947 – 3

Accessories Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุน OT160 ถึง OT4000, IEC60947 – 3

—

Accessories Switch-disconnectors 3 และ 4 poles รุน OT160 ถึง OT4000, IEC60947 – 3

Accessories Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุน OT160 ถึง OT4000, IEC60947 – 3

—

*** ำ รับอุปกรณที่ไมไดระบุราคา ามารถ อบถามไดจากตัวแทนจำ นายผลิตภัณฑเอบีบี

Mounting base for Auxiliary  contacts

รุน ใชกับ วิตซ รุน
OT160EV…4000

ราคา (บาท)
OA1G10, OA3G01

ใชกับ Aux. contact รุน
980OEA28

ชนิด รุน
OTS250G1S/3

OTS400G1S/3

OTS800G1S/3

OTS1600G1S/3

OTS2500G1S/3

OTS4000G1S/3

OTS250G1S/4

OTS400G1S/4

OTS800G1S/4

OTS1600G1S/4

OTS2500G1S/4

OTS4000G1S/4

OTS250G1L/3

OTS400G1L/3

OTS800G1L/3

OTS1600G1L/3

OTS2500G1L/3

OTS4000G1L/3

OTS250G1L/4

OTS400G1L/4

OTS800G1L/4

OTS1600G1L/4

OTS2500G1L/4

OTS4000G1L/4

จำนวนโพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล

ราคา (บาท)
OT160EV…250

OT315…400

OT630…800

OT1000…1600

OT2000…2500

OT3200…4000

OT160EV…250

OT315…400

OT630…800

OT1000…1600

OT2000…2500

OT3200…4000

OT160EV…250

OT315…400

OT630…800

OT1000…1600

OT2000…2500

OT3200…4000

OT160EV…250

OT315…400

OT630…800

OT1000…1600

OT2000…2500

OT3200…4000

ใชกับ วิตซ รุน
1,120

1,400

2,330

3,080

3,270

***

1,400

1,580

2,620

3,640

3,920

***

1,400

1,770

2,620

3,640

3,830

***

1,500

1,680

2,790

3,730

5,140

***

นับบแ

แบบยาว

Fourth poles

รุน ใชกับ วิตซ รุน
OT160EV…250

OT315…400

OT630…800

OT1000…1250

OT1600

OT2000…2500

OT3200…4000

ราคา (บาท)
2,980

5,970

9,680

24,970

24,970

52,910

***

OTZ250E

OTZ400E

OTZ800E

OTZ1250E

OTZ1600E

OTZ2500E

OTZ4000E

Terminal shrouds ติดตั้งแบบ Snap-on กับ วิตซ, IP3X

นุร ตำแ นงติดตั้งนุร ซติวบักชใผัมัานดินช ราคา (บาท)
ดาน นาและดานขาง**
ดาน นาและดานขาง**

OT160EV...4000

OT160EV...4000

1 NO

1 NC

400

530

OA1G10

OA3G01

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch
Auxiliary contact ามารถติดเปน Test indication contacts เพื่อตรวจ อบการทำงานของวงจรคอนโทรล โดยการบิดดามยอนกลับ 45o

** ดานขางติดตั้งกับ OEA28 ไดมากที่ ุด 8 ตัว

*** ำ รับอุปกรณที่ไมระบุราคา ามารถ อบถามไดจากตัวแทนจำ นายผลิตภัณฑเอบีบี

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

นแำตีทวัต 3 ดุงูดไจแญุกกอ็ล 56PI ซติวดป-ดปเดิบอืมมาด p NO งนแำตนใูยอซติวอืมเ าฟฟไูตาฝดปเรากนักงอปะลแ FFO ง osition

Ø Shaft (มม.)ดามบิดรุน

6

12

12

12

12

6

12

12

ใชกับ วิตซ รุน

OT160EV...250

OT315…400

OT630…800

OT630...800

OT1000…4000 

OT160EV...250

OT315…400

OT630…800

Shaft รุน

OXP6X210

OXP12X185

OXP12X185

OXP12X185

OXP12X280

OXP6X210

OXP12X185

OXP12X185

1,580

1,870

2,150

2,430

4,660

1,580

1,680

1,960

ราคา (บาท)

460

650

650

650

940

460

650

650

ราคา (บาท)
ดามบิดพลา ติก ีดำ
OHB65J6

OHB95J12

OHB125J12

OHB145J12

OHB274J12

ดามบิดพลา ติก ีเ ลือง-แดง
OHY65J6

OHY95J12

OHY125J12
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Accessory  Switch-Disconnector  3  poles  และ  Accessory  Switch  Fuse

Accessory Switch-Disconnector
และ Accessory Switch Fuse

—
Switch-disconnectors 6 และ 8 poles
รุน OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

—

ชุด mechanism conversion ำ รับประกอบชุด วิตซ 6 และ 8 โพล

690VAC

AC 22A

16

25

40

63

80

100

125

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแ พิกัดท่ีแรงดันใชงาน Compact set
6-poles

Type
8-poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน
7.5

9

11

22

37

37

45

16

20

23

63

75

80

90

OT16F6

OT25F6

OT40F6

OT63F6

OT80F6

OT100F6

OT125F6

Compact set

Compact set

Compact set

Compact set

Compact set

Compact set

Compact set

5,040

5,700

6,620

7,170

8,010

9,230

13,990

 OT16F8 

 OT25F8 

 OT40F8 

 OT63F8 

 OT80F8 

 OT100F8 

 OT125F8 

5,780

6,900

8,120

8,930

9,970

13,230

15,290

รุน ใชกับ วิตซ รุน
OT16...40

OT63...80

OT100...125

ราคา (บาท)
1,500

1,770

1,870

OWP6D40

OWP6D80

OWP6D125

รุน ชื่อ ินคา ำ รับอุปกรณ ร ั ินคา

ITS2 monitoring unit*

Ekip Com Hub Cartridge**

ITS2.1 Standalone Module (Modbus RTU)

Ekip Com Modbus TCP-OX

1SEP622724R0001

1SDA104052R1

OT 160…2500 

OS 160…1250

ITS2 monitoring unit 

แกนบิดเ ล็กขนาด 6 มิลลิเมตร ำ รับ Pistol Handle

รุน ใชกับ วิตซ รุน
OT16...125F

ความยาว (มม.)
210

ราคา (บาท)
460OXP6X210

ดามบิด วิตซ IP65 ล็อกกุญแจได ูง ุด 3 ตัวที่ตำแ นง OFF และปองกันการเปดฝาตูไฟฟาเมื่อ วิตซอยูในตำแ นง ON position

รุนดามบิดพลา ติก ใชกับ วิตซ รุนีØ Shaft (มม.) ราคา (บาท)
OT160…250ดำ6 1,580OHB65J6

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

รุน ตำแ นงติดตั้งใชกับ วิตซ รุนชนิด นา ัมผั ราคา (บาท)
ซาย
ขวา
ซาย
ขวา
ซาย รือขวา

OT16...125

OT16...125

Changeover OT16...125

Changeover OT16...125

Changeover OT16...125

1NC

1NO

1NO

1NC

1NO + 1NC

400

400

640

730

920

OA1G01

OA1G10

OA7G10

OA8G01

OA2G11

มายเ ตุ ราคานี้รวม shaft รุน OXP6X210  และ handle รุน OHB65J6 

Compact Set

Compact set
วิตซ 6 และ 8 poles (ON-OFF switch)

• วิตซตัดตอ ำ รับใชงาน 6 และ 8 โพล
• ติดตั้งไดทั้งแนวตั้ง และแนวนอน
• มีขนาดกะทัดรัด

อุปกรณเ ริม ITS2 monitoring unit module ชวยยกระดับความ
ปลอดภัยในการตรวจ อบระบบไฟฟา และ ชวยเพ่ิมประ ทิธิภาพการ
บริ ารจัดการพลังงาน ดวยการเช่ือมตอ ABB Switch-disconnector 
รุน OT และ ABB Switch Fuse รุน OS เขา ูเครือขายการ ื่อ าร
ผานโปรโตคอล Modbusและ งคาพารามิเตอรตางๆ แบบ real-time 
อาทิเชน คาแรงดันไฟฟา กระแ ไฟฟา กำลังไฟฟา พลังงานฟา พาวเวอร
แฟกเตอร อุณ ภูมิบั บาร เปนตน รวมถึง ามารถเช่ือมตอ ITS2 รวมกับ 

*ตองใชรวมกับเซนเซอรแรงดัน เซนเซอรกระแ  และ เซนเซอรอุณ ภูมิ ซึ่งจำ นายแยกโดยตองเลือกรุนของเซนเซอรใ ตรงกับรุนของ 
 Switch-disconnector และ Switch Fuse ำ รับการติดตั้ง
** ใชรวมกับ ITS monitoring unit (ซึ่งมี Modbus RTU เปนมาตรฐาน) เพื่อแปลงโปรโตคอลเปน Modbus TCP

ABB Ekip Com Hub cartridge module รือ ABB Ability™ 
Edge Industrial Gateway เพ่ือเช่ือมตอ รูะบบคลาวด Cloud-based 
connectivity - ABB Ability™ Energy and Asset Manager platform 
โดยตรงท่ีจะ ามารถเขาถึงขอมูลของอุปกรณไฟฟาเอบีบีตางๆ ท้ัง มด 
ยกตัวอยางเชน ABB TruOne ATS, ABB Emax2 ACB, ABB Tmax 
MCCB, ABB Digital Meter และอื่นๆ ที่เชื่อมตออยูภายใตร ั ผูใช
งานนั้นๆ อยางปลอดภัยทุกที่ทุกเวลาอยางงายดาย

ITS2 monitoring unit module – from local network to Cloud-base connectivity

Switch-disconnectors 6 และ 8 poles รุน OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 35/14 5/15
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Switch-Disconnecters  6  และ  8 poles  รุน OT160_DP ถึง OT800_DP

—
Accessories Switch-disconnectors 6 และ 8 polesSwitch-Disconnecters 6 และ 8 poles

รุน OT160_DP ถึง OT800_DP

Accessories Switch-disconnectors 6 และ 8  poles

—

วิตซ 6 และ 8 poles (ON-OFF swtich)

ขนาด

รุน ตำแ นงติดตั้งใชกับ วิตซ รุนชนิด นา ัมผั ราคา (บาท)
ดาน นาและดานขาง**
ดาน นาและดานขาง**

OT160EV...4000

OT160EV...4000

1 NO

1 NC

400

530

OA1G10

OA3G01

690VAC
AC 22A
200

200

250

315

400

630

800

415 VAC
AC 23A

415 VAC
kW

กระแ พิกัดที่แรงดันใชงาน

Type
รุน

88

110

145

180

230

355

450

Compact Set

Compact Set

Compact Set

Compact Set

Compact Set

Compact Set

Compact Set

OT160-250E03-04DP

OT160E03DP

OT200E03DP

OT250E03DP

OT315E03DP

OT400E03DP

OT630E03DP

OT800E03DP

19,570

20,610

24,850

26,870

33,740

54,550

78,460

160

200

250

315

400

630

800

6-poles
Compact Set

ราคา (บาท) รุน
OT160E04DP

OT200E04DP

OT250E04DP

OT315E04DP

OT400E04DP

OT630E04DP

OT800E04DP

26,100

27,470

30,910

35,960

47,680

68,090

100,200

8-poles
ราคา (บาท)

มายเ ตุ ราคาชุดประกอบดวย วิตซรวมกาน มุนและมือบิด

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch
Auxiliary contact ามารถติดเปน Test indication contacts เพื่อตรวจ อบการทำงานของวงจรคอนโทรล โดยการบิดดามยอนกลับ 45

o

** ดานขางติดตั้งกับ OEA28 ไดมากที่ ุด 8 ตัว

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

รุน ใชกับ วิตซ รุนีØ Shaft (มม.) ราคา (บาท)

OT160EV...250

OT315…400 

OT630…800 

OT630…800 

OT160EV...250

OT315…400 

OT630…800 

ดำ
ดำ
ดำ
ดำ
เ ลือง-แดง
เ ลือง-แดง
เ ลือง-แดง

6

12

12

12

6

12

12

ดามบิดพลา ติก
OHB65J6

OHB95J12

OHB125J12

OHB145J12

OHY65J6

OHY95J12

OHY125J12

ดามบิด วิตซ IP65 ล็อกกุญแจได ูง ุด 3 ตัวท่ีตําแ นง OFF และปองกันการเปดฝาตูไฟฟาเม่ือ วิตซอยูในตําแ นง ON position

รุน ใชกับ วิตซ รุน ราคา (บาท)
OT160EV...250E

OT160EV...250E

OT160EV...250E

OT16...250

OT16...250

ความยาว (มม.)
210

265

290

360

430

460

470

690

770

770

OXP6X210

OXP6X265

OXP6X290

OXP6X360

OXP6X430

แกนบิดขนาดเ ล็ก 6 มิลลิเมตร ํา รับ Pistol handle

รุน ใชกับ วิตซ รุน ราคา (บาท)
OT315...800E

OT315...2500E

OT315...4000E

OT315...4000E

OT315...4000E

ความยาว (มม.)
185

250

325

395

465

650

940

940

940

940

OXP12X185 

OXP12X250 

OXP12X325

OXP12X395

OXP12X465 

แกนบิดขนาดเ ล็ก 12 มิลลิเมตร ํา รับ Pistol handle

1,580

1,870

2,150

2,430

1,580

1,680

1,960

OT630-800E03-04DP

5/16 5/17
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Manual change-over switch, 3 และ 4 poles รุน OT16_C ถึงรุน OT125_C (I-O-II) Open transition (IEC60947-3, IEC60947-6-1)

—
Accessories Manual change-over switch 3 และ 4 poles
รุน OT16_C ถึงรุน OT125_C (I-O-II)

(IEC60947-3, IEC60947-6-1)

Manual change-over switch 3 และ 4 poles
รุน OT16_C ถึงรุน OT125_C (I-O-II)

Open transition (IEC60947-3, IEC60947-6-1)

Accessories Manual change-over switch 3 และ 4 poles รุน OT16_C  ถึงรุน OT125_C (I-O-II) (IEC60947-3, IEC60947-6-1)

—

* Compact change-over ตั้งแต 16-125A ราคารวมกานบิด OXP6X210  จำนวน 1 ชิ้น และดามบิด OHB65J6E311 จำนวน 1 ชิ้น

OT Change-over switch ถูกออกแบบมาใ เปน Switch
บัเปล่ียนระ วางแ ลงจายไฟฟา 2 แ ลง เชน มอแปลง

กับ Generator รือระ วาง มอแปลงไฟฟา องลูก
โดยจะทำการ ับเปลี่ยนโดยใชแรงบิดมือ
(Manual Transfer Switches)
• มีขนาดกะทัดรัด
• งายตอการติดตั้ง

ถานที่ๆ เ มาะจะติดตั้งอุปกรณ เพื่อใชเปนอุปกรณ
ลับไปยังแ ลงจายไฟฟา ำรอง เมื่อแ ลงจายไฟฟา
ลักเกิดปญ า

• โรงพยาบาล
• ธนาคาร
• ถานี ูบน้ำ

Accessories ำ รับ Change-over switch OT16......125F_C
1. Manual change – over switches
2. Extended shaft
3. Terminal  clamp
4. Fourth pole
5. Auxiliary contact
6. Terminal shroud

7.   Selector  handle
8.   Direct handle knob
9.   Pistol handle
10. Conversion kit
11. Parallel connection kit
12. Cam attachment for interlocking

Manual change over switches (ON-OFF-ON)

Mechanism conversion kit ํา รับประกอบชุด Change-over switch

4 poles

Compact Set

3 poles

• Data Center
• อุปกรณโทรคมนาคม
• Building

690VAC
AC 22A
16

25

40

63

80

100

125

415 VAC
AC 23A

415 VAC
kW

กระแ พิกัดที่แรงดันใชงาน Compact set
3-poles

Type
4-poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน
7.5

9

11

22

37

37

45

16

20

23

45

75

80

90

OT16F3C

OT25F3C

OT40F3C

OT63F3C

OT80F3C

OT100F3C

OT125F3C

Compact set*

Compact set*

Compact set*

Compact set*

Compact set*

Compact set*

Compact set*

5,140

5,800

6,720

7,690

8,530

10,110

14,870

OT16F4C 

OT25F4C 

OT40F4C 

OT63F4C

OT80F4C 

OT100F4C 

OT125F4C 

5,880

7,000

8,220

9,450

10,490

14,110

16,170

Switching diagram

รุน ใชกับ วิตซ รุน
OT16...40F

OT63...80F

OT100...125F

ราคา (บาท)
1,310

2,000

2,460

OWC6D40

OWC6D80

OWC6D125

ดามบิดพลา ติก IP65 ล็อกกุญแจได ูง ุด 3 ตัว ท่ีตําแ นง OFF และปองกันการเปดฝาตูไฟฟาเม่ือ วิตซอยูในตําแ นง ON position

รุน ตำแ นงติดตั้งใชกับ วิตซ รุนชนิด นา ัมผั ราคา (บาท)
ซาย
ขวา
ซาย
ขวา
ซาย รือขวา

OT16...125F

OT16...125F

Changeover OT16...125

Changeover OT16...125

Changeover OT16...125F3

1NC

1NO

1NO

1NC

1NO + 1NC

400

400

640

730

920

OA1G01

OA1G10

OA7G10

OA8G01

OA2G11

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

รุน ใชกับ วิตซ รุนColorØ Shaft (มม.) ราคา (บาท)
OT_16...125F_Cดำ6

IP
65 1,870OHB65J6E311

  II ON

  O
OFF

  I ON

  I
ON

  O
OFF I

  I
ON

  O
OFF II

I-0
-II
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Manual change-over switch, 3 และ 4 poles รุน OT160_CP ถึงรุน OT3200_CP (I-0-II) Open transition (IEC60947-3, IEC60947-6-1)

—
Manual change-over switch, 3 และ 4 poles
รุน OT160E_CLP ถึงรุน OT400E_CLP (| - |+|| - ||)
Closed transtion (IEC60947-3, IEC60947-6-1)

Manual change-over switches, 3 และ 4 poles
รุน OT160_CP ถึงรุน OT3200_CP (I-0-II)
Open transition (IEC60947-3, IEC60947-6-1)

Manual change-over switch, 3 และ 4 poles รุน OT160E_CLP ถึงรุน OT400E_CLP (| - |+|| - ||)

Closed transtion (IEC60947-3, IEC60947-6-1)

—

OT Change-Over switch ถูกออกแบบมาใ เปน Switch
บัเปล่ียนระ วางแ ลงจายไฟฟา Generator รือระ วาง
มอแปลงไฟฟา องลูก โดยจะทำการ ับเปลี่ยนโดยใช

แรงบิด (Manual Transfer Switches)

• Double throw switch
• Self cleaning
• มีประ ิทธิภาพในการใชงาน ูง เนื่องจากมีโครง ราง
  ของอุปกรณเปนการทำงานทางกล 100%

• ใชงานในรูปแบบตอกอนตัด (make before break)
  ระ วาง วิตซตำแ นง 1 และ 2 โดยผานตำแ นง
  I + II กลาวคือ วิตซทั้ง 2 ตัวอยูในตำแ นงปดวงจร

• มีมุมในการ operate ที่ 90
o

• Self cleaning
• Double throw switch

Compact Set

690VAC
AC 22A
160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1600

2000**

2500**

3200**

415 VAC
AC 23A

415 VAC
kW

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน

* Compact Change-over ต้ังแต 160-3200A มี Shaft และ Handle ในตัวแลว
** AC-21B up to 415 VAC

Compact Set
3-poles

Type
4-poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน
90

110

145

180

230

355

450

560

710

710

-

-

-

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1250

-

-

-

OT160E03CP

OT200E03CP

OT250E03CP

OT315E03CP

OT400E03CP

OT630E03CP

OT800E03CP

OT1000E03CP

OT1250E03CP

OT1600E03CP

OT2000E03CP

OT2500E03CP

OT3200E03CP

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

16,800

18,190

19,880

25,800

31,720

40,130

76,700

93,310

97,980

169,820

198,750

259,400

306,990

OT160E04CP

OT200E04CP

OT250E04CP

OT315E04CP

OT400E04CP

OT630E04CP

OT800E04CP

OT1000E04CP

OT1250E04CP

OT1600E04CP

OT2000E04CP

OT2500E04CP

OT3200E04CP 

19,030

21,190

23,050

27,620

32,190

43,380

83,970

104,500

111,970

186,620

214,610

298,580

363,900

Compact Set

690VAC
AC 22A
160

200

250

315

400

415 VAC
AC 23A

415 VAC
kW

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน
3P Compact Change-over Switch 4P Compact Change-over Switch

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน
90

110

140

160

220

160

200

250

315

400

OT160E03CLP

OT200E03CLP

OT250E03CLP

OT315E03CLP

OT400E03CLP

27,060

32,660

37,320

49,460

52,250

OT160E04CLP

OT200E04CLP

OT250E04CLP

OT315E04CLP

OT400E04CLP

29,850

36,860

41,530

55,520

61,120
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Ma nua l  Bypa ss  switches  16 0- 800A,  IEC 60947-3 ,  IEC 60947-6-1

—
Accessories Manual change-over switches และ bypass switches
รุน Manual change-over switches
และ Manual bypass switches

Manual Bypass switches
160-800A, IEC60947-3, IEC60947-6-1

Accessories Manual change-over switches และ bypass switches รุน Manual change-over switches 
และ Manual bypass switches

—

• Bypass switch เปนการประกอบรวม วิตซ 3 ตัวเขา
  ดวยกัน ำ รับการใชงานประเภท วิตซบายพา
  (Bypass switches) ดวยขนาดเล็กกะทัดรัด เพื่อการ
  ติดตั ้งใชงานได ะดวก

Bypass

VFD = variable frequency drive

• มีการผลิตและทด อบภายในมาตรฐาน IEC60947-3
• ใชในการ  isolate  อุปกรณออกจากวงจรในระบบไฟฟา

รุน

ตัวอยางการใชงาน

รุน
OT160E04YP

OT200E04YP

OT250E04YP

OT315E04YP

OT400E04YP

OT630E04YP

OT800E04YP

ราคา (บาท)
3-Poles 4-Poles

83,970

100,770

111,970

134,600

157,220

220,210

384,430

ราคา (บาท)
108,700

131,290

146,500

176,820

207,140

282,720

555,180

OT160E03YP

OT200E03YP

OT250E03YP

OT315E03YP

OT400E03YP

OT630E03YP

OT800E03YP

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

รุน ตำแ นงติดตั้งใชกับ วิตซ รุนชนิด นา ัมผั ราคา (บาท)
ขวา
ขวา

OT160...3200

OT160...3200

1 NO

1 NC

400

530

OA1G10

OA3G01

ดามบิด IP65 ล็อกกุญแจได ูง ุด 3 ตัวที่ตำแ นง OFF และปองกันการเปดฝาตูไฟฟาเมื่อ วิตซอยูในตำแ นง ON position

รุน ใชกับ วิตซ รุนความยาว (มม.)Ø Shaft (มม.) ราคา (บาท)
OT_160...125F_C

OT_315...400_C

OT_630...800_C

65

95

125

ชนิด
พลา ติก ีดำ
พลา ติก ีดำ
พลา ติก ีดำ

6

12

12

1,870

2,420

1,840

OHB65J6E311

OHB95J12E011

OHB125J12E011

Bridging bars

รุน ใชกับ วิตซ รุน ราคา (บาท)
OT_160…250_C

OT_315…400_C

OT_600_C…800E_C

OT_1000…1250E_C

OT800U_, OT_1600E_C

OT_2000…2500E_C

Pole

3

3

3

3

3

3

1,500

2,330

4,100

11,200

15,860

***

OTZC13

OTZC23

OTZC33

OTZC43

OTZC53

OTZC63

รุน

*** ำ รับอุปกรณที่ไมไดระบุราคา ามารถ อบถามไดจากตัวแทนจำ นายผลิตภัณฑเอบีบี

ใชกับ วิตซ รุน ราคา (บาท)
OT_160…250_C

OT_315…400_C

OT_600_C…800E_C

OT_1000…1250E_C

OT800U_, OT_1600E_C

OT_2000…2500E_C

Pole

4

4

4

4

4

4

2,000

3,270

5,320

13,990

20,530

***

OTZC14

OTZC24

OTZC34

OTZC44

OTZC54

OTZC64
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Motor ized switch  –  d isconnectors  รุน OTM160 ถึงรุน OTM2500, IEC60947-3

—
Accessories Motorized switch-disconnectors
รุน OTM160 ถึงรุน OTM2500, IEC60947-3

Motorized switch – disconnectors
รุน OTM160 ถึงรุน OTM2500, IEC60947-3

Accessories Motorized switch-disconnectors รุน OTM160 ถึงรุน OTM2500, IEC60947-3

—

รุน ตำแ นงติดตั้งใชกับ วิตซ รุนชนิด นา ัมผั ราคา (บาท)
ดาน นาและดานขาง**
ดาน นาและดานขาง**

OTM160...4000

OTM160...4000

1 NO

1 NC

400

530

OA1G10

OA3G01

690VAC
AC 22A
160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1600

2000*

2500*

415 VAC
AC 23A

415 VAC
kW

กระแ พิกัดท่ีแรงดันใชงาน 3-poles

ราคา (บาท)รุน
88

110

145

180

230

355

450

560

710

710

-

-

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1250

-

-

OTM160E3M230C

OTM200E3M230C

OTM250E3M230C

OTM315E3M230C

OTM400E3M230C

OTM630E3M230C

OTM800E3M230C

OTM1000E3M230C

OTM1250E3M230C

OTM1600E3M230C

OTM2000E3M230C

OTM2500E3M230C

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

4-poles

ราคา (บาท)Switches

OTM160E4M230C

OTM200E4M230C

OTM250E4M230C

OTM315E4M230C

OTM400E4M230C

OTM630E4M230C

OTM800E4M230C

OTM1000E4M230C

OTM1250E4M230C

OTM1600E4M230C

OTM2000E4M230C

OTM2500E4M230C

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

มายเ ตุ (*)
- OTM2000 และ OTM2500_  ใชในการตัดตอไมบอย ตามความ มาย IEC 60947-3, utilization category B
- เมื่อใชงานที่แรงกดดันมากกวา 500V ตองติดตั้ง Phase barriers รือ terminal, shrouds ทั้งดานบนและดานลางของ วิตซ
*** ำ รับอุปกรณที่ไมไดระบุราคา ามารถ อบถามไดจากตัวแทนจำ นายผลิตภัณฑเอบีบี

** ติดดานขางจะเปน Auxillary contact แตถาติดดาน นาจะเปน Test indication contacts เพื่อตรวจ อบการทำงานของวงจรคอนโทรล

Motorized switch-disconnects 3 และ 4 poles

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

รุน ใชกับ วิตซ รุน ราคา (บาท)
OTM160...250E

OTM315...4000E

***

***

OTVS1

OTVS2

*** ำ รับอุปกรณที่ไมไดระบุราคา ามารถ อบถามไดจากตัวแทนจำ นายผลิตภัณฑเอบีบี

*** ำ รับอุปกรณที่ไมระบุราคา ามารถ อบถามไดจากตัวแทนจำ นายผลิตภัณฑเอบีบี

Handle and Spare Fuse Storage Clip

Handle and spare fuse storage, OTVS

ชนิด ใชกับ วิตซ รุน ราคา (บาท)
OTM200…250

OTM315…400

OTM630…800

OTM1000…1600

OTM2000…2500

OTM3200…4000

OTM200…250

OTM315…400

OTM630…800

OTM1000…1600

OTM2000…2500

OTM3200…4000

OTM200…250

OTM315…400

OTM630…800

OTM1000…1600

OTM2000…2500

OTM3200…4000

OTM200…250

OTM315…400

OTM630…800

OTM1000…1600

OTM2000…2500

OTM3200…4000

 1,120 

 1,400 

 2,330 

 3,080 

 3,270 

 *** 

 1,400 

 1,580 

 2,620 

 3,640 

 3,920 

 *** 

 1,400 

 1,770 

 2,620 

 3,640 

 3,830 

 *** 

 1,500 

 1,680 

 2,790 

 3,730 

 5,140 

 *** 

แบบ ั้น

แบบยาว

รุน
OTS250G1S/3

OTS400G1S/3

OTS800G1S/3

OTS1600G1S/3

OTS2500G1S/3

OTS4000G1S/3

OTS250G1S/4

OTS400G1S/4  

OTS800G1S/4  

OTS1600G1S/4

OTS2500G1S/4

OTS4000G1S/4

OTS250G1L/3

OTS400G1L/3

OTS800G1L/3

OTS1600G1L/3

OTS2500G1L/3

OTS4000G1L/3

OTS250G1L/4

OTS400G1L/4  

OTS800G1L/4  

OTS1600G1L/4

OTS2500G1L/4

OTS4000G1L/4

จำนวนโพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
3 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล
4 โพล

Terminal shrouds ติดตั้งแบบ Snap-on กับ วิตซ, IP3X

• เ มาะ ำ รับการออกแบบวงจร เปด-ปด วิตซตัดตอ
  ดวยระบบไฟฟา
• ถูกออกแบบโครง รางใ มีขนาดกระทัดรัด มีความแข็งแรง
  และงายตอการใชงาน ามารถติดตั้งไดงายทุกทิศทาง
  โดยไมมีผลตอคุณ มบัติทางไฟฟา
• ามารถเลือกใชงานไดทั้งแบบ Motor และ Manual

• ามารถบอก ถานะของ นาคอนแทคตอ รือจากกัน
  โดยไมจำเปนตองใชเครื่องมืออื่นชวย เพื่ออำนวยความ
  ะดวกในการซอมบำรุงอยางปลอดภัย
• ใชไฟเลี้ยงวงจร Control 220 -240VAC, 50 – 60Hz
• Self cleaning contact
• มี Arc chute plates ำ รับการดับ Arc

Operation Diagram
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Motor ized change-over  switches,  3  และ 4  poles  รุน OTM40_C ถึงรุน OTM3200_C, IEC60947-3, IEC60947-6-1

—
Accessories Motorized change-over switches, 3 และ 4 poles
รุน OTM40_C ถึงรุน OTM3200_C, IEC60947-3, IEC60947-6-1

Motorized change-over switches, 3 และ 4 poles
รุน OTM40_C ถึงรุน OTM3200_C, 
IEC60947-3, IEC60947-6-1

Accessories Motorized change-over switches, 3 และ 4 poles รุน OTM40_C ถึงรุน OTM3200_C, IEC60947-3, IEC60947-6-1

—

OTM Change-over switch

• ถูกออกแบบโครง รางใ มีขนาดกระทัดรัด มีความ
  แข็งแรงและงายตอการใชงาน ามารถติดตั้งไดงาย
  ทุกทิศทาง โดยไมมีผลตอคุณ มบัติทางไฟฟา
• ามารถทำงานไดแบบ Automatic และ Manual
  ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อความ ะดวกและปลอดภัย ูง ุด
  ำ รับผูใชงาน
• ามารถบอก ถานะของ นาคอนแทคตอ รือจากกัน
  โดยไมจำเปนตองใชเครื่องมืออื่นชวย เพื่ออำนวยความ
  ะดวกในการซอมบำรุงอยางปลอดภัย

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

รุน ตำแ นงติดตั้งใชกับ วิตซ รุนชนิด นา ัมผั ราคา (บาท)
ขวา
ซาย
ซาย
ขวา
ซาย รือขวา*
ขวา

OTM40…2500

OTM40…125

OTM40…125

OTM40…125

OTM40…125

OTM160…2500

1 NO

1 NC

1 NO

1 NC

1 NO + 1 NC

1 NC

400

400

640

730

920

530

OA1G10

OA1G01

OA7G10

OA8G01

OA2G11

OA3G01

Motorized change-over switches 3&4 poles (ON-OFF-ON)

• ามารถล็อกกุญแจที่ดามบิดได ณ ตำแ นง วิตซ OFF
  เพื่อความปลอดภัยแกผูปฎิบัติงานในขณะทำการซอม
  บำรุง ูง ุด
• อุปกรณผานปองกันฝุน IP20
• ใชไฟเลี้ยงวงจร Control 220 – 240VAC, 50-60Hz
• Single motor operate ทำใ งายตอการติดตั้งและ
  เดิน ายไฟ
• Double throw switch
• SeIf cleaning contact

* AC-21B up to 415 VAC
*** ำ รับอุปกรณที่ไมไดระบุราคา ามารถ อบถามไดจากตัวแทนจำ นายผลิตภัณฑเอบีบี

*** ำ รับอุปกรณที่ไมไดระบุราคา ามารถ อบถามไดจากตัวแทนจำ นายผลิตภัณฑเอบีบี

*** ำ รับอุปกรณที่ไมไดระบุราคา ามารถ อบถามไดจากตัวแทนจำ นายผลิตภัณฑเอบีบี

* ำ รับ 3 โพล เทานั้น

690VAC

AC 22A

40

63

80

100

125

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1600

2000*

2500*

3200*

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน
3-Poles 4-Poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน
18.5

30

37

37

45

90

110

145

180

230

355

450

560

710

710

-

-

-

40

63

80

80

90

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1250

-

-

-

OTM40F3CMA230V

OTM63F3CMA230V

OTM80F3CMA230V

OTM100F3CMA230V

OTM125F3CMA230V

OTM160E3CM230C

OTM200E3CM230C

OTM250E3CM230C

OTM315E3CM230C

OTM400E3CM230C

OTM630E3CM230C

OTM800E3CM230C

OTM1000E3CM230C

OTM1250E3CM230C

OTM1600E3CM230C

OTM2000E3CM230C

OTM2500E3CM230C

OTM3200E3CM230C

20,060

21,920

23,230

25,000

34,990

40,490

46,650

53,100

62,510

68,110

87,240

110,470

125,960

148,360

181,950

270,590

303,250

608,310

OTM40F4CMA230V

OTM63F4CMA230V

OTM80F4CMA230V

OTM100F4CMA230V

OTM125F4CMA230V

OTM160E4CM230C

OTM200E4CM230C

OTM250E4CM230C

OTM315E4CM230C

OTM400E4CM230C

OTM630E4CM230C

OTM800E4CM230C

OTM1000E4CM230C

OTM1250E4CM230C

OTM1600E4CM230C

OTM2000E4CM230C

OTM2500E4CM230C

OTM3200E4CM230C

21,190

22,580

23,890

25,660

37,050

42,830

49,460

56,180

66,530

76,700

96,670

124,380

137,630

180,080

207,610

302,510

337,320

699,640

Selection overview  Accessories  OTM40F...OTM125F_C

1. Motorized change-over switch  
2. Terminal clamp  
3. Fourth pole  
4. Auxiliary contact  
5. Terminal shroud  
6. Handle storage clip  
7. Parallel connection kit

OTM160...OTM3200_CM

1. Motorized change-over switch  
2. Terminal clamp  
3. Terminal shroud  
4. Auxiliary contact  
5. Storage for handle and fuses  
6. Bridging bar  
7. Voltage sensing connectors 

ดามบิดพลา ติก ีดำ ล็อกกุญแจที่ตำแ นง OFF

การทํางานของ OTM160...2500E3C

รุน ใชกับสวิตซ รุน
OTM40…125F_C 

OTM160...250

OTM315...400

OTM630...800

OTM1000...2500

สี
ดำ
ดำ
ดำ
ดำ
ดำ

ราคา (บาท)
***

***

***

***

***

OHB65D6CM

OTV250ECMK

OTV400ECMK

OTV800ECMK

OTV1000ECMK

Handle and Spare Fuse Storage Clip

รุน ใชกับ วิตซ รุน
OTM40...125F

OTM160...250E

OTM315...3200E

ราคา (บาท)
***

***

***

OTVS0

OTVS1

OTVS2
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5/28 A u t o m a t i c  T r a n s f e r  S w i t c h e s  C o n t r o l l e r  U n i t  คอนโทลเลอรควบคุม วิตช ลับแ ลงจายอัตโนมัติ Automat ic  Transfer  Switches   Dua l  power  source ,  ODPSE 230C

—
Automatic Transfer Switches Controller Unit
คอนโทลเลอรควบคุม วิตช ลับแ ลงจายอัตโนมัติ

—
Automatic Transfer Switches 
Dual power source, ODPSE 230C

เคร่ืองชวยจายไฟฟาจาก 2 แ ลงจาย (Dual Power Source) ท่ีชวยเพ่ิมเ ถียรภายในการรับไฟฟาจาก 2 แ ลงไปยงัมอเตอร
ไฟฟาท่ีควบคุมการทํางาน วิตช ลับแ ลงจาย เคร่ืองชวยน้ีจะรับไฟฟาขาเขาจากท้ังแ ลงจาย 1 และ 2 จากน้ันมี ัญญาณ
ไฟฟาขาออกดานเดียว โดยเลือกไฟฟาจากแ ลงพลังงานไฟฟาท่ีพรอมใชงานโดยอัตโนมัติ เพ่ือจายพลังงานไฟฟาไปใ กับ
มอเตอรควบคุมการทํางาน วิตซ ลับแ ลงจาย (ระดับแรงดันไฟฟา 230Vac) ตอไป การติดต้ัง ามารถทําไดท้ังแบบน็อตยึด
รือยึดติดบนราง Din-Rail

คอนโทลเลอรควบคุม วิตช ลับแ ลงจายอัตโนมัติรุน ABB OMD800 , Automatic Transfer Switches Controller Unit 
คุณภาพ ูงท่ีไดรับการออกแบบอยางเ มาะ มลงตัว ํา รับการ ลับแ ลงจายอัตโนมัติเพ่ือเ ถียรภาพและความปลอดภัย
ของระบบไฟฟา ท่ีมาพรอมดวยฟงกชันตางๆ อาทิเชน การปองกัน การควบคุม การปรับต้ังคา นวงเวลา การควบคุมเคร่ือง
กําเนิดไฟฟา(generator) นาจอแ ดงผล/ปุมควบคุม โปรโตคอล ื่อ าร และอ่ืนๆ โดยใชรวมกับ วิตช ลับแ ลงจายเอบีบี
รุน OTM_CMA รือ OTM_CM
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ใชกับสวิตซ รุนรุน ราคา (บาท)
OMD800E480C-A1 OTM40...3200_CM_ 70,920

ใชกับสวิตซ รุนรุน ราคา (บาท)
ODPSE230C OTM40...3200_ 16,270
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• รองรับท้ังระบบ 1 เฟ และ 3 เฟ  โดยมีเซนเซอรตรวจ
  จับท้ัง องแ ลงจาย
• ฟงกชัน Line Priority 
• ามารถใชงานท้ังรูปแบบท่ีแ ลงจายไฟฟาท้ัง องเปน 
  มอแปลงไฟฟา- มอแปลงไฟฟา รือ มอแปลง
  ไฟฟา-เคร่ืองกําเนิดไฟฟา (generator)
• นาจอแ ดงผล LCD และ ลอดไฟ LED แ ดง ถานะ 
  รวมกับปุมกดควบคุมการทํางาน
• เลือกโ ลดการทํางานแบบอัตโนมัติ (Automatic) รือ 
  ควบคุมดวยตนเอง (Manual)
• ตรวจ อบความผิดปกติของระบบไฟฟาและแ ดง
  ประเภทตางๆ ดังน้ี

• ามารถปรับต้ังคาการ นวงเวลาแตละข้ันตอนต้ังแตการ
  ควบคุมการทํางานควบคุมเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (generator) 
  และข้ันตอนการ ลับ วิตชแตละแ ลงจายไดอยาง
  ละเอียด
• ามารถต้ังคาใ ตรวจจับแรงดัน (V) ของแ ลงจายได +30%
• ามารถต้ังคาใ ตรวจจับความถ่ี (Hz) ของแ ลงจายได +10%
• ามารถใชรวมกับ มอแปลงตรวจวัดแรงดันไฟฟา
  ภายนอกได ( External voltage transformer)
• มีพอรทการ ือ่ ารโปรโตคอล Modbus RTU connection
• มี ัญญาณขาออกแบบ นา ัมผั  (Output Contact) 
  าํ รับคํา ัง่ตางๆ เชน ควบคุมการทํางานเคร่ืองกําเนิด
  ไฟฟา (generator) แจง ถานะแ ลงจาย แจง ัญญาณ
  เตือน เปนตน
• มี ัญญาณขาเขาแบบ นา ัมผั  (Input Contact) 
  ํา รับคํา ั่งตางๆ เชน การควบคุมการ วิตชไปยัง 
  ตําแ นงแ ลงจายใดๆ การควบคุม ถานะ ลับแ ลง 
  รับ ัญญาณแจงเตือนท่ีมาจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
  (generator) เปนตน
• บันทึกเ ตุการณและการแตงเตือนยอน ลังได 50 บันทึก
  ซ่ึง ามารถแ ดงท่ี นาจอ LCD รือเรียกดูขอมูลผาน 
  Modbus RTU ไดเชนกัน
• ติดต้ังไดท้ังแบบติด นาตูไฟฟา รือยดึบนราง DIN Rail

No voltage
Undervoltage
Overvoltage
Phase missing
Voltage unbalance
Incorrect phase sequence
Invalid frequency



Comp a ct  A uto ma tic  Tra nsfer  Swit c he s  (C ompac t  ATS)  รุน OTM40_C21D ถึงรุน OTM125_C21D IEC60747-6-1

—
Compact Automatic Transfer Switches (Compact ATS)
รุน OTM40_C21D ถึงรุน OTM125_C21D 
IEC60947-6-1

Compact Automatic Transfer Switches (Compact ATS)
รุน OTM40_C21D ถึงรุน OTM125_C21D 
IEC60947-6-1

Compact Automatic Transfer Switches (Compact ATS) รุน OTM40_C21D ถึงรุน OTM125_C21D IEC60947-6-1

—

Operational Voltage : แรงดันใชงาน ูง ุดไดถึง 690Vac และ 220Vdc กรุณา อบถามรายละเอียดเพิ่มกับตัวแทนจำ นาย ำ รับการใชงานที่ระดับแรงดันตางๆ
* เซนเซอรตรวจจับแรงดันติดตั้งจากทางดานบน (Top in voltage sensing)              
** รุนมาตรฐานเปนเซนเซอรตรวจจับแรงดันติดตั้งจากทางดานบน (Top in voltage sensing) กรณีตองการจากทางดานลาง (bottom in voltage sensing)
   กรณีติดตอตัวแทนจำ นาย

Compact Automatic Transfer Swtiches 2,3 และ 4 poles (ON-OFF-ON)

OTM_C21D Compact Automatic Transfer Switches ( Compact ATS)

Auxiliary contact Snp-on mounting to the switches 

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน

รุน ชนิด นา ัมผั ใชกับ วิตซ รุน ตำแ นงติดตั้ง ราคา (บาท)

Compact Set

Rated 
Current [A]

AC21A / 
22A

AC 23A kW DC21A /DC22A /DC23A

40/2
63/2
125/2

OTM63F2C21D230C 
OTM125F2C21D230C 

65,810
74,950

40/1
63/1
125/1

18.5
30
45

40
63
90

40
63
125

40
63
125

OA1G10

OA8G01

OA7G10

OA1G01

1 NO

1 NC

1 NO

1 NC

OTM40...125F_C21

OTM40...125F_C21

OTM40...125F_C21

OTM40...125F_C21

400

730

640

400

ขวา
ขวา
ซาย
ซาย

415VAC 415 VAC 415 VAC 48VDC / 
pole in series

110VDC / 
pole in series

2-poles

รุน* ราคา 
(บาท)*

OTM63F3C21D400C 
OTM125F3C21D400C 

66,500
75,740

3-poles

รุน* ราคา 
(บาท)*

OTM40F4C21D400C 
OTM63F4C21D400C 
OTM125F4C21D400C 

65,730
68,550
78,070

4-poles

รุน** ราคา 
(บาท)*

คุณสมบัติ (Technical Data) รูปแบบการติดต้ังใชงาน

OTM_C_D products overview OTM_C20D_ OTM_C21D_
Features
Rated operational voltage Ue
Rated frequency 
Voltage sensing precision 
Frequency sensing precision
Rated impulse withstand voltage, Uimp 
Overvoltage category
Pollution degree
Protection rating for the front panel
Operating temperature 
Transportation and storage temperature 
Altitude
Humidity With condensation 
Humidity Without condensation

Operation Types
Manual operation with handle
Local operation with front panel keypad 
Automatic transfer switching equipment (ATSE)
Applications
Transfer between two Transformers
Transfer between a Transformers and a generator
Operation modes
Automatic transfer and back-switching operation 
Automatic transfer and manual back-switching operation
Source failure detections
No voltage
Undervoltage
Overvoltage 
Phase missing 
Voltage unbalance 
Invalid frequency
Configuration
By DIP switches
By rotary switches
Two power status display 
Two switches status display
Auto status display
Alarm display

OTM_C_D products overview
Time delays
Delay on transfer3)
Back-switching delay
Generator stop delay
Signals input and output
Emergency Off with 24VDC signal input
Test signal input
Switch position signal
Alarm output signal

OTM_C21D_

154 V AC - 480 V AC +/- 20% + N
50 / 60 Hz +/- 10%
5%
1%
6 kV
III
2
IP20
– 20...+ 60 °C
– 25...+ 80 °C
Max. 2000m
5 %...98 %
5 %...90 %

x
x
x

x
x

x
x

x
0.7-0.95 Ue
1.05-1.3 Ue
x
x
x

x
x
x
x
x
x

0-30s
0-900s
30s,400s

x
x
Without Auxiliary contact
x

• ดวยการออกแบบที่กระทัดรัดชวยลดพื้นที่การติดตั้งกวา 40% แตยังคงความ มบูรณของฟงกชั่นการใชงานดวยความงายแบบ all-in-one
  เพื่อตอบโจทยความตองการของระบบไฟฟาในดานตางๆ รวมถึงเรื่องเ ถียรภาพ ประ ิทธิภาพและความปลอดภัยอยางเ มาะ ม
• ครอบคลุมการใชงานประเภทตางๆ ยกตัวอยาง เชน ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย โรงงานอุต า กรรม งานดานการ ื่อ าร ศูนยขอมูล
  คอมพิวเตอร และอื่นๆ
• มีโ มดควบคุมโดยผูใชงาน (manual) และโ มดการทำงานแบบอัตโนมัติ (ATS) โดยไมจำเปนตองใชแ ลงจายไฟฟาเล้ียงจากภายนอกเพ่ิมเติม
• ะดวกทั้งเรื่องการตั้งคาฟงกชั้นการใชงานและเรื่องการติดตั้งซึ่ง ามารถติดตั้งบนราง DIN Rail รือจะยึดโดยตรงกับตูไฟฟาไดเชนกัน

01 Easy manual operation with the
handle in case of emergency

02 DIN - rail mounting

03 Base mounting with screws

5/30 5/31

55



5

01

OVERWIEV

5/32 The Tru One TM Au to matic  T ransfer  Swi tch  (ATS)  Th e w or ld ’s  f i rst  t rue  ATS is  h ere TruONE TM Automat ic  Transfer  Switch  (ATS)  

The TruOneTM Automatic Transfer Switch (ATS)
The world’s first true purpose-built ATS is here
สวิตชสลับแหลงจายอัตโนมัติ

ABB Wins,
Global New Product
Innovation Award

5/33

ความสมบูรณท่ีตอบโจทยทุกการใชงาน
• เคร่ืองกําเนิดไฟฟา Genset
• โรงพยาบาล
• อาคารประเภทตางๆ
• ศูนยคอมพิวเตอร Datacenter
• และการใชงานตางๆท่ีตองการเพ่ิมเสถียรภาพ
  ระบบไฟฟา

—
TruONETM Automatic Transfer Switch (ATS) 
สัมผัสความเปนสวิตชสลับแหลงจายอัตโนมัติบนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ล้ำกวา

—

นวัตกรรมท่ีผสมผสานประสิทธิภาพและเสถียรภาพดานไฟฟากําลังรวมกับฟงกชันดิจิตัลท่ีครบครันเพ่ือรองรับความตองการ
ดาน IoT ในยุคปจจุบันและอนาคตอยางลงตัวการันตีดวยรางวัลผลิตภัณฑนวัตกรรมระดับโลก TruOne สวิตซสลับแหลงจาย
อัตโนมัติรองรับกระแสใชงานต้ังแต 30 ถึง 1600 แอมป ข้ึนกับรุนการใชงานตามมาตรฐาน IEC standard หรือ UL standard 

Performance 
สถาปตยกรรมการออกแบบท่ีลงตัว โดยมีหนวยประมวลผลติดต้ังในตัวอุปกรณ
สวิตซสลับแหลงจายอัตโนมัติ ซ่ึงชวยเพ่ิมความปลอดภัย ลดเวลาและพ้ืนท่ีการ
ติดต้ัง รวมถึงตําแหนงกานโยกควบคุม (manual operation) ท่ีออกแบบให
สามารถถอดเก็บไวทางดานหนาซ่ึงจะชวยใหสามารถใชงานไดอยางสะดวกใน
สถาณการณตางๆ
• กระแสใชงาน 200 – 1600 แอมป , รุนตามมาตรฐาน IEC standard
• กระแสใชงาน 30 – 1200 แอมป , รุนตามมาตรฐาน UL standard
• แรงดันใชงาน 200-480โวลท , 50/60เฮิรทต , ระบบ1เฟส/3เฟส, I-II 
  (open transition) I-O-II (delay transition) ฟงกช่ัน overlapping 
  neutral (รุนยอยเฉพาะใน UL standard)

ATS highlight feature
นอกจากฟงกช่ันพ้ืนฐานท่ี ATS ท่ัวๆไปทําไดแลว ATS TruONETM  ยังม่ีจุดเดน
ท่ีแตกตางเพ่ิมเติมคือ
• ใชระยะเวลาสลับหนาสัมผัสในการโอนยายแหลงจายไมเกิน 50ms (Open 
  and Delay Transition)
• มีฟงกช่ันในการตรวจเช็คแรงดัน และความถ่ีของสองแหลงจายกอนการ
  สับเปล่ียน In-phase monitor (synchro check)
• แสดงคา Voltage, Frequency ของสองแหลงจายผานหนาจอแสดงผล
• มีฟงกช่ันในการทํา Generator exercise โดยสามารถต้ังการส่ังการเปนแบบ
  รายวัน รายอาทิตย รายเดือน หรือรายป รวมถึงต้ังชวงเวลาในการส่ังการได

LCD or Touch screen display
• หนาจอของ ATS TruONETM  เปนชนิดหนาจอสีขนาดใหญ 3.5 น้ิวท่ีสามารถ
  ติดต้ังบนตัวอุปกรณเองหรือติดต้ังท่ีฝาตูไฟฟาก็ไดเชนกัน มีใหเลือกท้ังแบบ
  หนาจอ LCD (รุนLevel 3) และหนาจอสัมผัส (รุนLevel 4)
• จากหนาจอขนาดใหญทําใหใชงาน ดูคาการใชงานไดงายกวา สามารถเลือก
  การอานคาไดท้ังในรูปแบบตาราง และมาตรวัด

7

01

OVERWIEV

—
02

Plug & Play module concept
• ดวยการออกแบบเฉพาะทางของ ATS TruONETM ทําใหการเพ่ิมอุปกรณเสริม
  ของเบรกเกอร เชน การเช่ือมตอส่ือสารรูปแบบตางๆ Modbus, Profibus,  
  Ethernet รวมถึง Cloud-base connectivity ทําไดโดยงายแคเสียบโมดูล
  อุปกรณเสริม (Module accessory) ซ่ึงสามารถติดต้ังเพ่ิมเติมภายหลังได
  ตลอดเวลาในรูปแบบพรอมใชงาน plug & play
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5/34 The Tru ONE™ AT S วิธีการสั ่งสินคา TruONE™ feature comparison

—
TruONETM Automatic Transfer Switch (ATS) 
ัมผั ค ามเปน ิตช ลับแ ลงจายอัตโนมัติบนเทคโนโลยี

และน ัตกรรมที่ล้ำก า

5/35

—
TruONE™ feature comparison

Level 3 controls Level 4 controls

คุณ มบัติพ้ืนฐานท่ีทําได

รายละเอียด
• ขับเคล่ือนกลไกด ยล ดแมเ ล็ก  (Solenoid)
• มีการลอคตําแ นงโดยการกด นา ัมผั ในทางกล ลังจากการ ยุดจายไฟฟาใ กับตั ขับเคล่ือน (Mechanically Held)
• นา ัมผั เปน ิตซใบมีด (Knife-blade type construction)
• นา ัมผั ถูกออกแบบในลัก ณะทําค าม ะอาดพ้ืนผิ เอง (Self-cleaning contact design)
• นา ัมผั ประกอบด ย นา ัมผั ลัก (Main contacts) และ นา ัมผั ประกายไฟ (Arcing contracts)
• นา ัมผั เคลือบผิ ด ยเงิน (Contact surfaces for making/ braking are silver coated)
• ลัก ณะของการทํางานเปนแบบ Double throw type
• เรา ามารถเลือกการทํางานไดท้ังระบบ Auto tranfer และ Manual tranfer
• ชุดค บคุมการทํางานเปนแบบ Microprocessor
• โรงงานผูผลิตไดรับมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001
• มีระยะเ ลา นา ัมผั ท่ีใชในการโอนถานจากแ ลงจาย น่ึงไปยังอีกแ ลงจายไมเกิน 50ms (Open transition)*
• มี นาจอ Display LCD แจง ถานะแ ลงจาย Alarm
• ามารถถอดแยก น Controller และ นา ัมผั ลักโดยไมตอง ยุดจายโ ลดได Replacing of critical components 
  (witn no disturbance to the load)
• Mechanical endurance : 3,000 times
• Electrical endurance : 2,000/3,000 - 6,000 times (IEC)
• ผานการท อบการรบก นคล่ืนแมเ ล็กไฟฟา (Electromagnetic compatibility-EMC)
• แผงค บคุม ามาถรถทํางานไดในช งอุณ ภูมิ -20 ถึง 70 อง าเซลเซีย
• ามารถตอเพ่ิม นา ัมผั ช ย (Auxiliary contacts)
• ามารถต้ังโปรแกรม ั่ง Start Generator ไดถึง 4 โปรแกรม อีกท้ังยัง ามารถต้ังเปนแบบราย ัน ราย ัปดา  รือรายเดือนได
• ามารถมองเ ็นจากภายนอกไดงายก าอยูใน ถานะใด (Auto/ Manual)

รุน
ัวขอ

รุนตางๆ และความ ามารถ
มาตรฐาน (Standard)

 แรงดันใชงาน (operational voltage)

ยานแรงดันท่ีรับได (operating voltage rang)

ค ามถ่ีใชงาน (Frequency)

โพล (Poles)

Overlapping Neutral

( าย ูนยตองมีการเช่ือมกันจนก าจะโอนเ ร็จ)
Normal Source Voltage Drop-Out

Normal Source Voltage Pick-Up

Emergency Source Voltage Drop-Out

Emergency Source Voltage Pick -Up

Engine Starting Time Delay

Normal to Emergency Time Delay

Emergency to Normal Time Delay

Engine Cool-Down Timer

Normal Source Frequency Drop-out

Normal Source Frequency Pick-Up

Emergency Source Frequency Drop-Out

Emergency Source Frequency Pick -Up

การเช่ือมตอท่ีทําได
Modbus RTU (RS-485)

Modbus TCP

Profibus DP

ProfiNet

DeviceNet

Ethernat IP

Clound Monitoring*

Level 3 : LCD Display 
รายละเอียด 
 
IEC 60947-6-1 : 200-1600 A 

UL1008 : 30-1200 A 

IEC : 200-415Vac 

UL : 200-480Vac 

160-576 Vac 

50/ 60 Hz 

2/ 3/ 4 

มีในรุน UL* 

*รุนเฉพาะ 
70-98%, 102-120% 

71-99%, 101-119% 

70-98%, 102-120% 

71-99%, 101-119% 

0-60 sec 

0-3600 sec 

0-120 min 

0-60 min 

80.5-99.5%, 100.5-119.5% 

80-99%, 101-120% 

80.5-99.5%, 100.5-119.5% 

80-99%, 101-120% 

 
ตออุปกรณเ ริม* 
(Ekip Com Modbus RTU-OX+OXE41) 

ตออุปกรณเ ริม* 
(Ekip Com Modbus TCP-OX+OXE41) 

ตออุปกรณเ ริม* 
(Ekip Com Profibus OXEA1)  

ตออุปกรณเ ริม* 
(Ekip Com Profinet OXEA1)  

ตออุปกรณเ ริม* 
(Ekip Com DeviceNet OXEA1)  

ตออุปกรณเ ริม* 
(Ekip Com EtherNet/ IP+OXEA1)  

ตออุปกรณเ ริม* 
(Ekip Com Hub+OXEA1) 

Level 4 : Toch Screen 
 
 
IEC 60947-6-1 : 200-1600 A 

UL1008 : 30-1200 A 

IEC : 200-415Vac 

UL : 200-480Vac 

160-576 Vac 

50/ 60 Hz 

2/ 3/ 4 

มีในรุน UL* 

*รุนเฉพาะ 
70-98%, 102-120% 

71-99%, 101-119% 

70-98%, 102-120% 

71-99%, 101-119% 

0-60 sec 

0-3600 sec 

0-120 min 

0-60 min 

80.5-99.5%, 100.5-119.5% 

80-99%, 101-120% 

80.5-99.5%, 100.5-119.5% 

80-99%, 101-120% 

 
ตออุปกรณเ ริม* 
(Ekip Com Modbus RTU-OX+OXEA1) 

ตออุปกรณเ ริม* 
(Ekip Com Modbus TCP-OX+OXEA1) 

ตออุปกรณเ ริม* 
(Ekip Com Profibus OXEA1)  

ตออุปกรณเ ริม* 
(Ekip Com Profinet OXEA1)  

ตออุปกรณเ ริม* 
(Ekip Com DeviceNet OXEA1)  

ตออุปกรณเ ริม* 
(Ekip Com EtherNet/ IP+OXEA1)  

ตออุปกรณเ ริม* 
(Ekip Com Hub+OXEA1) 

Connectivity & Interface
• ามารถต้ังคาพารามิเตอร ดูขอมูลปจจุบัน บันทึกเ ตุการณท่ีเกิตข้ึน และขอมูล
  ตางๆ จาก นาจอ LCD โดยตรง รือทําจากโปรแกรมคอมพิ เตอร (Ekip 
  Connect Software) โดยการเช่ือมตอผานอุปกรณเ ริม Ekip Programming
• TruOne พรอมเช่ือมโยง ูระบบครา ด (Cloud-base connectivity) ด ย
  การติดต้ังอุปกรณเ ริม Ekip Com Hub ( รือเช่ือมตอผานรูปแบบ ABB 
  Ability™ Edge Industrial Gateway ซ่ึง ามารถเช่ือมโยงร มกับอุปกรณ
  เอบีบีอ่ืนๆในระบบไดเชนเดีย กัน) จากน้ันลงทะเบียนใชงาน ABB Ability™ 
  Energy and Asset Manager platform เพียงแคน้ีก็จะ ามารถเช่ือมถึง
  อุปกรณใดๆ เชน คอมพิ เตอร มือถือ มารทโฟน แทปแล็ต ผานการเขา
  ร ั ค ามปลอดภัย (ร มมือกับ Microsoft) เพ่ือแ ดงขอมูลตางๆ อาทิเชน 
  ถานะ ปจจุบัน คา ํา รับการบริ ารจัดการพลังงานในมีประ ิทธิภาพ 
  การแจงเตือนเร่ืองค าม ปลอดภัย และขอมูลอ่ืนๆ เก่ีย กับอุปกรณ TruOne 
  และอุปกรณไฟฟาเอบีบีตางๆท้ัง มดท่ีเช่ือมตออยูภายใตร ั ผูใชงานน้ันๆ 
  อีกท้ังรูปแบบการแ ดงบนระบบคลา ด ามารถปรับแตงไดด ยโครง ราง
  แบบ Widget Dashboard ใ เ มาะ ม ํา รับผูใชงานแตละทาน

* คุณ มบัติเดน (Highlight features)
* คุณ มบัติเดน (Highlight features)
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The TruONE™ ATS
รายละเอียดรุนอางอิงมาตรฐาน IEC

No. 
of poles
2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Rated current 
[A]
200

250

315

400

500

630

800

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

Type

OXB200E1S3QT

OXB250E1S3QT

OXB315E1S3QT 

OXB400E1S3QT

OXB500E1S3QT 

OXB630E1S3QT 

OXB800E1S3QT 

OXB200E3X3QT

OXB250E3X3QT

OXB315E3X3QT

OXB400E3X3QT

OXB500E3X3QT

OXB630E3X3QT

OXB800E3X3QT

OXB1000E3X3QT

OXB1250E3X3QT

OXB1600E3X3QT

OXB200E3S3QT

OXB250E3S3QT

OXB315E3S3QT

OXB400E3S3QT

OXB500E3S3QT

OXB630E3S3QT

OXB800E3S3QT

OXB1000E3S3QT

OXB1250E3S3QT

OXB1600E3S3QT

Order number

1SCA153426R1001

1SCA153455R1001

1SCA153500R1001

1SCA153514R1001

1SCA151740R1001

1SCA151053R1001

1SCA150933R1001

1SCA153435R1001

1SCA153462R1001

1SCA153509R1001

1SCA153522R1001

1SCA151745R1001

1SCA151065R1001

1SCA150943R1001

1SCA151492R1001

1SCA153619R1001

1SCA153628R1001

1SCA153430R1001

1SCA153458R1001

1SCA153503R1001

1SCA153518R1001

1SCA151742R1001

1SCA151058R1001

1SCA150937R1001

1SCA153580R1001

1SCA153613R1001

1SCA153624R1001

Weight/unit 
kg
13.09

13.09

14.07

14.07

17.61

17.61

17.61

14.65

14.68

16.15

16.15

19.95

19.95

19.95

44.17

44.17

44.17

16.27

16.27

18.35

18.35

22.23

22.23

22.23

57.11

57.11

57.11

เปค อางอิงตามตารางดานลาง :
• IEC60947-6
• Delayed Transition (I-O-II)
• Level 3 controller (LCD Screen)
• Incoming (Source 1 and Source 2) from Top 
*** Delivery include handle for manual operation, 2m RJ45 connection between HMI and ATS frame

มายเ ตุ : กรณี Incoming (Source 1 and Source 2) from Bottom กรุณาแจงกอน ั่งทุกครั้ง

l
ON

ll
ON

Auto
Alarm reset

AUTO

!

S1 S2

LOAD

l ll

Esc

l
ON

ll
ON

AUTO

!

S1 S2

LOAD

l ll

OXB200...250E1S3QT 

OXB500...800E1S3QT   

OXB1000...1600E3X3QT 

OXB200...250E3S3QT 

OXB315...400E1S3QT 

OXB315...400E3S3QT 

OXB1000...1600E3S3QT 

OXB315...400E3X3QT 

OXB200...250E3X3QT 

OXB500...800E3X3QT   

OXB500...800E3S3QT

รุน
ัวขอ

ฟงกชันตรวจจับความผิดปกติของระบบไฟฟา
No Voltage

Undervoltage

Phase missing

Voltage unbalance

Invalid Frequency

Incorrect phase sequence

คุณ มบัติเพ่ิมเติม
Controls

LED Indications for ATS, S1 and S2 status

Open transition - Standard DI / DO *

Delayed transition - Standard DI / DO*

Programmable digital inputs/ outputs

Auto Config

(voltage, frequency, phase system)

Source priority

Manual retransfer

In-phase monitor (synchro check)

Local genset excercising : on-load, off-load

Scheduled genset exercising : on-load,

off-load

In-built power meter module

Load shedding*

Retal time clock

Event log*

Predictive maintenance*

Harmonics mesuring *

การวัดคา
S1 Voltage Meter

S2 Voltage Meter

Current meter * 

Power meter*

VAR meter *

VA meter *

Level 3 : LCD Display
รายละเอียด

LCD + keys

✓

1/1

2/1

✓

✓

Source 1/2, No priority

✓

✓

via HMI, digital inputs

via HMI, Ekip inputs

✓

✓

✓

Voltage

✓

✓

Level 4 : Touch Screen

Touch + Keys

✓

2/1

3/1

✓

✓

Source 1/2, No priority

✓

✓

via HMI, digital inputs

via HMI, Ekip inputs

✓

✓

✓

✓

✓

Voltage, current

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

* คุณ มบัติเดน (Highlight features)
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The TruONE™ ATS
รายละเอียดรุนอางอิงมาตรฐาน UL

No. 
of poles
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 

Rated current 
[A]
200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

Type

OXB200E3X4QT

OXB250E3X4QT

OXB315E3X4QT

OXB400E3X4QT

OXB500E3X4QT

OXB630E3X4QT

OXB800E3X4QT

OXB1000E3X4QT

OXB1250E3X4QT

OXB1600E3X4QT

OXB200E3S4QT

OXB250E3S4QT

OXB315E3S4QT

OXB400ES4QT

OXB500E3S4QT

OXB630E3S4QT

OXB800E3S4QT

OXB1000E3S4QT

OXB1250E3S4QT

OXB1600E3S4QT

Order number

1SCA152044R1001

1SCA153464R1001

1SCA152047R1001

1SCA153524R1001

1SCA151746R1001

1SCA151068R1001

1SCA150946R1001

1SCA153585R1001

1SCA153621R1001

1SCA153630R1001

1SCA153432R1001

1SCA152045R1001

1SCA153505R1001

1SCA153519R1001

1SCA151743R1001

1SCA151061R1001

1SCA150939R1001

1SCA153581R1001

1SCA153615R1001

1SCA152413R1001

Weight/unit 
kg
14.85

14.85

16.33

16.33

20.15

20.15

20.15

44.53

44.53

44.53

16.50

16.50

18.58

18.58

22.43

22.43

22.43

57.58

57.58

57.58

สเปค อางอิงตามตารางดานลาง :
• IEC60947-6
• Delayed Transition (I-O-II)
• Level 4 controller (Touch Screen)
• Incoming (Source 1 and Source 2) from Top
 *** Delivery include handle for manual operation, 2m RJ45 connection between HMI and ATS frame

มายเ ตุ : กรณี Incoming (Source 1 and Source 2) from Bottom กรุณาแจงกอน ั่งทุกครั้ง

มายเ ตุ : กรณี Incoming (Source 1 and Source 2) from Bottom กรุณาแจงกอน ั่งทุกครั้ง

The TruONE™ ATS
รายละเอียดรุนอางอิงมาตรฐาน IEC

No. 
of poles
2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Rated current [A]
UL                       IEC
30

60

100

125

160

200

260

400

600

30

60

100

125

160

200

260

400

600

800

1000

1200

30

60

100

125

160

200

260

400

600

800

1000

1200

Type

OXA30U2X3QT

OXA60U2X3QT

OXA100U2X3QT

OXA125U2X3QT

OXA160U2X3QT

OXA200U2X3QT

OXA260U2X3QT

OXA400U2X3QT

OXA600U2X3QT

OXA30U3X3QT

OXA60U3X3QT

OXA100U3X3QT

OXA125U3X3QT

OXA160U3X3QT

OXA200U3X3QT

OXA260U3X3QT

OXA400U3X3QT

OXA600U3X3QT

OXA800U3X3QT

OXA1000U3X3QT

OXA1200U3X3QT

OXA30U3S3QT

OXA60U3S3QT

OXA100U3S3QT

OXA125U3S3QT

OXA160U3S3QT

OXA200U3S3QT

OXA260U3S3QT

OXA400U3S3QT

OXA600U3S3QT

OXA800U3S3QT

OXA1000U3S3QT

OXA1200U3S3QT

Order number

1SCA153330R1001

1SCA153352R1001

1SCA153246R1001

1SCA153268R1001

1SCA153288R1001

1SCA153305R1001

1SCA153318R1001

1SCA150975R1001

1SCA150991R1001

1SCA153346R1001

1SCA153372R1001

1SCA153260R1001

1SCA153282R1001

1SCA153300R1001

1SCA153313R1001

1SCA153325R1001

1SCA150982R1001

1SCA151001R1001

1SCA153574R1001

1SCA153551R1001

1SCA153563R1001

1SCA153340R1001

1SCA153362R1001

1SCA153254R1001

1SCA153276R1001

1SCA153294R1001

1SCA152038R1001

1SCA153322R1001

1SCA149946R1001

1SCA150996R1001

1SCA153571R1001

1SCA153547R1001

1SCA153557R1001

Weight/unit 
kg
12.76

12.76

12.76

12.76

12.76

12.76

12.76

13.74

17.01

17.12

14.35

14.35

14.35

14.35

14.35

15.82

19.65

19.46

43.64

43.64

43.64

15.94

15.94

15.94

15.94

15.94

15.94

18.02

21.28

21.70

56.58

56.58

56.58

สเปค อางอิงตามตารางดานลาง :
• UL1008
• Open Transition (I-II)
• Level 3 controller (LCD Screen)
• Incoming (Source 1 and Source 2) from Top 
*** Delivery include handle for manual operation ,2m RJ45 connection between HMI and ATS frame

160

250

400

400

800

160

250

400

400

800

1000

1250

1600

160

250

400

400

800

1000

1250

1600

OXA30...200U2X3QT 

OXA30...200U3S3QT

OXA400...600U3X3QT

OXA400...600U3S3QT

OXA30...200U3X3QT 

OXA260U3S3QT

OXA260U3X3QT

OXA400...600U2X3QT

OXA800...1200U3X3QT

OXA800...1200U3S3QT

55

OXB200…250E3S4QT

OXB500…800E3X4QT

OXB1000...1600E3S4QT

OXB315…400ES4QT

OXB200…250E3X4QT

OXB315…400E3X4QT

OXB1000…1600E3X4QT

OXB500…800E3S4QT
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The TruONE™ ATS
รายละเอียดรุนอางอิงมาตรฐาน UL ชนิด Overlapping Neutral

The TruONE™ ATS
รายละเอียดรุนอางอิงมาตรฐาน UL

No. 

of poles

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Rated current [A]

UL                         IEC

30

60

100

125

160

200

260

400

600

800

1000

1200

Type

OXA30U3O3QT

OXA60U3O3QT

OXA100U3O3QT

OXA125U3O3QT

OXA160U3O3QT

OXA200U3O3QT

OXA260U3O3QT

OXA400U3O3QT

OXA600U3O3QT

OXA800U3O3QT

OXA1000U3O3QT

OXA1200U3O3QT

Order number

1SCA153332R1001

1SCA153354R1001

1SCA153248R1001

1SCA153270R1001

1SCA153290R1001

1SCA152430R1001

1SCA153319R1001

1SCA150976R1001

1SCA150993R1001

1SCA153566R1001

1SCA153542R1001

1SCA151481R1001

Weight/unit 

kg

15.77

15.77

15.77

15.77

15.77

15.77

17.93

21.19

21.61

56.61

56.61

56.61

สเปค อางอิงตามตารางดานลาง :
• UL1008, Overlapping Neutral
• Open Transition (I-II)
• Level 3 controller (LCD Screen)
• Incoming (Source 1 and Source 2) from Top 
*** Delivery include handle for manual operation, 2m RJ45 connection between HMI and ATS frame

160

250

400

400

800

1000

1250

1600

มายเ ตุ : กรณี Incoming (Source 1 and Source 2) from Bottom กรุณาแจงกอน ั่งทุกคร้ัง

No. 
of poles
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Rated current [A]
UL                        IEC
30

60

100

125

160

200

260

400

600

800

1000

1200

Type

OXA30U3O4QT

OXA60U3O4QT

OXA100U3O4QT

OXA125U3O4QT

OXA160U3O4QT

OXA200U3O4QT

OXA260U3O4QT

OXA400U3O4QT

OXA600U3O4QT

OXA800U3O4QT

OXA1000U3O4QT

OXA1200U3O4QT

Order number

1SCA153334R1001

1SCA153356R1001

1SCA153250R1001

1SCA153272R1001

1SCA153292R1001

1SCA153307R1001

1SCA152433R1001

1SCA150977R1001

1SCA149952R1001

1SCA153568R1001

1SCA153543R1001

1SCA153554R1001

Weight/unit 
kg
15.97

15.97

15.97

15.97

15.97

15.97

18.16

21.39

21.81

57.08

57.08

57.08

สเปค อางอิงตามตารางดานลาง :
• UL1008 ,Overlapping Neutral

• Open Transition (I-II)

• Level 4 controller (Touch Screen)

• Incoming (Source 1 and Source 2) from Top 

*** Delivery include handle for manual operation, 2m RJ45 connection between HMI and ATS frame

160

250

400

400

800

1000

1250

1600

มายเ ตุ : กรณี Incoming (Source 1 and Source 2) from Bottom กรุณาแจงกอน ั่งทุกคร้ัง

มายเ ตุ : กรณี Incoming (Source 1 and Source 2) from Bottom กรุณาแจงกอน ั่งทุกคร้ัง

No. 
of poles
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Rated current [A]
UL                         IEC
30

60

100

125

160

200

260

400

600

800

1000

1200

30

60

100

125

160

200

260

400

600

800

1000

1200

Type

OXA30U3X4QT

OXA60U3X4QT

OXA100U3X4QT

OXA125U3X4QT

OXA160U3X4QT

OXA200U3X4QT

OXA260U3X4QT

OXA400U3X4QT

OXA600U3X4QT

OXA800U3X4QT

OXA1000U3X4QT

OXA1200U3X4QT

OXA30U3S4QT

OXA60U3S4QT

OXA100U3S4QT

OXA125U3S4QT

OXA160U3S4QT

OXA200U3S4QT

OXA260U3S4QT

OXA400U3S4QT

OXA600U3S4QT

OXA800U3S4QT

OXA1000U3S4QT

OXA1200U3S4QT

Order number

1SCA153348R1001

1SCA153374R1001

1SCA153262R1001

1SCA153284R1001

1SCA153301R1001

1SCA152432R1001

1SCA153326R1001

1SCA149950R1001

1SCA149955R1001

1SCA153576R1001

1SCA153553R1001

1SCA153564R1001

1SCA153342R1001

1SCA153368R1001

1SCA153256R1001

1SCA153278R1001

1SCA153296R1001

1SCA153310R1001

1SCA152041R1001

1SCA149948R1001

1SCA150997R1001

1SCA153572R1001

1SCA151479R1001

1SCA153559R1001

สเปค อางอิงตามตารางดานลาง :
• UL1008
• Open Transition (I-II)
• Level 4 controller (Touch Screen)
• Incoming (Source 1 and Source 2) from Top 
*** Delivery include handle for manual operation, 2m RJ45 connection between HMI and ATS frame

160

250

400

400

800

1000

1250

1600

160

250

400

400

800

1000

1250

1600

OXA260U3X4QT

OXA800…120U3X4QT

OXA30…200U3S4QT

OXA400…600U3X4QT

OXA800…1200U3S4QT

OXA260U3S4QT

OXA30…200U3X4QT

OXA400…600U3S4QT

Weight/unit 
kg
14.55

14.55

14.55

14.55

14.55

14.55

16.03

19.88

19.65

44.03

44.03

44.03

16.20

16.20

16.20

16.20

16.20

16.20

18.28

21.31

21.93

57.08

57.08

57.08

55

OXA800…120U3O3QB

OXA400…600U3O3QB

OXA800…1200U3O3QT

OXA30…200U3O3QB

OXA400…600U3O3QT
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The TruONE™ ATS
อุปกรณเ ริม

Suitable
for switches
OX30...1600

Auxiliary power supply module

Aux voltage

12-24Vdc

Type

OXEA1

Order number

1SCA148926R1001

Weight/unit 
kg
0.04

Suitable
for switches
OX30...1600

OX30...1600

OX30...1600

OX30...1600

OX30...1600

OX30...1600

Protocol

Modbus RTU

Modbus TCP

Profibus DP

Profinet

EtherNet / IP

DeviceNet

Type

Ekip Com Modbus RTU-OX

Ekip Com Modbus TCP-OX

Ekip Com Profibus

Ekip Com Profinet

Ekip Com EtherNet / IP

Ekip Com DeviceNet

Order number

1SDA104051R1

1SDA104052R1

1SDA074152R1

1SDA074153R1

1SDA074155R1

1SDA074154R1

Weight/unit 
kg
0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

OXEA1 auxiliary power supply โมดูล ใช ำ รับ
• ตอกับโมดูลอุปกรณเ ริมตางๆ อาทิเชน โมดูล ื่อ าร โมดูล
• ตอไฟเลี้ยงใ อุปกรณ ATS เพื่อใ นาจอ และตัว ATS ติดตลอดเวลา

The Ekip Com modules เปนโมดูลที่ออกแบบมาเพื่อใชในการเชื่อมตอกับระบบ ื่อ ารตางๆ อาทิเชน Modbus 
RTU, Modbus TCP, Profibus, Profinet, Ethernet/IP, Devicenet

Communication modules for Level 3 and Level 4 controllers

Contact
functions
1NO

1NC

1NO

1NC

Installation
side
Right

Right

Right

Right

Delivery
batch [pcs]
10

10

10

10

Order number

1SCA022353R4970

1SCA022456R7410

1SCA022436R7910

1SCA022819R5260

Auxiliary contacts ามารถตอไดที่ดานขวาของอุปกรณ โดย ามารถตอได ูง ุด 4 contacts ตอ Source Aux 
รุน _AU เปนชนิด นา ัมผั มี วนผ มของทอง

Auxiliary contacts

Suitable
for switches
OX30...1600

Ekip Com Hub module

Type

Ekip Com Hub

Order number

1SDA082894R1

Ekip Com Hub โมดูล ใช ำ รับการเชื่อมตอขอมูลของ ATS TruONETM

ขึ้นระบบ ABB Cloud monitoring (EAM)

ตารางขอมูลของ ATS TruONETM ที่สามารถสงขึ้นระบบ ABB Cloud monitoring (EAM)

Suitable
for switches
OX30...1600

OX30...1600

OX30...1600

OX30...1600

Type

OA1G10

OA3G01

OA1G10AU

OA3G01AU

Weight/unit 
kg
0.03

0.03

0.03

0.03

Weight/unit 
kg
0.2

Device
Trip unit type
Additional modules and 
communication
Currents

Voltages

Frequency

Power

Energy

Power factor

Max I and P values

Power quality

Total Number of operations

Number of trips

Number of trip tests

Contact wear

Number of Manual Operations

Protection alarms

Diagnostic alarms

Device Information (firmware version, 

serial number…)

State information (open/close, alarms)

Pulse meters

Analog meters

TruONE
TM

 ATS

OXEA1 power supply + 
Ekip COM Hub

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Level 3 controls (LCD)
OXEA1 power supply + 

Ekip COM Hub

Level 4 controls (Touch) 55



Manual  switch  fuses  DIN-type 3  และ 4  poles  รุน OS32  ถึงรุน OS1250,  IEC60947-3

—
Motorized switch fuses DIN-type 3 และ 4 poles
รุน OSM32 ถึงรุน OSM1250, IEC60947-3

Manual switch fuses DIN-type 3 และ 4 poles
รุน OS32 ถึงรุน OS1250, IEC60947-3

Motor ized switch  fuses  DIN-type  3  และ 4  po les  รุน OSM32 ถึงรุน OSM1250,  IEC60947-3

—

OS Switch Fuse ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย ูง ุด
ำ รับผูใชงานและอุปกรณที่เกี่ยวของ

Auxiliary contact ามารถติดเปน Test indication contacts เพื่อตรวจ อบการทำงานของวงจรคอนโทรล โดยการบิดดามบิดยอนกลับ 45
o

*ใชวงจรควบคุม 220-240 VAC, 50-60Hz
*** ำ รับอุปกรณที่ไมไดระบุราคา ามารถ อบถามไดจากตัวแทนจำ นายผลิตภัณฑเอบีบี

การติดตั้ง Fuse Monitor การทำงาน และแ งไฟแ ดง ถานะ

- ง ัญญาณจาก Auxiliary contact 1NO+1NC ในตัว OFS
- ติดตั้งประกบบนตัว วิตซฟว

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

รุน ชนิด
1 NO

1 NC

ฐาน Auxiliary contact ากตองการติดตั้งเพิ่ม

ราคา (บาท)
400

530

980

OA1G10

OA3G01

OEA28

• ใชปองกันโ ลดที่มีความ sensitive ูง เชน มอเตอร
  คาปาซิเตอร
• ามารถตัด Short circuit ไดเร็วกวาเบรกเกอร
• ามารถล็อกกุญแจไดทั้ง 3 ตำแ นง
• Self cleaning contact
• มี Arc chute plates ำ รับการดับ Arc

• ในตำแ นง ON นากากชองฟว จะไม ามารถเปด
  ออกได
• ดามบิดมี ัญลัก ณแ ดงตำแ นงการทำงาของ นา
  ัมผั ลัก
• เมื่อดามบิดอยูในตำแ นง ON จะปองกันไมใ ผูใชงาน
  ามารถเปดประตูได เพื่อปองกันอุบัติเ ตุไมใ ผูใชงาน
  ทำงานขณะที่มีกระแ ไฟฟา

P

690VAC
AC 22A
32

63

125

160

200

250

400

630

800

1250

415 VAC
AC 23A

415 VAC
kW

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน
3-poles

Fuse size
4-poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน
15

30

55

75

110

145

230

355

450

560

32

63

125

160

200

250

400

630

800

1000

OS32GD12P

OS63GD12P

OS125GD03P

OS160GD03P

OS200D03P

OS250D03P

OS400D03P

OS630D03P

OS800D03P

OS1250D03P

000

000

00,000

00,000

0

0-1

0-2

3

3

4

5,970

7,000

11,200

13,530

21,000

22,860

23,330

50,850

83,970

101,240

OS32GD22N2P

OS63GD22N2P

OS125GD04N2P

OS160GD04N2P

OS200D03N3P

OS250D03N3P

OS400D03N3P

OS630D03N3P

OS800D03N3P

OS1250D03N3P

7,470

8,870

13,070

15,860

26,130

28,000

34,530

53,190

87,710

105,910

Switch fuse with motor

690VAC
AC 22A
32

63

125

160

200

250

400

630

800

1250

415 VAC
AC 23A

415 VAC
kW

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน
3-poles

Fuse size
4-poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน
15

30

55

75

110

145

230

355

450

560

32

63

125

160

200

250

400

630

800

1000

OSM32GD3M230C

OSM63GD3M230C

OSM125GD3M230C

OSM160GD3M230C

OSM200D3M230C

OSM250D3M230C

OSM400D3M230C

OSM630D3M230C

OSM800D3M230C

OSM1250D3M230C

000

000

00,000

00,000

0

0-1

0-2

3

3

4

 ***

 ***

 ***

 ***

 ***

 ***

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

OSM32GD4N2M230C

OSM63GD4N2M230C

OSM125GD4N2M230C

OSM160GD4N2M230C

OSM200D3N3M230C

OSM250D3N3M230C

OSM400D3N3M230C

OSM630D3N3M230C

OSM800D3N3M230C

OSM1250D3N3M230C

 ***

 ***

 ***

 ***

 ***

 ***

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

Motor Operate Switch fuses 690V, Front Operated Din Standard (ไมรวมลูกฟวส)

อุปกรณตรวจ อบ ถานะฟว  (Fuse Monitoring) เพื่อตรวจ อบ ถานะของฟว ทั้ง 3 phase

รุน แรงดันใชงาน (VAC)
100…260

380…690

ใชกับ วิตซฟว  รุน
OS/OSM32G…1250

OS/OSM32G…1250

ราคา (บาท)
9,300

10,180

OFS260

OFS690

OFM ติดตั้งแยกบน Din Rail

รุน แรงดันใชงาน (VAC)  
100…260

380…690

ใชกับ วิตซฟว  รุน
OS/OSM32G…1250

OS/OSM32G…1250

ราคา (บาท)
8,390

8,870

OFM260

OFM690 

Switch fuse

Closed

Switch fuse

open

ลัก ณะการทำงาน
Fuses OK

Fuse blown

Fuses OK

Fuses blown

Green LED Red LED N.O. N.C.
ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

open

closed

open

open

closed

open

closed

closed

55
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เซอรกิตเบรกเกอรรุน SH200 เ มาะกับการใชงานเปนลูกยอย
ำ รับบาน และอาคารพาณิชย ตามมาตรฐาน IEC60898

เซอรกิตเบรกเกอรรุน S200M S200P และ S800* เ มาะกับการ
ใชงานในทุกๆ ที่ทั้งภายในบาน และอาคารพาณิชย รวมทั้งโรงงาน
อุต า กรรม ตามมาตรฐาน IEC60898 และ IEC60947-2

• มีใ เลือกทั้ง 1 โพล 2 โพล และ 3 โพล
• กระแ ใชงาน ูง ุดถึง 125 แอมป
• รุน SH200 คาทนกระแ ลัดวงจร งู ดุ (Icn, Icu) 6kA ตามมาตรฐาน 
  IEC60898
• รุน S200M คาทนกระแ ลัดวงจร งู ดุ (Icn, Icu) 10kA ตามมาตรฐาน 
  IEC60898 และ 15kA ตาม IEC60947-2
• รุน S200P-C คาทนกระแ ลัดวงจร งู ดุถึง 25kA ตามมาตรฐาน 
  IEC60898 ( ามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในตาราง นา 6/4)

เซอรกิตเบรกเกอรทุกรุน เปนชนิด Current limiting ซึ่งใชเวลาใน
การตัดวงจร เนื่องจากไฟฟาลัดวงจรเพียง 0.003 วินาที ทำใ เกิด
ความเ ีย ายกับระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟานอยที่ ุด

—
Miniature Circuit Breaker
Overview

Residential Commercial

Industrial

66

เซอรกิตเบรกเกอร ํา รับเปด-ปดวงจรไฟฟา และตัดวงจรแบบอัตโนมัติเม่ือเกิดกระแ ไฟฟาเกินพิกัด (overload) และ
กระแ ไฟฟาลัดวงจร (short circuit) ติดต้ังแบบ Bolt on ใชไดท้ังในตู Consumer Unit, Distribution Board รวมถึง
ตูควบคุมตางๆ ท่ีเปนระบบรางปกนก (ราง Din)

• รุน S200P-K คาทนกระแ ลัดวงจร งู ดุถึง 25kA ตามมาตรฐาน 
  IEC60947-2 ( ามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดในตาราง นา 6/5)
• รุน SY202 คาทนกระแ ลัดวงจร งู ดุถึง (Icn) 10kA ที่ 240Vac 
  ตามมาตรฐาน IEC60898
• รุน S800 คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด (Icu) 50kA ตามมาตรฐาน 
  IEC60947-2
*เซอรกิตเบรกเกอรรุน S800 ไม ามารถใ ในตู distribution board ได

อุปกรณติดตั้งงาย ะดวก ามารถติดตั้งบนรางปกนก (ราง Din) 
โดยใชการขันนอตยึด ายดานเขาและดานออกของเซอรกิตเบรกเกอร 
ซ่ึงทำใ ม่ันใจไดมากข้ึนในความแข็งแรง คงทนในการติดต้ัง และการใชงาน
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MCB รุน S200M-C กระแสใชงานสูงสุด 63A  /  รุน SY202-C กระแสใชงาน 80  และ 100A 6/3

——
MCB รุน SH200-C กระแ ใชงาน ูง ุด 63A
          รุน S200-C กระแสใชงาน 80 และ 100A

MCB รุน S200M-C กระแ ใชงาน ูง ุด 63A
          รุน SY202-C กระแสใชงาน 80 และ 100A

1,065

1,065

1,065

1,065

260

260

260

260

260

260

260

530

530

2,300

2,300

1

2

3

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SH201-C1

SH201-C2

SH201-C3

SH201-C4

SH201-C6

SH201-C10

SH201-C16

SH201-C20

SH201-C25

SH201-C32

SH201-C40

SH201-C50

SH201-C63

S201-C80

S201-C100

2CDS211001R0014

2CDS211001R0024

2CDS211001R0034

2CDS211001R0044

2CDS211001R0064

2CDS211001R0104

2CDS211001R0164

2CDS211001R0204

2CDS211001R0254

2CDS211001R0324

2CDS211001R0404

2CDS211001R0504

2CDS211001R0634

2CDS251001R0804

2CDS251001R0824

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6kA

6kA

1,520

1,520

1,520

1,520

625

625

625

625

625

625

625

930

930

1

2

3

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S201M-C1

S201M-C2

S201M-C3

S201M-C4

S201M-C6

S201M-C10

S201M-C16

S201M-C20

S201M-C25

S201M-C32

S201M-C40

S201M-C50

S201M-C63

2CDS271001R0014

2CDS271001R0024

2CDS271001R0034

2CDS271001R0044

2CDS271001R0064

2CDS271001R0104

2CDS271001R0164

2CDS271001R0204

2CDS271001R0254

2CDS271001R0324

2CDS271001R0404

2CDS271001R0504

2CDS271001R0634

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

1

2

3

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

S202M-C1

S202M-C2

S202M-C3

S202M-C4

S202M-C6

S202M-C10

S202M-C16

S202M-C20

S202M-C25

S202M-C32

S202M-C40

S202M-C50

S202M-C63

SY202-C80

SY202-C100

2CDS272001R0014

2CDS272001R0024

2CDS272001R0034

2CDS272001R0044

2CDS272001R0064

2CDS272001R0104

2CDS272001R0164

2CDS272001R0204

2CDS272001R0254

2CDS272001R0324

2CDS272001R0404

2CDS272001R0504

2CDS272001R0634

2CDS252230R0804

2CDS252230R0824

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA*

10kA*

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

-

-

1

2

3

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

S203M-C1

S203M-C2

S203M-C3

S203M-C4

S203M-C6

S203M-C10

S203M-C16

S203M-C20

S203M-C25

S203M-C32

S203M-C40

S203M-C50

S203M-C63

2CDS273001R0014

2CDS273001R0024

2CDS273001R0034

2CDS273001R0044

2CDS273001R0064

2CDS273001R0104

2CDS273001R0164

2CDS273001R0204

2CDS273001R0254

2CDS273001R0324

2CDS273001R0404

2CDS273001R0504

2CDS273001R0634

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล

* 10kA ที่ 240Vac ตามมาตรฐาน IEC60898

กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

1

2

3

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

SH203-C1

SH203-C2

SH203-C3

SH203-C4

SH203-C6

SH203-C10

SH203-C16

SH203-C20

SH203-C25

SH203-C32

SH203-C40

SH203-C50

SH203-C63

S203-C80

S203-C100

2CDS213001R0014

2CDS213001R0024

2CDS213001R0034

2CDS213001R0044

2CDS213001R0064

2CDS213001R0104

2CDS213001R0164

2CDS213001R0204

2CDS213001R0254

2CDS213001R0324

2CDS213001R0404

2CDS213001R0504

2CDS213001R0634

2CDS253001R0804

2CDS253001R0824

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6kA

6kA

4,855

4,855

4,855

4,855

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

3,320

3,320

6,465

6,465

3,335

3,335

3,335

3,335

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,690

1,690

3,740

3,740

5,455

5,455

5,455

5,455

3,025

3,025

3,025

3,025

3,025

3,025

3,025

3,940

3,940
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6/4 MCB รุน S200P-C กระแสใชงานสูงสุด 63A MCB รุน S200P-K  กระแสใชงานสูงสุด 63A 6/5

——
MCB รุน S200P-C กระแสใชงานสูงสุด 63A MCB รุน S200P-K กระแสใชงานสูงสุด 63A

1

2

3

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S201P-C1

S201P-C2

S201P-C3

S201P-C4

S201P-C6

S201P-C10

S201P-C16

S201P-C20

S201P-C25

S201P-C32

S201P-C40

S201P-C50

S201P-C63

2CDS281001R0014

2CDS281001R0024

2CDS281001R0034

2CDS281001R0044

2CDS281001R0064

2CDS281001R0104

2CDS281001R0164

2CDS281001R0204

2CDS281001R0254

2CDS281001R0324

2CDS281001R0404

2CDS281001R0504

2CDS281001R0634

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

15kA

15kA

15kA

15kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

15kA

15kA

15kA

15kA

1

2

3

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

S202P-C1

S202P-C2

S202P-C3

S202P-C4

S202P-C6

S202P-C10

S202P-C16

S202P-C20

S202P-C25

S202P-C32

S202P-C40

S202P-C50

S202P-C63

2CDS282001R0014

2CDS282001R0024

2CDS282001R0034

2CDS282001R0044

2CDS282001R0064

2CDS282001R0104

2CDS282001R0164

2CDS282001R0204

2CDS282001R0254

2CDS282001R0324

2CDS282001R0404

2CDS282001R0504

2CDS282001R0634

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

15kA

15kA

15kA

15kA

1

2

3

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

S203P-C1

S203P-C2

S203P-C3

S203P-C4

S203P-C6

S203P-C10

S203P-C16

S203P-C20

S203P-C25

S203P-C32

S203P-C40

S203P-C50

S203P-C63

2CDS283001R0014

2CDS283001R0024

2CDS283001R0034

2CDS283001R0044

2CDS283001R0064

2CDS283001R0104

2CDS283001R0164

2CDS283001R0204

2CDS283001R0254

2CDS283001R0324

2CDS283001R0404

2CDS283001R0504

2CDS283001R0634

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

15kA

15kA

15kA

15kA

1

2

3

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S201P-K1

S201P-K2

S201P-K3

S201P-K4

S201P-K6

S201P-K10

S201P-K16

S201P-K20

S201P-K25

S201P-K32

S201P-K40

S201P-K50

S201P-K63

2CDS281001R0217

2CDS281001R0277

2CDS281001R0317

2CDS281001R0337

2CDS281001R0377

2CDS281001R0427

2CDS281001R0467

2CDS281001R0487

2CDS281001R0517

2CDS281001R0537

2CDS281001R0557

2CDS281001R0577

2CDS281001R0607

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

15kA

15kA

15kA

15kA

3,785

3,785

3,785

3,785

3,785

3,785

3,785

3,785

3,785

3,785

3,785

5,650

5,650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

S202P-K1

S202P-K2

S202P-K3

S202P-K4

S202P-K6

S202P-K10

S202P-K16

S202P-K20

S202P-K25

S202P-K32

S202P-K40

S202P-K50

S202P-K63

2CDS282001R0217

2CDS282001R0277

2CDS282001R0317

2CDS282001R0337

2CDS282001R0377

2CDS282001R0427

2CDS282001R0467

2CDS282001R0487

2CDS282001R0517

2CDS282001R0537

2CDS282001R0557

2CDS282001R0577

2CDS282001R0607

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,385

9,385

9,385

9,385

9,385

9,385

9,385

9,385

9,385

9,385

9,385

12,100

12,100

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

15kA

15kA

15kA

15kA

1

2

3

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

S203P-K1

S203P-K2

S203P-K3

S203P-K4

S203P-K6

S203P-K10

S203P-K16

S203P-K20

S203P-K25

S203P-K32

S203P-K40

S203P-K50

S203P-K63

2CDS283001R0217

2CDS283001R0277

2CDS283001R0317

2CDS283001R0337

2CDS283001R0377

2CDS283001R0427

2CDS283001R0467

2CDS283001R0487

2CDS283001R0517

2CDS283001R0537

2CDS283001R0557

2CDS283001R0577

2CDS283001R0607       

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

13,200

19,030

19,030

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

15kA

15kA

15kA

15kA

2,860

2,860

2,860

2,860

2,860

2,860

2,860

2,860

2,860

2,860

2,860

3,520

3,520

6,380

6,380

6,380

6,380

6,380

6,380

6,380

6,380

6,380

6,380

6,380

8,250

8,250

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

15kA

15kA

15kA

15kA

9,240

9,240

9,240

9,240

9,240

9,240

9,240

9,240

9,240

9,240

9,240

12,100

12,100

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

15kA

15kA

15kA

15kA
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6/6 MCB รุน S200-K กระแสใชงานสูงสุด 63A S800S (S  ser ies)  กระแสใชงานสูงสุด 125A 6/7

——
MCB รุน S200-K กระแสใชงานสูงสุด 63A S800S (S series) กระแสใชงานสูงสุด 125A

1

2

3

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S201-K1

S201-K2

S201-K3

S201-K4

S201-K6

S201-K10

S201-K16

S201-K20

S201-K25

S201-K32

S201-K40

S201-K50

S201-K63

2CDS251001R0217

2CDS251001R0277

2CDS251001R0317

2CDS251001R0337

2CDS251001R0377

2CDS251001R0427

2CDS251001R0467

2CDS251001R0487

2CDS251001R0517

2CDS251001R0537

2CDS251001R0557

2CDS251001R0577

2CDS251001R0607

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

2,690

2,690

2,690

2,690

2,690

2,690

2,690

2,690

2,690

2,690

2,690

3,145

3,145

1

2

3

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

S202-K1

S202-K2

S202-K3

S202-K4

S202-K6

S202-K10

S202-K16

S202-K20

S202-K25

S202-K32

S202-K40

S202-K50

S202-K63

2CDS252001R0217

2CDS252001R0277

2CDS252001R0317

2CDS252001R0337

2CDS252001R0377

2CDS252001R0427

2CDS252001R0467

2CDS252001R0487

2CDS252001R0517

2CDS252001R0537

2CDS252001R0557

2CDS252001R0577

2CDS252001R0607

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

5,060

5,060

5,060

5,060

5,060

5,060

5,060

5,060

5,060

5,060

5,060

6,670

6,670

1

2

3

4

6

10

16

20

25

32

40

50

63

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

S203-K1

S203-K2

S203-K3

S203-K4

S203-K6

S203-K10

S203-K16

S203-K20

S203-K25

S203-K32

S203-K40

S203-K50

S203-K63

2CDS253001R0217

2CDS253001R0277

2CDS253001R0317

2CDS253001R0337

2CDS253001R0377

2CDS253001R0427

2CDS253001R0467

2CDS253001R0487

2CDS253001R0517

2CDS253001R0537

2CDS253001R0557

2CDS253001R0577

2CDS253001R0607

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

7,655

7,655

7,655

7,655

7,655

7,655

7,655

7,655

7,655

7,655

7,655

9,620

9,620

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

S801S-C10

S801S-C13

S801S-C16

S801S-C20

S801S-C25

S801S-C32

S801S-C40

S801S-C50

S801S-C63

S801S-C80

S801S-C100

S801S-C125

2CCS861001R0104

2CCS861001R0134

2CCS861001R0164

2CCS861001R0204

2CCS861001R0254

2CCS861001R0324

2CCS861001R0404

2CCS861001R0504

2CCS861001R0634

2CCS861001R0804

2CCS861001R0824

2CCS861001R0844

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

3,980

3,980

3,980

3,980

3,980

3,980

5,190

5,190

5,190

6,050

6,050

6,490

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

S802S-C10

S802S-C13

S802S-C16

S802S-C20

S802S-C25

S802S-C32

S802S-C40

S802S-C50

S802S-C63

S802S-C80

S802S-C100

S802S-C125

2CCS862001R0104

2CCS862001R0134

2CCS862001R0164

2CCS862001R0204

2CCS862001R0254

2CCS862001R0324

2CCS862001R0404

2CCS862001R0504

2CCS862001R0634

2CCS862001R0804

2CCS862001R0824

2CCS862001R0844

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

7,930

7,930

7,930

7,930

7,930

7,930

8,910

8,910

8,910

11,550

11,550

12,380

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

50kA

S803S-C10

S803S-C13

S803S-C16

S803S-C20

S803S-C25

S803S-C32

S803S-C40

S803S-C50

S803S-C63

S803S-C80

S803S-C100

S803S-C125

2CCS863001R0104

2CCS863001R0134

2CCS863001R0164

2CCS863001R0204

2CCS863001R0254

2CCS863001R0324

2CCS863001R0404

2CCS863001R0504

2CCS863001R0634

2CCS863001R0804

2CCS863001R0824

2CCS863001R0844

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

12,820

12,820

12,820

16,610

16,610

18,040
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6/8 S800N (N ser ies)  กระแสใชงานสูงสุด 125A S800C (C  ser ies)  กระแสใชงานสูงสุด 125A 6/9

——
S800N (N series) กระแสใชงานสูงสุด 125A S800C (C series) กระแสใชงานสูงสุด 125A

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

S801C-C10

S801C-C13

S801C-C16

S801C-C20

S801C-C25

S801C-C32

S801C-C40

S801C-C50

S801C-C63

S801C-C80

S801C-C100

S801C-C125

2CCS881001R0104

2CCS881001R0134

2CCS881001R0164

2CCS881001R0204

2CCS881001R0254

2CCS881001R0324

2CCS881001R0404

2CCS881001R0504

2CCS881001R0634

2CCS881001R0804

2CCS881001R0824

2CCS881001R0844

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

3,140

3,140

3,140

3,740

3,740

3,740

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

S802C-C10

S802C-C13

S802C-C16

S802C-C20

S802C-C25

S802C-C32

S802C-C40

S802C-C50

S802C-C63

S802C-C80

S802C-C100

S802C-C125

2CCS882001R0104

2CCS882001R0134

2CCS882001R0164

2CCS882001R0204

2CCS882001R0254

2CCS882001R0324

2CCS882001R0404

2CCS882001R0504

2CCS882001R0634

2CCS882001R0804

2CCS882001R0824

2CCS882001R0844

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

5,630

5,630

5,630

5,630

5,630

5,630

6,350

6,350

6,350

7,660

7,660

7,660

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

15kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

S803C-C10

S803C-C13

S803C-C16

S803C-C20

S803C-C25

S803C-C32

S803C-C40

S803C-C50

S803C-C63

S803C-C80

S803C-C100

S803C-C125

2CCS883001R0104

2CCS883001R0134

2CCS883001R0164

2CCS883001R0204

2CCS883001R0254

2CCS883001R0324

2CCS883001R0404

2CCS883001R0504

2CCS883001R0634

2CCS883001R0804

2CCS883001R0824

2CCS883001R0844

IEC 60898 (Icn) IEC 60947-2 (Icn)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

8,090

8,090

8,090

8,090

8,090

8,090

8,970

8,970

8,970

10,780

10,780

10,780

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

S801N-C10

S801N-C13

S801N-C16

S801N-C20

S801N-C25

S801N-C32

S801N-C40

S801N-C50

S801N-C63

S801N-C80

S801N-C100

S801N-C125

2CCS891001R0104

2CCS891001R0134

2CCS891001R0164

2CCS891001R0204

2CCS891001R0254

2CCS891001R0324

2CCS891001R0404

2CCS891001R0504

2CCS891001R0634

2CCS891001R0804

2CCS891001R0824

2CCS891001R0844

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

3,190

3,190

3,190

3,190

3,190

3,190

3,480

3,480

3,480

4,180

4,180

4,620

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

S802N-C10

S802N-C13

S802N-C16

S802N-C20

S802N-C25

S802N-C32

S802N-C40

S802N-C50

S802N-C63

S802N-C80

S802N-C100

S802N-C125

2CCS892001R0104

2CCS892001R0134

2CCS892001R0164

2CCS892001R0204

2CCS892001R0254

2CCS892001R0324

2CCS892001R0404

2CCS892001R0504

2CCS892001R0634

2CCS892001R0804

2CCS892001R0824

2CCS892001R0844

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

6,350

6,350

6,350

6,350

6,350

6,350

7,100

7,100

7,100

8,690

8,690

9,240

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

20kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

36kA

S803N-C10

S803N-C13

S803N-C16

S803N-C20

S803N-C25

S803N-C32

S803N-C40

S803N-C50

S803N-C63

S803N-C80

S803N-C100

S803N-C125

2CCS893001R0104

2CCS893001R0134

2CCS893001R0164

2CCS893001R0204

2CCS893001R0254

2CCS893001R0324

2CCS893001R0404

2CCS893001R0504

2CCS893001R0634

2CCS893001R0804

2CCS893001R0824

2CCS893001R0844

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

8,910

8,910

8,910

8,910

8,910

8,910

10,090

10,090

10,090

12,100

12,100

12,980
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6/10 S800B (B  ser ies)   กระแสใชงานสูงสุด 125A Accessor ies 6/11

——
Accessories

2CDS200922R0001

2CDS200912R0001

2CDS200936R0001

2CDS200936R0002

2CDS200936R0003

2CDS200970R0031

2CDS200970R0032

2CDS200909R0002

2CSS200911R0005

GJF1101903R0001

GJF1101903R0003

2CDL200010R5015

2CDL200001R5015

S2C-S/H6R

S2C-H6R

S2C-H11L

S2C-H20L

S2C-H02L

S2C-H01        (รูปที่ 1)
S2C-H10        (รูปที่ 1)
S2C-A2          (รูปที่ 2)
S2C-UA230   (รูปที่ 3)
SA1                 (รูปที่ 4)
SA3                (รูปที่ 4+5)
Ast 50/15Q  (รูปที่ 6)
Ast 50/15     (รูปที่ 7) 

Signal contact/auxiliary switch, right side

Auxiliary contact 1C/O, right side

Auxiliary contact 1NO+1NC, left side

Auxiliary contact 2NO, left side

Auxiliary contact 2NC, left side

Auxiliary contact 1NC, bottom-fitting

Auxiliary contact 1NO, bottom-fitting

Shunt trip

Under voltage

Locking Device

Locking Device

Terminal insulated (เขาสาย 90 องศา)

Terminal insulated (เขาสายตรง)

1,550

1,055

2,010

2,010

2,010

1,085

1,085

4,320

10,120

510

1,600

630

630

ชื่อรุน ร ั ินคา รายละเอียด ราคา/ นวย (บาท)

2CCS800900R0011

2CCS800900R0021

2CCS800900R0211

2CCS800900R0271

2CCS800900R0051

S800-AUX            (รูปที่ 1)
S800-AUX/ALT  (รูปที่ 2)
S800-SOR400    (รูปที่ 3)
S800-UVR250     (รูปที่ 4)
S800-PLL            (รูปที่ 5)

Auxiliary contact

Auxiliary and signal contact

Shunt opening release

Undervoltage release

Padlock device

1,890

2,310

5,200

7,220

4,050

ชื่อรุน ร ั ินคา รายละเอียด ราคา/ นวย (บาท)

32

40

50

63

80

100

125

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

16kA

16kA

16kA

16kA

16kA

16kA

16kA

S801B-C32

S801B-C40

S801B-C50

S801B-C63

S801B-C80

S801B-C100

S801B-C125

2CCS811001R0324

2CCS811001R0404

2CCS811001R0504

2CCS811001R0634

2CCS811001R0804

2CCS811001R0824

2CCS811001R0844

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

2,530

2,530

2,530

2,530

2,820

2,820

2,820

32

40

50

63

80

100

125

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

16kA

16kA

16kA

16kA

16kA

16kA

16kA

S802B-C32

S802B-C40

S802B-C50

S802B-C63

S802B-C80

S802B-C100

S802B-C125

2CCS812001R0324

2CCS812001R0404

2CCS812001R0504

2CCS812001R0634

2CCS812001R0804

2CCS812001R0824

2CCS812001R0844

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

5,230

5,230

5,230

5,230

5,780

5,780

5,780

32

40

50

63

80

100

125

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

16kA

16kA

16kA

16kA

16kA

16kA

16kA

S803B-C32

S803B-C40

S803B-C50

S803B-C63

S803B-C80

S803B-C100

S803B-C125

2CCS813001R0324

2CCS813001R0404

2CCS813001R0504

2CCS813001R0634

2CCS813001R0804

2CCS813001R0824

2CCS813001R0844

IEC 60898 (Icn) IEC 60974-2 (Icu)
จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)คาทนกระแ ลัดวงจร ูง ุด

7,650

7,650

7,650

7,650

8,360

8,360

8,360

อุปกรณเ ริม ำ รับเซอรกิตเบรกเกอรรุน S200 S200M S200P (ไม ามารถติดตั้งใชงานกับรุน SH200 และ S290)

อุปกรณเ ริม ำ รับเซอรกิตเบรกเกอรรุน S800

7

S800B (B series) กระแ ใชงาน ูง ุด 125 A
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6/12 Dimensio n Analog and Dig i ta l  T ime Switches 6/13

——
Dimension Analog and Digital Time Switches

การใชงานแบบ 24 ชั่ โมง

ค ามละเอียด 15 นาที ( 96 กานโยน )

ค ามแมนยำ ± 1 ินาที / 24 ชั่ โมง ที่ 23 อง าเซลเซีย

เอาตพุทแบบ 1CO      

ทนกระแ ูง ุดที่ 16 A ; Resistive load และ 4 A ; Inductive load

แรงดันใชงาน 230 V

ขนาด 2.5 โมดูล

แบตเตอรี่ ำรอง 150 ชั่ โมง

อุณ ภูมิใชงาน -10 ถึง +50 อง าเซ เซีย

3,300

Technical Data

ราคาตอหนวย (บาท)

การใชงานแบบ 24 ชั่ โมง / 7 ัน

ค ามละเอียด 1 นาที (1 ินาที กรณีโปรแกรมแบบ Impulse)

ตั้งเ ลาเปด-ปดแตละ ันได

ตั้งโปรแกรมได 120 โปรแกรม

ค ามแมนยำ ± 0.5 ินาที / 24 ชั่ โมง 

เอาตพุทแบบ 1CO

ทนกระแ ูง ุดที่ 16 A ; Resistive load และ 10 A ; Inductive load

ขนาด 2 โมดูล

แบตเตอรี่ ำรอง 5 ป ( ามารถเช็ค ถานะแบตเตอรี่ไดในแอปพลิเคชัน 

DBT Timer) 

อุณ ภูมิใชงาน -20 ถึง +50 อง าเซ เซีย

5,195

Time Switches AD1CO-R-15m (Electro-mechanical) DW1 (Digital)

S200 and SH200

Application DBT Timer

S800S, S800N, S800C, S800B

S200 80-100A and SY202 80-100A (2 pole)

ประหยัดเวลาการตั้งคาไดถึง 80% ฟงกชั่นการทำงานบนแอปพลิเคชัน DBT Timer
• รางโปรแกรมเปด-ปด
• ตั้งคาใชงานเชน ัน-เ ลา, ภา า, Change the settings of 
  the time switches (data, time, language, location, …)
• เรียกดูกาตตั้งคาตางๆ 
• Manual เปด-ปด  
• เปดการทำงาน Random ฟงกชั่น
• เชื่อมตออุปกรณผาน Bluetooth® เพื่อปรับตั้งคาตางๆ ใ ตรงกัน
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6/14 Residua l  Current  Dev ice   Overv iew Residua l  Current  Dev ice   Overv iew 6/15

—
Residual Current Device
Overview

อุปกรณปองกันไฟร่ัวไฟดูดมี นาท่ีตัดวงจรอัตโนมัติเม่ือเกิดไฟร่ัว
ไฟดูดถึงขนาด 0.03 แอมแปร (30 มิลลิแอมแปร) ซ่ึงใ ความ
ปลอดภัย งู ดุกับผูใชงาน ติดต้ังไดท้ังในตู Consumer Unit และ
ตูควบคุมตางๆ ท่ีเปนระบบรางปกนก (ราง Din) โดยแบงไดเปน
องชนิด

1. อุปกรณปองกันไฟร่ัวไฟดูด (RCCB) รุน FH200 และ F200 
   ใช ํา รับปองกันไฟร่ัว ไฟดูดตามมาตรฐาน IEC61008 / มอก 
   2425-2560

2. อุปกรณปองกันไฟร่ัวไฟดูด กระแ ไฟฟาเกินพิกัด และกระแ
   ไฟฟาลัดวงจร (RCBO) รุน DS201, DSE201, DSE201M และ 
   DS203NC ใช าํ รับปองกันไฟร่ัว ไฟดูด กระแ ไฟฟาเกินพิกัด 
   และกระแ ไฟฟาลัดวงจรตามมาตรฐาน IEC61009 / มอก 
   909-2548

• มีใ เลือกท้ัง 2 โพล (ระบบไฟ 1 เฟ ) และ 4 โพล (ระบบไฟ 
  3 เฟ ) ํา รับอุปกรณ RCCB

• มีใ เลือกท้ัง 1 โพล, 1 โพล + Neutral (1P+N) และ 3 โพล 
  + Neutral (3P+N) ํา รับอุปกรณ RCBO
• มีคาทนกระแ ลัดวงจรใ เลือกท้ัง 6kA และ 10kA ตามมาตรฐาน 
  IEC61009 ํา รับอุปกรณ RCBO แบบ 1 โพล และ 6kA ตาม
  มาตรฐาน IEC61009 าํ รับอุปกรณปองกัน RCBO แบบ 3P+N 

อุปกรณ RCCB และ RCBO ทุกรุน ามารถตัดวงจรเน่ืองจากไฟร่ัว 
ไฟดูดขนาด 30 มิลลิแอมแปร ข้ึนไปภายในเวลา 0.04 วินาที (40mS)

อุปกรณ RCCB ทุกรุน และ RCBO รุน DS201 และ DS203NC 
เปนอุปกรณท่ีใช ลักการของเ นแรงแมเ ล็ก (Electromagnetic) 
ซ่ึงเปนระบบท่ีมีความนาเช่ือถือ ูงท่ี ุดและยัง ามารถทํางานได
ในกรณีท่ี ายนิวตรอล (Neutal) ลุด รือขาด

อุปกรณ RCBO รุน DSE201 และ DSE201M เปนอุปกรณท่ีใชระบบ
อิเล็กทรอนิก ในการทํางาน แตยัง ามารถทํางานไดในกรณีท่ี าย
นิวตรอล (Neutral) ลุด รือขาด ถามีการตอ ายเ นเล็ก ( ีขาว) 
จากอุปกรณเขากับระบบ ายดิน
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6/16 RCCB R CCB Typ e A C RCCB RCCB Type  B 6/17

—
RCCB Type AC

—
RCCB Type B

F200

DSE201M DSE201

DS201

25

40

63

80

100

FH202 AC-25/0.03

FH202 AC-40/0.03

FH202 AC-63/0.03

F202 AC-80/0.03

F202 AC-100/0.03

2CSF202006R1250

2CSF202006R1400

2CSF202006R1630

2CSF202005R1800

2CSF202005R1900

30mA, 100mA**, 300mA**

30mA, 100mA**, 300mA**

30mA, 100mA**, 300mA**

30mA, 100mA**, 300mA**

30mA, 100mA**, 300mA**

2

2

2

2

2

3,035

3,575

5,650

7,590

9,070

จำนวนโพล กระแ ใชงาน ูง ุด ชื่อรุน ร ั ินคา กระแ พิกัดไฟรั่ว ไฟดูด ราคา/ นวย (บาท)
25

40

63

25

40

63

80

125

F202B-25/0.03

F202B-40/0.03

F202B-63/0.03

F204B-25/0.03

F204B-40/0.03

F204B-63/0.03

F204B-80/0.03

F204B-125/0.03

2CSF202592R1250

2CSF202592R1400

2CSF202592R1630

2CSF204592R1250

2CSF204592R1400

2CSF204592R1630

2CSF204501R1800

2CSF204523R1950

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

2

2

2

4

4

4

4

4

19,800

20,790

31,680

28,380

29,370

40,260

***

***

จำนวนโพล

*** กรุณาติดตอ อบถามจากตัวแทนจำ นาย

** ราคาของ ินคารุนกระแ พิกัดไฟรั่ว ไฟดูดขนาด 100mA และ 300mA ามารถ อบถามไดที่ตัวแทนจำ นาย

** ราคาของ ินคารุนกระแ พิกัดไฟรั่ว ไฟดูดขนาด 100mA และ 300mA ามารถ อบถามไดที่ตัวแทนจำ นาย

* เปนการคำนวณเบื้องตน ซึ่งการใชงานจริง ามารถ อบถามกระแ ใชงานของ EV Charger แตละยี่ อเพื่อการเลือกใชที่ถูกตอง

 มายเ ต: ผลิตภัณฑ ABB EV Charger ามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน section 13

กระแ ใชงาน ูง ุด ชื่อรุน ร ั ินคา กระแ พิกัดไฟรั่ว ไฟดูด ราคา/ นวย (บาท)

25

40

25

40

80

125

F202B-25/0.03

F202B-40/0.03

F204B-25/0.03

F204B-40/0.03

F204B-80/0.03

F204B-125/0.03

2CSF202592R1250

2CSF202592R1400

2CSF204592R1250

2CSF204592R1400

2CSF204501R1800

2CSF204523R1950

1 เฟ
1 เฟ
3 เฟ
3 เฟ
3 เฟ
3 เฟ

ไมเกิน 4.7 กิโลวัตต*
ไมเกิน 7.4 กิโลวัตต*
ไมเกิน 11 กิโลวัตต*
ไมเกิน 22 กิโลวัตต*
ไมเกิน 50 กิโลวัตต*
ไมเกิน 72 กิโลวัตต*

2

2

4

4

4

4

จำนวนโพล

ตารางการเลือกใช RCCB Type B กับอุปกรณชารจรถยนตไฟฟา (EV Charger)

กระแ ใชงาน ูง ุด ชื่อรุน ร ั ินคา ขนาดของ EV Charger
ระบบไฟฟา กำลังไฟฟา

25

40

63

80

100

FH204 AC-25/0.03

FH204 AC-40/0.03

FH204 AC-63/0.03

F204   AC-80/0.03

F204   AC-100/0.03

2CSF204006R1250

2CSF204006R1400

2CSF204006R1630

2CSF204005R1800

2CSF204005R1900

30mA,  100mA**, 300mA**

30mA,  100mA**, 300mA**

30mA,  100mA**, 300mA**

30mA,  100mA**, 300mA**

30mA,  100mA**, 300mA**

4

4

4

4

4

5,200

5,800

8,470

9,960

12,100

จำนวนโพล กระแ ใชงาน ูง ุด ชื่อรุน ร ั ินคา กระแ พิกัดไฟรั่ว ไฟดูด ราคา/ นวย (บาท)

115

43

68.9

46

115

17.6

* FH200 มีขนาดเทากับ F200
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6/18 RCCB RCBO 6/19

—
RCCB

—
RCBO

6

10

16

20

25

32

40

50

DSE201 C6 AC30

DSE201 C10 AC30

DSE201 C16 AC30

DSE201 C20 AC30

DSE201 C25 AC30

DSE201 C32 AC30

DSE201 C40 AC30

DSE201 C50 AC30   

2CSR255051R1064

2CSR255051R1104

2CSR255051R1164

2CSR255051R1204

2CSR255051R1254

2CSR255051R1324

2CSR255051R1404

2CSR255051R1504

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

1

1

1

1

1

1

1

1

Current

waveform

Tripping

current

0.5 to 1.0 I∆n

0.35 to 1.4 I∆n

Current delay angle  90°:
0.25 to 1.4 I∆n

Current delay angle  90°:
0.25 to 1.4 I∆n

max.  1.4 I∆n + 6 mA

max.  1.4 I∆n + 10 mA

0.5 to 1.4 I∆n

0.5 to 2.0 I∆n

Current frequency  150 Hz

0.5 to 2.4 I∆n

Current frequency  400 Hz

0.5 to 6 I∆n

Current frequency  1000 Hz

0.5 to 14 I∆n

AC A F B

Proper functionning of residual current 

protective devices of type

3,565

3,565

3,565

3,565

3,665

3,665

3,665

3,665

จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา กระแ พิกัดไฟรั่ว ไฟดูด

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

คาทนกระแ ลัดวงจร งู ดุ
(Icn, Icu)

ราคา/ นวย (บาท)

6

10

16

20

25

32

40

50

DSE201MC6AC30

DSE201MC10AC30

DSE201MC16AC30

DSE201MC20AC30

DSE201MC25AC30

DSE201MC32AC30

DSE201MC40AC30

DSE201MC50AC30

2CSR275051R1064

2CSR275051R1104

2CSR275051R1164

2CSR275051R1204

2CSR275051R1254

2CSR275051R1324

2CSR275051R1404

2CSR275051R1504

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

1

1

1

1

1

1

1

1

4,465

4,465

4,465

4,465

4,765

4,765

4,765

4,765

จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา กระแ พิกัดไฟรั่ว ไฟดูด

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

10kA

คาทนกระแ ลัดวงจร งู ดุ
(Icn, Icu)

ราคา/ นวย (บาท)

6

10

16

20

25

32

40

DS201 C6 AC30

DS201 C10 AC30

DS201 C16 AC30

DS201 C20 AC30

DS201 C25 AC30

DS201 C32 AC30

DS201 C40 AC30

2CSR255080R1064

2CSR255080R1104

2CSR255080R1164

2CSR255080R1204

2CSR255080R1254

2CSR255080R1324

2CSR255080R1404

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

1 + N

1 + N

1 + N

1 + N

1 + N

1 + N

1 + N

5,350

5,350

5,350

5,350

5,350

5,350

5,350

จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา กระแ พิกัดไฟรั่ว ไฟดูด

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

คาทนกระแ ลัดวงจร งู ดุ
(Icn, Icu)

ราคา/ นวย (บาท)

6

10

16

20

25

32

DS203NC C6AC30

DS203NC C10AC30

DS203NC C16AC30

DS203NC C20AC30

DS203NC C25AC30

DS203NC C32AC30

2CSR256040R1064

2CSR256040R1104

2CSR256040R1164

2CSR256040R1204

2CSR256040R1254

2CSR256040R1324

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

30mA

3 + N

3 + N

3 + N

3 + N

3 + N

3 + N

10,605

10,605

10,605

10,605

10,605

10,605

จำนวนโพล กระแ พิกัด ชื่อรุน ร ั ินคา กระแ พิกัดไฟรั่ว ไฟดูด

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

6kA

คาทนกระแ ลัดวงจร งู ดุ
(Icn, Icu)

ราคา/ นวย (บาท)

ÞÚßÝß ÞÚßÝß ÞÚßÝß ÞÚßÝß ÞÚßÝß ÞÚßÝß ÞÚßÝß ÞÚßÝß ÞÚßÝß ÞÚßÝß ÞÚßÝß ÞÚßÝß

››

›› ››

››› ››› ››› ›››

››› ›››

››› ›››

››› ››› ››› ›››
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6/20 Auto-rec losing unit  และ RCCB Type AC รุน F200 กระแ พิกัด ูง ุด 63A 6/21

—
Auto-reclosing unit
และ RCCB Type AC รุน F200 กระแ พิกัด ูง ุด 63A

—
Wiring diagrams 

F202AC-25/0.03

F202AC-40/0.03

F202AC-63/0.03

F204AC-25/0.03

F204AC-40/0.03

F204AC-63/0.03

2CSF202005R1250

2CSF202005R1400

2CSF202005R1630

2CSF204005R1250

2CSF204005R1400

2CSF204005R1630

F202 TM15/12F2C-ARI

30mA, 300mA** 

30mA, 300mA** 

30mA, 300mA** 

30mA, 300mA** 

30mA, 300mA** 

30mA, 300mA** 

2

2

2

4

4

4

3,650

4,290

6,785

6,225

6,930

10,175

จำนวนโพล กระแ ใชงาน ูง ุด ชื่อรุน ร ั ินคา กระแ พิกัดไฟรั่ว ไฟดูด ราคา/ นวย (บาท)

2CSF200996R0013

For motor operating device F2C-ARI auto-reclosing unit

12-30Vac รือ 12-48Vdc 3sec** 2 modulesF2C-ARI 21,120

ชื่อรุน

** F2C-ARI จะทำกาตอวงจรกลับอัตโนมัติ ลังจาก RCCB ทริป 3วินาที     
ในกรณีที่ RCCB ยังคงทริปตอเนื่อง ลังจากการ F2C-ARI ตอวงจรกลับอัตโนมัติแลว 3ครั้ง F2C-ARI จะ ยุดการทำงานจนกวาจะมีการ Reset     
     
*** F2C-ARI ตองใชงานรวมกับ RCCB รุน F202 รือ F204 เ มอ     
     
ในกรณีที่ไมมีแรงดันขนาด 12-30Vac รือ 12-48Vdc ามารถใชแรงดันไฟฟา 220Vac ตอผาน TM15/12 เพื่อแปลงเปน 12Vac ใชเปนไฟเลี้ยงใ กับ F2C-ARI     

** ราคาของ ินคารุนกระแ พิกัดไฟรั่ว ไฟดูดขนาด 300mA ามารถ อบถามไดที่ตัวแทนจำ นาย

ร ั ินคา แรงดันใชงาน ชวงเวลาการทำงานตองครั้ง ขนาด ราคา/ นวย (บาท)

2CSM228735R0802 2 modulesTM15/12 1,540

ชื่อรุน ร ั ินคา ขนาด ราคา/ นวย (บาท)

F2C-ARI

35.5

53

15.5 25.4

89 45

12
1

15.4 30.5

50.3

80.5

Low voltage use : 12...30 V AC, 12...48 V DC

Low voltage use of several motor operating devices or auto-reclosing units : 12-30 V AC, 12-48 V DC

Use of several motor operating devices or auto-reclosing units at 230 V AC via a single trasformer

MAX 1500m

6  7   8   9  10 11

1   2       3   4  5

LOCKED

AUX

LOCKED STATE

N  L

open

closed / reset

OFF

ON

OFF

ON

12-30 V AC
12-48 V DC

Use at 230 V AC via a TM15/12 bell transformer

6  7   8   9  10 11

1   2       3   4  5

LOCKED

AUX

TM15/2

5     6      7     8

1      2     3      4

LOCKED STATE

N  L

open

closed / reset

MAX 1500m

230 V AC

6  7   8   9  10 11

AUX

1   2       3   4  5

LOCKED

6  7   8   9  10 11

AUX

1   2       3   4  5

LOCKED

6  7   8   9  10 11

AUX

1   2       3   4  5

LOCKED

12-30 V AC 230 V AC

6  7   8   9  10 11

AUX

1   2       3   4  5

LOCKED

6  7   8   9  10 11

AUX

1   2       3   4  5

LOCKED

6  7   8   9  10 11

AUX

1   2       3   4  5

LOCKED

1 2 n ...

1 2 n ...

12-48 V DC

25

40

63

25

40

63

Wir ing  d iagrams 
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6/22 Co nsumer  Unit   Overv iew Consumer  Unit   Overv iew 6/23

—
Consumer Unit
Overview

ตูคอนซูมเมอรยนิูต ระบบ Bolt on เปนจุดร มการติดต้ังอุปกรณ
ค บคุมและปองกันอันตรายตางๆ จากไฟฟาระบบ 1 เฟ  2 าย
อยางเปนระเบียบและงายตอการจัดการ โดยท่ั ไปจะประกอบด ย
เซอรกิตเบรกเกอรเมน อุปกรณปองกันไฟร่ั ไฟดูด และเซอรกิต
เบรกเกอรยอย โดยติดต้ังบนรางปกนก (ราง DIN)

ตูคอนซูมเมอรยนิูต รุน SCP เ มาะกับการใชงาน าํ รับบาน และ
อาคารพาณิชย ตามมาตรฐาน IEC61439-3 มีขนาดใ เลือกท้ัง 
7, 10, 14, 16 และ 20 งจร (ร มเมนเบรกเกอร)

• ตูชนิด IP65 เ มาะกับการติดต้ังภายนอกอาคาร โดยมีขนาด
  ใ เลือกใช องขนาดคือ 4 และ 8 งจร
• เทอรมินอลบล็อครุน SPE เ มาะกับการใชติดต้ังแยกจุดท่ีตองการ
  ปองกัน และค บคุม งจรไฟฟา มีใ เลือกท้ังรุน 2 ชอง และ 4 ชอง
• ผลิตจากพลา ติกชนิดพิเ ซ่ึงมีคุณ มบัติไมลามไฟ
• ามารถใชติดต้ังอุปกรณในระบบรางปกนก (ราง DIN) ชนิดอ่ืนๆ 
  นอกจากมินิเอเจอรเซอรกิตเบรกเกอร และ อุปกรณปองกันไฟร่ั
  ไฟดูดได เชน อุปกรณปองกันแรงดันเกินช่ั ขณะเน่ืองจากฟาผา ; 
  Surge Protective Device (SPD) และอุปกรณปรับต้ังคาเ ลา
  เปด – ปด อัตโนมัติ (Time Switch) 66



6/24 Co nsumer  Unit Consumer  Unit 6/25

—
Consumer Unit

* ราคาตู SCP เปนราคาที่รวมบัสบาร นิวตรอล และ กราวนดเทอรมินอลแลว

* ราคาตู IP65 8 ชอง เปนราคาที่รวมบัสบาร นิวตรอล และ กราวนดเทอรมินอลแลว

นิวตรอลเทอรมินอลขนาด 62 มิลลิเมตร แผนบิดชองวางขนาด 6 ชอง

SPE2

SPE4

SCP07

SCP10

SCP14

SCP16

SCP20

2

4

7

10

14

16

20

GJF1752000R0201

GJF1754000R0203

GJF1710211R2204

GJF1710212R2206

GJF1710214R2208

GJF1710215R2210

GJF1710216R2212

375

505

1,615

2,045

3,175

3,630

4,245

จำนวนชอง

ตูคอนซูมเมอรยูนิต IP40

ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)

MISTRAL 4 Modules IP65

MISTRAL 8 Modules IP65

4

8

1SL1200A00

1SLM006501A1201

1,770

4,565

จำนวนชอง

ตูคอนซูมเมอรยูนิต IP65

ชื่อรุน ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)

GHL4301203R0014

TZ-BP6

205

195

ินคา
นิวตรอลเทอรมินอลขนาด 62 มิลลิเมตร
แผนปดชองวางขนาด 6 ชอง

อุปกรณเ ริม

ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)
215

269

338

374

446

129

183

252

288

360

Model
SCP07

SCP10

SCP14

SCP16

SCP20

A (mm) B (mm)
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6/26 Distr ib ut io n  Bo a rd   Overv iew Distr ibut ion  Board   Overv iew 6/27

—
Distribution Board
Overview

ตูโ ลดเซ็นเตอร ระบบ Bolt on เปนจุดรวมการติดต้ังอุปกรณ
ควบคุมและปองกันอันตรายตางๆ จากไฟฟาระบบ 3 เฟ  4 าย
อยางเปนระเบียบและงายตอการจัดการ โดยท่ัวไปจะประกอบดวย
เซอรกิตเบรกเกอรเมน อุปกรณปองกันไฟร่ัวไฟดูด และเซอรกิต
เบรกเกอรยอย โดยติดต้ังบนรางปกนก (ราง DIN)

ตูโ ลดเซ็นเตอร DB เ มาะกับการใชงาน ํา รับบาน อาคาร
พาณิชย และโรงงานอุต า กรรม ตามมาตรฐาน IEC60439-1
และ IEC 61439-1

มีขนาดใ เลือกท้ัง 12, 24, 36 และ 48 วงจร พรอมกับขนาด
บั บาร ูง ุดท่ี 250 แอมป

• มีใ เลือกท้ังแบบ Main Circuit Breaker และ Main Lug
• ผลิตจากเ ล็กชนิด AIZn ขนาด นา 1.2 มิลลิเมตร ซ่ึงมีคุณ มบัติ
  แข็งแรง และปองกัน นิมไดดี
• มีพ้ืนท่ีมากกวา ทําใ งายในการเดิน ายไฟฟาภายในตู
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6/28 Distr ib ut io n  Bo a rd Distr ibut ion  Board 6/29

—
Distribution Board

12

24

36

48

DB12MC200Formula

DB24MC200Formula

DB36MC200Formula

DB48MC200Formula

8,635

10,600

13,530

14,430

จำนวนชอง

ตูโ ลดเซ็นเตอร แบบ Main Circuit Breaker ขนาด 125 แอมป

ขนาดเมนเซอรกิตเบรกเกอร ูง ุด

125 แอมป Formula A1 ; 3 โพล
(รายละเอียด ินคาดูที่ นา 2/42)

ชื่อรุนเมนเซอรกิตเบรกเกอร ชื่อรุน/ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)

DB12MC200Formula

DB24MC200Formula

DB36MC200Formula

DB48MC200Formula

DB24MC250Formula

DB36MC250Formula

DB48MC250Formula

DB12CL200Formula

DB24CL200Formula

DB36CL200Formula

DB48CL200Formula

DB24CL250Formula

DB36CL250Formula

DB48CL250Formula

650

750

850

950

750

850

950

450

550

750

850

550

750

850

ขนาดตูโ ลดเซ็นเตอรรุน DB FORMULA

Model A (mm)

12

24

36

48

DB12CL200Formula   

DB24CL200Formula   

DB36CL200Formula   

DB48CL200Formula   

7,900

9,900

12,800

13,695

จำนวนชอง

ตูโ ลดเซ็นเตอร แบบ Main Lug ขนาด 200 แอมป

ขนาดเมนบั บาร ูง ุด

200 แอมป

ชื่อรุน/ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)

24

36

48

DB24MC250Formula   

DB36MC250Formula   

DB48MC250Formula   

13,825

16,105

17,345

จำนวนชอง

ตูโ ลดเซ็นเตอร แบบ Main Circuit Breaker ขนาด 250 แอมป

ขนาดเมนเซอรกิตเบรกเกอร ูง ุด

250 แอมป
Formula A2 ; 3 โพล
(รายละเอียด ินคาดูที่ นา 2/43)

ชื่อรุนเมนเซอรกิตเบรกเกอร ชื่อรุน/ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)

24

36

48

DB24CL250Formula   

DB36CL250Formula   

DB48CL250Formula   

12,650

14,585

15,785

จำนวนชอง

ตูโ ลดเซ็นเตอร แบบ Main Lug ขนาด 250 แอมป

250 แอมป

ขนาดเมนบั บาร ูง ุด ชื่อรุน/ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)

TZ-BP6 195

รายละเอียด ินคา
แผนปดชองวางขนาด 6 ชอง

*    ราคาไมรวมเมนเบรกเกอร
**   ตูโ ลดเซ็นเตอร ามารถใ เซอรกิตเบรกเกอรรุน SH200, S200, S200M, S200P, DSE201 และ DSE201M
*** ตูโ ลดเซ็นเตอร DB12, 24, 36 และ 48MC200 Formula จะตองใชกับเมนเซอรกิตเบรกเกอรรุน Formula A1 
     ซึ่งมีคากระแ ใชงาน ูง ุดที่ 125A เทานั้น ถาจะเลือกใชเมนเซอรกิตเบรกเกอรที่มีคากระแ ใชงานมากกวา 125A 
     ตองเลือกใช ตูโ ลดเซ็นเตอร รุน DB 24, 36 และ 48 MC250 Formula รวมกับเมนเซอรกิตเบรกเกอรรุน Formula A2 
     ซึ่งมีคากระแ ใชงาน ูง ุดที่ 250

อุปกรณเ ริม

ชื่อรุน/ร ั ินคา ราคา/ นวย (บาท)

70
70

130430

A
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6/30 W ir ing  Dia g ra ms Wir ing  Diagrams 6/31

—
Wiring Diagrams

การตอแบบมีเซอรกิตเบรกเกอรและอุปกรณปองกันไฟร่ัวไฟดูด ทํา นาท่ีเปนเมน ํา รับไฟ 1 เฟ
• ามารถปองกันอันตรายจากไฟเกินและไฟชอต
• ามารถปองกันอันตรายจากไฟร่ัวไฟดูดได โดยจะปองกันทุกๆ 
  วงจรท่ีตอผานอุปกรณ

การตอแบบมีเซอรกิตเบรกเกอร ทํา นาท่ีเปนเมน โดยมีอุปกรณปองกันไฟร่ัวไฟดูดแยกคุมวงจร ํา รับไฟ 1 เฟ
• ามารถปองกันอันตรายจากไฟเกินและไฟชอต
• ามารถปองกันอันตรายจากไฟร่ัวไฟดูดได โดยจะปองกันเฉพาะ
  วงจรท่ีตอผานอุปกรณปองกันไฟร่ัว ไฟดูดเทาน้ัน
• การตอวงจรในรูปแบบน้ีตองเพ่ิม Neutral Terminal แยกอีก 1 ชุด*

* Neutral terminal ในชุดมาตรฐานจะมีเพียง 1 ชุดเทาน้ัน ากตองการ Neutral terminal เพ่ิม ามารถ าซ้ืออุปกรณเ ริม

• ตองติดต้ัง ายดินใ ถูกตองตามมาตรฐานการไฟฟา เพ่ือปองกัน
  อันตรายจากไฟร่ัวไฟดูดไดเบ้ืองตน

การตอแบบมีเซอรกิตเบรกเกอร ทํา นาท่ีเปนเมน โดยมีอุปกรณปองกันไฟร่ัวไฟดูดชนิด RCBO แยกคุมวงจรตอวงจร าํ รับไฟ 1 เฟ
• ามารถปองกันอันตรายจากไฟเกินและไฟชอต
• ามารถปองกันอันตรายจากไฟร่ัวไฟดูดได โดยจะปองกันแบบ
  วงจรตอวงจร ํา รับวงจรท่ีตอผาน RCBO เทาน้ัน

• ตองติดต้ัง ายดินใ ถูกตองตามมาตรฐานการไฟฟา เพ่ือปองกัน
  อันตรายจากไฟร่ัวไฟดูดไดเบ้ืองตน าํ รับวงจรท่ีไมตอผานอุปกรณ
  ปองกันไฟร่ัวไฟดูด

การตอแบบมีเซอรกิตเบรกเกอรทํา นาท่ีเปนเมน โดยมีอุปกรณปองกันแรงดันเกินจากฟาผา าํ รับไฟ 1 เฟ
• ามารถปองกันอันตรายจากไฟเกินและไฟชอต
• ามารถปองกันอันตรายเน่ืองจากแรงดันเกินจากเ ตุการณฟาผา 
  ชวยลดความเ ีย ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในท่ีพักอาศัย

• ตองติดต้ัง ายดินใ ถูกตองตามมาตรฐานการไฟฟา เพ่ือปองกัน
  อันตรายจากไฟร่ัวไฟดูดไดเบ้ืองตน าํ รับวงจรท่ีไมตอผานอุปกรณ
  ปองกันไฟร่ัวไฟดูด

• ตองติดต้ัง ายดินใ ถูกตองตามมาตรฐานการไฟฟา เพ่ือปองกัน
  อันตรายจากไฟร่ัวไฟดูดไดเบ้ืองตน
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6/32 6/33การเลือกเมนเซอร กิตเบรกเกอร ํา รับมิเตอรขนาดตางๆ Note

—
การเลือกเมนเซอรกิตเบรกเกอร ํา รับมิเตอรขนาดตางๆ

5 (15)

15 (45)

30 (100)

50 (150)

ตารางแนะนําการเลือกเซอรกิตเบรกเกอรยอยเพ่ือใชควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองทําน้ําอุนขนาดตางๆ

** ขนาดของเซอรกิตเบรกเกอร ํา รับวงจรแ ง วาง และวงจรเตารับข้ึนอยูกับความเ มาะ มของการใชไฟฟาในแตละบาน
   โดยปริมาณการใชกระแ ไฟฟารวมในแตละวงจรตองไมเกินขนาดพิกัด (A) ของเซอรกิตเบรกเกอรยอยท่ีใชควบคุมวงจรน้ันๆ อยู
*  ตัวเลข ลังตัว “C” คือ ขนาดกระแ  (A)

*เคร่ืองปรับอากาศขนาด 1 ตัน = 12000 BTU

- 

-

1800-2500

3500

4500

6000

-

9000

-

-

-

ขนาดเคร่ืองทําน้ําอุน
(Watt)

SH201-C6

SH201-C10

SH201-C16

SH201-C20

SH201-C25

SH201-C32

SH201-C40

S201-C50

S201-C63

S291-C80

S291-C100

0.5

1

1.5

2.5

4

6

10

10

16

25

35

ขนาด ายไฟฟา (mm2)
(เดิน ายติดผนัง)

0.5

1.5

2.5

4

6

10

10

16

25

35

50

ขนาด ายไฟฟา (mm2)
(เดิน ายรอยทอ PVC ติดผนัง)

ขนาดต่ํา ุดของ ายเมนและ
( ายตอ ลักดิน) ตร.มม. (mm2)

เดินสายติดผนัง

4 (10)

10 (10)

25 (10)

35 (10)

เดินสายรอยทอ PVC ติดผนัง

4,10 (10)

16 (10)

50 (16)

70 (25) 

มิเตอรระบบ 220V
1 เฟ  2 าย

16

40/50

100

125

ขนาด ูง ุดของ
เมนเซอรกิตเบรกเกอร (A)

S202M-C16

S202M-C40

S202M-C50

SY202-C100

S802B-C125

รุนของเมนเซอรกิตเบรกเกอร
ABB ท่ีแนะนําใ ใช

FH202AC-25/0.03

FH202AC-40/0.03

FH202AC-63/0.03

F202AC-100/0.03

รุนของอุปกรณกันไฟร่ัว ABB

-

9000 BTU

12000 BTU

18000 BTU

24000 BTU

30000 BTU

36000 BTU

-

-

-

-

ขนาดของ
เคร่ืองปรับอากาศ (1 เฟ )

ตารางแนะนําการเลือกเซอรกิตเบรกเกอรยอยเพ่ือใชควบคุม วงจรแ ง วาง และวงจรเตารับ **

-

SH201-C16

SH201-C20

เบรกเกอรยอย
ํา รับควบคุมเตารับ (ปล๊ัก)

1.5

1.5

2.5

ขนาด ายไฟฟา (mm2)
(เดิน ายติดผนัง)

1.5

2.5

4

ขนาด ายไฟฟา (mm2)
(เดิน ายรอยทอ PVC ติดผนัง)

SH201-C10

SH201-C16

-

เบรกเกอรยอย
ํา รับควบคุมแ ง วาง

รุนเซอรกิตเบรกเกอรยอย ABB
ท่ีแนะนําใช

—
Note
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6/34 Instal lation contactors

 

Instal lation contactors 6/35

คอนแทคเตอรชนิดติดตั้งบนราง DIN ขนาดกระแสตั้งแต 16A 
ถึง 100A 
• เปนไปตามมาตราฐาน IEC61095 ำ รับอาคาร โรงแรม บานพัก
   ที่อยูอาศัย 
• เปนไปตามมาตราฐาน IEC60947-4-1 ำ รับงานอุต า กรรม 
• ใชไฟเลี้ยง AC/DC ในตัว 
• การทำงานที่เงียบ (hum-free) 
• Low power consumption 
• มี built-in protective circuit ในตัว 
• มีทั้งรุน automatic และ manual 
• ามารถติดตั้งในตูคอนซูมเมอรยูนิตได 

เ มาะ ำ รับควบคุมและตัดตอวงจรตางๆ
• Lighting
• HVAC
• Boilers / Heaters
• Fans / Blowers
• E-mobility
• Back up power switching
• Hotel room
• Ship
• Elevators
• Motor up to 15kW
• Etc.

—
Installation contactors
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6/36 I n s t a l l a t i o n  c o n t a c t o r s  คอนแทคเตอร  รุ น ESB

 

Instal lation contactors 6/37

—
Installation contactors

66

16

16

16

16

16

20

25

25

25

40

63

63

100

25

40

63

25

25

25

25

25

40

63

63

63

63

100

ESB16-20N-01

ESB16-20N-03

ESB16-20N-06

ESB16-11N-01

ESB16-11N-06

ESB20-20N-06

ESB25-20N-01

ESB25-20N-06

ESB25-20N-06

ESB40-20N-06

ESB63-20N-01

ESB63-20N-06

ESB100-20N-06

ESB25-30N-06

ESB40-30N-06

ESB63-30N-06

ESB25-40N-01

ESB25-40N-06

ESB25-04N-01

ESB25-04N-06

ESB25-22N-06

ESB40-40N-06

ESB63-40N-01

ESB63-40N-06

ESB63-22N-06

ESB63-31N-06

ESB100-40N-06

EH04-11N

EH04-20N

6

6

6

6

6

9

9

9

9

22

30

30

-

9

22

30

9

9

9

9

9

22

30

30

30

30

-

AC-7a AC-7b
รุน กระแ ใชงาน (230V) ราคา (บาท)นา ัมผั  (contact)ไฟเล้ียง (control voltage)

VAC/DC

24

48

230

24

230

230

24

230

230

230

24

230

230

230

230

230

24

230

24

230

230

230

24

230

230

230

230

 Auxiliary contact block

 Auxiliary contact block

2NO

2NO

2NO

1NO+1NC

1NO+1NC

2NO

2NO

2NO

2NO

2NO

2NO

2NO

2NO

3NO

3NO

3NO

4NO

4NO

4NC

4NC

2NO+2NC

4NO

4NO

4NO

2NO+2NC

3NO+1NC

4NO

1NO+1NC

2NO

ESB16..N
Dimensions mm, inch

ESB20..N
Dimensions mm, inch

ESB25..N
Dimensions mm, inch

ESB40..N
Dimensions mm, inch

ESB63..N
Dimensions mm, inch

ESB100..40N
Dimensions mm, inch

EH04..N
Dimensions mm, inch

ESB100-20..N

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

3,870

4,590

4,590

12,040

2,940

4,280

4,480

4,680

4,680

4,680

4,680

4,680

6,140

6,140

6,140

6,140

6,140

12,980

710

710

—
Installation contactors
คอนแทคเตอร รุน ESB
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—
Installation contactors

66

20

20

40

40

25

40

25

25

40

40

EN20-20N-01

EN20-20N-06

EN40-20N-01

EN40-20N-06

EN25-30N-06

EN40-30N-06

EN25-40N-01

EN25-40N-06

EN40-40N-01

EN40-40N-06

EH04-11N

EH04-20N

Operation mode EN-versions
Switch position O = OFF

Coil
input

Main
contacts
output

Switch position AUTO Switch position I = ON

9

9

22

22

9

22

9

9

22

22

AC-7a AC-7b
รุน กระแ ใชงาน (230V) ราคา (บาท)นา ัมผั  (contact)ไฟเล้ียง (control voltage)

VAC/DC

24

230

24

230

230

230

24

230

24

230

 Auxiliary contact block

 Auxiliary contact block

2NO

2NO

2NO

2NO

3NO

3NO

4NO

4NO

4NO

4NO

1NO+1NC

2NO

3,220

3,220

4,950

4,950

3,470

5,080

5,080

5,080

7,880

7,880

710

710

—
Installation contactors
คอนแทคเตอร รุน EN
Manual/ Automatic operation

A1

A2

1

2

Control with manual  
override functionality

Field for label

EH-04 auxiliary contact block

 - tool-free mounting
 - clip-on the left side

Harmonized for the same  
screwdriver

click!

Terminals IP20

Easy status indication
 Red: ON
 Green: OFF

2C
D

C
22

20
0

7F
0

0
17

EH04..N

Dimensions mm, inches

69
 

53
 

9 

6.8 

43.5

58 

45 85
 

2.
72

''

2.
0

9'
'

0.35''

0.27''

1.71''

2.28''

 1
.7

7'
'

 3
.3

5'
'

1S
B

C
50

17
29

F0
0

0
0

EN20..N

Dimensions mm, inches

6.8 

43.5 

58 

  0.27''

 1.71''

 2.28''

45

17.8

85

0.7''

3.
35

''

2.4

1.77''

2.09''

2C
D

C
22

20
0

2F
0

0
17

EN25..N

Dimensions mm, inches

36 

72
.8

 

45
 

85
 

6.8 

43.5 

58 

 2
.8

7'
'

 1
.7

7'
'

 3
.3

5'
'

  0.27''

 1.71''

 2.28''

 1.42''

2C
D

C
22

20
0

4
F0

0
17

EN40..N

Dimensions mm, inches

54 

45
 

85
 

6.8 

43.5 

58 

2.13''

 1
.7

7'
'

 3
.3

5'
'

0.27''

1.71''

2.28''
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ลัดวงจรตัวเองในขณะที่เกิดแรงดันเกินชั่วขณะ เพื่อใ กระแ
เปลี่ยนทิศทางวิ่งผาน SPD ลง ูกราวน แทนที่จะเขาไปทำลาย
อุปกรณเครื่องใชไฟฟา ในขณะเดียวกันแรงดันครอม SPD จะถูก
จำกัดไวเพื่อไมใ ูงเกินไปจนเปนอันตรายกับอุปกรณเครื่องใช
ไฟฟา จากนั้นเมื่อแรงดันเกินชั่วขณะผานลงกราวนไปแลว SPD 
ก็จะเปดวงจรตัวเองกลับมา ู ถานะปกติ

เปนแถบ บีงบอก ถานะอายุการใชงานของ 
SPD
สีเขียว คือ ถานะปกติ
สีแดง  คือ มดอายุการใชงาน

ฟงกชั่นนี้ภายใน Cartridges จะมี SPD จำนวน 2 ตัว เมื่อตัวที่ นึ่ง
มดอายุการใชงาน จะทำการเปลี่ยนเขา ูตำแ นง Safety Reserve 

ทำใ  SPD ำรองที่เ ลือทำงานแทน (แถบ ีเขียวจะเปลี่ยนเปน ีแดง
ครึ่งแถบ) ทำใ ผูใชมีเวลาเตรียมการจัด า Cartridges ใ มมาเปลี่ยน 
เม่ือ SPD ำรอง มดอายุการใชงาน (แถบ จีะเปล่ียนเปน แีดงท้ังแถบ)

ฟงกชั่นนี้ไว ง ัญญาณ ทำใ ามารถตรวจ อบการทำงานของ 
SPD จากระยะไกลได โดยจะมี นา ัมผั ใ  1 changeover

อุปกรณ ามารถถอดเปลี่ยนไดงาย ซึ่ง ะดวก
ตอการเปลี่ยนเมื่ออุปกรณ มดอายุการใชงาน
และมีการปองกันการเปล่ียน Cartridges ผิดรุน 
รวมทั้งการ ลับระ วาง Phase และ Neutral

Options and Advantages

เอบีบีขอนำเ นอทางเลือกท่ี มบูรณเพ่ือปองกันระบบไฟฟาของคุณ
ท้ังแบบ Common Mode (phase/earth รือ neutral/earth) 
และ Differential Mode (phase/phase รือ phase/neutral)

ำ รับผูใช iPhone/iPad ามารถเขาไปดาวนโ ลด “OVR 
Wizard” ไดที่ App Store เพื่อความ ะดวกและรวดเร็ว
ในการเลือกใชอุปกรณ

—
อุปกรณปองกันแรงดันเกินช่ัวขณะ 
Surge Protective Device : SPD

แรงดันเกินช่ัวขณะมี าเ ตุมาจาก ลายปรากฏการณซ่ึง าเ ตุ ลักก็คือ ปรากฏการณฟาผาท้ังแบบโดยตรง (Direct Strike) 
และแบบโดยออม (Indirect Strike) รือแมแตแรงดันเกินช่ัวขณะท่ีเกิดจากการเปด-ปดอุปกรณ (Switching) ท่ีมีองคประกอบ
พวก Inductive รือ Capacitive จากปรากฏการณเ ลาน้ีทําใ เกิดความเ ีย ายแกอุปกรณไฟฟา ซ่ึงเรา ามารถปองกัน
ไดดวยการติดอุปกรณปองกันแรงดันเกินช่ัวขณะ (SPD) ท่ีตูไฟฟา โดยมี นาท่ีและ ลักการดังน้ี

5

7 7

OVR Wizard

Pluggable (P)

Remote Indication (TS)

Pluggable surge 
protective device 
cartridges

End-of life Indicator

Safety Reserve System (S)
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เอบีบีขอนำเ นออุปกรณปองกันแรงดันเกินชั่วขณะ (SPD) ที่เ มาะ ม ำ รับการใชงานประเภทอาคารพาณิชย, 
ำนักงาน และโรงงานอุต า กรรม มีใ เลือกใชทั้งแบบ T1+2 และ T2 

ในกรณีที่อุปกรณเครื่องใชที่เราตองการปองกันอยู างจาก SPD ที่ติดในตู MDB มากกวา 30 เมตร ควรทำการติดตั้ง SPD เพื่อเปนการเพิ่ม
ประ ิทธิภาพในการปองกันอีกชั้น นึ่งโดยทำการติดตั้ง ที่ตู SDB รือติดตั้งใ ใกลกับอุปกรณนั้นๆ ที่ ุด มีใ เลือกใชทั้งแบบ 1P+N และ 
3P+N ตามความเ มาะ มของแตละอุปกรณ

—
Application for Commercial Building and Industrial

ดวยประ บการณอันยาวนานทําใ เอบีบีเปน น่ึงในผูนําของโลกในการผลิตอุปกรณปองกันแรงดันเกินช่ัวขณะ (SPD) าํ รับ
ระบบไฟฟาตางๆ ตามความตองการของลูกคา อาทิ อาคาร โรงงาน บานพักอาศัย ระบบพลังงานแ งอาทิตย พลังงานลม 
ระบบ ื่อ าร และอ่ืนๆ ดวยเทคโนโลยีท่ี ลาก ลายเชน Gas-tube, MOV และ Diode เพ่ือใ เ มาะ มกับการเลือกใชงาน
ในแตละดาน

แนะนำใ ใช SPD Type 2 ามารถใช MCB แทน Fuse ได

MDB ที่ Neutral เชื่อมตอกับ Ground

Appl icat ion  for  Commerc ia l  Bu i ld ing  and Industr ia l  /  Sub Switchboard  (SDB)

—
Sub Switchboard (SDB)

7 7

Main Switchboard (MDB)

MDB ที่ Neutral เชื่อมตอกับ Ground

OVR T2 1N 40 275 P QS OVR T2 3N 40 275 P QS

OVR T2 1N 40 275 P QS OVR T2 3N 40 275 P QS

แนะนำใ ใช SPD Type 1+2 เมื่อในระบบมีการตอกับอุปกรณที่ sensitive โดยเฉพาะอุปกรณอิเล็กทรอนิก  เชน คอมพิวเตอร เครื่องมือวัด
*แนะนำใ ใช Fuse back up 250A ำ รับ ESP 240/I/TNC, ESP 240/I/TNS

OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS
- Fuse (gG 125A) E9F22GG125 +

  Holder E91/125

OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS
- Fuse (gG 125A) E9F22GG125 

  +Holder E91/125

1+2

-

1+2

-

limp = 12.5

-

limp = 12.5

-

3P+N

1P

1P+N

1P

1

3

1

1

Common + Differential Mode

-

Common + Differential Mode

-

40,000

2,256

13,200

2,256

46,768

 15,456

รุน

MDB ที่ Neutral ไม เชื่อมตอกับ Ground

ประเภท
(Type)

กระแสสูงสุดท่ีทนได
(kA)

โพล จำนวนที่ใช 
(ตัว)

การปองกัน ราคา/ตัว 
(บาท)

ราคารวม 
(บาท)

OVR T1-T2 3N 12.5-275s 
P TS QS

OVR T1-T2 1N 12.5-275s 
P TS QS

OVR T1-T2 3N 12.5-275s 
P TS QS

OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS
-Fuse (gG 125A)+Holder

OVR T1-T2 12.5-275s P TS QS
- Fuse (gG 125A)+Holder

1+2

-

1

-

limp = 12.5

-

limp = 25

-

3P

1P

1P

1P

1

3

1

1

Common Mode

-

Common Mode

-

22,000

2,256

5,900

2,256

28,768

8,156

ประเภท
(Type)

3 เฟ

1 เฟ

ระบบไฟฟา กระแสสูงสุดท่ีทนได
(kA)

โพล จำนวนที่ใช 
(ตัว)

การปองกัน ราคา/ตัว 
(บาท)

ราคารวม 
(บาท)

รุน

OVR T2 3N 40 275 P QS  

- Fuse (gG 32A) E9F10GG32 

  + Holder E91/32

OVR T2 1N 40 275 P QS  

- Fuse (gG 32A) E9F10GG32 

  + Holder E91/32

2

-

2

-

Imax = 40

-

Imax = 40

-

3P+N

1P

1P+N

1P

1

3

1

1

Common 

+ Differential Mode

-

Common 

+ Differential Mode

-

26,620

415

11,000

415

27,865

11,415

ประเภท
(Type)

3 เฟ

1 เฟ

ระบบไฟฟา กระแสสูงสุดท่ีทนได
(kA)

โพล จำนวนที่ใช 
(ตัว)

การปองกัน ราคา/ตัว 
(บาท)

ราคารวม 
(บาท)

รุน

OVR T1-T2 3L 12.5-275s 
P TS QS

OVR T1-T2 12.5-275s 
P TS QS

OVR T1-T2 3L 12.5-275s 
P TS QS
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เอบีบีขอนำเ นออุปกรณปองกันแรงดันเกินช่ัวขณะ (SPD) ท่ีเ มาะ ม
ำ รับการใชงานประเภทบานพักท่ีอยูอาศัย โดยเลือกใช SPD แบบ 

—
Application for Residential
Main Consumer Unit

T2 คา Imax ต้ังแต 20 ถึง 40 kA มีใ เลือกรุนท้ังแบบ Pluggable 
และ Non-Pluggable ตามความตองการในการใชงานของลูกคา

1 เฟ
3 เฟ
1 เฟ
3 เฟ

2-3

2-3

2

2

Imax = 20

Imax = 20

Imax = 40

Imax = 40

1P

3P

1P

3P

1 

3 

1 

3

Common Mode

Common Mode

Common Mode

Common Mode

5,665

5,665

6,000

6,000

5,665***

16,995***

6,000***

18,000***

ระบบไฟที่ใช

OVR T2-T3 20 275 P QS  

OVR T2-T3 20 275 P QS  

OVR T2 40 275 P QS  

OVR T2 40 275 P QS  

รุน

*** ราคาที่แ ดงในตารางยังไมรวมราคาของ MCB SH201-C25 ( นา 6/2) รือFuse (gG 32A) E9F10GG32 + Holder E91/32 (ราคา 415 บาท / unit)
     (การใชงานอุปกรณปองกันแรงดันเกินชั่วขณะ (SPD) ตองติดตั้งใชงานรวมกับMCB รือ Fuse 1 ตัวตอ1 เฟ เ มอ

*** ราคาที่แ ดงในตารางยังไมรวมราคาของ MCB SH201-C25 (ติดตอ ABB) รือ Fuse (gG 32A) + Holder (ราคา 360 บาท / unit)
     (การใชงานอุปกรณปองกันแรงดันเกินชั่วขณะ (SPD) ตองติดตั้งใชงานรวมกับ MCB รือ Fuse 1 ตัวตอ 1 เฟ เ มอ)

Consumer Unit ที่ Neutral เชื่อมตอกับ Ground

ประเภท
(Type)

กระแสสูงสุดท่ีทนได
(kA)

โพล จำนวนที่ใช
(ตัว)

การปองกัน ราคา/ตัว
(บาท)

ราคารวม 
(บาท)

OVR T2 1N 40 275 P QS

OVR T2 3N 40 275 P QS

2

2

Imax = 40

Imax = 40

1P+N

3P+N

1 (1 phase)

1 (3 phase)

Common Mode +

Differential Mode

Common Mode + 

Differential Mode

10,000

24,200

11,000***

26,620***

รุน

Consumer Unit ที่ Neutral ไม เชื่อมตอกับ Ground

ประเภท
(Type)

กระแสสูงสุดที่ทนได
(kA)

โพล จำนวนที่ใช (ตัว) การปองกัน ราคา/ตัว 
(บาท)

ราคารวม 
(บาท)

Application for Residential  Main Consumer Unit

1 x OVR T2 20 275 P QS

รือ

1 x OVR T2 40 275 P QS

3 x OVR T2 20 275 P QS

รือ

3 x OVR T2 40 275 P QS 

OVR T2 1N 40 275 P QS OVR T2 3N 40 275 P QS

OVR T2  20 275 P QS OVR T2  40 275 P QS

OVR T2 1N 40 275 P QS OVR T2 3N 40 275 P QS



7/6 R u l e s  f o r  i n s t a l l a t i o n  o f  S P D s  E x a m p l e  o f  a n  e l e c t r i c a l  s w i t c h b o a r d  p r o t e c t e d  b y  A B B  

s u r g e  p r o t e c t i o n  s o l u t i o n s  /  S e l e c t i o n  G u i d e

7/7

—
Rules for installation of SPDs
Example of an electrical switchboard protected by ABB 

surge protection solutions

—
Selection Guide

OVR Surge Protective Devices Dimensions

7 7

Node with connections  

to SPD and output feeds

Main switch

Back-up protection  

(MCB)

SPD 

surge protective 

device OVR

Output feed 2

Earth terminal with 

spur connections

Output feed 1

ขอควรปฏิบัติ ำ รับการติดตั้งอุปกรณ:
• ระยะที่เ มาะ มกับการติดตั้งนอยกวา 50 ซม.
• ควรติดตั้งบารกราวดใกลตัว SPD มากที่ ุด
• ตองติดตั้ง back-up ำ รับ SPD
• ตองติดตั้ง SPD กอน RCD เ มอ
• การตอเขา ายควรใชระยะที่ ั ้นที่ ุด

U (V)

Discharge  
current

Impulse current,  
from lightning

Class 1
Class 1 + 2

Class 2

R
es

id
ua

l v
o

lt
ag

e

Main  
switchboard

Secondary 
switchboard

—
OVR Surge Protective Devices
Dimensions

T1-T2 SPD

OVR T1-T2 12.5-275s P TS QS

OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS

OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS

OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS

Type
OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS

OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS

OVR T1-T2 12.5-275s P TS QS

OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS

Width (mm)
35.6

71.2

17.8

53.4
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—
OVR Surge Protective Devices
Dimensions

OVR Surge Protective Devices

7 7

Type 2 SPDs

OVR T2 20
OVR T2 40
OVR T2 80
OVR T1+2 12.5 275s P QS

OVR T2 N1 20
OVR T2 N1 40
OVR T2 N1 80
OVR T1+2 N1 12.5 275s P QS

OVR T2 N3 20
OVR T2 N3 40
OVR T2 N3 80
OVR T1+2 N3 12.5 275s P QS

Type 2 without TS

1 pole 2 poles (1P+N) 3 poles

Type 2 with TS

—
OVR Surge Protective Devices

OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS
OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS
OVR T1-T2 12.5-275s P TS QS
OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS

OVR T2 40-275 P QS  
OVR T2 1N 40-275 P QS
OVR T2 3N 40-275 P QS 
OVR T2 80 275s P QS   
OVR T2 1N 80-275s P QS    
OVR T2 3N 80 275 S P TS   

OVR T2-T3 20-275 P QS  
OVR T2-T3 1N 20-275 P QS  
OVR T2-T3 3N 20-275 P QS 

E91/125 ฐานฟว
E9F22GG125 ลูกฟว

E91/32 ฐานฟว
E9F10GG32 ลูกฟว

** ราคาไมรวม Backup protection (Fuse / MCB)

2CTB815710R0100

2CTB815710R0700

2CTB815710R0000

2CTB815710R0600

2CTB803871R2300

2CTB803972R1100

2CTB803973R1100

2CTB815708R1200

2CTB815708R1400

2CTB815708R0800

2CTB803871R2400

2CTB803872R1200

2CTB803873R1200

2CSM277572R1801

2CSM258343R1801

2CSM200923R1801

2CSM258713R1801

TYPE 1+2 (AC)

TYPE 1+2 (AC)

TYPE 1+2 (AC)

TYPE 1+2 (AC)

Type 2 (AC)

Type 2-3 (AC)

GG 125 A

GG 32 A

1P+N

3P+N 

1P

3P

1P

1P+N

3P+N 

1P

1P+N

3P+N 

1P

1P+N

3P+N 

1P

1P

1P

1P

13,200

40,000

5,900

22,000

6,000

11,000

26,620

9,515

19,085

29,480

5,665

10,010

17,930

2,256

415

รุน ร ั ินคา ประเภท จำนวนโพล ราคา/ นวย (บาท)
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—
Contactor
คอนแทคเตอร

คอนแทคเตอรคุณภาพ ูงรุน AF ใชคอยลชนิดพิเ  (electronic coil) เ มาะกับการใชงาน ในอุต า กรรมตางๆ เปนไป
ตามมาตรฐาน ากล (IEC 60947-4-1) กระแ ูง ุดถึง2850 A และใชในการ ตารทมอเตอรได ูง ุดถึง560kW (400V) / 
900hp (480V)

บริ ารจัดการคลัง ินคาอยางมีประ ิทธิภาพ 
ด ยเทคโนโลยี AF contactor ท่ี ามารถใชไฟเล้ียงได
ท้ัง AC รือ DC ในตั เดีย  ทำใ ลดค าม ลาก ลาย
ของยานไฟเลี้ยงไดถึง 90% ซึ่งจะมี 4 ยานไฟเลี้ยง 
ไดแก
24…60VAC 50/60Hz / 20…60VDC

48…130VAC 50/60HZ / 48…130VDC

100…250VAC 50/60HZ / 100…250VDC

250…500VAC 50/60Hz / 250…500VDC

Optimized logistics

กินไฟลดลง 
ด ยเทคโนโลยีอันล้ำ นาของ AF contactor ทำใ ชุด
ขดล ดกินไฟลดลงได ูง ุดถึง 80% ซึ่งช ยประ ยัด
คาไฟ ลดค ามรอนที่เกิดขึ้น และลดขนาด มอแปลง
ค บคุมใ ขนาดลดลงได

Reduced coil consumption

ยานไฟเลี้ยงที่กวางกวาเมื่อเทียบกับรุนทั่วไป       
โดยยานไฟเลี้ยงมาตรฐานอยูที่ 100…250VAC 50/60HZ / 100…
250VDC ทำใ ามารถใชงานไดทุกพื้นที่ไม าจะเปน เอเชีย ยุโรป 
อเมริกา นอกจากน้ีด ยเทคโนโลยีของ AF contactor ท่ีมียาน safe 
holding zone ทำใ การตัดตอ นา ัมผั ที่แนนอน ซึ่งตางจาก 
conventional contactor ท่ั ไป ท่ีมียาน uncertain drop zone 
คอนขางก าง ทำใ เกิดปญ า นา มัผั ัน่ รืออารคติดกัน ในกรณี
ท่ีไฟเล้ียงต่ำก ายานการทำงาน

Wide control voltage range

มีมาใ ในตัว ไมตองจายเงินซื้อเพิ่มใ ิ้นเปลือง
Built-in surge suppression

การใชงานตอเน่ืองอยางมีประ ทิธิภาพ ไรเ ยีงรบกวน
ด ยเทคโนโลยีอันล้ำ นาของ AF contactor จึง
รองรับ ภา ะแรงดันกระเพ่ือมไมคงท่ี รือแรงดันตก 
อันเปน าเ ตุใ ชุดขดล ดเกิดค ามเ ีย าย อีกทั้ง
ยังเปนไปตามมาตรฐาน SEMI-F47 อีกด ย นอกจากน้ี
กรณีไฟเลี้ยง ายชั่ ขณะ (ไมเกิน 20ms) การทำงาน
ยังคงปกติตอเนื่อง

Continuous operation

8 8
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——
AF range contactor
คอนแทคเตอร รุน AF

• มาตรฐาน IEC 60947-4-1
• ใชแรงดันไฟเลี้ยงไดทั้งกระแ ลับ (AC) และกระแ ตรง (DC)
• ไดรับมาตรฐาน SEMI-F47 รองรับปญ าแรงดันไฟฟาเลี้ยงตก
• คอยลมาตรฐาน 100-250VAC/DC รับชวงแรงดันทำงานได
  กวางกวา

• ใชแรงดันไฟเลี้ยงไดทั้งกระแ ลับ (AC) และกระแ ตรง (DC)
• คอยลมาตรฐาน 100-250VAC/DC

8 8

AF09-30-10

AF09-30-01

AF12-30-10

AF12-30-01

AF16-30-10

AF16-30-01

AF26-30-11

AF30-30-11

AF38-30-11

AF40-30-11

AF52-30-11

AF65-30-11

AF80-30-11

AF96-30-11

AF116-30-11

AF140-30-11B

AF190-30-11

AF205-30-11

AF265-30-11

AF305-30-11

AF370-30-11

AF400-30-11

AF460-30-11

AF580-30-11

AF750-30-11

AF1350-30-11

AF1650-30-11

AF2050-30-11

AF2650-30-11

AF2850-30-11

4

4

5.5

5.5

7.5

7.5

11

15

18.5

18.5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

200

250

315

400

475

560

-

-

-

25

25

28

28

30

30

45

50

50

70

100

105

125

130

160

200

275

350

400

500

600

600

700

800

1050

1350

1650

2050

2650

2850

9

9

12

12

18

18

26

32

38

40

53

65

80

96

116

140

190

205

265

305

370

400

460

580

750

860

1060

-

-

-

1NO

1NC

1NO

1NC

1NO

1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

รุน

หมายเหตุ: คอยลนอกเหนือจาก 100-250VAC/DC กรุณาติดตอ ABB
* หากตองการทราบราคา กรุณาติดตอตัวแทนจำหนาย

หมายเหตุ: คอยลนอกเหนือจาก 100-250VAC/DC กรุณาติดตอ ABB
* หากตองการทราบราคา กรุณาติดตอตัวแทนจำหนาย

กระแสสูงสุด ที่ (380-400V)
AC-1               AC-3 พิกัดมอเตอร kW @ 400V คอนแทคชวย ราคา (บาท)

2

1

-

4

3

2

1

-

NF22E

NF31E

NF40E

NF44E

NF53E

NF62E

NF71E

NF80E

2

3

4

4

5

6

7

8

1,710

1,710

1,710

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

รุน คอนแทค
NO      NC ราคา (บาท)

N F  c o n t a c t o r  r e l a y s  รี เลย ควบคุม รุน NF

NF contactor relays
รีเลยควบคุม รุน NF

• การทำงานปกติ แมแรงดันไฟเลี้ยง ายชั่วขณะ (ไมเกิน 20ms)
• คา ูญเ ียทางไฟฟาต่ำ ไมมีเ ียงครางรบกวน
• ามารถควบคุมโดยรับ ัญญาณจาก PLC ไดโดยตรง ำ รับรุน 
  AF400 ขึ้นไป

SEMI-F47 Standard
• เมื่อแรงดันไฟเลี้ยง ตกลงถึง 80% ของคาแรงดันต่ำ ุดที่คอยลทนได คอนแทคเตอรจะตองทนไดไมนอยกวา 1S
• เมื่อแรงดันไฟเลี้ยง ตกลงถึง 70% ของคาแรงดันต่ำ ุดที่คอยลทนได คอนแทคเตอรจะตองทนไดไมนอยกวา 500 ms
• เมื่อแรงดันไฟเลี้ยง ตกลงถึง 50% ของคาแรงดันต่ำ ุดที่คอยลทนได คอนแทคเตอรจะตองทนไดไมนอยกวา 200 ms

• ไดรับมาตรฐาน SEMI-F47 รองรับปญ าแรงดันไฟเลี้ยงตก
• การทำงานปกติ แมแรงดันไฟเลี้ยง ายชั่วขณะ (ไมเกิน 20ms)

A unique contactor for AC or DC control supply

AF operating limits
for  AF09, coil 100...250V

conventional operating limits

for A9, coil 220V

Voltage (V)

970

970

1,180

1,180

1,690

1,690

2,440

3,050

4,280

5,200

5,420

6,830

7,570

8,880

12,010

17,610

22,880

26,500

41,870

46,380

52,590

54,640

70,070

96,290

156,260

*

*

*

*

*
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—
Accessories for AF contactor

Mechanical interlock (V) ตัวล็อค ลับทาง

• ามารถเพ่ิมคอยลเทอรมินอลได โดยติดต้ังไดท้ังดานบน 
  ดานลาง และดาน นา

Additional coil terminal คอยลเทอรมินอล

Auxiliary contacts (CA) คอนแทคชวย

มายเ ตุ : โปรดระบุร ั  เพื่อใชกับคอนแทคเตอรที่ตองการ
M ำ รับ AF09...AF16-30-10 U ำ รับรุน AF09…AF16-30-01
E ำ รับ AF26…AF96-30-11 N ำ รับรุน NF

AF09 – AF38

AF09 – AF38

VM4

VEM4

720

1,710

รุน ำ รับคอนแทคเตอร ราคา (บาท)

* ำ รับ contactor ขนาดเทากัน AF116-AF140, AF190-AF205, AF265-AF370

AF40 – AF96

AF116 – AF370

AF116 – AF140 / AF190 – AF205

AF190 – AF205 / AF265 – AF370

AF400 – AF750

AF40 – AF96

AF116 – AF370

AF116 – AF140 / AF190 – AF205

AF190 – AF205 /AF265 – AF370

AF400 – AF750

VM96-4

VM19*

VM140/190

VM205/265

VM750H

990

3,250

3,250

3,540

5,430

รุน
  การติดตั้ง ำ รับคอนแทคเตอร

ดานซาย                   ดานขวา ราคา (บาท)

CA4-10

CA4-01

CA4-22*

CA4-31*

CA4-13*

CA4-40*

CA4-04*

CAL4-11

CAL19-11

CAL19-11B

CAL18-11

CAL18-11B

230

230

1,630

1,630

1,630

1,630

1,630

800

800

800

800

800

รุน
1NO

1NC

2NO+2NC

3NO+1NC

1NO+3NC

4NO

4NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

คอนแทคชวย
ติดดาน นา
ติดดาน นา
ติดดาน นา
ติดดาน นา
ติดดาน นา
ติดดาน นา
ติดดาน นา
ติดดานขาง
ติดดานขาง
ติดดานขางซอน CAL19-11
ติดดานขาง
ติดดานขางซอน CAL18-11

การติดตั้ง
AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF116 - AF370

AF116 - AF370

AF400 - AF2850

AF400 - AF2850

ำ รับคอนแทคเตอร ราคา (บาท)

Connection kits for starter อุปกรณเชื่อมตอ ำ รับชุด ตารทเตอร

BEA16-4

BEA16-4

BEA26-4

BEA26-4

BEA38-4

BEA38-4

BER16-4

BER38-4

BER65-4

BER96-4

BER140-4

BER205-4

BER370-4

BEY16-4

BEY38-4

BEY65-4

BEY96-4

680

680

800

800

800

800

1,340

1,860

2,510

4,240

8,340

10,790

20,490

1,750

2,890

4,160

5,260

รุน

DOL

DOL

DOL

DOL

DOL

DOL

Reversing

Reversing

Reversing

Reversing

Reversing

Reversing

Reversing

Y-D

Y-D

Y-D

Y-D

MS116-0.16 to MS116-25

MS132-0.16 to MS132-25

MS116-0.16 to MS116-16

MS132-0.16 to MS132-10

MS116-20 to MS116-32

MS132-12 to MS132-32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชนิด ตารทเตอร ำ รับอุปกรณ ตารทมอเตอร

AF09 – AF16

AF09 – AF16

AF26 – AF38

AF26 – AF38

AF26 – AF38

AF26 – AF38

AF09 – AF16

AF26 – AF38

AF40 – AF65

AF80 – AF96

AF116 – AF140

AF190 – AF205

AF265 – AF370

AF09 – AF16

AF26 – AF38

AF40 – AF65

AF80 – AF96

ำ รับคอนแทคเตอร ราคา (บาท)

LDC4

CAT4-11M

CAT4-11U

CAT4-11E

200

930

930

930

รุน
ติดดานบน รือดานลาง
ติดดาน นา พรอม aux. 1NO+1NC
ติดดาน นา พรอม aux. 1NO+1NC
ติดดาน นา พรอม aux. 1NO+1NC

การติดตั้ง
AF09 – AF96, NF

AF09…AF16-30-10

AF09…AF16-30-01

AF26…AF65-30-11

ำ รับคอนแทคเตอร ราคา (บาท)

Accessories for AF contactor

• ใชปองกันไมใ คอนแทคเตอร 2 ตัวทำงานพรอมกัน
• ใช ำ รับ ตารทเตอรแบบ ตารเดลตา (Y-D)

• คอยลเทอรมินอลที ่ติดตั ้งดาน นา จะมีคอนแทค
  ชวยมาใ  1NO + 1NC

• ใช ำ รับ ตารทเตอรแบบ มุนกลับทาง (FW)
• มีอินเตอรล็อคทางไฟฟา ำ รับรุน VEM4
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Accessories for AF contactor

Thermal overload relays (TF) ำ รับคอนแทคเตอรรุน AF

มายเ ตุ : คอยลนอกเ นือจากขางตน กรุณาติดตอ ABB

TEF4-ON

TEF4-OFF

3,520

3,520

รุน
On delay

Off delay

0.1-1s, 1-10s, 10-100s

0.1-1s, 1-10s, 10-100s

รายละเอียด ชวงปรับตั้งเวลา (วินาที) ราคา (บาท)

CT-ERC.12 3,410

รุน
0.05s-100h

ชวงปรับตั้งเวลา (วินาที) ราคา (บาท)

Thermal overload relays (TF42) ำ รับคอนแทคเตอรรุน AF09 – AF38

TF42-0.13

TF42-0.17

TF42-0.23

TF42-0.31

TF42-0.41

TF42-0.55

TF42-0.74

TF42-1.0

TF42-1.3

TF42-1.7

TF42-2.3

TF42-3.1

TF42-4.2

TF42-5.7

TF42-7.6

TF42-10

TF42-13

TF42-16

TF42-20

TF42-24

TF42-29

TF42-35

TF42-38

-

0.02

0.06

0.09

0.09

0.12

0.18

0.25

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

9

11

12.5

15

18.5

-

1/36

1/12

1/8

1/8

1/6

1/4

1/3

1/2

3/4

1

1.5

2

3

4

5.5

7.5

10

12.5

15

17

20

25

0.10-0.13

0.13-0.17

0.17-0.23

0.23-0.31

0.31-0.41

0.41-0.55

0.55-0.74

0.74-1.00

1.00-1.30

1.30-1.70

1.70-2.30

2.30-3.10

3.10-4.20

4.20-5.70

5.70-7.60

7.60-10.0

10.0-13.0

13.0-16.0

16.0-20.0

20.0-24.0

24.0-29.0

29.0-35.0

35.0-38.0/40.0

1,290

1,290

1,290

1,290

1,290

1,290

1,290

1,290

1,290

1,290

1,290

1,290

1,290

1,290

1,290

1,290

1,430

1,680

1,680

1,680

2,080

2,080

2,080

รุน พิกัดมอเตอร ที่ (380-400V)
kW   HP ชวงปรับตั้งกระแ โอเวอรโ ลด (แอมป) ราคา (บาท)

Accessories for AF contactor

• เปนชนิด 3 element (Bi-metal ทั้ง 3 pole)
• ใชปองกันมอเตอรเ ีย ายจาก Overload
• มีฟงกชั่นการปองกัน phase loss ในตัว
• มีระบบชดเชยอุณ ภูมิอัตโนมัติ
• Operation temp (compensated) -25 to 60oC

Electronic timers (TEF) ตัวตั้งเวลาชนิดอิเลคทรอนิค  ติดตั้งดาน นา
• แรงดันไฟเลี้ยง 24-240VAC/DC
• ติดตั้งดาน นาคอนแทคเตอร รุน AF09-AF96, NF

Electronic timers (CT) ตัวตั้งเวลาชนิดอิเลคทรอนิค  ำ รับรุน AF
• ใช ำ รับ ตารทเตอรแบบ ตารเดลตา
• แรงดันไฟเลี้ยง 24-48VDC รือ 24-240VAC

1.  Terminals (1L1, 3L2, 5L3)

2.  Sealable operating elements

3.  Current setting range

     Adjustable current setting for overload protection

4.  Status indication

5.  RESET button

     Automatic or manual reset selectable

6.  Signaling contacts 97-98

7.  Terminals 2T1, 4T2, 6T3

8.  Tripping contacts 95-96

9.  STOP button

• มีทั้งชนิด On delay และ Off delay
• เลือกชวงปรับตั้งเวลาได

• ใช ำ รับคอนแทคเตอรรุน AF
• ปรับต้ัง นวงเวลาได (On delay) ตามท่ีระบุไวในตารางดานลางน้ี

WA4-13

WA4-96-13

3,600

3,600

รุน
AF09 - AF65, NF

AF80 - AF96  

ำ รับคอนแทคเตอร ราคา (บาท)

Mechanical latching unit (WA) ตัวล็อคคาง
• เปนตัวล็อคคอนแทคเตอรใ ทำงานแมไมมีแรงดันไฟเลี้ยงคอยล
• ติดตั้งดาน นาคอนแทคเตอรรุน AF09-AF96

• ปลดล็อคดวยการใชมือ รือปลดล็อคโดยจายไฟเลี้ยง 
  100-250VAC/DC เขาที่ตัว WA ชั่วขณะ

ZAF460

ZAF750

20,490

24,560

รุน
AF400 – AF460

AF580 – AF750

ำ รับคอนแทคเตอร ราคา (บาท)

Operating coil (ZAF) คอยล ำ รับคอนแทคเตอร (แรงดันไฟเลี้ยง 100-250VAC/DC)

ZL400

ZL460

ZL580

ZL750

36,770

43,600

54,640

65,540

รุน
AF400

AF460

AF580

AF750

ำ รับคอนแทคเตอร ราคา (บาท)

Main contact sets (ZL) ชุด นาทองขาว ำ รับคอนแทคเตอร

• Tripping class 10
• ามารถ reset แบบ auto รือ manual
• มีฟงกชั่น Test และฟงกชั่น Stop
• มีคอนแทค 1NO+1NC, Trip indicator อยูท่ีดาน นา
• ามารถใชไดกับมอเตอร ามเฟ  รือ นึ่งเฟ

8 8
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—
Accessories for AF contactor

Electronic overload relays (EF) ำ รับคอนแทคเตอรรุน AF

Electronic overload relays (EF) ำ รับคอนแทคเตอรรุน AF09 – AF750

Separated Mounting kit for Thermal overload relays (DB) ชุดติดตั้งโอเวอรโ ลดรีเลย

Reset push button for overload relays วิตซปุมกด ำ รับรีเซ็ทโอเวอรโ ลดรีเลย (ติดตั้งที่ นาตู)

TF65-28

TF65-33

TF65-40

TF65-47

TF65-53

TF65-60

TF65-67

12.5

15

20

22

25

30

33

17

20

27

30

34

40

45

22-28

25-33

30-40

36-47

44-53

50-60

57-67

2,760

2,760

2,990

2,990

3,300

3,750

4,140

รุน
พิกัดมอเตอร ที่ (380-400V)

kW   HP ชวงปรับตั้งกระแ โอเวอรโ ลด (แอมป) ราคา (บาท)

EF19-0.32

EF19-1.0

EF19-2.7

EF19-6.3

EF19-18.9

EF45-30

EF45-45

EF65-56

EF65-70

EF96-100

EF146-150

EF205-210

EF370-380

EF460-500

EF750-800

0.1 – 0.32

0.3 – 1.00

0.8 – 2.70

1.9 – 6.30

5.7 – 18.9

9 – 30

15 – 45

20 – 56

25 – 70

36 – 100

54 – 150

63 – 210

115 – 380

150 – 500

250 - 800

AF09 – AF38

AF09 – AF38

AF09 – AF38

AF09 – AF38

AF09 – AF38

AF26 – AF38

AF26 – AF38

AF40 – AF65

AF40 – AF65

AF80 – AF96

AF116 – AF140

AF190 – AF205

AF265 – AF370

AF400 – AF460

AF580 – AF750

5,470

5,470

5,470

5,470

5,470

8,050

9,690

13,530

13,530

15,180

19,120

25,610

28,500

36,770

47,810

รุน ำ รับคอนแทคเตอรชวงปรับตั้งกระแ โอเวอรโ ลด (แอมป) ราคา (บาท)

DB42

DB19EF

DB45EF

DB65

DB96

TF42

EF19

EF45

TF65

TF96

1,640

1,640

1,640

1,640

2,430

รุน ำ รับโอเวอรโ ลด ราคา (บาท)

KPR3-101L TF & EF 440

รุน ำ รับโอเวอรโ ลด ราคา (บาท)

Accessories for AF contactor

Thermal overload relays (TF65) ำ รับคอนแทคเตอรรุน AF40 – AF65

1.  Terminals (1L1, 3L2, 5L3)

2.  Trip class 10E, 20E, 30E selectable

3.  RESET button

     Automatic or manual reset selectable

4.  Status indication

5.  Signaling contacts 97-98

6.  Terminals 2T1, 4T2, 6T3

7.   STOP button

8.  Current setting range

     Adjustable current setting for 

     overload protection

9.  Tripping contacts 95-96

• ามารถเลือก tripping class ในตัวเดียว
• ามารถ reset แบบ auto รือ manual
• มีฟงกชั่น Test และฟงกชั่น Stop
• Trip indicator อยูที่ดาน นา
• มีคอนแทค 1NO+1NC

TF96-51

TF96-60

TF96-68

TF96-78

TF96-87

TF96-96

22

30

33

37

45

51

30

40

45

50

60

70

40-51

48-60

57-68

65-78

75-87

84-96

3,820

3,820

4,440

4,440

4,790

4,790

รุน
พิกัดมอเตอร ที่ (380-400V)

kW   HP ชวงปรับตั้งกระแ โอเวอรโ ลด (แอมป) ราคา (บาท)

Thermal overload relays (TF96) ำ รับคอนแทคเตอรรุน AF80 - AF96

TF140DU-90

TF140DU-110

TF140DU-135

TF140DU-142

45

55

59

75

60

75

80

100

66-90

80-110

100-135

110-142

5,600

7,170

8,260

10,240

รุน
พิกัดมอเตอร ที่ (380-400V)

kW   HP ชวงปรับตั้งกระแ โอเวอรโ ลด (แอมป) ราคา (บาท)

Thermal overload relays (TF140) ำ รับคอนแทคเตอรรุน AF116 – AF140

TA200DU90

TA200DU110

TA200DU135

TA200DU150

TA200DU175

TA200DU200

45

55

59

80

90

100

60

75

80

110

125

136

66-90

80-110

100-135

110-150

130-175

150-200

8,130

8,470

8,600

9,690

9,830

15,710

รุน
พิกัดมอเตอร ที่ (380-400V)

kW   HP ชวงปรับตั้งกระแ โอเวอรโ ลด (แอมป) ราคา (บาท)

Thermal overload relays (TA200DU) ำ รับคอนแทคเตอรรุน AF190 – AF205

• ใชปองกันมอเตอรเ ีย ายจาก Overload
• มีฟงกชั่นการปองกัน phase loss ในตัว
• มีระบบชดเชยอุณ ภูมิอัตโนมัติ
• Operation temp (compensated) -25 to 70oC
• Tripping class 10E, 20E, 30E

• ติดตั้งโอเวอรโ ลดดรีเลยแยกจากคอนแทคเตอร • ามารติดตั้งบนราง DIN ได

8 8
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—
DOL starters AF Contactor
ชุด ตารทเตอรแบบไดเร็คออนไลน  DOL (AC-3 category)

—
Reversing starters AF … Contactor
ชุด ตารทเตอรแบบรีเวิร  มุนกลับทาง Reversing (AC-3 category)

Reversing starters AF … Contactor ชุด ตารทเตอรแบบรีเว ิร  ม ุนกลับทาง Reversing (AC-3 category)

8 8

0.06

0.09

0.12

0.25

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

15

18.5

18.5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

200

200

250

315

355

400 

1/12

1/8

1/6

1/3

1/2

3/4

1

1.5

2

3

4

5.5

7.5

10

15

20

25

25

30

40

50

60

75

100

125

150

180

220

270

270

340

430

480

545

0.2

0.3

0.44

0.85

1.1

1.5

1.9

2.7

3.6

4.9

6.5

8.5

11.5

15.5

22

29

35

35

41

55

66

80

97

132

160

195

230

280

350

350

430

540

610

690

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF12-30-10

AF16-30-10

AF26-30-11

AF30-30-11

AF38-30-11

AF40-30-11

AF52-30-11

AF65-30-11

AF80-30-11

AF96-30-11

AF116-30-11

AF140-30-11B

AF190-30-11

AF205-30-11

AF265-30-11

AF305-30-11

AF370-30-11

AF400-30-11

AF460-30-11

AF580-30-11

AF750-30-11

AF750-30-11

2,260

2,260

2,260

2,260

2,260

2,260

2,260

2,260

2,260

2,260

2,260

2,260

2,610

3,370

4,120

5,130

6,360

8,190

8,410

10,580

12,010

13,670

19,180

27,850

32,710

42,210

70,370

74,880

81,090

91,410

106,840

144,100

204,070

204,070

พิกัดมอเตอร ที่ (380-400V)
kW   Hp   Amp คอนแทคเตอร

TF42-0.23

TF42-0.31

TF42-0.55

TF42-1.0

TF42-1.3

TF42-1.7

TF42-2.3

TF42-3.1

TF42-4.2

TF42-5.7

TF42-7.6

TF42-10

TF42-13

TF42-16

TF42-24

TF42-35

TF42-38

TF65-40

TF65-47

TF65-60

TF96-68

TF96-87

TF140DU-110

TF140DU-142

TA200DU175

TA200DU200

EF370-380

EF370-380

EF370-380

EF460-500

EF460-500

EF750-800

EF750-800

EF750-800

โอเวอรโ ลด รีเลย ราคา (บาท)

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90

110

1/2

3/4

1

1.5

2

3

4

5.5

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF12-30-10

AF16-30-10

AF26-30-11

AF30-30-11

AF38-30-11

AF52-30-11

AF65-30-11

AF80-30-11

AF96-30-11

AF116-30-11

AF140-30-11B

AF190-30-11

AF205-30-11

1.1

1.5

1.9

2.7

3.6

4.9

6.5

8.5

11.5

15.5

22

29

35

41

55

66

80

97

132

160

195

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF12-30-10

AF16-30-10

AF26-30-11

AF30-30-11

AF38-30-11

AF52-30-11

AF65-30-11

AF80-30-11

AF96-30-11

AF116-30-11

AF140-30-11B

AF190-30-11

AF205-30-11

6,280

6,280

6,280

6,280

6,280

6,280

6,280

6,280

6,840

8,110

10,130

11,750

14,210

17,330

20,910

24,810

27,780

42,780

57,050

69,630

82,750

พิกัดมอเตอร ที่ (380-400V)
kW      Hp    Amp

คอนแทคเตอร
FW   RW

TF42-1.3

TF42.1.7

TF42-2.3

TF42-3.1

TF42-4.2

TF42-5.7

TF42-7.6

TF42-10

TF42-13

TF42-16

TF42-24

TF42-35

TF42-38

TF65-47

TF65-60

TF96-68

TF96-87

TF140DU-110

TF140DU-142

TA200DU175

TA200DU200

โอเวอรโ ลด รีเลย

VEM4+BER16-4

VEM4+BER16-4

VEM4+BER16-4

VEM4+BER16-4

VEM4+BER16-4

VEM4+BER16-4

VEM4+BER16-4

VEM4+BER16-4

VEM4+BER16-4

VEM4+BER16-4

VEM4+BER38-4

VEM4+BER38-4

VEM4+BER38-4

VM96-4+BER65-4

VM96-4+BER65-4

VM96-4+BER96-4

VM96-4+BER96-4

VM19-BER140-4

VM19-BER140-4

VM19-BER205-4

VM19-BER205-4

ตัวล็อค ลับทาง
กับชุดเชื่อมตอ ราคา (บาท)

• กระแ ของมอเตอรในตาราง เปนคากระแ มาตรฐาน เพื่อความ
  ถูกตองแมนยำกรุณาตรวจ อบกระแ พิกัดของมอเตอร
• ตารางการแ ดงการเลือกรุนนี้ ใชเปนคำแนะนำเบื้องตนเทานั้น
• ระยะเวลาการ ตารทมอเตอร งู ดุ 20 วินาที จาก ภาวะเย็นตัว

• กระแ ของมอเตอร ในตาราง เปนคากระแ มาตรฐาน เพื่อความ
  ถูกตองแมนยำกรุณาตรวจ อบกระแ พิกัดของมอเตอร
• ตารางการแ ดงการเลือกรุนนี้ ใชเปนคำแนะนำเบื้องตนเทานั้น
• ระยะเวลาการ ตารทมอเตอร งู ดุ 20 วินาที จาก ภาวะเย็นตัว

.3
.4

.3
.4

KM2

A1
A2

1/
L1

3/
L2

5/
L3

2/
T1

4/
T2

6/
T3

KM1

A1
A2

1/
L1

3/
L2

5/
L3

2/
T1

4/
T2

6/
T3

TEST
STOP

RESET
M

A

98
97

96
95

6/
T3

4/
T2

2/
T1

FR1

U W

M~
V

Reversing Starters

Power circuit

Reversing Starters
Fixing clip

AF...
Contactors

A2

A2

VM4
Mechanical

interrock
unit

VE4
Electrical
Interlock
block

TF42
Thermal
overload relay

BER...-4
Connection set

• อุณ ภูมิใชงาน งู ดุ 40oC จำนวนคร้ังการ ตารท งู ดุ 30 คร้ัง/ช่ัวโมง
• ใ เพิ่มรุนของคอนแทคเตอรใ ใ ญขึ้น 1 รุน เมื่อใช overload 
  relay class 30
• ตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ ABB

Direct-On-Line Starters

Power circuit

13
14

KM1

A1
A2

1/
L1

3/
L2

5/
L3

2/
T1

4/
T2

6/
T3

FR1

2/
T1

4/
T2

6/
T3

95
96

97
98

A

M
RESET

STOP
TEST

~M
W

V
U

• อุณ ภูมิใชงาน งู ดุ 40oC จำนวนคร้ังการ ตารท งู ดุ 30 คร้ัง/ช่ัวโมง
• ใ เพิ่มรุนของคอนแทคเตอรใ ใ ญขึ้น 1 รุน เมื่อใช overload 
  relay class 30
• ตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ ABB
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—
Y-D starters AF Contactor
ชุด ตารทเตอรแบบ ตาร-เดลตา Y-D (AC-3 category)

—
A ==> AF CROSS REFERENCE at 400V AC-3

A ==> AF  CROSS REFERENCE at  400V AC-3

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

AC

AC

AC

AC

A9-30-10

AL9-30-10, AE9-30-00

A9-30-01

AL9-30-01, AE9-30-00

A12-30-10

AL12-30-10, AE12-30-00

A12-30-01

AL12-30-01, AE12-30-00

A16-30-10

AL16-30-10, AE16-30-00

A16-30-01

AL16-30-01, AE16-30-00

A26-30-10

AL26-30-10, AE26-30-00

A26-30-01

AL26-30-01, AE26-30-00

A30-30-10

AL30-30-10, AE30-30-00

A30-30-01

AL30-30-01, AE30-30-00

A40-30-10

AL40-30-10, AE40-30-00

A40-30-01

AL40-30-01, AE40-30-00

"A50-30-11

AE50-30-11"

"A63-30-11

AE63-30-11"

"A75-30-11

AE75-30-11"

"A95-30-11

AE95-30-11"

"A110-30-11

AE110-30-11"

A145-30-11

A185-30-11

A210-30-11

A260-30-11

A300-30-11

Coil Model

AFxx-30-xx-11

AFxx-30-xx-12

AFxx-30-xx-13

AFxx-30-xx-14

24-60VAC/20-60VDC

48-130VAC/DC

100-250VAC/DC

250-500VAC/DC

AF09 – AF370, NF

1SFL..R70.. 100-250VAC/DC

AF1350 - AF2850

1SFL..R68..

1SFL..R69..

1SFL..R70.. 

1SFL..R71..

24-60VDC

48-130VAC/DC

100-250VAC/DC

250-500VAC/DC

AF400 – AF750

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AF09-30-10

AF09-30-01

AF12-30-10

AF12-30-01

AF16-30-10

AF16-30-01

AF26-30-11

AF26-30-11

AF30-30-11

AF30-30-11

AF38-30-11

AF38-30-11

AF40-30-11

AF52-30-11

AF65-30-11

AF80-30-11

AF96-30-11

AF116-30-11

AF140-30-11B

AF190-30-11

AF205-30-11

AF265-30-11

AF305-30-11

Coil Model
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4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

25

37

45

55

63

70

75

90

110

132

160

184

200

220

250

315

355

400

500

670

5.5

7.5

10

15

20

25

30

34

50

60

75

84

94

100

125

150

180

220

250

270

300

340

430

480

545

680

910

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF12-30-10

AF16-30-10 

AF26-30-11

AF26-30-11

AF30-30-11

AF40-30-11

AF52-30-11

AF65-30-11

AF80-30-11

AF80-30-11

AF80-30-11

AF96-30-11

AF116-30-11

AF140-30-11B

AF190-30-11

AF205-30-11

AF205-30-11

AF265-30-11

AF265-30-11

AF370-30-11

AF370-30-11

AF460-30-11

AF580-30-11

AF750-30-11

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF12-30-10

AF16-30-10

AF26-30-11

AF26-30-11

AF30-30-11

AF40-30-11

AF52-30-11

AF65-30-11

AF80-30-11

AF80-30-11

AF80-30-11

AF96-30-11

AF116-30-11

AF140-30-11B

AF190-30-11

AF205-30-11

AF205-30-11

AF265-30-11

AF265-30-11

AF370-30-11

AF370-30-11

AF460-30-11

AF580-30-11

AF750-30-11

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF09-30-10

AF12-30-10

AF26-30-11

AF26-30-11

AF26-30-11

AF40-30-11

AF40-30-11

AF40-30-11

AF52-30-11

AF52-30-11

AF52-30-11

AF65-30-11

AF116-30-11

AF116-30-11

AF140-30-11B

AF190-30-11

AF190-30-11

AF205-30-11

AF205-30-11

AF265-30-11

AF305-30-11

AF400-30-11

AF400-30-11

AF580-30-11

8.5

11.5

15.5

22

29

35

41

47

66

80

97

117

125

132

160

195

230

280

340

350

408

430

540

610

690

850

1200

9,320

9,320

9,320

9,880

11,360

14,120

14,120

15,740

22,990

23,430

27,010

29,400

29,400

29,400

33,780

50,950

62,150

79,860

108,150

108,150

145,690

145,690

182,210

186,720

240,390

303,870

465,460 

พิกัดมอเตอร ที่ (380-400V)
kW    Hp    Amp

คอนแทคเตอร
Main – KM1      Delta – KM3      Start – KM2

TF42-5.7

TF42-7.6

TF42-10

TF42-13

TF42-20

TF42-24

TF42-24

TF42-29

TF65-40

TF65-47

TF65-60

TF96-78

TF96-78

TF96-78

TF96-96

TF140DU-135

TF140DU-135

TA200DU175

EF205-210

EF205-210

EF370-380

EF370-380

EF370-380

EF370-380

EF460-500

EF750-800

EF750-800

โอเวอรโ ลด รีเลย

VEM4

VEM4

VEM4

VEM4

VEM4

VEM4

VEM4

VEM4

VM96-4

VM96-4

VM96-4

VM96-4

VM96-4

VM96-4

VM96-4

VM19

VM19

VM140/190

VM19

VM19

VM205/265

VM205/265

VM19

VM19

VM750H

VM750H

VM750H

ตัวล็อค ลับทาง
กับชุดเชื่อมตอ ราคา (บาท)

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

CT-ERC.12

ไทมเมอร

• กระแ ของมอเตอรในตาราง เปนคากระแ มาตรฐาน เพื่อความ
  ถูกตองแมนยำกรุณาตรวจ อบกระแ พิกัดของมอเตอร
• ตารางการแ ดงการเลือกรุนนี้ ใชเปนคำแนะนำเบื้องตนเทานั้น
• ระยะเวลาการ ตารทมอเตอร งู ดุ 20 วินาที จาก ภาวะเย็นตัว

• อุณ ภูมิใชงาน งู ดุ 40oC จำนวนคร้ังการ ตารท งู ดุ 30 คร้ัง/ช่ัวโมง
• ใ เพิ่มรุนของคอนแทคเตอรใ ใ ญขึ้น 1 รุน เมื่อใช overload 
  relay class 30
• ตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ ABB

Star-delta starters
Power circuit AC or DC local control AC or DC remote control

with
VEM4

with
VEM4

with VM with VM

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AC

DC

AF50-30-11

AF63-30-11

AF75-30-11

AF95-30-11

AF110-30-11

AF145-30-11

AF185-30-11

AF210-30-11

AF260-30-11

AF300-30-11

AF400-30-11

AF460-30-11

AF580-30-11

AF750-30-11

AF1350-30-11

AF1650-30-11

AF2050-30-11

AF2650-30-11

N22E

NL22E

N31E

NL31E

N40E

NL40E

N44E

NL44E

N53E

NL53E

N62E

NL62E

N71E

NL71E

N80E

NL80E

Coil Model
AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AF52-30-11

AF65-30-11

AF80-30-11

AF96-30-11

AF116-30-11

AF140-30-11B

AF190-30-11

AF205-30-11

AF265-30-11

AF305-30-11

AF370-30-11

AF400-30-11

AF460-30-11

AF580-30-11

AF750-30-11

AF1350-30-11

AF1650-30-11

AF2050-30-11

AF2650-3011

NF22E

NF31E

NF40E

NF44E

NF53E

NF62E

NF71E

NF80E

Coil Model
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Accessories of AF

Accessor ies  of  AF
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Model For AFDescriptions
Aux. Contact Block

CA4-10

CA4-01

CAL4-11

CAL19-11

CAL19-11B

CAL18-11

CAL18-11B

CA4-22*

CA4-31*

CA4-13*

CA4-40*

CA4-04*

LDC4

CAT4-11*

VM4

VEM4

VM96-4

VM19

VM140/190

VM205/265

VM750H

VM1650H

BEA16-4

BEA26-4

BEA38-4

BER16-4

BER38-4

BER65-4

BER96-4

BER140-4

BER205-4

BER370-4

BEM460-30

BEM750-30

BEY16-4

BEY38-4

BEY65-4

BEY96-4

TEF4-ON

TEF4-OFF

CT-ERC.12

WA4-13

WA4-65-13

ZL400

ZL460

ZL580

ZL750

ZAF460

ZAF750

For AF09 – AF38
TF42-0.13, 0.10-0.13A

TF42-0.17, 0.13-0.17A

TF42-0.23, 0.17-0.23A

TF42-0.31, 0.23-0.31A

TF42-0.41, 0.31-0.41A

TF42-0.55, 0.41-0.55A

TF42-0.74, 0.55-0.74A

TF42-1.0, 0.74-1.00A

TF42-1.3, 1.00-1.30A

TF42-1.7, 1.30-1.70A

TF42-2.3, 1.70-2.30A

TF42-3.1, 2.30-3.10A

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF116 - AF370

AF116 - AF370

AF400 - AF2850

AF400 - AF2850

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF65

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF40 - AF96

AF116 - AF370

AF116 - AF140 on left, AF190 - AF205 on right

AF190 - AF205 on left, AF265 - AF370 on right

AF400 - AF750

AF1350 - AF2650

AF09 - AF16

AF26 - AF38

AF26 - AF38

AF09 - AF16

AF26 - AF38

AF40 - AF65

AF80 - AF96

AF116 - AF146

AF190 - AF205

AF265 - AF370

AF400 - AF460

AF580 - AF750

AF09 - AF16

AF26 - AF38

AF40 - AF65

AF80 - AF96

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF96, NF

AF09 - AF2850

AF09 - AF65, NF

AF80 - AF96

AF400

AF460

AF580

AF750

AF400 - AF460

AF580 - AF750

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

Aux, Contact Block, front mount 1NO

Aux, Contact Block, front mount 1NC

Aux, Contact Block, side mount 1NO+1NC

Aux, Contact Block, side mount 1NO+1NC

Aux, Contact Block, side mount 1NO+1NC

Aux, Contact Block, side mount 1NO+1NC

Aux, Contact Block, side mount 1NO+1NC

Aux, Contact Block, front mount 2NO+2NC

Aux, Contact Block, front mount 3NO+1NC

Aux, Contact Block, front mount 1NO+3NC

Aux, Contact Block, front mount 4NO

Aux, Contact Block, front mount 4NC

Additional coil terminal
Coil terminal, top or bottom mount

Coil terminal front mount with aux. contact 1NO+1NC

Interlock unit
Mechanical Interlock Unit

Mechanical and Electrical Interlock Unit

Mechanical Interlock Unit

Mechanical Interlock Unit for same size contactor

Mechanical Interlock Unit

Mechanical Interlock Unit

Mechanical Interlock Unit

Mechanical Interlock Unit

Connection sets
Connection Link with MS116, MS132

Connection Link with MS116, MS132-0.16 to MS132-10

Connecting Link with MS132-12 to MS132-32

Connection sets
Connection Set for Reversing Contactors

Connection Set for Reversing Contactors

Connection Set for Reversing Contactors

Connection Set for Reversing Contactors

Connection Set for Reversing Contactors

Connection Set for Reversing Contactors

Connection Set for Reversing Contactors

Connection Set for Reversing Contactors

Connection Set for Reversing Contactors

Connection sets
Connection Set for Star-Delta Starter

Connection Set for Star-Delta Starter

Connection Set for Star-Delta Starter

Connection Set for Star-Delta Starter

Electronic timer front mount
Frontal Electronic Timer

Frontal Electronic Timer

Electronic timer
Electronic timer on delay 0.05s - 100h

Mechanical latching unit
Mechanical latching unit

Mechanical latching unit

Main contact sets
Main contact sets

Main contact sets

Main contact sets

Main contact sets

Operating coil
Coil 100-250VAC/DC

Coil 100-250VAC/DC

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Model For AFDescriptions
Thermal overload relays

For AF09 – AF38
TF42-4.2, 3.10-4.20A

TF42-5.7, 4.20-5.70A

TF42-7.6, 5.70-7.60A

TF42-10, 7.60-10.0A

TF42-13, 10.0-13.0A

TF42-16, 13.0-16.0A

TF42-20, 16.0-20.0A

TF42-24, 20.0-24.0A

TF42-29, 24.0-29.0A

TF42-35, 29.0-35.0A

TF42-38, 35.0-38.0/40.0A

For AF40 – AF65
TF65-28, 22-28A

TF65-33, 25-33A

TF65-40, 30-40A

TF65-47, 36-47A

TF65-53, 44-53A

TF65-60, 50-60A

TF65-67, 57-67A

For AF80 – AF96
TF96-51, 40-51A

TF96-60, 48-60A

TF96-68, 57-68A

TF96-78, 65-78A

TF96-87, 75-87A

TF96-96, 84-96A

For AF116 – AF140
TF140DU-90, 66-90A

TF140DU-110, 80-110A

TF140DU-135, 100-135A

TF140DU-142, 110-142A

For AF190 – AF205
TA200DU90, 66-90A

TA200DU110, 80-110A

TA200DU135, 100-135A

TA200DU150, 110-150A

TA200DU175, 130-175A

TA200DU200, 150-200A

For AF09 – AF38
EF19-0.32, 0.1-0.32A

EF19-1.0, 0.3-1.0A

EF19-2.7, 0.8-2.7A

EF19-6.3, 1.9-6.3A

EF19-18.9, 5.7-18.9A

For AF26 – AF38
EF45-30, 9-30A

EF45-45, 15-45A

For AF40 – AF65
EF65, 20-56A

EF65, 25-70A

For AF80 – AF96
EF96, 36-100A

For AF116 – AF140
EF146, 54-150A

For AF190 – AF205
EF205, 63-210A

For AF265 – AF370
EF370, 115-380A

For AF400-460
EF460, 150-500A

For AF580 – AF750
EF750, 250-800A

DB42

DB65

DB96

DB19EF

DB45EF

KPR3-101L

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF40 - AF65

AF40 - AF65

AF40 - AF65

AF40 - AF65

AF40 - AF65

AF40 - AF65

AF40 - AF65

AF80 - AF96

AF80 - AF96

AF80 - AF96

AF80 - AF96

AF80 - AF96

AF80 - AF96

AF116 - AF140

AF116 - AF140

AF116 - AF140

AF116 - AF140

AF190 - AF205

AF190 - AF205

AF190 - AF205

AF190 - AF205

AF190 - AF205

AF190 - AF205

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF09 - AF38

AF26 - AF38

AF26 - AF38

AF40 - AF65

AF40 - AF65

AF80 - AF96

AF116 - AF140

AF190 - AF205

AF265 - AF370

AF400 - AF460

AF580 - AF750

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Thermal overload relays

Electronic overload relays

Electronic overload relays

Electronic overload relays

Electronic overload relays

Electronic overload relays

Electronic overload relays

Electronic overload relays

Electronic overload relays

Electronic overload relays

Electronic overload relays

Electronic overload relays

Electronic overload relays

Electronic overload relays Replace for E200DU200

Electronic overload relays Replace for E320DU320

Electronic overload relays Replace for E500DU500

Electronic overload relays Replace for E800DU800

Accessories for overload relays
Single mounting kit for TF42

Single mounting kit for TF65

Single mounting kit for TF96

Single mounting kit for EF19

Single mounting kit for EF45

Reset push button with shaft for TF&EF
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—
Manual Motor Starter
อุปกรณ ตารทมอเตอร

ถูกออกแบบใช ำ รับ ตารทมอเตอรโดยเฉพาะ รวมฟงกชั่น
ปองกัน short circuit, overload และ phase loss ไวในตัวเดียว

เ มาะ ำ รับ ตารทมอเตอรทั่วไป เชน

• เปนไปตามมาตรฐาน ากล (IEC 60947-4-1)
• ทนกระแ ลัดวงจรได ูง ุดถึง 100kA
• แรงดันใชงาน ูง ุด 690V กระแ โอเวอรโ ลด ูง ุด 100A

• Pumps
• Ventilators
• Compressors
• Conveyers

• Refrigerations
• Machineries
• Air Conditioning
• Etc.

• ผานการทด อบความเปนฉนวนที่แรงดัน 6kV
• ใชไดกับทั้งมอเตอร ามเฟ  และ นึ่งเฟ
• ประ ยัด ชุด ายไฟ บารทองแดง ขนาดพื้นที่ติดตั้งในตูควบคุม

ามารถระบุไดวาทริปจาก overload รือ short circuit เพียง งัเกต
ท่ี นาตัวอุปกรณ
* เฉพาะรุน MS132 และ MS165 เทานั้น

8 8
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—
MS132 Manual Motor Starter
อุปกรณ ตารทมอเตอร รุน MS132

—
MO132 Manual Motor Starter
อุปกรณ ตารทมอเตอร รุน MO132  (ไมมีฟงกชั่น overload ในตัว)

MO132 Manual  Motor Starter อุปกรณ ตารทมอเตอร  รุน MO132   ( ไมมีฟ งกชั ่น o v e r l o a d  ในตัว)  /
MS116 Manual  Motor Starter อุปกรณ ตารทมอเตอร  ร ุ น MS116

• ทนกระแ ลัดวงจร งู ดุถึง 100kA (lcu) ถึงรุน MS132-20
• เปนชนิด 3 element (Bi-metal ท้ัง 3 pole)
• มีฟงกช่ันการปองกัน overload และ phase loss ในตัว
• ปรับต้ังกระแ  overload ตามพิกัดมอเตอร
• แ ดงตำแ นงทริปชัดเจน
• ามารถระบุไดวาทริปจาก overload รือ short circuit
• ติดตั้ง นา ัมผั ชวย แ ดง ถานะ overload รือ 
  short circuit ได (อุปกรณเ ริม)

• มีระบบชดเชยอุณ ภูมิอัตโนมัติ
• Operation temp (compensated) -25 to 60oC
• Tripping class 10
• มีฟงกชั่น Test ทด อบตัวเอง
• ามารถใชไดกับมอเตอร ามเฟ  รือ นึ่งเฟ
• ามารถติดกุญแจล็อคไดที่ตำแ นง off

• ทนกระแ ลัดวงจร งู ดุถึง 100kA (lcu) ถึงรุน MO132-20
• แ ดงตำแ นงทริปชัดเจน
• Operation temp -25 to 60oC
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MS132-0.16

MS132-0.25

MS132-0.4

MS132-0.63

MS132-1.0

MS132-1.6

MS132-2.5

MS132-4.0

MS132-6.3

MS132-10

MS132-12

MS132-16

MS132-20

MS132-25

MS132-32

0.03

0.06

0.09

0.12

0.25

0.55

0.75

1.5

2.2

4

5.5

7.5

9

12.5

15.5

1/36

1/12

1/8

1/6

1/3

3/4

1

2

3.4

5.5

7.5

10

12.5

17

20

0.1 – 0.16

0.16 – 0.25

0.25 – 0.4

0.4 – 0.63

0.63 – 1.0

1.0 – 1.6

1.6 – 2.5

2.5 – 4.0

4.0 – 6.3

6.3 – 10.0

8.0 – 12.0

10.0 – 16.0

16.0 – 20.0

20.0 – 25.0

25.0 – 32.0

2,720

2,720

2,720

2,720

2,860

2,860

2,860

2,860

2,860

3,410

3,410

3,410

3,670

4,150

5,210

รุน พิกัดมอเตอร ที่ (380-400V)
kW   HP ชวงปรับตั้งกระแ โอเวอรโ ลด (แอมป) ราคา (บาท)

MO132-0.16

MO132-0.25

MO132-0.4

MO132-0.63

MO132-1.0

MO132-1.6

MO132-2.5

MO132-4.0

MO132-6.3

MO132-10

MO132-12

MO132-16

MO132-20

MO132-25

MO132-32

0.03

0.06

0.09

0.12

0.25

0.55

0.75

1.5

2.2

4

5.5

7.5

9

12.5

15.5

1/36

1/12

1/8

1/6

1/3

3/4

1

2

3.4

5.5

7.5

10

12.5

17

20

0.16

0.25

0.4

0.63

1

1.6

2.5

4

6.3

10

12

16

20

25

32

2,580

2,580

2,580

2,580

2,770

2,770

2,770

2,770

2,770

3,290

3,290

3,290

3,520

3,930

5,020

รุน พิกัดมอเตอร ที่ (380-400V)
kW   HP คากระแ  (แอมป) ราคา (บาท)

• มีฟงกชั่น Test ทด อบตัวเอง
• ามารถใชไดกับมอเตอร ามเฟ  รือ นึ่งเฟ
• ามารถติดกุญแจล็อคไดที่ตำแ นง off

—
MS116 Manual Motor Starter
อุปกรณ ตารทมอเตอร รุน MS116

• ทนกระแ ลัดวงจร งู ดุถึง 50kA (lcu) ถึงรุน MS116-10
• เปนชนิด 3 element (Bi-metal ทั้ง 3 pole)
• มีฟงกชั่นการปองกัน overload ในตัว
• มีฟงกชั่นการปองกัน phase loss ในตัว
• มีระบบชดเชยอุณ ภูมิอัตโนมัติ

MS116-0.16

MS116-0.25

MS116-0.4

MS116-0.63

MS116-1.0

MS116-1.6

MS116-2.5

MS116-4.0

MS116-6.3

MS116-10.0

MS116-12.0

MS116-16.0

MS116-20

MS116-25

MS116-32

0.03

0.06

0.09

0.12

0.25

0.55

0.75

1.5

2.2

4

5.5

7.5

9

12.5

15.5

1/36

1/12

1/8

1/6

1/3

3/4

1

2

3.4

5.5

7.5

10

12.5

17

20

0.1 – 0.16

0.16 – 0.25

0.25 – 0.4

0.4 – 0.63

0.63 – 1.0

1.0 – 1.6

1.6 – 2.5

2.5 – 4.0

4.0 – 6.3

6.3 – 10.0

8.0 – 12.0

10.0 – 16.0

16.0 – 20.0

20.0 – 25.0

25.0 – 32.0

2,190

2,190

2,190

2,190

2,350

2,350

2,350

2,350

2,350

2,750

2,750

2,750

3,540

3,910

4,800

รุน พิกัดมอเตอร ที่ (380-400V)
kW   HP ชวงปรับตั้งกระแ โอเวอรโ ลด (แอมป) ราคา (บาท)

• ปรับตั้งกระแ  overload ตามพิกัดมอเตอร
• Operation temp (compensated) -25 to 55oC
• Tripping class 10 A
• มีฟงกชั่น Test ทด อบตัวเอง
• ามารถใชไดกับมอเตอร ามเฟ  รือ นึ่งเฟ
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—
Accessories for MS116, MS132 และ MO132
อุปกรณเ ริม ำ รับอุปกรณ ตารทมอเตอร รุน MS116, MS132 และ MO132

Accessories for MS116,  MS132 แล ะ  MO132

อุปกรณ เ ร ิม ำ ร ับอุปกรณ ตารทมอเตอร  ร ุ น MS116, MS132 แล ะ  MO132

HKF1-11

HK1-11

HK1-20

HK1-02

SK1-11

SK1-20

SK1-02

CK1-11 (for MS132 only)

UA1-230

AA1-230

SA1

SA3

PS1-2-0-65

PS1-3-0-65

PS1-4-0-65

PS1-5-0-65

PS1-2-1-65

PS1-3-1-65

PS1-4-1-65

PS1-5-1-65

PS1-2-2-65

PS1-3-2-65

PS1-4-2-65

PS1-5-2-65

S1-M1-25

S1-M2-25

BS1-3

IB132-G

IB132-Y

MSHD-LB/MSHD-LTB**

MSHD-LY/MSHD-LTY**

OXS6X180

MSMN

MSOX-32

BEA16-4

BEA26-4

BEA38-4

Aux. contact 1NO+1NC ติดดาน นา
Aux. contact 1NO+1NC ติดดานขาง (ขวา)
Aux. contact 2NO ติดดานขาง (ขวา)
Aux. contact 2NC ติดดานขาง (ขวา)
trip alarm contact 1NO+1NC ติดดานขาง (ขวา)
trip alarm contact 2NO ติดดานขาง (ขวา)
trip alarm contact 2NC ติดดานขาง (ขวา)
short-circuit alarm contact 1NO+1NC ติดดานขาง (ขวา)

Undervoltage release ไฟเลี้ยง 230VAC ติดดานขาง (ซาย)

Shunt trip unit ไฟเลี้ยง 230VAC ติดดานขาง (ซาย)

ตัวล็อคดามจับลูกบิด
ตัวล็อคดามจับลูกบิด + แมกุญแจล็อค + ลูกกุญแจ 2 ดอก

บั บาร 65A เชื่อม MMS* 2 ตัว
บั บาร 65A เชื่อม MMS* 3 ตัว
บั บาร 65A เชื่อม MMS* 4 ตัว
บั บาร 65A เชื่อม MMS* 5 ตัว
บั บาร 65A เชื่อม MMS* 2 ตัว แตละตัวมี contact ดานขาง 1 ตัว
บั บาร 65A เชื่อม MMS* 3 ตัว แตละตัวมี contact ดานขาง 1 ตัว
บั บาร 65A เชื่อม MMS* 4 ตัว แตละตัวมี contact ดานขาง 1 ตัว
บั บาร 65A เชื่อม MMS* 5 ตัว แตละตัวมี contact ดานขาง 1 ตัว
บั บาร 65A เชื่อม MMS* 2 ตัว แตละตัวมี contact ดานขาง 2 ตัว
บั บาร 65A เชื่อม MMS* 3 ตัว แตละตัวมี contact ดานขาง 2 ตัว
บั บาร 65A เชื่อม MMS* 4 ตัว แตละตัวมี contact ดานขาง 2 ตัว
บั บาร 65A เชื่อม MMS* 5 ตัว แตละตัวมี contact ดานขาง 2 ตัว
เทอรมินอลเขา ายไฟ เขาชุดบั บาร (ความ ูงเทาบั บาร)
เทอรมินอลเขา ายไฟ เขาชุดบั บาร (ความ ูง ูงกวาบั บาร)
ฝาครอบบั บารที่ไมไดใช

กลองพลา ติก IP65 ีเทา ดามจับลูกบิด ีดำ
กลองพลา ติก IP65 ีเ ลือง ดามจับลูกบิด ีแดง

ดามจับลูกบิด IP64 ีดำ ำ รับติดตั้งที่ฝาตู
ดามจับลูกบิด IP64 ีเ ลือง/แดง ำ รับติดตั้งที่ฝาตู
กานยาว 6mm ยาว 180mm เชื่อม MMS*กับดามจับที่ฝาตู
ตัวติดตั้งกานเ ล็กกับดามจับลูกบิดของ MMS*
ตัวยึดพรอมกานเ ล็กยาว 32mm กับดามจับลูกบิด MMS*

ชุดบารลิงคเชื่อมตอระ วาง MMS* กับ AF09 ถึง AF16
ชุดบารลิงคเช่ือมตอระ วาง MMS* กับ AF26 ถึง AF38 MMS ขนาด 0.16 ถึง 10A
ชุดบารลิงคเช่ือมตอระ วาง MMS* กับ AF26 ถึง AF38 MMS ขนาด 12 ถึง 32A

* MMS – Manual Motor Starter
** ำ รับ MS132

ตัวอยางการเลือกใชงานดามจับลูกบิด ำ รับติดตั้งที่ฝาตู
• ดามจับลูกบิด + กานเ ล็ก + ตัวติดตั้งกานเ ล็กกับลูกบิดของ MMS
• MSHD-LB + OXS6X180 + MSMN

470

540

540

540

690

690

690

830

1,960

1,960

480

1,500

510

620

710

810

530

650

740

840

550

700

780

900

510

580

220

1,740

1,870

950

950

460

80

1,150

680

800

800

รุน รายละเอียด ราคา (บาท)

8 8



8/22 MS165 Manual  Motor Starter อุปกรณ ตารทมอเตอร  ร ุ น MS165 8/23

—
MS165 Manual Motor Starter
อุปกรณ ตารทมอเตอร รุน MS165

• เปนชนิด 3 element (Bi-metal ทั้ง 3 pole)
• ทนกระแ ลัดวงจร ูง ุดถึง 50kA (lcu)
• มีฟงกช่ันการปองกัน overload และ phase loss ในตัว
• ปรับตั้งกระแ  overload ตามพิกัดมอเตอร
• แ ดงตำแ นงทริปชัดเจน
• ามารถระบุไดวาทริปจาก overload รือ short circuit
• ติดตั้ง นา ัมผั ชวย แ ดง ถานะ overload รือ 
  short circuit ได (อุปกรณเ ริม)

Accessories for MS165, MO165 อุปกรณเ ริม ำ รับอุปกรณ ตารทมอเตอรรุน MS165 และ MO165

อุปกรณ ตารทมอเตอรรุน MO165 (ไมมีฟงกชัน overload ในตัว)

MS165-42

MS165-54

MS165-65

MS165-73

MS165-80

22

22

30

37

45

30

30

40

50

60

30-42

40-54

56-65

62-73

70-80

8,800

9,850

10,370

10,640

10,900

รุน พิกัดมอเตอร ที่ (380-400V)
kW   HP ชวงปรับตั้งกระแ โอเวอรโ ลด (แอมป) ราคา (บาท)

MO165-42

MO165-54

MO165-65

MO165-73

MO165-80

22

22

30

37

45

30

30

40

50

60

42

54

65

73

80

7,810

8,270

8,730

9,330

9,850

รุน พิกัดมอเตอร ที่ (380-400V)
kW   HP คากระแ  (แอมป) ราคา (บาท)

• มีระบบชดเชยอุณ ภูมิอัตโนมัติ
• Operation temp (compensated) -25 to 60oC
• Tripping class 10
• มีฟงกชั่น Test ทด อบตัวเอง
• ามารถใชไดกับมอเตอร ามเฟ  รือ นึ่งเฟ
• ามารติดกุญแจล็อคไดที่ตำแ นง off

HKF1-11

HK1-11

HK1-20

HK1-02

SK1-11

SK1-20

SK1-02

CK1-11

UA1-230

AA1-230

Aux. contact 1NO+1NC ติดดาน นา
Aux. contact 1NO+1NC ติดดานขาง (ขวา)
Aux. contact 2NO ติดดานขาง (ขวา)
Aux. contact 2NC ติดดานขาง (ขวา)
trip alarm contact 1NO+1NC ติดดานขาง (ขวา)
trip alarm contact 2NO ติดดานขาง (ขวา)
trip alarm contact 2NC ติดดานขาง (ขวา)
short-circuit alarm contact 1NO+1NC ติดดานขาง (ขวา)

Undervoltage release ไฟเลี้ยง 230VAC ติดตั้งดานขาง (ซาย)

Shunt trip unit ไฟเลี้ยง 230VAC ติดดานขาง (ซาย)

470

540

540

540

690

690

690

830

1,960

1,960

รุน รายละเอียด ราคา (บาท)

8 8

ตัวอยางการเลือกใชงานดามจับลูกบิด ำ รับติดตั้งที่ฝาตู
• ดามจับลูกบิด + กานเ ล็ก + ตัวติดตั้งกานเ ล็กกับลูกบิดของ MMS
• MSHD-LTB + OXS6X180 + MSMN

——
Note

Note
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—
Easy Expansion

—
Accessories
อุปกรณเ ริมตางๆ

—
Universal Motor Controller 100.3 
Intelligent motor management

UMC100.3 เปนอุปกรณอัจฉริยะที่ใชในการปองกัน และควบคุม
มอเตอร อีกทั้งยังรวบรวมฟงกชั่น ำคัญตางๆ ภายในตัวเดียว

• การปองกันมอเตอร
• การควบคุมมอเตอร
• การตรวจจับขอมูลมอเตอร
• การติดตอ ื่อ าร ง ัญญาณผาน protocol ตางๆ

ทำใ การจัดการเปนเรื่องงายและใชงานไดอยางมีประ ิทธิภาพ
รองรับการทำงาน Digital 4.0 ในทุกโรงงานอุต า กรรม

ะดวกในการเพิ่มโมดูลตางๆ เพื่อตรวจจับคาแรงดัน ง ัญญาณ analog รือเพิ่มจำนวน digital input (DI) digital output (DO)

Universal Motor Controller UMC100.3

Basic device, expandable with different modules

• For motors up to 1000 V AC

• Tripping classes: 5E, 10E, 20E, 

   30E, 40E 

• Built-in wide-range measuring system

• Supply voltages: 24 V DC, 

   110-240 VAC/DC

• Inputs: six digital inputs 24 V DC, 

   one PTC input 

• Outputs: three relay outputs, 

   one digital transistor output

Communication module
MTQ22-FBP.0 - Modbus® TCP

PNQ22-FBP.0 - Profinet IO

Analog / Temperature module AI111.0
Expand the UMC with analog 

and �temperature inputs

Voltage modules VI150-FBP.0/
VI155-FBP.0
Voltage modules for determining 

phase voltages, power factor (cos), 

active active power,  apparent power, 

energy, harmonic content (THD)

User-defined diagnosis messages

Current transformers CT4L / CT5L
Extend the integrated measuring system 
• for larger motors For nominal motor currents 
   > 63 A  up to 850 A  
• Linear transformer, 3-phrase  with terminal block

Earth leakage sensors CEM11
Summation current transformer for connecting 
to a digital input, mounting with a bracket on 
a DIN rail or wall 
• Four versions available with diameters from 
   20 mm to 120 mm 
• Simple residual current adjustment with 
   rotary switch, including test position 
• Flexible mounting

Localized software for multilingual 

use (German, English, French, Italian, 

Polish, Portuguese, Spanish, Russian)

Status of the application is 

displayed on the LCD display

Intuitive and self-explanatory 

menu navigation and operation

Synchronization of parameters 

between UMC and display

Indication of operational states 

is shown by 3 LEDs

USB port to parametrize UMCs via 

a PC via a simple USB cable. 

No additional interface or special 

cable required

Installation:
• simple clip-on function directly 

• on the UMC or on the panel door 

   or the drawer, via screws 

Digital modules DX1xx-FBP.0
Compact modules that increase the number 

of digital inputs and outputs Inputs: DX111-

FBP.0 eight digital inputs 24 V DC, DX122-

FBP.0 eight digital inputs 110/230 V AC

Outputs: four digital relay outputs,  one 

configurable analog output

Communication module
EtherNetIPTM  - EIU32.0

Communication module
PDP32.0 - Profibus® DP

—
Unrivalled Communication
ติดตั้งโมดูล ื่อ ารที่ตัวอุปกรณ UMC100.3 รือติดตั้งแยกภายในตู MCC

Communication module
DNP31.0 - DeviceNetTM

MRP31.0 - Modbus® RTU

8 8
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—
Safe and reliable

Protection at all times
ดวย UMC100.3 มอเตอรจะไดรับการปองกันตลอดเวลา 
แมมีการเชื่อมตอ ื่อ ารแลวระบบการ ื่อ ารเกิดขัดของ
ก็ตาม เ มาะกับการใชงานในทุกโรงงานอุต า กรรม

——
Note

Fieldbus

• Modbus RTU
• DeviceNet™
• Profibus DP

Connection to DCS, 800xA 
and gateway for ABB Ability™

Universal Motor 
Controller UMC100.3

AF contactors

Manual motor starter 

EXPANSION MODULES

Voltage module

Digital module

Analog /  
temperature module

Industrial Ethernet

• EtherNet/IP™
• Profinet IO
• Modbus TCP

COMMUNICATION MODULES

8 8
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—
Pilot devices
อุปกรณค บคุม นาตู

อุปกรณ Pilot devices ของ ABB มีอยูดวยกัน 2 รุน คือ รุน “Modular” และรุน “Compact” ซึ่งทั้ง 2 รุน ถูกออกแบบเพื่อ
ติดตั้งที่ นาตูควบคุม

รุน “Compact”

• ไดมาตรฐาน ากล IEC 60947-5-1, UL และ CSA*
• มีค ามคงทน แข็งแรง อายุการใชงานยา นาน
• ขนาดรูเจาะ 22 mm

เปนชนิด ำเร็จรูปในตัว ไมแยกชิ้น วน ราคาประ ยัด

• IP66 ที่ น ั  และ IP20 ที่คอนแทค
• ลอด LED กินไฟต่ำ ไมเกิน 2 W
• ไดมาตรฐาน ากล IEC 60947-5-5 ำ รับ ิตชฉุกเฉิน

• คอนแทคนำกระแ ไดถึง 1A ที่ 240V (AC-15)
• ผานการทด อบและไดมาตรฐาน IP66, IP67 และ IP69K
• มีใ เลือกใช ลาก ลายชนิด
  -  Pushbuttons (illuminated & non illuminated)
  -  Emergency stop (pull, twist & key release) 
  -  Mushrooms
  -  Selector switches (2 position & 3 position)
  -  Pilot lamp (integrated LED)

รุน “Modular”

เปนชนิดแยกชิ้นประกอบตามความตองการ
• คอนแทคนำกระแ ไดถึง 6A ที่ 230V (AC-15)
• มีใ เลือกใช ลาก ลายชนิด
  - Pushbuttons (illuminated & non illuminated)    
  - Emergency stop (pull, twist & key release)    
  - Mushrooms    
  - Selector switches (2 position & 3 position)    
  - Key switches    
  - Pilot lamp (integrated LED)    
  - Toggle switches    
  - Double pushbuttons 

เทคโนโลยี “Wiping Action”
คอนแทคบล็อคของทั้ง 2 รุน ถูกออกแบบด ยคุณ มบัติพิเ  ใ มีการ
เช็ดผิ นา ัมผั ไปในตั ในจัง ะตอ งจร เพื่อลดคราบฝุนเขมาที่เกิดขึ้น 
ทำใ ใชงานไดอยางมีประ ิทธิภาพ อายุการใชงานที่ยา นาน

9 9



9/2 Compact  range Pi lot devices อุปกรณควบคุม นาตู รุน Compact 9/3

—
Compact range Pilot devices
อุปกรณควบคุม นาตู รุน Compact

• มาตรฐาน IEC 60947-5-1, UL และ CSA
• ผลิตภัณฑชิ้นเดียว ไมตองแยกประกอบชิ้น วน
• Operatation temp – 25 to 70°C

วิตชปุมกด Pushbuttons switch

ดำ
เขียว
แดง
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ขาว
ดำ

CP1-10B-10

CP1 10G-10

CP1-10R-01

CP1-10R-11

CP1 10G-11

CP1-10Y-11

CP1-10L-11

CP1-10W-11

CP1-10B-11

1NO

1NO

1NC

1NO + 1 NC

1NO + 1 NC

1NO + 1 NC

1NO + 1 NC

1NO + 1 NC

1NO + 1 NC

ัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ
ัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ
ัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ
ัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ
ัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ
ัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ
ัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ
ัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ
ัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ

2 ตำแ นง, บิดคาง

3 ตำแ นง, บิดคาง

178

178

178

205

205

205

205

205

205

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค ี ราคา (บาท)

วิตชเลือกตำแ นง Selector switch

ดำ
ดำ
ดำ
ดำ

C2SS2-10B-10

C2SS2-10B-11

C3SS1-10B-11

C3SS1-10B-20

1NO

1NO + 1 NC

1NO + 1 NC

2NO

249

274

274

249

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค ี ราคา (บาท)

C o m p a c t   r a n g e  P i l o t  d e v i c e s  อุปกรณควบคุม นาตู รุน Compact

• ขนาดรูเจาะ 22 mm
• ราคาประ ยัด อายุการใชงานยาวนาน
• IP66 ที่ วน ัว และ IP20 ที่คอนแทค

วิตชฉุกเฉิน Emergency stop 40 mm

แดง
แดง
แดง
แดง

CE4T-10R-02

CE4T-10R-11

CE4K1-10R-02

CE4K1-10R-11

2 NC

1NO + 1 NC

2 NC

1NO + 1 NC

มุนปลดล็อค 40 mm

ไขกุญแจปลดล็อค 40 mm
(มีกุญแจใ )

440

440

591

591

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค ี ราคา (บาท)

วิตชปุมกดแบบมีแลมป IIIuminated pushbuttons switch (with LED)

แดง
แดง
เขียว
เ ลือง
แดง
แดง
เขียว
เ ลือง

CP1-11R-01

CP1-11R-10

CP1-11G-10

CP1-11Y-10

CP1-13R-01

CP1-13R-10

CP1-13G-10

CP1-13Y-10

1NC

1NO 

1NO

1NO

1NC

1NO 

1NO

1NO

ัวเรียบ, 
กดแลวเดงกลับไฟเลี้ยง 
24VAC/DC

ัวเรียบ, 
กดแลวเดงกลับไฟเลี้ยง 
220VAC/DC

341

341

341

341

341

341

341

341

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค ี ราคา (บาท)

ไพล็อทแลมป Pilot lamp (with LED)

แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ใ
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ใ

CL2-502R

CL2-502G

CL2-502Y

CL2-502L

CL2-502C

CL2-523R

CL2-523G

CL2-523Y

CL2-523L

CL2-523C

ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC

239

239

239

239

328

239

239

239

239

328

รุน รายละเอียด ี ราคา (บาท)

9 9



9/4 Modular  range Pi lot devices อุปกรณควบคุม นาตู รุน Modula r 9/5

—
Modular  range Pilot devices
อุปกรณควบคุม นาตู  รุน Modular

• มาตรฐาน IEC 60947-5-1, UL และ CSA
• แยกชิ้น วนประกอบไดตามตองการ
• Operatation temp – 25 to 70°C

วิตชปุมกด Pushbuttons switch – complete set

แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ขาว
ดำ
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ขาว
ดำ
แดง
เขียว

469

469

469

469

469

469

757

757

757

757

757

757

573

573

MP1-10R-01

MP1-10G-10

MP1-10Y-10

MP1-10L-10

MP1-10W-10

MP1-10B-10

MP2-10R-01

MP2-10G-10

MP2-10Y-10

MP2-10L-10

MP2-10W-10

MP2-10B-10

MP3-10R-01

MP3-10G-10

1NC

1NO

1NO

1NO

1NO

1NO

1NC

1NO

1NO

1NO

1NO

1NO

1NC

1NO

ัวเรียบ, 
กดแลวเดงกลับ

มายเ ตุ : รุนขางตนเพื่อใชระบุในการ ั่งซื้อ ินคาจะมาแยกชิ้น

ัวเรียบ,
กดแลวคาง

ัวนูน,
กดแลวเดงกลับ

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

M o d u l a r   r a n g e  P i l o t  d e v i c e s  อุปกรณ ควบคุม น าตู  รุ น Modula r

วิตชปุมกดคู Double pushbuttons switch – complete set

เขียว
แดง

MPD12-11B-11 1,075
1 NO

1 NC
ดานบน ัวเรียบ ีเขียว,
ดานลาง ัวนูน ีแดง, กดเดงกลับ

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

วิตชฉุกเฉิน Emergency stop – complete set

ดำ
เขียว
แดง
แดง
แดง
แดง
แดง

MPM1-10B-10 

MPM1-10G-10 

MPM1-10R-01 

MPEP4-10R-01 

MPET3-10R-01 

MPET4-10R-01 

MPEK4-11R-01

1NO

1NO

1NC

1NC

1NC

1NC

1NC

ัวเ ็ด 40 mm, กดเดงกลับ
ัวเ ็ด 40 mm, กดเดงกลับ
ัวเ ็ด 40 mm, กดเดงกลับ

ดึงปลดล็อค 40 mm
มุนปลดล็อค 30 mm
มุนปลดล็อค 40 mm

ไขกุญแจปลดล็อค 40 mm

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

• ขนาดรูเจาะ 22 mm
• IP66 ที่ วน ัว และ IP20 ที่คอนแทค

Modular Range Modular Range

993

993

993

996

996

996

1,721

วิตชเลือกตำแ นง แบบกุญแจ Key selector switch – complete set  

* มีกุญแจใ
มายเ ตุ : รุนขางตนเพื่อใชระบุในการ ั่งซื้อ ินคาจะมาแยกชิ้น

ดำ
ดำ
ดำ
ดำ

ดำ

M2SSK2-101-10 

M2SSK2-101-11 

M2SSK1-101-10 

M2SSK1-101-11 

M3SSK2-101-20

1NO

1NO + 1NC

1NO

1NO + 1NC

2NO

2 ตำแ นง, บิดคาง 
ดึงกุญแจตำแ นง B
2 ตำแ นง, บิดคาง 
ดึงกุญแจตำแ นง B & C
3 ตำแ นง, บิดคาง 
ดึงกุญแจตำแ นง B

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)
1,412

1,590

1,412

1,590

1,6559 9



9/6 Modular range Pi lot devices อุปกรณควบคุม นาตู รุน Modula r 9/7

—
Modular range Pilot devices
อุปกรณควบคุม นาตู  รุน Modular

M o d u l a r  r a n g e  P i l o t  d e v i c e s  อุปกรณควบคุม นาตู รุน Modula r

Modular Range Modular Range

วิตชเลือกตำแ นง Selector switch – complete set  

ดำ
ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ
ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

M2SS2-10B-10 

M2SS2-10B-11 

M2SS3-10B-10 

 

M3SS1-10B-20 

 

M3SS2-10B-20 

 

M3SS3-10B-20

1NO

1NO + 1NC

1NO

2NO

2NO

2NO

2 ตำแ นง, บิดคาง

2 ตำแ นง, บิดเดง 
กลับจาก C มา B

3 ตำแ นง, บิดเดง
กลับตำแ นง B
3 ตำแ นง, บิดคาง A
บิดเดงกลับ C มา B

3 ตำแ นง, บิดคาง 

746

924

855

924

924

1033

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค ี ราคา (บาท)

ไพล็อทแลมป Pilot lamp (with LED) – complete set

ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 110-130VAC
ไฟเลี้ยง 110-130VAC
ไฟเลี้ยง 110-130VAC
ไฟเลี้ยง 110-130VAC
ไฟเลี้ยง 110-130VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC

แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ใ
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ใ
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ใ

ML1-100R-01R

ML1-100G-01G

ML1-100Y-01Y

ML1-100L-01L

ML1-100C-01W

ML1-100R-04R

ML1-100G-04G

ML1-100Y-04Y

ML1-100L-04L

ML1-100C-04W

ML1-100R-07R

ML1-100G-07G

ML1-100Y-07Y

ML1-100L-07L

ML1-100C-07W

774

774

774

774

774

774

774

774

774

774

774

774

774

774

774

รุน คอนแทคบล็อค ี ราคา (บาท)

วิตชเลือกตำแ นงแบบมีแลมป Illuminated selector switch (with LED) – complete set

2 ตำแ นง, 
บิดคาง,ไฟเลี้ยง 24VAC/DC

2 ตำแ นง, บิดคาง,
ไฟเลี้ยง 230VAC

3 ตำแ นง, บิดคาง,
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC

3 ตำแ นง, บิดคาง,
ไฟเลี้ยง 230VAC

แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน

M2SS2-11R-11-01R

M2SS2-11G-11-01G

M2SS2-11Y-11-01Y

M2SS2-11L-11-01L

M2SS2-11R-11-07R

M2SS2-11G-11-07G

M2SS2-11Y-11-07Y

M2SS2-11L-11-07L

M3SS1-11R-11-01R

M3SS1-11G-11-01G

M3SS1-11Y-11-01Y

M3SS1-11L-11-01L

M3SS1-11R-11-07R

M3SS1-11G-11-07G

M3SS1-11Y-11-07Y

M3SS1-11L-11-07L

1,691

1,691

1,691

1,691

1,691

1,691

1,691

1,691

1,691

1,691

1,691

1,691

1,691

1,691

1,691

1,691

รุน รายละเอียด
1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

คอนแทคบล็อค ี ราคา (บาท)

วิตชเลือกตำแ นงแบบดามจับยาว  Selector  switch with long handle – complete set

M2SS5-10B-10 

M2SS5-10B-11 

M2SS6-10B-10 

 

M3SS4-10B-20 

 

M3SS5-10B-20

1NO

1NO + 1NC

1NO

2NO

2NO

2 ตำแ นง, บิดคาง

2 ตำแ นง, บิดเดง 
กลับจาก C มา B

3 ตำแ นง, บิดเดง
กลับตำแ นง B

3 ตำแ นง, บิดคาง 

844

1022

947

1022

1022

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค ี ราคา (บาท)

วิตชโยก Toggle  switch – complete set

ดำMTS1-10B-10 1NO2 ตำแ นง, โยกคาง

มายเ ตุ : รุนขางตนเพื่อใชระบุในการ ั่งซื้อ ินคาจะมาแยกชิ้น

มายเ ตุ : รุนขางตนเพื่อใชระบุในการ ั่งซื้อ ินคาจะมาแยกชิ้น

921

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค ี ราคา (บาท)
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9/8 Modular range Pi lot devices อุปกรณควบคุม นาตู รุน Modula r 9/9

—
Modular range Pilot devices
อุปกรณควบคุม นาตู  รุน Modular

—
Modular range Pilot devices
อุปกรณควบคุม นาตู รุน Modular

M o d u l a r  r a n g e  P i l o t  d e v i c e s  อุปกรณ ควบคุม น าตู  รุน Modula r

วิตชปุมกดแบบมีแลมป Illuminated pushbuttons switch (with LED) - complete set

แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ใ
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ใ
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ใ
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ใ
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ใ
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ใ

MP1-11R-11-01R

MP1-11G-11-01G

MP1-11Y-11-01Y

MP1-11L-11-01L

MP1-11C-11-01W

MP1-11R-11-04R

MP1-11G-11-04G

MP1-11Y-11-04Y

MP1-11L-11-04L

MP1-11C-11-04W

MP1-11R-11-07R

MP1-11G-11-07G

MP1-11Y-11-07Y

MP1-11L-11-07L

MP1-11C-11-07W

MP2-11R-11-01R

MP2-11G-11-01G

MP2-11Y-11-01Y

MP2-11L-11-01L

MP2-11C-11-01W

MP2-11R-11-04R

MP2-11G-11-04G

MP2-11Y-11-04Y

MP2-11L-11-04L

MP2-11C-11-04W

MP2-11R-11-07R

MP2-11G-11-07G

MP2-11Y-11-07Y

MP2-11L-11-07L

MP2-11C-11-07W

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

ัวเรียบ กดเดงกลับ
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC

ัวเรียบ กดเดงกลับ
ไฟเลี้ยง 110-130VAC

ัวเรียบ กดเดงกลับ
ไฟเลี้ยง 230VAC

ัวเรียบ กดคาง
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC

ัวเรียบ กดคาง
ไฟเลี้ยง 110-130VAC

ัวเรียบ กดคาง
ไฟเลี้ยง 230VAC

มุนปลดล็อค,
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC

มายเ ตุ : รุนขางตนเพื่อใชระบุในการ ั่งซื้อ ินคาจะมาแยกชิ้น

ดึงปลดล็อค,
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC

มุนปลดล็อค,
ไฟเลี้ยง 230VAC
ดึงปลดล็อค,
ไฟเลี้ยง 230VAC

1,324

1,324

1,324

1,324

1,324

1,324

1,324

1,324

1,324

1,324

1,324

1,324

1,324

1,324

1,324

1,613

1,613

1,613

1,613

1,613

1,613

1,613

1,613

1,613

1,613

1,613

1,613

1,613

1,613

1,613

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค ี ราคา (บาท)

วิตชฉุกเฉินแบบมีแลมป Illuminated emergency  stop 40 mm (with LED) – complete set

แดง

แดง

แดง

แดง

MPMT3-11R-11-01R

MPMP3-11R-11-01R

MPMT3-11R-11-07R

MPMP3-11R-11-07R

1,748

1,748

1,748

1,748

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค ี ราคา (บาท)

วนประกอบแบบแยก วน วนคอนแทคบล็อคและตัวยึด Block & Holder

คอนแทคบล็อค 1NO
คอนแทคบล็อค 1NC
ตัวยึด ำ รับ 3 คอนแทคบล็อคกับ วน ัว
คอนแทคบล็อค 1NO พรอมตัวยึด
คอนแทคบล็อค 1NC  พรอมตัวยึด
คอนแทคบล็อค 2NO พรอมตัวยึด
คอนแทคบล็อค 2NC  พรอมตัวยึด
คอนแทคบล็อค 1NO+ 1NC  พรอมตัวยึด

MCB-10

MCB-01

MCBH-00

MCBH-10

MCBH-01

MCBH-20

MCBH-02

MCBH-11

178

178

99

277

277

455

455

455

รุน รายละเอียด ราคา (บาท)

วนประกอบแบบแยก วน วน ัว Operator

ัวไพล็อทแลมป
ัวไพล็อทแลมป
ัวไพล็อทแลมป
ัวไพล็อทแลมป
ัวไพล็อทแลมป
ัวปุมกดแบบเรียบ, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบเรียบ, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบเรียบ, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบเรียบ, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบเรียบ, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบเรียบ, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบเรียบ, กดคาง แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบเรียบ, กดคาง แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบเรียบ, กดคาง แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบเรียบ, กดคาง แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบเรียบ, กดคาง แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบเรียบ, กดคาง แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบนูน, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบนูน, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบ ัวเ ็ด 40mm, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบ ัวเ ็ด 40mm, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบ ัวเ ็ด 40mm, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
ัวปุมกดแบบคู, ดานบน ัวเรียบ,

ดานลาง ัวนูน, กดเดงกลับ, แบบไมมีแลมป
ัว วิตชโยก, 2 ตำแ นง, โยกคาง

ML1-100R 

ML1-100G 

ML1-100Y 

ML1-100L 

ML1-100C

MP1-10R 

MP1-10G 

MP1-10Y 

MP1-10L 

MP1-10W 

MP1-10B 

MP2-10R 

MP2-10G 

MP2-10Y 

MP2-10L 

MP2-10W 

MP2-10B 

MP3-10R 

MP3-10G 

MPM1-10B 

MPM1-10G 

MPM1-10R 

MPD12-11B 

 MTS1-10B

220

220

220

220

220

192

192

192

192

192

192

480

480

480

480

480

480

296

296

716

716

716

620

644

รุน รายละเอียด ราคา (บาท)
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ใ
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ขาว
ดำ
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ขาว
ดำ
แดง
เขียว
ดำ
เขียว
แดง
เขียว
แดง
ดำ

ี

9 9



9/10 Modular range Pi lot devices อุปกรณควบคุม นาตู รุน Modula r 9/11

—
Modular range Pilot devices
อุปกรณควบคุม นาตู  รุน Modular

—
Modular range Pilot devices
อุปกรณควบคุม นาตู  รุน Modular

M o d u l a r  r a n g e  P i l o t  d e v i c e s  อุปกรณควบคุม นาตู รุน Modula r

วนประกอบแบบแยก วน วน ัว Operator

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

-

-

-

แดง

แดง

แดง

แดง

แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ใ
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ใ

แดง

แดง

M2SS2-10B

M2SS3-10B

M3SS1-10B

M3SS2-10B

M3SS3-10B

M2SS5-10B

M2SS6-10B

M3SS4-10B

M3SS5-10B

M2SSK1-101

M2SSK2-101

M3SSK2-101

MPEP4-10R

MPET3-10R

MPET4-10R

MPEK4-11R

MP1-11R

MP1-11G

MP1-11Y

MP1-11L

MP1-11C

MP2-11R

MP2-11G

MP2-11Y

MP2-11L

MP2-11C

MPMT3-11R

MPMP3-11R

ัวซีเลคเตอร 2 ตำแ นง,
บิดคาง 

ัวซีเลคเตอร 2 ตำแ นง,
บิดเดงกลับจาก C มา B

ัวซีแลคเตอร 3 ตำแ นง,
บิดคาง

ัวซีแลคเตอร 3 ตำแ นง,
บิดเดงกลับตำแ นง B

ัวซีเลคเตอร 3 ตำแ นง, บิดคาง A
บิดเดงกลับ C มา B

ัวซีเลคเตอร 2 ตำแ นง,
ดามยาว บิดคาง

ัวซีเลคเตอร 2 ตำแ นง, ดามยาว
บิดเดงกลับจาก C มา B

ัวซีเลคเตอร 3 ตำแ นง,
ดามยาว บิดคาง

ัวซีเลคเตอร 3 ตำแ นง,
ดามยาว บิดเดงกลับตำแ นง B

ัวซีเลคเตอรแบบกุญแจ 2 ตำแ นง,
บิดคาง, ดึงกุญแจตำแ นง B&C

ัวซีเลคเตอรแบบกุญแจ 2 ตำแ นง,
บิดคาง, ดึงกุญแจตำแ นง B

ัวซีเลคเตอรแบบกุญแจ 3 ตำแ นง,
บิดคาง, ดึงกุญแจตำแ นง B

ัว วิตชฉุกเฉิน, ดึงปลดล็อค 40mm
แบบไมมีแลมป

ัว วิตชฉุกเฉิน, มุนปลดลอค 30mm
แบบไมมีแลมป

ัว วิตชฉุกเฉิน, มุนปลดล็อค 40mm
แบบไมมีแลมป

ัว วิตชฉุกเฉิน,
ไขกุญแจปลดล็อค 40mm

ัวปุมกดแบบเรียบ, กดเดงกลับ, 
แบบใ แลมปได

ัวปุมกดแบบเรียบ, กดคาง, 
แบบใ แลมปได

ัว วิตชฉุกเฉิน, มุนปลดล็อค 40mm
แบบใ แลมปได

ัว วิตชฉุกเฉิน, ดึงปลดล็อค 40mm
แบบใ แลมปได

469

578

469

469

578

567

670

567

567

1,135

1,135

1,200

719

719

719

1,444

414

414

414

414

414

703

703

703

703

703

838

838

รุน รายละเอียด ี
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน

แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ขาว
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ขาว
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ขาว

ี

ี

ราคา (บาท)

วนประกอบแบบแยก วน วน ัว Operator

ัวซีเลคเตอร 2 ตำแ นง, บิดคาง แบบใ แลมปได
ัวซีเลคเตอร 2 ตำแ นง, บิดคาง แบบใ แลมปได
ัวซีเลคเตอร 2 ตำแ นง, บิดคาง แบบใ แลมปได
ัวซีเลคเตอร 2 ตำแ นง, บิดคาง แบบใ แลมปได
ัวซีเลคเตอร 3 ตำแ นง, บิดคาง แบบใ แลมปได
ัวซีเลคเตอร 3 ตำแ นง, บิดคาง แบบใ แลมปได
ัวซีเลคเตอร 3 ตำแ นง, บิดคาง แบบใ แลมปได
ัวซีเลคเตอร 3 ตำแ นง, บิดคาง แบบใ แลมปได

M2SS2-11R 

M2SS2-11G 

M2SS2-11Y 

M2SS2-11L 

M3SS1-11R 

M3SS1-11G 

M3SS1-11Y 

M3SS1-11L 

781

781

781

781

781

781

781

781

รุน รายละเอียด ราคา (บาท)

อุปกรณเ ริม Accessories

Shround ำ รับ วิตชฉุกเฉินรุน compact range
Shround ำ รับ วิตชฉุกเฉินรุน modular range
Legend plate aluminium 59 mm ำ รับ วิตชฉุกเฉิน
อุปกรณขันตัวล็อค วน ัวกับฝาตู

CA1-8053

MA1-8053

CA6-1026

MA1-8015

291

291

138

358

รุน รายละเอียด ราคา (บาท)

วนประกอบแบบแยก วน วนแลมปบล็อค LED block

LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 230VAC

MLBL-01R

MLBL-01G

MLBL-01Y

MLBL-01L

MLBL-01W

MLBL-04R

MLBL-04G

MLBL-04Y

MLBL-04L

MLBL-04W

MLBL-07R

MLBL-07G

MLBL-07Y

MLBL-07L

MLBL-07W

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

รุน รายละเอียด ราคา (บาท)

9 9



9/12 Plastic enclosures กลองพลา ติก ำ รับ รุน Compact & Modu la r

—
Plastic enclosures
กลองพลา ติก ำ รับ รุน Compact & Modular

Note

กลองพลาสติกเปลา Empty enclosure for Compact & Modular

• IP66 แข็งแรง คงทน
• สามารถใชไดกับรุน compact และ modular

1-ชอง#ดานบน ีเ ลือง/ดานลาง ีเทาออน
1-ชอง#ดานบน ีเทา/ดานลาง ีเทาออน
2-ชอง#ดานบน ีเทา/ดานลาง ีเทาออน
3-ชอง#ดานบน ีเทา/ดานลาง ีเทาออน
4-ชอง#ดานบน ีเทา/ดานลาง ีเทาออน
6-ชอง#ดานบน ีเทา/ดานลาง ีเทาออน
1-ชอง#ดานบน ีเ ลือง/ลาง ีเทาออน ำ รับ วิตชฉุกเฉินรุน compact
1-ชอง#ดานบน ีเทา/ลาง ีเทาออน ำ รับ วิตชฉุกเฉินรุน compact

MEPY1-0

MEP1-0

MEP2-0

MEP3-0

MEP4-0

MEP6-0

CEPY1-0

CEP1-0

858

1003

1,630

1,868

2,073

2,430

686

821

รุน รายละเอียด ราคา (บาท)

คอนแทคบล็อคและแลมปบล็อค Contact block & LED block for enclosure

LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลา ติกไฟเลี้ยง 230VAC
คอนแทคบล็อค 1NO  แบบติดในกลองพลา ติก 
คอนแทคบล็อค 1NC  แบบติดในกลองพลา ติก 

MLBL-01BR

MLBL-01BG

MLBL-01BY

MLBL-01BL

MLBL-01BW

MLBL-04BR

MLBL-04BG

MLBL-04BY

MLBL-04BL

MLBL-04BW

MLBL-07BR

MLBL-07BG

MLBL-07BY

MLBL-07BL

MLBL-07BW

MCB-10B

MCB-01B

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

204

204

รุน รายละเอียด
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ขาว
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ขาว
แดง
เขียว
เ ลือง
น้ำเงิน
ขาว

สี ราคา (บาท)

• ติดตั้งคอนแทคบล็อคบนรางในกลอง
• เขาสายไฟแบบ knock-out

—
Note

9/13
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10 El ectro nic  re l ays  and  cont ro ls E lectronic  t imer  re lay  CT  range 10/1

—
Electronic timer relay CT range

• มีขนาดเล็กติดตั้งงายและร ดเร็ โดยยึดกับราง DIN
• มีฟงกชั่นที่มีค ามจำเปนตอการใชงานใ เลือกครบถ น
• มีชุด นา ัมผั ใ เลือกทั้ง 1 และ 2 ชุด นา ัมผั
• ามารถ น งเ ลาไดถึง 100 ช่ั โมง ในรุน CT-D และ 300 ช่ั โมง 
  ในรุน CT-S
• ามารถใชกับแรงดันไฟเลี้ยงไดทั้ง AC และ DC
• ามารถใชงานที่อุณ ภูมิ ูงถึง 60°C ได
• ไดรับมาตรฐานยุโรปตางๆ เชน ICE, UL, CAN/CSA, GL, 
  CB scheme เปนตน

คำอธิบายตาม มายเลขตามรูปดานขวา

ขอมูลเฉพาะที่ ำคัญของไทมเมอรรุน CT-D และ CT-S

1. ไฟ LED แ ดง ถานการณทำงานของไทมเมอร
2. การปรับตั้งคาช งก างของเ ลา
3. การปรับตั้งคาช งละเอียดของเ ลา
4. การเลือกฟงกชั่นการทำงานของไทมเมอร ในกรณีที่เปนมัลติ
   ฟงกชั่นไทมเมอร
5. การปรับตั้งคาชุด นา ัมผั ชุดที่ 2 ใ ทำงานทันที เมื่อมีการ
   จายไฟเลี้ยงใ ไทมเมอร ( ำ รับรุน CT-S)

CT-D CT-S

ไทมเมอรของเอบีบีถูกใชใน ลาก ลายลัก ณะการใชงานและมีฟงกช่ันครบถ นในแตละรุนไม าจะเปนรุนท่ีมีฟงกช่ันพ้ืนฐาน 
ON-delay, OFF-delay และในรุนมัลติฟงกช่ันท้ังใน 1c/o และ 2c/o ไทมเมอรของเอบีบีมีลัก ณะพิเ ดังน้ี

0.05 s – 100 hr

Δ t <0.005 % / V

Δ t < 0.06 % / °C

Δt < ± 0.5 %

-20….+ 60°C

ไม ามารถทําได
ไม ามารถทําได

40 m/s2 , 20 cycles,

10…150…10 Hz

100 m/s2, 11 ms

0.05 s – 300 hr

Δ t <0.004 % / V

Δ t < 0.03 % / °C

Δt < ± 0.2 %

-40….+ 60°C

ทําได
ทําได

60 m/s2 , 20 cycles,

10-58/60-150 Hz

100 m/s2, 11 ms

1. ชวงเวลาในการปรับตั้งคา
2. ความแมนยำเมื่อแรงดันไฟเลี้ยงเปลี่ยนแปลง
3. ความแมนยำเรื่องอุณ ภูมิเปลี่ยนแปลง
4. ความแมนยำเมื่อมีการใชงานซ้ำ (ไมมีการเปลี่ยนเวลา)
5. อุณ ภูมิที่ ามารถใชงานได
6. ามารถควบคุมไทมเมอรจากระยะไกลไดโดยใช (Potentiometer)
7. ามารถตั้งคาชุด นา ัมผั ชุดที่ 2 เปนแบบทำงานทันที 
   เมื่อจายไฟเลี้ยงได (Instantaneous contact)
8. Vibration (sinusoidal) (IEC/EN 60068-2-6)

9. Shock (half-sine) (IEC/EN 60068-2-27)

CT-D CT-S

10 10

5



10/2 El ectro nic  t imer  re lay  CT  range Connect ion  d iagram /  Funct ion  d iagrams 10/3

—
Connection diagram

—
Function diagrams

—
Electronic timer relay CT range

แบบเพาเวอร นวงเวลาเปด (Power ON-delay) แบบเพาเวอร นวงเวลาเปด (Power ON-delay)

แบบเพาเวอร นวงเวลาเปด (Power ON-delay) แบบ ัญญาณ นวงเวลาปด (Signal OFF-delay) 
มี ัญญาณควบคุม

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction)

แบบ ัญญาณ นวงเวลาปด (Signal OFF-delay) 
มี ัญญาณควบคุม

ชุด นา ัมผั แรงดันไฟเลี้ยง ชวงเวลา รุน ร ั ินคา ราคา

แบบ ัญญาณ นวงเวลาปด (Signal OFF-delay) มี ัญญาณควบคุม

1c/o

2c/o

24-48 V DC,

24-240 V AC

24-48 V DC,

24-240 V AC

0.05 s – 100 h

0.05 s – 100 h

1SVR500100R0000

1SVR500100R0100

CT-ERD.12

CT-ERD.22

2,630

3,410

ชุด นา ัมผั แรงดันไฟเลี้ยง ชวงเวลา รุน ร ั ินคา ราคา

1c/o

2c/o

24-48 V DC,

24-240 V AC

24-48 V DC,

24-240 V AC

0.05 s – 100 h

0.05 s – 100 h

1SVR500110R0000

1SVR500110R0100

CT-AHD.12

CT-AHD.22

3,070

3,620

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction)

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction)

ชุด นา ัมผั แรงดันไฟเลี้ยง ชวงเวลา รุน ร ั ินคา ราคา

1c/o

2c/o

24-48 V DC,

24-240 V AC

12-240VAC/DC

0.05 s – 100 h

0.05 s – 100 h

1SVR500020R0000

1SVR500020R1100

CT-MFD.121)

CT-MFD.211)

3,410

4,240

ชุด นา ัมผั

มายเ ตุ
1) 7 ฟงกชั่น : On- delay, OFF-delay with auxiliary voltage, Impulse-ON, Impulse-OFF with auxiliary voltage, Flasher starting with ON, 
Flasher starting with OFF, Pulse former
2) 11 ฟงกชั ่น :  On- delay, OFF-delay with auxiliary voltage, Impulse-ON, Impulse-OFF with auxiliary voltage, Symmetrical On- and 
OFF-delay Flasher starting with ON or OFF, Star-delta change – over with impulse, Pulse former, Accumulative ON-delay, ON/OFF – function

แรงดันไฟเลี้ยง ชวงเวลา รุน ร ั ินคา ราคา
2c/o 24-240VAC/DC 0.05 s – 300 h 1SVR730020R0200CT-MVS.21S2) 5,190

2C
D

C
 2

52
 1

77
 F

0
b

0
5

2C
D

C
 2

52
 1

17
 F

0
b

0
6

2C
D

C
 2

52
 1

16
 F

0
b

0
6

2C
D

C
 2

52
 1

75
 F

0
b

0
6

CT-ERD.12 CT-ERD.22 CT-AHD.12 CT-AHD.22

2C
D

C
 2

52
 1

14
 F

0
b

0
6

2C
D

C
 2

52
 1

13
 F

0
b

0
6

2C
D

C
 2

52
 0

0
2 

F
0

b
0

6

CT-MFD.12 CT-MFD.21CT-MVS.21

CT-ERS, CT-MVS

CT-ERD, CT-MFD

t = adjusted time delay

t = adjusted time delay

CT-APS, CT-MVS

CT-AHD, CT-MFD

t = adjusted time delay

t = adjusted time delay
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10/4 F u nctio n  diagrams Funct ion  d iagrams 10/5

—
Function diagrams

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) 
Accumulative ON-delay

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) 
Symmetrical ON-delay and OFF-delay

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) 
ON/OFF-function

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction)
Star-delta change-over with impulse function

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) 
Impulse - ON

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) 
Impulse – OFF with auxiliary voltage

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) Flusher, 
starting with the ON time

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) Flusher, 
starting with the OFF time

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) Flusher, 
starting with the ON or OFF time

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) 
Pulse former

CT-MFD CT-MFD

t = adjusted time delayt = adjusted time delay

CT-MVSCT-MVS

t = adjusted time delay t = adjusted pulse time t1 + t2 = t
t3 = pause timing CT-MVSCT-MVS

CT-MFDCT-MFD

t = adjusted time delay t = adjusted time delay

t = adjusted time delayt = adjusted time delay

CT-MVS CT-MFD 

t = adjusted pulse time t = adjusted flashing time

10 10

CT-MVS CT-MVS

t1 = adjusted starting delay
t2 = transition time (50 ms)

t = adjusted flashing time

CT-MVS



10/6 Singl e  –  phase  mo nitor ing re l ay  CM range Sing le  –  phase  monitor ing  re lay  CM range /  Connect ion  d iagrams 10/7

—
Single – phase monitoring relay CM range

—
Connection diagrams

ในระบบไฟฟา 1 เฟ  AC/DC ที่ตองการความปลอดภัยและความ
นาเช่ือถือจำเปนตองมีอุปกรณท่ีใช ำ รับตรวจวัดและตัดวงจรออก
เมื่อแรงดัน รือกระแ ไฟมีคาต่ำกวา รือ ูงกวาคาที่เรายอมรับได 
ซึ่งเรา ามารถตั้งคาเ ลานี้ที่ นาตัวอุปกรณไดโดยตรง ำ รับ 
single-phase monitoring relay ของเอบีบี ถูกพัฒนามาอยาง
ตอเนื ่องโดยคำนึงถึงความตองการของลูกคาเปน ำคัญ โดยมี
ลัก ณะโดยทั่วไปดังนี้

• เลือกฟงกช่ันท่ีตองการตรวจวัด over รือ undercurrent
  ไดที่ นาตัวอุปกรณ

ชวงกระแ ที่ ามารถตรวจวัด AC/DC: 3-30mA; 10-100 mA; 0.1 – 1 A

• ามารถตรวจวัดกระแ และแรงดันของกระแ ไฟ 1 เฟ  AC 
  และ DC
• ภายในตัวอุปกรณมีชุด นา มัผั ใ ใชงาน 2 ชุด นา มัผั  (2c/o)
• ไดรับมาตรฐานยุโรปตางๆ เชน ICE, UL, CB scheme เปนตน
• ใช ลักการของ True RMS ในการวัดคาตางๆ
• 3 LED บงบอก ถานะตางๆ ที่ นาตัวอุปกรณ
• มีความกวางเพียง 22.5 มิลลิเมตร

CM-SRS

CM-ESS

CM-EFS

Current monitoring relay, single-phase
(รีเลยตรวจวัดกระแ ไฟ 1 เฟ  AC/DC)

CM-SRS.21S

CM-SRS.21S

รุน
24-240 VAC/DC

220-240VAC

แรงดันไฟเลี้ยง
0; 0.1-30 s

0; 0.1-30 s

เวลาในการ นวง
1SVR730840R0400

1SVR730841R1400

ร ั ินคา
18,440

15,710

ราคา

• ทำการตรวจวัด over รือ undercurrent ในเวลาเดียวกัน
• ามารถ นวงเวลาได 0; 0.1 – 30 วินาที
• ตั้งคาการทำงานของชุด นา ัมผั ใ แยกทำงานตาม
  าเ ตุวาเปน over รือ undercurrent

ชวงในการตรวจวัด AC/DC: 3-30mA; 10-100mA; 0.1 – 1A

Current monitoring relay, window monitoring
(รีเลยตรวจวัดกระแ ไฟ 1 เฟ  AC/DC แบบ ามารถตั้งคาการทำงานของชุด นา ัมผั )

CM-SFS.21S

รุน
24-240 V AC/DC

แรงดันไฟเลี้ยง
0; 0.1-30 s

เวลาในการ นวง
1SVR730760R0400

ร ั ินคา
20,100

ราคา

ชวงในการตรวจวัด AC/DC: 0.3-1.5 A; 1-5A; 3 – 15A

CM-SFS.22S

รุน
24-240 V AC/DC

แรงดันไฟเลี้ยง
0; 0.1-30 s

เวลาในการ นวง
1SVR730760R0500

ร ั ินคา
20,100

ราคา

ชวงกระแ ที่ ามารถตรวจวัด AC/DC: 0.3-1.5 A; 1-5 A; 3 – 15 A

CM-SRS.22S

CM-SRS.22S

รุน
24-240 VAC/DC

220-240VAC

แรงดันไฟเลี้ยง
0; 0.1-30 s

0; 0.1-30 s

เวลาในการ นวง
1SVR730840R0500

1SVR730841R1500

ร ั ินคา
18,440

15,710

ราคา

• ามารถปรับตั้งคา Hysteresis ได 3 – 30%
• ามารถ นวงเวลาได 0; 0.1 – 30 วินาที

• เลือกฟงกช่ันท่ีตองการตรวจวัด over รือ undervoltage 
  ไดที่ นาตัวอุปกรณ

ชวงแรงดันที่ ามารถตรวจวัด AC/DC: 3-30 V; 6-60 V; 30-300V; 60 – 600V

Voltage monitoring, single - phase
(รีเลยตรวจวัดแรงดันไฟ 1 เฟ  AC/DC )

CM-ESS.2S

CM-ESS.2S

รุน
24-240 V AC/DC

220-240VAC

แรงดันไฟเลี้ยง
0; 0.1-30 s

0; 0.1-30 s

เวลาในการ นวง
1SVR730830R0400

1SVR730831R1400

ร ั ินคา
15,030

13,660

ราคา

• ตั้งคาการทำงานของชุด นา ัมผั ใ ทำงานเปนฟงกชั่น 
  On-delay รือ OFF-delay
• ตั้งคาการทำงานของชุด นา ัมผั ใ ทำงานเปนฟงกชั่น 
  Latching ไดที่ นาตัวอุปกรณ

CM-SFS

• ามารถปรับตั้งคา Hysteresis ได 3-30%
• เม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึน ามารถ นวงเวลาได 0; 0.1 – 
  30 วินาที

• ทำการตรวจวัดฟงกชั ่น over และ undervoltage 
  พรอมกันได (ตั้งคาที่ นาตัวอุปกรณ)
• เม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึน ามารถ นวงเวลาได 0; 0.1 – 
  30 วินาที
• ตั้งคาการทำงานของชุด นา ัมผั ใ แยกทำงานตาม
  าเ ตุวา เปน over รือ undervoltage

ชวงแรงดันที่ ามารถตรวจวัด AC/DC: 3-30 V; 6-60 V; 30-300V; 60 – 600V

Voltage monitoring relay, window monitoring
(รีเลยตรวจวัดแรงดันไฟ 1 เฟ  AC/DC แบบ ามารถตั้งคาการทำงานของชุด นา ัมผั )

CM-EFS.2S

รุน
24-240 V AC/DC

แรงดันไฟเลี้ยง
0; 0.1-30 s

เวลาในการ นวง
1SVR730750R0400

ร ั ินคา
20,100

ราคา

• ต้ังคาการทำงานของชุด นา มัผั ใ ทำงานเปนฟงกช่ัน 
  On-delay รือ OFF-delay
• ต้ังคาการทำงานของชุด นา มัผั ใ ทำงานเปนฟงกช่ัน 
  Latching ไดที่ นาตัวอุปกรณ

CM-SRS

CM-ESS

CM-SFS

CM-EFS
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—
Three-phase monitoring relay

—
Connection diagram

ในปจจุบันระบบไฟฟา 3 เฟ มีการใชอยางแพร ลายทั ้งใน
อุต า กรรม รือแมกระทั่งตามบานเรือนตาง ๆ ถาระบบไฟฟา
เกิดความผิดปกติขึ้นไมวาจะเปนแรงดันตก (Under voltage), 
แรงดันเกิน (Over voltage), แรงดัน าย (Phase loss), แรงดัน
กลับข้ัว (Phase sequence), แรงดันไม มดุล (Phase unbalance) 

• มีทั้งรุนที่ ามารถตรวจวัด ายนิวตรอนได
• มี นา ัมผั ภายในตัวอุปกรณใ เลือกใชงาน 1NO
• LED โชว ถานะการทำงานของ นา มัผั ภายในตัวอุปกรณ

Phase loss monitoring relay (รีเลยตรวจวัดแรงดัน าย)

• ใช ลักการของ True RMS ในการวัดคาตางๆ
• มีชุด นา ัมผั ภายในอุปกรณใ เลือกใชงาน 2 ชุด (2c/o)
• มีขนาดเล็กเพียง 22.5mm ติดตั้งงายดวยการยึดที่ DIN rail
• ามารถตรวจจับ แรงดันตก (Under voltage), แรงดันเกิน 
  (Over voltage), แรงดัน าย (Phase loss), แรงดันกลับขั้ว 
  (Phase sequence), แรงดันไม มดุล (Phase unbalance)
• มีท้ังรุนท่ี ามารถตรวจวัด ายนิวตรอน และไมตรวจวัด ายนิวตรอน

*** เปนรุนที่ ามารถใชงานในยานความถี่ตั้งแต 45 – 440 Hz ได
*** เปนรุนที่ ามารถแยกทำงานของชุด นา ัมผั ตาม าเ ตุที่เกิดขึ้นวาเปนแรงดันตก รือแรงดันเกินได

Multifunctional three-phase monitoring relays
(รีเลยตรวจวัดความผิดปกติทุกฟงกชั่น)

รุน
มีการตรวจวัด ายนิวตรอน
CM-PBE

ไมมีการตรวจวัด ายนิวตรอน
CM-PBE

3x380-440V AC, 220-240 V AC

3x380-440V AC

ชวงแรงดันที่ทำการตรวจวัด

• มีชุด นา ัมผั ภายในตัวอุปกรณใ เลือกใชงาน 1 ชุด 
  (1c/o)
• LED โชว ถานะการทำงานของ นา มัผั ภายในตัวอุปกรณ

Phase sequence and phase loss monitoring relay 
(รีเลยตรวจวัดแรงดันกลับขั้วและแรงดัน าย)

รุน
CM-PFS.S 3x200-500V AC 1SVR730824R9300

ชวงแรงดันที่ทำการตรวจวัด

1SVR550881R9400

1SVR550882R9500

ร ั ินคา

6,150

6,150

8,600

ราคา
รุน
มีการตรวจวัด ายนิวตรอน
CM-MPS.11S

CM-MPS.21S

CM-MPS.23S***

ไมมีการตรวจวัด ายนิวตรอน
CM-MPS.31S

CM-MPS.41S

CM-MPS.43S***

CM-MPN.52S***

CM-MPN.62S***

CM-MPN.72S*** 

3x90-170 VAC (L-N)

3x180-280 VAC (L-N)

3x180-280 VAC (L-N)

3x160-300 VAC (L-L)

3x300-500 VAC (L-L)

3x300-500 VAC (L-L)

3x350-580 VAC (L-L)

3x450-720 VAC (L-L)

3x530-820 VAC (L-L)

ชวงแรงดันที่ทำการตรวจวัด

1SVR730885R1300

1SVR730885R3300

1SVR730885R4300

1SVR730884R1300

1SVR730884R3300

1SVR730884R4300

1SVR750487R8300

1SVR750488R8300

1SVR750489R8300

ร ั ินคา

9,830

9,830

11,890

9,150

9,150

11,890

27,310

27,310

27,310

ราคา

ร ั ินคา ราคา

าเ ตุต างๆ เ ลานี ้จะ งผลกระทบใ กับระบบอยางมาก 
Three phase monitoring relay เปนรีเลยตรวจวัดและตัดการ
ทำงานของระบบกอนที่จะเ ีย าย ถาเกิดปญ าตามที่กลาวมา
ขางตน โดยมีรุนและการเลือกใชดังตอไปนี้

• เม่ือแรงดัน าย รือ นอยกวา 60% นา มัผั ภายใน
  ตัวอุปกรณจะเปลี่ยน ถานะทันที

CM-PBE

• เม่ือแรงดัน าย รือ นอยกวา 60% นา มัผั ภายใน
  ตัวอุปกรณจะเปลี่ยน ถานะทันที

• มีชุด นา ัมผั ภายในตัวอุปกรณใ เลือกใชงาน 2 ชุด 
  (2c/o)
• ามารถต้ังคา Phase unbalance (แรงดันไม มดุล) ได 
  2 – 25%

Phase unbalance monitoring relay 
(รีเลยตรวจวัดแรงดันไม มดุล, แรงดันกลับขั้วและแรงดัน าย)

รุน
CM-PAS.31S

CM-PAS.41S

3x160-300V AC

3x300-500V AC

1SVR730774R1300

1SVR730774R3300

ชวงแรงดันที่ทำการตรวจวัด
*ติดตอ ABB
*ติดตอ ABB

ร ั ินคา ราคา

• ตั้ง นวงเวลาเมื่อเกิดความผิดปกติได 0; 0.1 – 30 s
• 3  LED แ ดง ถานะทำงานของอุปกรณ

1S
VR

 4
30

 8
24

 F
93

00

CM-PFS

CM-PAS.X1

• ามารถใชกับแรงดัน 1 เฟ ไดในรุน CM-MPS.21S, CM-MPS.23S
• ามารถตั้งคาการทำงานของชุด นา ัมผั ใ เปนฟงกชั่น On-
  delay รือ OFF-delay ได ที่ นาตัวอุปกรณ
• ามารถเปดฟงกชั่นแรงดันกลับขั้ว (Phase sequence) ได
• ามารถตั้งเวลา นวงไดตั้งแต 0 , 0.1 – 30 วินาที
• 3 LEDs แ ดง ถานการณทำงานของอุปกรณ และ ามารถบงบอก
  ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได

CM-MPS.x1

CM-MPN.x2

CM-MPS.11S, CM-MPS.21S, CM-MPS.31S, CM-MPS.41S  CM-MPS.23S, CM-MPS.43S  
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—
Measuring and monitoring relays

—
Primary switch mode power supplies CP range
เพาเวอรซัพพลาย

• เปนรีเลยท่ีตรวจวัดความรอนท่ีเกิดข้ึนจริงภายในมอเตอร
  โดยผาน PTC sensor
• ตั้งคา Reset ไดทั้ง Auto และ Manual ได
• LED บงบอก ถานะและความผิดปกติของ Thermistor 
  relay

Thermistor motor protection relays
(รีเลยตรวจวัดอุณ ภูมิผานเซ็นเซอร PTC)

รุน
CM-MSS.33S

CM-MSS.41S

110-130 VAC, 220-240 VAC

24-240 VAC/DC

1SVR730712R2200

1SVR730712R1200

แรงดันไฟเลี้ยง
2 c/o

2 c/o

ชุด นา ัมผั
6,150

7,510

ร ั ินคา ราคา

รุน

CP-E 5/3.0

CP-E 12/2.5

CP-E 12/10

CP-E 24/0.75

CP-E 24/1.25

CP-E 24/2.5

CP-E 24/5.0

CP-E 24/10.0

CP-E 24/20.0

5 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

3 A

2.5 A

10 A

0.75 A

1.25 A

2.5 A

5.0 A

10 A

20 A

15

30

120

18

30

60

120

240

480

9,430

9,430

16,860

4,420

5,000

6,000

10,280

14,280

19,990

90 – 264 V AC/

120 – 375 V DC

85-264 V AC/

90-375 V DC

90-132 V AC, 180-264 V AC 

210 – 375 V DC

90-264 V AC/

120-375 V DC

85-264 V AC/

90-375 V DC

85-264 V AC/

90-375 V DC

90-132 V AC, 180-264 V AC 

210 – 375 V DC

90-132 V AC, 180-264 V AC 

210 – 375 V DC

90-264 V AC/

120-375 V DC

แรงดันดานขาเขา แรงดันดานขาออก กระแ ดานขาออก ราคากำลัง (วัตต)

รุน
CM-TCS.11S

CM-TCS.21S

CM-TCS.13S

CM-TCS.23S

24-240 V AC/DC

24 V AC/DC

24-240 V AC/DC

24 V AC/DC

1SVR730740R0100

1SVR730740R9100

1SVR730740R0300

1SVR730740R9300

แรงดันไฟเลี้ยง
-50….+50 °C

-50….+50 °C

0….+200 °C

0….+200 °C

ชุด นา ัมผั
20,910

17,070

20,910

17,070

ร ั ินคา ราคา

• ตรวจจับความผิดปกติของ PTC sensor โดยไมตัดการ
  ทำงานของมอเตอร
• มีมาตรฐานกันระเบิด ATEX

• ปรับตั้งคา Hysteresis ได 2 – 20%
• มีชุด นา ัมผั  2 ชุด (2 c/o) ภายในตัวอุปกรณ
• อุปกรณ ามารถทำงานท่ีอุณ ภูมิระ วาง -40 ...60°C ได
• 3 LEDs  แ ดง ถานการณทำงานของอุปกรณ และ
  บงบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้น

Temperature monitoring  relays
(รีเลยตรวจวัดอุณ ภูมิผานเซ็นเซอร PT100)

• ามารถปอนแรงดันขาเขาเปน 1 เฟ  AC รือ DC ก็ได 
  ฟว ปองกันภายในตัวเพาเวอรซัพพลาย
• แรงดันดานขาออก ามารถปรับคาได
• แรงดันดานขาออกมี ลายระดับตามความตองการ 
  5 V DC, 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
• กระแ ดานขาออกมีตั้งแต 0.625 A – 20 A
• ามารถทำงานที่อุณ ภูมิ ูง – 25 .... 70°C

CP-E range 
(เพาเวอรซัพพลายแรงดันขาเขาเปนไฟ 1 เฟ )

• ามารถเลือกไดวาจะตรวจวัด Overtemperature 
  อยางเดียว รือ Undertemperature อยางเดียว รือ
  ตรวจวัดทั ้ง Over และ Under temperature ใน
  คราวเดียวกัน
• ามารถปรับต้ังคาการทำงานของ นา มัผั ใ เปนแบบ 
  1x2c/o (2 ชุด นา มัผั ทำงานพรอมกัน) รือ 2x1c/o 
  (2 ชุด นา มัผั
  ทำงานไมพรอมกัน โดยทำงานตามอุณ ภูมิ 2 คาท่ีต้ังไว)

• มีประ ิทธิภาพ ูง ุดถึง 90%
• LEDs แ ดง ถานะของเพาเวอรซัพพลาย
• มีการปองกัน แบบ short-circuit ทางดานขาออก 
  และการปองกันการจายกระแ เกินของเพาเวอรซัพพลาย
• Redundancy unit เพิ่มความนาเชื่อถือในการจาย
  แรงดันใ กับระบบ

CM-E 24/2.5

CP-E 24/0.75

CP-E 12/2.5
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—
Primary switch mode power supplies CP range
เพาเวอรซัพพลาย

—
Connection diagram

—
CP-T range
เพาเวอรซัพพลายแรงดันขาเขาเปนไฟ 3 เฟ

รุน

CP-T 24/5.0

CP-T 24/10.0

CP-T 24/20.0

CP-T 24/40.0

CP-T 48/5.0

CP-T 48/10.0

CP-T 48/20.0

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

48 V DC

48 V DC

48 V DC

5 A

10 A

20 A

40 A

5 A

10 A

20 A

120

240

480

960

240

480

960

18,290

22,130

28,830

44,650

26,800

34,600

56,150

340-575 V AC/

480-820 V DC

340-575 V AC/

480-820 V DC

340-575 V AC/

480-820 V DC

340-575 V AC/

480-820 V DC

340-575 V AC/

480-820 V DC

340-575 V AC/

480-820 V DC

340-575 V AC/

480-820 V DC

แรงดันดานขาเขา แรงดันดานขาออก กระแสดานขาออก ราคากำลัง (วัตต)

รุน

CP-E 48/0.62

CP-E 48/1.25

CP-E 48/5.0

CP-E 48/10.0

48 V DC

48 V DC

48 V DC

48 V DC

0.625

1.25

5.0

10.0

30

60

240

480

9,990

12,720

25,700

34,980

85-264 V AC/
90-375 V DC

85-264 V AC/
90-375 V DC

90-132 V AC, 180-264 V AC 
210 – 375 V DC

90-264 V AC/
120-375 V DC

แรงดันดานขาเขา แรงดันดานขาออก กระแ ดานขาออก ราคากำลัง (วัตต)

รุน

CP-RUD

CP-C.1-A-RU

4,440

15,710

เชื่อมตอ Power supply 2 ตัว ในรุน CP-E 
แรงดันดานขาออก ไมเกิน 35 VDC 
และกระแ ดานขาออก ต่ำกวา 5 A
เชื่อมตอ Power supply 2 ตัว ในรุน CP-E, CP-T
แรงดันดานขาออก ไมเกิน 40 VDC 
และกระแ ดานขาออก มากกวา รือเทากับ 5 A

เ มาะกับ Power supply รุน CP- E ราคา

• ามารถปอนแรงดันขาเขาเปนไฟ 3 เฟ , 3 x 400 – 500V AC 
  (3 x 340 – 575 V AC, 480 – 820 V DC)
• พรอมฟว ปองกันภายในตัวเพาเวอรซัพพลาย
• แรงดันดานขาออก ามารถปรับคาได
• แรงดันดานขาออกมีใ เลือก 24 V DC, 48 V DC
• กระแ ดานขาออกมีตั้งแต 5 A, 10 A, 20 A, 40 A
• ามารถทำงานที่อุณ ภูมิ ูง – 25....70° C

Redundancy unit

Load

INPUT 1

OUTPUT

CP-C.1-A-RU

INPUT 2

+

+

+ --

- + -

L

L L+ -

N PE

CP-E

L

L L+ -

N PE

CP-E

L1
L2
L3
N
PE

• มีประ ิทธิภาพ ูง ุดถึง 93%
• มีการปองกัน แบบ short-circuit ทางดานขาออก และยังมีการ
  ปองกันการจายกระแ เกิน
• LEDs แ ดง ถานะของเพาเวอรซัพพลาย
• Redundancy unit เพิ่มความนาเชื่อถือในการจายแรงดันใ กับ
  ระบบ

CP-T 24/20.0
CP-T 48/10.0

CP-C.1-A-RU

CP-T 24/10.0
CP-T 48/5.0

CP-T 24/5.0
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—
Dimensional drawings

CP-E 24/10.0,
CP-E 48/5.0

CP-E 24/20.0,
CP-E 48/10.0

CP-E 12/10.0,
CP-E 24/5.0

CP-RUD CP-C.1-A-RU

CP-E 5/3.0,
CP-E 24/0.75

CP-E 12/2.5,
CP-E 24/1.25,
CP-E 24/2.5,
CP-E 48/0.62,
CP-E 48/1.25

10 10

CP-T 24/5.0, CP-T 24/10.0, CP-T 48/5.0

CP-T 24/20.0, CP-T 48/10.0 CP-T 24/40.0, CP-T 48/20.0

2C
D

C
 2

72
 0

22
 F

0
0

0
9

2C
D

C
 2

72
 0

21
 F

0
0

0
9

2C
D

C
 2

72
 0

23
 F

0
0

0
9

2C
D

C
 2

72
 0

24
 F

0
0

0
9

CP-T 24/5.0, CP-T 24/10.0, CP-T 48/5.0
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—
Pluggable relay
ปล๊ักอินรีเลยแบบ PCB รุน CR-P

—
Pluggable relay
ปล๊ักอินรีเลยแบบใชงานท่ัวไป รุน CR-M

รุน

10 10

1 คอนแทค, 1c/o : 250 V, 16 A
CR-P012DC1

CR-P024DC1

CR-P048DC1

CR-P024AC1

CR-P048AC1

CR-P230AC1

2 คอนแทค, 2c/o : 250 V, 8 A
CR-P012DC2

CR-P024DC2

CR-P048DC2

CR-P024AC2

CR-P048AC2

CR-P230AC2

ซ็อตเก็ต ำ รับรีเลยรุน CR-P
CR-PLS* , Logical socket

CR-PSS** , Standard socket

อุปกรณเ ริม ำ รับรีเลยรุน CR-P
CR-PH, พลา ติกยึดระ วางตัวรีเลยกับช็อกเก็ต
CR-PJ, บารเชื่อม ำ รับรีเลย
CR-PM, พลา ติก ำ รับพิมพตัวอัก ร
CR-P/M42, ไดโอดและ LED 6-24 V DC

CR-P/M92, ไดโอดและ LED 110-230 VAC/DC

* Logical socket
   • ตำแ นงการเขา ายจายไฟเลี้ยงจะอยูดานลางช็อกเก็ต
   • นา ัมผั  N/O , N/C และ common point จะอยูดานบนช็อกเก็ต
** Standard socket
   • ตำแ นงการเขา ายจายไฟเลี้ยง และ common point จะอยูดานลางช็อกเก็ต
   • นา ัมผั  N/O , N/C จะอยูดานบนช็อกเก็ต

12 V DC

24 V DC

48 V DC

24 V AC

48 V AC

230 V AC

12 V DC

24 V DC

48 V DC

24 V AC

48 V AC

230 V AC

1SVR405600R4000

1SVR405600R1000

1SVR405600R6000

1SVR405600R0000

1SVR405600R5000

1SVR405600R3000

1SVR405601R4000

1SVR405601R1000

1SVR405601R6000

1SVR405601R0000

1SVR405601R5000

1SVR405601R3000

1SVR405650R0000

1SVR405650R1000

1SVR405659R0000

1SVR405658R5000

1SVR405658R0000

1SVR405652R0000

1SVR405654R0100

239

239

239

239

239

463

279

279

279

279

279

513

354

341

31

266

11

218

218  

แรงดันคอยล ร ั ินคา ราคา

รุน
2 คอนแทค, 2c/o : 250 V, 12 A
CR-M024DC2

CR-M048DC2

CR-M110DC2

CR-M125DC2

CR-M024AC2

CR-M110AC2

CR-M230AC2

4 คอนแทค, 4c/o : 250 V, 6 A
CR-M012DC4

CR-M024DC4

CR-M048DC4

CR-M110DC4

CR-M024AC4

CR-M048AC4

CR-M110AC4

CR-M230AC4

24 V DC

48 V DC

110 V DC

125 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

48 V AC

110 V AC

230 V AC

1SVR405611R1000

1SVR405611R6000

1SVR405611R8000

1SVR405611R8200

1SVR405611R0000

1SVR405611R7000

1SVR405611R3000

1SVR405613R4000

1SVR405613R1000

1SVR405613R6000

1SVR405613R8000

1SVR405613R0000

1SVR405613R5000

1SVR405613R7000

1SVR405613R3000

382

382

382

382

382

382

382

451

451

451

451

451

451

451

451

แรงดันคอยล ร ั ินคา ราคา

ABB Pluggable Interface Relay CR-M, without LED ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไปรุน CR-M ไมมี LED

รุน
2 คอนแทค, 2c/o : 250 V, 12 A
CR-M024DC2L

CR-M125DC2L

CR-M024AC2L

CR-M110AC2L

CR-M230AC2L

4 คอนแทค, 4c/o : 250 V, 6 A
CR-M012DC4L

CR-M024DC4L

CR-M024AC4L

CR-M110AC4L

CR-M230AC4L

24 V DC

125 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

12 V DC

24 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

1SVR405611R1100

1SVR405611R8300

1SVR405611R0100

1SVR405611R7100

1SVR405611R3100

1SVR405613R4100

1SVR405613R1100

1SVR405613R0100

1SVR405613R7100

1SVR405613R3100

463

463

463

463

463

504

504

504

504

504

แรงดันคอยล ร ั ินคา ราคา
ABB Pluggable Interface Relay CR-M, with LED ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไปรุน CR-M มี LED

• มีใ เลือกทั้ง 1 คอนแทค และ 2 คอนแทค
• 1 คอนแทค ทนกระแ ได ูงถึง 16 แอมป
• 2 คอนแทค ทนกระแ ได ูงถึง 8 แอมป

• เ มาะ ำ รับซ็อตเก็ตแบบ Logical และ Standard
• ามารถใชอุปกรณเ ริมเชน LED, ไดโอต ได
• ไดรับมาตรฐานยุโรปตางๆ เชน IEC, UL, CAN/CSA, VDE

• มีคันโยก ำ รับทด อบและแ ดง ถานะทางกลของ นา ัมผั
  ทุกรุน ( ีฟา = ไฟกระแ ตรง, ี ม = ไฟกระแ ลับ)
• มีไฟ LED แ ดง ถานะการทำงานของรีเลย (ข้ึนอยูกับรุนท่ีเลือกใช)
• ไดรับมาตรฐานยุโรป

• มีใ เลือกทั้ง 2 และ 4 คอนแทค
• 2 คอนแทค ทนกระแ ได ูงถึง 12 แอมป
• 4 คอนแทค ทนกระแ ได ูงถึง 6 แอมป

รุน
ช็อตเก็ต ำ รับรีเลยรุน CR-M
CR-M2LS*, Logical Socket, ำ รับรีเลย 2 คอนแทค
CR-M2SS**, Standard Socket, ำ รับรีเลย 2 คอนแทค
CR-M2SF, Standard Socket (fork type), ำ รับรีเลย 2 คอนแทค
CR-M4Ls*, Logical Socket, ำ รับรีเลย 2 และ 4 คอนแทค
CR-M4SS**, Standard Socket, ำ รับรีเลย 2 และ 4 คอนแทค
CR-M4SF, Standard Socket (fork type), ำ รับรีเลย 2 และ 4 คอนแทค
อุปกรณเ ริม ำ รับรีเลยรุน CR-M
CR-MH , พลา ติกยึดระ วางตัวรีเลยกับช็อตเก็ต
CR-MJ , บารเชื่อม ำ รับรีเลย
CR-MM , พลา ติก ำ รับพิมพตัวอัก ร
CR-P / M42 , ไดโอดและ LED 6 – 24 V DC

CR-p / M92 , ไดโอดและ LED 110-230 VAC/DC

1SVR405651R1100

1SVR405651R1000

1SVR405651R1300

1SVR405651R3100

1SVR405651R3000

1SVR405651R3300

1SVR405659R1000

1SVR405658R6000

1SVR405658R1000

1SVR405652R0000

1SVR405654R0100

239

239

190

273

259

228

47

328

11

218

218

ร ั ินคา ราคา

CR-M4LS

CR-M4SS

CR-PSS

CR-PLS

CR-P

CR-PJ CR-PH CR-P/M

CR-M

CR-M



10/18 P l u g g a b l e  r e l a y  ปล๊ักอินรีเลยแบบใชงานท่ัวไป รุน CR-MX แบบมีกานโยกทด อบตัวรีเลย Pluggable relay ปล๊ักอินรีเลยแบบใชงานท่ัวไป รุน CR-MX แบบไมมีกานโยกทด อบตัวรีเลย 10/19

—
Pluggable relay
ปล๊ักอินรีเลยแบบใชงานท่ัวไป รุน CR-MX แบบมีกานโยกทด อบตัวรีเลย

—
Pluggable relay
ปล๊ักอินรีเลยแบบใชงานท่ัวไป รุน CR-MX แบบไมมีกานโยกทด อบตัวรีเลย

รุน
2 คอนแทค : 250 V
CR-MX012DC2

CR-MX024DC2

CR-MX048DC2

CR-MX110DC2

CR-MX024AC2

CR-MX110AC2

CR-MX230AC2

4 คอนแทค : 250 V
CR-MX012DC4

CR-MX024DC4

CR-MX048DC4

CR-MX048DC4

CR-MX024AC4

CR-MX110AC4

CR-MX230AC4

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

293

293

293

293

293

293

293

307

307

307

307

307

307

307

แรงดันคอยล กระแ  (แอมป)

1SVR405631R4000

1SVR405631R1000

1SVR405631R6000

1SVR405631R8000

1SVR405631R0000

1SVR405631R7000

1SVR405631R3000

1SVR405633R4000

1SVR405633R1000

1SVR405633R6000

1SVR405633R8000

1SVR405633R0000

1SVR405633R7000

1SVR405633R3000

ร ั ินคา ราคา

• มีใ เลือกทั้ง 2 คอนแทค และ 4 คอนแทค
• 2 คอนแทค ทนกระแ ได ูงถึง 7 แอมป

ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไปรุน CR-MX  ไมมี LED

รุน
2 คอนแทค : 250 V
CR-MX012DC2L

CR-MX024DC2L

CR-MX048DC2L

CR-MX110DC2L

CR-MX024AC2L

CR-MX110AC2L

CR-MX230AC2L

4 คอนแทค : 250 V
CR-MX012DC4L

CR-MX024DC4L

CR-MX048DC4L

CR-MX110DC4L

CR-MX024AC4L

CR-MX110AC4L

CR-MX230AC4L

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

327

327

327

327

327

327

327

348

348

348

348

348

348

348

แรงดันคอยล กระแ  (แอมป)

1SVR405631R4100

1SVR405631R1100

1SVR405631R6100

1SVR405631R8100

1SVR405631R0100

1SVR405631R7100

1SVR405631R3100

1SVR405633R4100

1SVR405633R1100

1SVR405633R6100

1SVR405633R8100

1SVR405633R0100

1SVR405633R7100

1SVR405633R3100

ร ั ินคา ราคา

ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไปรุน CR-MX มี LED

รุน
CR-M2SFB, Standard Socket (fork type)  ำ รับรีเลย 2 คอนแทค
CR-M4SFB, Standard Socket(fork type) ำ รับรีเลย 2 และ 4 คอนแทค

155

168

1SVR405651R1400

1SVR405651R3400

ร ั ินคา ราคา

ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไปรุน CR-MX มี LED

• 4 คอนแทค ทนกระแ ได ูงถึง 5 แอมป
• มีไฟ LED แ ดง ถานะการทำงานของรีเลย (ข้ึนอยูกับรุนท่ีเลือกใช)

รุน
2 คอนแทค : 250 V 
CR-MX012DC2T 

CR-MX024DC2T 

CR-MX048DC2T 

CR-MX110DC2T 

CR-MX024AC2T 

CR-MX110AC2T 

CR-MX230AC2T 

4 คอนแทค : 250 V 
CR-MX012DC4T 

CR-MX024DC4T 

CR-MX048DC4T 

CR-MX110DC4T 

CR-MX024AC4T 

CR-MX110AC4T 

CR-MX230AC4T 

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

297

297

297

297

297

297

297

314

314

314

314

314

314

314

แรงดันคอยล กระแ  (แอมป)

1SVR405641R4000 

1SVR405641R1000 

1SVR405641R6000 

1SVR405641R8000 

1SVR405641R0000 

1SVR405641R7000 

1SVR405641R3000 

 

1SVR405643R4000 

1SVR405643R1000 

1SVR405643R6000 

1SVR405643R8000 

1SVR405643R0000 

1SVR405643R7000 

1SVR405643R3000 

ร ั ินคา ราคา

• มีใ เลือกทั้ง 2 คอนแทค และ 4 คอนแทค
• 2 คอนแทค ทนกระแ ได ูงถึง 7 แอมป

ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไปรุน CR-MX ไมมี LED

รุน
2 คอนแทค : 250 V 
CR-MX012DC2LT 

CR-MX024DC2LT 

CR-MX048DC2LT 

CR-MX110DC2LT 

CR-MX024AC2LT 

CR-MX110AC2LT 

CR-MX230AC2LT 

4 คอนแทค : 250 V 
CR-MX012DC4LT 

CR-MX024DC4LT 

CR-MX048DC4LT 

CR-MX110DC4LT 

CR-MX024AC4LT 

CR-MX110AC4LT 

CR-MX230AC4LT 

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

336

336

336

336

336

336

336

358

358

358

358

358

358

358

แรงดันคอยล กระแ  (แอมป)

1SVR405641R4100 

1SVR405641R1100 

1SVR405641R6100 

1SVR405641R8100 

1SVR405641R0100 

1SVR405641R7100 

1SVR405641R3100 

 

1SVR405643R4100 

1SVR405643R1100 

1SVR405643R6100 

1SVR405643R8100 

1SVR405643R0100 

1SVR405643R7100 

1SVR405643R3100 

ร ั ินคา ราคา

ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไปรุน CR-MX มี LED

• 4 คอนแทค ทนกระแ ได ูงถึง 5 แอมป
• มีไฟ LED แ ดง ถานะการทำงานของรีเลย (ข้ึนอยูกับรุนท่ีเลือกใช)
• มีคันโยก ำ รับทด อบและแ ดง ถานะทางกลของ นา ัมผั
  ( ีฟา = ไฟกระแ ตรง, ี ม = ไฟกระแ ลับ)

10 10



11 Indu str ia l  p l u gs  and sockets  New  Eas y  &  Saf e

 

Industr ia l  p lugs  and sockets  New Easy  &  Safe 11/1

—
Industrial plugs and sockets
Easy & Safe

4 4

6 7

การประยุกตใชงาน
ผลิตภัณฑปลั๊กและเตารับรุน Easy & Safe เอบีบีเปนทางเลือก
ที่ดีเยี ่ยม ำ รับการใชงานที่ตองการความนาเชื่อถือและความ
ปลอดภัย ูง

ตัวอยางเชน
• งานอุต า กรรม
• อุต า กรรมอา ารและเครื่องดื่ม
• ระบบ าธารานูปโภค
• ถานที่กอ ราง
• เ มืองแร
• การเชื่อมตอแอ็ปพลิเคชันทางทะเลของคอนเทนเนอรตูเย็น

ำ รับการใชงานใน ภาวะแวดลอมที่มีฝุนควันและความชื้น ูง
รวมถึงมีความเ ีย่งท่ีจะมีน้ำเขารอบทิศทาง มีความตองการเฉพาะทาง 
เชน ำ รับความตานทานรัง ียูวี, ความตานทานตอ ารเคมี, 
ความตานทานเชิงกล เปนตน ซึ่งใน วนนี้ทางเอบีบีก็มีผลิตภัณฑ
ปล๊ักและเตารับรุน Touch & Safe เปนอีก น่ึงทางเลือกท่ีตอบ นอง
ความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน

ตัวเลขหลักที่ 1 : การปองกันของแข็ง ตัวเลขหลักที่ 2 : การปองกันของเหลว

ผลิตภัณฑปล๊ักและเตารับ ํา รับงานอุต า กรรม รุน Easy & Safe ของเอบีบีมีคุณ มบัติถูกตองตามมาตรฐาน ากล (IEC) 
งายตอการใชงาน มีประ ิทธิภาพ ูง และติดต้ังไดงายเน่ืองจากมีเคร่ือง มายแ ดงข้ัวตอท่ีชัดเจน มีความ ามารถในการ
ทํางานไดอยางมีประ ิทธิภาพในขณะมีการเช่ือมตอระ วางปล๊ักและเตารับ วั ดุทีใชผลิตเปนพลา ติก PA เกรดดี มีคุณภาพ
และความปลอดภัยเ มาะกับการใชงาน โดยผลิตภัณฑปล๊ักและเตารับรุน Easy & Safe เปนผลิตภัณฑท่ีครบวงจร ประกอบ
ไปดวยปล๊ักตัวผู, เตารับตัวเมียกลางทาง, เตารับตัวเมียแบบติดผนัง, เตารับตัวเมียแบบฝงตรง และเตารับตัวเมียแบบฝงเฉียง 
โดยทุกแบบจะมีคาการปองกันใ เลือกใช IP44 และ IP67 ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความตองการ และการใชงาน

ø
 1 m

m
IP degree of protection ตามมาตรฐาน IEC 60529

ปองกันของแข็งขนาดตั้งแต 1 มิลลิเมตร
ขึ้นไป ไมใ ามารถเขาไปได ปองกันละอองน้ำจากทุกทิศทาง

ปองกันฝุนโดย มบูรณ
ปองกันการซึมเขาของน้ำจากการแชตัวอุปกรณ
ในน้ำไดท่ีความลึก งู ดุ 1000 มิลลิเมตร (วัดจาก
จุดต่ำ ดุของอุปกรณ) เปนระยะเวลา งู ดุ 30 นาที

11 11



11/2 ปลั๊กตัวผู IP44 เตารับตัวเมียกลางทาง IP44 11/3

—
ปลั ๊กตัวผู  
IP44 

16A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44

32 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44

63 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44

—
เตารับตัวเมียกลางทาง
IP44 

16 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44

32 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44

63 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44

11 11

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

216EP6

316EP6

416EP6 

190

220

280

2CMA101947R1000

2CMA101956R1000

2CMA101967R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

263P6

363P6

463P6 

2,140

2,190

2,370

2CMA166742R1000

2CMA166752R1000

2CMA166764R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type A B C Dmax
216EP...

316EP...

416EP...

127

144

144

62.5

74.5

78

88.5

106

106

14

17

17

Dimensions (mm)

Type A B C Dmax
263-463.. 215 103 148 35

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

216EC6

316EC6

416EC6

290

330

370

2CMA102003R1000

2CMA102012R1000

2CMA102023R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

232EC6

332EC6

432EC6 

440

480

510

2CMA102031R1000

2CMA102040R1000

2CMA102051R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type A B Dmax
216EC...

316EC... 

416EC...

135.5

155 

156

74.5

87

90.5

14

17

17

Type A B Dmax
232EC... 

332EC...

432EC...

182

182

182.5

93.5

93.5

99

22

22

22

Dimensions (mm)

 D max

 A

 B

 C

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

232EP6

332EP6

432EP6 

360

380

410

2CMA101975R1000

2CMA101984R1000

2CMA101995R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type A B C Dmax
232EP...

332EP...

432EP...

167

167

167

82.5

82.5

87.5

121 

121 

121 

22

22

22
 D max

 A

 B

 C

Dmax

C
A

B

D max

A

B

D max

A

B

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

263C6

363C6

463C6 

2,860

2,970

3,180

2CMA166840R1000

2CMA166850R1000

2CMA166862R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Type A B Dmax
263-463C.. 224 112 35

Dimensions (mm)

B

A

Dmax



11/4 เตารับตัวเมียแบบติดผนัง IP44 เตารับตัวเมียแบบฝงตรง IP44 11/5

—
เตารับตัวเมียแบบติดผนัง
IP44 

16 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44

32 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44

63 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44

—
เตารับตัวเมียแบบฝงตรง
IP44 

16 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44

63 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44

D2

C1

C ØD H

EE1

32 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44
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Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

216RS6

316RS6 

416RS6 

410

440

480

2CMA193098R1000

2CMA193106R1000

2CMA193115R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

263RS6 

363RS6 

463RS6 

3,290

3,410

3,670

2CMA167476R1000

2CMA167498R1000

2CMA167484R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type A B C C1
216RS..

316RS..

416RS..

91

100

104

117

132

134

75

91

91

54

67

67

Dmax E F G
18/M20

18/M20

18/M20

66

79

79

5.5

5.5

5.5

27

30

30

H
23

23

23

Dimensions (mm)

Type C C1 D D2
216RU.. 

316RU.. 

416RU..

60-61

60-61

60-61

60-61

60-61

60-61

49

59

59

75

75

75

E E1
56

58

60

29

30

31

H
79

87

89

Dimensions (mm)

Type C C1 D D2
232RU..

332RU..

432RU..

60-61

60-61

60-61

60-61

60-61

60-61

66

66

66

75

75

75

E E1
70

70

71

34

34

34

H
93

93

99

Dimensions (mm)

Type A B C ∅ D
263-463RS.. 136 254 170

C1
95

E
107

G
68

H
35M32

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

216RU6

316RU6

416RU6

300
330
410

2CMA193170R1000

2CMA193178R1000

2CMA193187R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type B C D
263-463RU.. 61 61

C1
70

E1
87

F
48

H
112104

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 

2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

263RU6

363RU6

463RU6 

2,970
3,070
3,300

2CMA167510R1000

2CMA167520R1000

2CMA167532R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

E
C1

C

   
ØF

ØH

A

   ØDmax

B

G

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

232RS6

332RS6

432RS6 

580

610

680

2CMA193122R1000

2CMA193130R1000

2CMA193139R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type A B C C1
232RS.. 

332RS..

432RS..

118

116

121

163

163

164

111

111

111

72

72

72

Dmax E F G
22/M25

22/M25

22/M25

85

85

85

5.5

5.5

5.5

34

34

34

H
29

29

29

E
C1

C

   
ØF

ØH

A

   ØDmax

B

G

 

E

C1 Ø5.2

C

A

B

ØD
G

ØH

D2 C  Ø D

C1

D2

   Ø 4.2

E1 E

H

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

232RU6

332RU6

432RU6

470
510
570

2CMA193242R1000

2CMA193250R1000

2CMA193259R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

D2 C  Ø D

C1

D2

   Ø 4.2

E1 E

H



11/6 เตารับตัวเมียแบบฝงเฉียง IP44 ปล๊ักตัวผู IP67 11/7

—
เตารับตัวเมียแบบฝงเฉียง
IP44 

16 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44

32 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44

63 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 44

—
ปลั ๊กตัวผู
IP67

16 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

32 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

63 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

Dmax

C
A

B

125 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

216RAU6

316RAU6

416RAU6

290

320

410

2CMA193218R1000

2CMA193226R1000

2CMA193235R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

263RAU6 

363RAU6 

463RAU6 

2,880

2,960

3,210

2CMA167408R1000

2CMA167418R1000

2CMA167430R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type C C1 D D3
263-463RAU..84 80 92

D2
100

E
62

E1
73

H
111104

Dimensions (mm)

Type C C1 D D2
216RAU.. 

316RAU.. 

416RAU..

85

85

85

85

85

85

98

98

98

110

110

110

E E1
48

50

51

48

48

50

H
110

110

110

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

216EP6W

316EP6W

416EP6W

460

560

590

2CMA101072R1000

2CMA101080R1000

2CMA101089R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

263P6W 

363P6W 

463P6W 

2,880

2,960

3,210

2CMA166776R1000

2CMA166786R1000

2CMA166798R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

11 11
D2

Ø 4.5

C

C1

D3
ØD

E1 E

H

Dimensions (mm)

Type A B Dmax
263-463P..W 275 114

C
213 41

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 

2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

2125P6W 

3125P6W 

4125P6W 

9,020

9,340

10,050

2CMA166810R1000

2CMA166816R1000

2CMA166828R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type A B Dmax
2125-4125P..W 313 130

C
242 48

Dmax

C
A

B

D2

C1

D2 C

Ø 4.2

DØ H

E1 E

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

232RAU6

332RAU6

432RAU6

460

540

600

2CMA193266R1000

2CMA193274R1000

2CMA193283R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type C C1 D D2
232RAU... 

332RAU... 

432RAU...

85

85

85

85

85

85

98

98

98

110

110

110

E E1
61

61

63

53

53

54

H
110

110

110

D2

C1

D2 C

Ø 4.2

DØ H

E1 E

Dimensions (mm)

Type A B C Dmax
216EP...W 134 73 100 14

316EP...W 161 81 127 17

416EP...W 158 87 125 17

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

232EP6W

332EP6W

432EP6W

640

710

750

2CMA101095R1000

2CMA101103R1000

2CMA101112R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type A B C Dmax
232EP...W 183 91 141 22

332EP...W 183 91 141 22

432EP...W 183 99 141 22



11/8 เตารับตัวเมียกลางทาง IP67 เต ารับตัวเมียแบบติดผนัง I P 6 7 11/9

—
เตารับตัวเมียกลางทาง
IP67

—
เตารับตัวเมียแบบติดผนัง
IP67

63 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

125 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67 11 11

63 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

125 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

263C6W 

363C6W 

463C6W

4,010

4,140

4,460

2CMA166874R1000

2CMA166894R1000

2CMA166906R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type A B Dmax
263-463C..W 286 111 41

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 

2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

2125C6W 

3125C6W 

4125C6W 

12,240

12,620

13,590

2CMA166918R1000

2CMA166924R1000

2CMA166936R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type A B Dmax
2125-4125C..W 325 122 48

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

263RS6W 

363RS6W 

463RS6W 

4,640

4,800

5,160

2CMA167306R1000

2CMA167316R1000

2CMA167328R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

2125RS6W 

3125RS6W 

4125RS6W 

14,490

15,000

16,120

2CMA167246R1000

2CMA167252R1000

2CMA167264R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

      

E

C1

C

ØF
A

ØD

B

C2

Dimensions (mm)

Type A B C C2
263-463RS..W 150 263 176

C1
76

D
32

E
118

F
8.076

Dimensions (mm)

Type A B C C2
2125-4125RS..W 171 282 188

C1
102

D
50

E
145

F
9.085

—

      

E

C1

C

ØF
A

ØD

B

C2

16 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

32 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

216EC6W

316EC6W

416EC6W

630

830

890

2CMA101119R1000

2CMA101127R1000

2CMA101136R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type A B Dmax
216EC...W 146

169

169

81

88

92

14

316EC...W 17

416EC...W 17

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

232EP6W

332EP6W

432EP6W

860

900

980

2CMA101142R1000

2CMA101150R1000

2CMA101159R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type A B Dmax
232EC...W 195

195

195

98

98

104

22

332EC...W 22

432EC...W 22

16 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

32 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

216ERS6W

316ERS6W

416ERS6W

940

970

1050

2CMA101213R1000

2CMA101221R1000

2CMA101230R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

232ERS6W

332ERS6W

432ERS6W

1,060

1,130

1,170

2CMA101236R1000

2CMA101244R1000

2CMA101253R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

25

25

25

88.5

88.5

88.5

91

91

99

63.5

63.5

63.5

73.5

73.5

73.5

112

117

119

4.5

4.5

4.5

34.75

34.75

34.75

147

150

151

C2

C1

C

∅F

B

G

∅A

E1

M25

Type A B

ØB1

73

81

87

ØB1
40

40

40

C C1 C2 E1 ØF G H
216ERS...W

316ERS...W

416ERS...W

Dimensions (mm)

25

25

25

88.5

88.5

88.5

40

40

40

63.5

63.5

63.5

73.5

73.5

73.5

117

117

120

4.5

4.5

4.5

34.75

34.75

34.75

163

163

164

Type A B C C1 C2 E1 ØF G H
232ERS...W

332ERS...W

432ERS...W

C2

C1

C

∅F

B

G

∅A

E1

M25



11/10 เตารับตัวเมียแบบฝงตรง IP67 เต ารับตัวเมียแบบฝงเฉียง I P 6 7 11/11

—
เตารับตัวเมียแบบฝงตรง
IP67

—
เตารับตัวเมียแบบฝงเฉียง
IP67

63 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

125 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

63 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

C

C1

D2

E1 E

H  ØD

  Ø 4.2/6.5

C

C1

D2

E1 E

H  ØD

  Ø 4.2/6.5

11 11

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

263RU6W 

363RU6W 

463RU6W 

4,160

4,310

4,620

2CMA167374R1000

2CMA167384R1000

2CMA167396R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

2125RU6W 

3125RU6W 

4125RU6W 

12,680

13,110

14,100

2CMA167133R1000

2CMA167136R1000

2CMA167142R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

263RAU6W 

363RAU6W

463RAU6W 

4,050

4,200

4,510

2CMA167442R1000

2CMA167452R1000

2CMA167464R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Dimensions (mm)

Type C C1 D2
263RU..W...463RU...W 61 61

D
70

E
89

E1
48

H
111104

Dimensions (mm)

Type C C1 D2
2125RU...W...4125RU..W 71 71

D
88

E
100

E1
58

H
122115

Type C C1 D2
263-463RAU..W 84 80

D
92

E
61

E1
71

H
115104

H

EE1

C1

   Ø4.2

D2

  ØDCD2

16 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

32 A. ปองกันน้ำและฝุนแบบไอพี 67

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

216ERU6W

316ERU6W

416ERU6W

950

980

1,050

2CMA101291R1000

2CMA101296R1000

2CMA101302R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price

Dimensions (mm)

Type B E3 E4
216ERU...W

316ERU...W

416ERU...W

103

98

99

27

28

28

60

60

60

Dimensions (mm)

Type B E3 E4
232ERU...W

332ERU...W

432ERU...W

98

98

104

31

31

32

70

70

69

Blue 

Red 

Red 

Terminals/ Poles 
2P+E / 3

3P+E / 4

3P+N+E / 5

200...250 

380...415 

346...415 

232ERU6W

332ERU6W

432ERU6W

1,310

1,370

1,460

2CMA101308R1000

2CMA101313R1000

2CMA101319R1000

50 และ 60

50 และ 60

50 และ 60

Color code Voltage (V) Frequency (Hz) Type Order Code Price



12 ABB -  Wel come One so lu t ion  for  a l l  requi remen ts  ABB -  Welcome One so lut ion  for  a l l  requi rements  12/1

12

—
ABB - Welcome
One solution for all requirements 

0805
06

09
10

01

02

03

04

07

ABB-Welcome

01 Welcome video keypad outdoor station, stainless steel

02 Welcome video outdoor station, 1 round button, stainless steel

03 Welcome video outdoor station, 1/2 pushbutton, aluminum

04 Welcome mini outdoor station, 1 pushbutton, aluminum

05 Welcome 7" video hands-free indoor station, white

06 Welcome 4.3" video hands-free indoor station, white

07 Welcome Basic 4.3" video hands-free indoor station, white

08 Welcome 4.3" video handset indoor station, white

09 Welcome audio hands-free indoor station, white

10 Welcome audio handset indoor station, white

12



12/2 Wel come –  home kits  A B B- Welcome C ompact  K i ts Welcome –  home k i ts  ABB-Welcome Compact  K i ts 12/3

12

Set   Description       Without Induction loop  With induction loop
Video kit Video single-family home kit 

Video outdoor station, 1/2 push button, aluminum
Flush mounted box, size 1/2
Mini system controller
4.3" color video handset indoor station, white

2TMA070140N0052

57,710 Baht 58,270 Baht

2TMA070140N0057

Set   Description       Without Induction loop  With induction loop
Video kit Video single-family home kit

Video outdoor station, 1/2 pushbutton, aluminum
Flush mounted box, size 1/2
Mini system controller
4.3" video hands-free indoor station, white

2TMA070140N0053

62,190 Baht 62,460 Baht

2TMA070140N0058

Set   Description       Without Induction loop  With induction loop
Video kit Video 1 family kit 

Video outdoor station, 1/2 pushbuttons, aluminum
Flush-mounted box, size 1/2
Rain hood, size 1/2
Min-system controller
4.3" Video hands-free indoor station, white

2TMA210310N0028

63,450 Baht

Set   Description       Without Induction loop  With induction loop
Video kit Mini OS kit

Mini video outdoor station, 1 pushbutton, aluminum
Basic 4.3" video hands-free indoor station
Mini system controller

2TMA070140N0060

48,150 Baht

Set   Description       Without Induction loop  With induction loop
Video kit Mini OS kit, with ID function

Mini video outdoor station, 1 pushbutton, with ID 
card reader, aluminum
Basic 4.3" video hands-free indoor station, with induction loop
Mini system controller
Proximity key fob, ID card, white
Proximity key fob, ID card, black
ID sticker

53,010 Baht

2TMA070140N0061

Set   Description       Without Induction loop  With induction loop
Video kit Video 2 family kit

Mini video outdoor station, 2 pushbutton, aluminum
2 x Basic 4.3" video hands-free indoor station, white
Mini system controller

2TMA070140N0079

69,080 Baht

—
Welcome – home kits
ABB-Welcome Compact Kits

ชุด ำเร็จรูปเพ่ือจุดประ งคการใชงานในบานโดยแตละชุดประกอบดวยอุปกรณท่ีจำเปนท้ัง มดอยางเ มาะ มจับคูในฟงกช่ัน 
และการออกแบบ - งายตอการ ั่งซื้อ และติดตั้งงาย

Set   Description       Without Induction loop  With induction loop
Audio Kit Audio single-family home kit

Audio outdoor station, 1/2 push button, aluminum

Flush mounted box, size 1/1

Mini system controller

Audio handset indoor station, 3 buttons, white

2TMA070140N0054

31,110 Baht 31,660 Baht

2TMA070140N0056

Set   Description       Without Induction loop  With induction loop
Audio Kit Audio single-family home kit

Audio outdoor station, 1/2 pushbuttons, aluminum

Flush-mounted box, size 1/1

Min-system controller

Audio handsfree indoor station, 4 buttons,white

2TMA070140N0090

34,380  Baht12



Note

——
Note

12/5

Set   Description        Without Induction loop With induction loop
Video kit Video 2 family kit

Mini video outdoor station, 2 pushbutton, 
with ID card reader, aluminum
2 x Basic 4.3" video hands-free indoor station, 
with indcution loop, white
Mini system controller
Proximity key fob, ID card, white
Proximity key fob, ID card, black
ID sticker

70,690 Baht

2TMA070140N0087

Set   Description        Without Induction loop With induction loop
Video kit Video 1 family kit

Mini video outdoor station, 1 pushbutton, 
with ID card reader, aluminum
Basic 4.3" video hands-free indoor station, with indcution loop, white
Mini system controller
IP-Gateway
Proximity key fob, ID card, white
Proximity key fob, ID card, black
ID sticker

75,510 Baht

2TMA210310N0030

Set   Description        Without Induction loop With induction loop
Video kit Video 1 family kit 

Mini video outdoor station, 1 pushbutton, aluminum
4.3" Colour video handset indoor station, white
Mini system controller

2TMA070140N0088

48,200 Baht

Set   Description        Without Induction loop With induction loop
Video kit Video 1 family kit

Mini video outdoor station, 1 pushbutton, aluminum
4.3" Video hands-free indoor station
Mini system controller

2TMA070140N0089

51,410 Baht

Set   Description        Without Induction loop With induction loop
Video kit Video single-family home kit without indoor station

Video outdoor station, 1/2 push button, aluminum
Flush mounted box, size 1/2
Mini system controller
IP Gateway
Indoor station is not included in the kit, but all indoor stations range
can be selected

73,900 Baht

2TMA070140N0059

Set   Description        Without Induction loop With induction loop
Video kit Video 1 family kit

Mini video outdoor station, 1 pushbutton, aluminum
Mini system controller
IP Gateway
Indoor station is not included in the kit, but all indoor 
stations range
can be selected.

2TMA210310N0002

56,230 Baht

Wel co me –  home kits  A B B- Welcome C ompact  K i ts

—
Welcome – home kits
ABB-Welcome Compact Kits

12/4
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—
The home of charging  
Terra AC Wallbox 

เครื่องชารจรถยนตไฟฟา ยี่ อเอบีบีไดรับความไววางใจจากบริ ัทชั้นนำของโลก ในการ รรค ราง Smarter mobility 
solutions เอบีบี ามารถนำเ นอเทคโนโลยีการชารจรถยนตไฟฟา ตั้งแตภายในบานจนถึงเครื่องชารจแบบชารจเร็วบน
ทองถนน ดวยประ บการณของเอบีบีซึ่งเปนผูนำดานเทคโนโลยีมามากกวา 130 ป ไดรวบรวมเทคโนโลยีชั้น ูงรวมถึง
นวัตกรรมดาน E-mobility มาใชใน Terra AC  

คุณภาพ ูง ุด
• เคร่ืองชารจรถยนตไฟฟาท่ีมีความคุมคา
  ท่ี ุดในปจจุบัน
• การเช่ือมตอ ือ่ ารกับเคร่ืองชารจได ลาย
  ชองทาง
• มีการออกแบบใ ประ ยัดพ้ืนท่ี และงาย
  ตอการใชงาน

เตรียมพรอม ํา รับเทคโนโลยีในอนาคต
• มีฟงกช่ันอัจฉริยะเพ่ิมประ ิทธิภาพ ในการ
  ชารจรถยนตไฟฟา
• ามารถทํางานรวมกับมิเตอรเพ่ือวัดคา
  และจัดการพลังงานตามโ ลดท่ีใชอยูจริง 
  (Dynamic load management)
• มีแอพพลิเคช่ันใชควบคุมและการกํา นด
  คาของเคร่ืองชารจรถยนตไฟฟา
• ามารถทําการอัปเดตซอฟตแวรจากภาย
  นอกได  (Remote software updated 
  enabled) 

ความปลอดภัย ํา รับการใชงาน
• ทด อบโดย นวยงานภายนอก เพ่ือใ ได
  มาตรฐานท่ี ูง ุด
• ามารถจํากัดกระแ ใ อยใูนชวงท่ีเ มาะ ม 
  เพ่ือปองกันการ ยดุทํางานท่ีไมพึงประ งค 
  และผลกระทบจากกระแ เกินท่ีเกิดข้ึน
  จากการติดต้ัง
• มีการติดต้ัง DC ground fault detector 
  และแรงดันไฟฟาเกิน

13/1

 —

“The Terra AC Wallbox provides tailored, intelligent and 

networked charging solutions for any business, 

home or location.”

—
Terra AC Wallbox 
คุณ มบัติดานเทคนิค

การจัดการโ ลด (Load Management)
• มีมิเตอรวัดพลังงานในตัวเคร่ือง
• ามารถทํางานรวมกับมิเตอรเพ่ือวัดคา 
  และจัดการพลังงานตามโ ลดท่ีใชอยูจริง 
  (Dynamic load management)
• พรอม ํา รับการใชงานรวมกับระบบ
  จัดการพลังงานอาคารอัจฉริยะ (Smart 
  building energy system)

ความปลอดภัยภายในเคร่ืองชารจรถยนตไฟฟา
• ตัวปองกันกระแ เกิน (Overcurrent)
• ตัวปองกันไฟแรงดัน ูง และต่ํา ช่ัวขณะ 
  (Overvoltage and Undervoltage)
• Ground fault
• ตัวปองกันไฟกระชาก (Surge protection)
• การตรวจ อบความตอเน่ืองของ PE 
  ( ายดิน)

รูปแบบของปล๊ักและ ัวชารจ
• ัวชารจพรอม าย Type 1 และ Type 2
• ัวปล๊ัก Type 2 แบบมี รือไมมีฝาปด
• ไมจําเปนตองมีอุปกรณเ ริม ายท่ีมากับ
  ตัวเคร่ือง ามารถเก็บไวกับเคร่ืองชารจได

มาตรฐานการและใชงาน
• ไดรับการรับรองมาตรฐาน IEC :
  - ระบบไฟฟา 1 เฟ  ขนาด ูง ุด 7.4 kW / 32A
  - ระบบไฟฟา 3 เฟ  ขนาด ูง ุด 22kW / 32A
• ไดรับการรับรองมาตรฐาน UL ขนาด งู ดุ 19kW / 80A
• ผานมาตรฐานการทด อบ NEMA ประเภทท่ี 4 และ 4X
• มาตรฐานท่ีไดรับการรับรอง : IP54, IK10

การเช่ือมตอ ื่อ าร
• Ethernet RJ45
• Bluetooth
• Wifi
• รองรับการเช่ือมตอ 4G
• RS485 / P1 าํ รับเช่ือมตอกับมิเตอร
  วัดพลังงาน
• OCPP1.6
• ยืนยันตัวตนผาน App รือ RFID
• การกํา นดคาผานทางแอพพลิเคช่ัน 
  รือ ABB web portal
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Smarter charging
Terra AC W4-S-0

Terra AC W4-S-R-0

Terra AC W7-T-0

Terra AC W7-T-R-0

Terra AC W7-S-R-0

Terra AC W7-T-R-C-0

Terra AC W22-T-0

Terra AC W22-T-R-0

Terra AC W22-T-R-C-0

Terra AC W22-S-R-0

Terra AC W22-S-R-C-0

Terra AC W7-G5-R-0

Terra AC W7-G5-R-C-0

Terra AC W11-G5-R-0

Terra AC W22-G5-R-0

Terra AC W22-G5-R-C-0

Terra AC W7-T-RD-MC-0

Terra AC W7-S-RD-MC-0

Terra AC W22-T-RD-M-0

Terra AC W22-T-RD-MC-0

Terra AC W22-S-RD-MC-0

Terra AC W7-G5-RD-MC-0

Terra AC W22-G5-RD-MC-0

Pedestal
TAC single pedestal

TAC pedestal back-to-back

TAC-P 1-2 rectangular

RFID card (MIFARE)
SER-abbRFIDtags

SER-blankRFIDtags

Charge cables
TAC-cable T2-T2 7m1P32A

TAC-cable T2-T2 7m3P16A

TAC-cable T2-T2 7m3P32A

TAC-cable T2-T1 7m1P16A

TAC-cable T2-T1 7m1P32A

6AGC082587      

6AGC085384

6AGC081278

6AGC085382

6AGC101252

6AGC085383

6AGC081279

6AGC082152

6AGC082153

6AGC082589

6AGC082154

6AGC082155

6AGC085385

6AGC082156

6AGC082158

6AGC082157

6AGC082174

6AGC101191

6AGC081280

6AGC081281

6AGC081282

6AGC085386

6AGC081285

6AGC085345

6AGC085684

6AGC082326

6AGC082175

6AGC082176

6AGC082535

6AGC082536

6AGC082537

6AGC082538

6AGC082539

Wallbox type 2 AC, Socket with shutter 3.7 kW

Wallbox type 2 AC, Socket with shutter 3.7 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Socket 7.4 kW

Wallbox type 2 AC, Socket 7.4 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Socket with shutter 7.4 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Socket 7.4 kW, RFID, 4G

Wallbox type 2 AC, Socket 22 kW

Wallbox type 2 AC, Socket 22 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Socket 22 kW, RFID, 4G

Wallbox type 2 AC, Socket with shutter 22 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Socket with shutter 22 kW, RFID, 4G

Wallbox type 2 AC, Cable 5m 7.4 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Cable 5m 7.4 kW, RFID, 4G

Wallbox type 2 AC, Cable 5m 11 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Cable 5m 22 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Cable 5m 22 kW, RFID, 4G

Wallbox type 2 AC, Socket 7.4 kW, RFID, 4G, Display and MID

Wallbox type 2 AC, Socket with shutter 7.4 kW, RFID, 4G, Display and MID

Wallbox type 2 AC, Socket 22 kW, RFID, Display and MID

Wallbox type 2 AC, Socket 22 kW, RFID, 4G, Display and MID

Wallbox type 2 AC, Socket with shutter 22 kW, RFID, 4G, Display and MID

Wallbox type 2 AC, Cable 5m 7.4 kW, RFID, 4G, Display and MID

Wallbox type 2 AC, Cable 5m 22 kW, RFID, 4G, Display and MID

      

pedestal for 1 charger freestanding

pedestal for 1 or 2 chargers back to back freestanding

Metal pedestal for 1 or 2 chargers back to back free-standing

RFID cards with ABB logo, pack of 5 

RFID cards, blank, pack of 5 

Type 2 to type 2, 7m, Single Phase, 32 A

Type 2 to type 2, 7m, Three Phase, 16 A

Type 2 to type 2, 7m, Three Phase, 32 A

Type 2 to type 1, 7m, Single Phase, 16 A

Type 2 to type 1, 7m, Single Phase, 32 A

73,700

83,600

78,100

88,000

89,100

104,500

91,300

103,400

122,100

125,400

130,900

96,800

115,500

107,250

121,000

136,400

108,900

112,200

114,400

136,400

138,600

115,500

144,100

35,200

52,800

85,250

1,760

1,760

41,800

45,650

63,250

41,250

48,400

Product name

Terra AC - AC wallbox 2022

ABB material code Description name Price

Terra DC W24-CCS2

Terra DC W24-CHAdemo

Terra DC W24-CCS2 + CHAdeMO

Single outlet CCS2

Single outlet CHAdeMO

Dual outlet CCS2 + CHAdeMO

***

***

***

Product name

Terra DC Wallbox

Description name Price

—
The home of charging  
Terra AC and DC Wallbox selection

เปนเครื่องชารจรถยนตไฟฟาแบบ AC (Normal charge) และ DC wallbox (Quick charge) ยี่ อเอบีบี ามารถใชงานได
ทั้งภายในบานและอาคารที่มีการติดตั้งมิเตอรแบบ 1 phase และ 3 phase 

Terra AC W4-S-0

Terra AC W4-S-R-0

Terra AC W7-T-0

Terra AC W7-T-R-0

Terra AC W7-T-R-C-0

Terra AC W7-S-R-0

Terra AC W7-G5-R-0

Terra AC W7-G5-R-C-0

Terra AC W7-T-RD-MC-0

Terra AC W7-S-RD-MC-0

Terra AC W7-G5-RD-MC-0

Terra DC W24 CCS1

Terra DC W24 CHAdemo

Terra DC W24 Dual CCS2+CHAdemo

6AGC082587      

6AGC085384

6AGC081278

6AGC085382

6AGC085383

6AGC101252

6AGC082155

6AGC085385

6AGC082174

6AGC101191

6AGC085386

Wallbox type 2 AC, Socket with shutter 3.7 kW

Wallbox type 2 AC, Socket with shutter 3.7 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Socket 7.4 kW

Wallbox type 2 AC, Socket 7.4 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Socket 7.4 kW, RFID, 4G

Wallbox type 2 AC, Socket with shutter 7.4 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Cable 5m 7.4 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Cable 5m 7.4 kW, RFID, 4G

Wallbox type 2 AC, Socket 7.4 kW, RFID, 4G, Display and MID

Wallbox type 2 AC, Socket with shutter 7.4 kW, RFID, 4G, 

Display and MID

Wallbox type 2 AC, Cable 5m 7.4 kW, RFID, 4G, Display and MID

Wallbox DC cable CCS1**

Wallbox DC cable CHAdemo**

Wallbox DC cable Dual CCS2+CHAdemo**

73,700

83,600

78,100

88,000

104,500

89,100

96,800

115,500

108,900

112,200

115,500

***

***

***

Product name
Smarter charging

ABB material code Description name Price

1). เครื่องชารจรถยนตไฟฟาแบบ AC (Normal charge) 1 phase และ DC wallbox (UL standard)

***ราคาติดตอตัวแทนจำ นาย

*เครื่องชารจรถยนตไฟฟาขนาด 4.6 kW จะกินกระแ ไฟฟา ูง ุด 16 A ควรติดตั้งรวมกับ RCCB Type B รุน F202B-25/0.03 
**เครื่องชารจรถยนตไฟฟาขนาด 7.4 kW จะกินกระแ ไฟฟา ูง ุด 32 A ควรติดตั้งรวมกับ RCCB Type B รุน F202B-40/0.03
ราคา RCCB type B ามารถดูไดที่ นา 6/17

Terra AC W22-T-0

Terra AC W22-T-R-0

Terra AC W22-T-R-C-0

Terra AC W22-S-R-0

Terra AC W22-S-R-C-0

Terra AC W11-G5-R-0

Terra AC W22-G5-R-0

Terra AC W22-G5-R-C-0

Terra AC W22-T-RD-M-0

Terra AC W22-T-RD-MC-0

Terra AC W22-S-RD-MC-0

Terra AC W22-G5-RD-MC-0

Terra DC W24 CCS2

Terra DC W24 CHAdemo

Terra DC W24 Dual CCS2+CHAdemo

6AGC081279

6AGC082152

6AGC082153

6AGC082589

6AGC082154

6AGC082156

6AGC082158

6AGC082157

6AGC081280

6AGC081281

6AGC081282

6AGC081285

Wallbox type 2 AC, Socket 22 kW

Wallbox type 2 AC, Socket 22 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Socket 22 kW, RFID, 4G

Wallbox type 2 AC, Socket with shutter 22 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Socket with shutter 22 kW, RFID, 4G

Wallbox type 2 AC, Cable 5m 11 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Cable 5m 22 kW, RFID

Wallbox type 2 AC, Cable 5m 22 kW, RFID, 4G

Wallbox type 2 AC, Socket 22 kW, RFID, Display and MID

Wallbox type 2 AC, Socket 22 kW, RFID, 4G, Display and MID

Wallbox type 2 AC, Socket with shutter 22 kW, RFID, 4G, 

Display and MID

Wallbox type 2 AC, Cable 5m 22 kW, RFID, 4G, 

Display and MID

Wallbox DC cable CCS2**

Wallbox DC cable CHAdemo**

Wallbox DC cable Dual CCS2+CHAdemo**

91,300

103,400

122,100

125,400

130,900

107,250

121,000

136,400

114,400

136,400

138,600

144,100

***

***

***

Product name
Smarter charging

ABB material code Description name Price

2). เครื่องชารจรถยนตไฟฟาแบบ AC (Normal charge) 3 phase และ DC wallbox (CE standard)

*เครื่องชารจรถยนตไฟฟาขนาด 11 kW จะกินกระแ ไฟฟา ูง ุด 16 A ควรติดตั้งรวมกับ RCCB Type B รุน F204B-25/0.03
**เครื่องชารจรถยนตไฟฟาขนาด 22 kW และ 24 kW จะกินกระแ ไฟฟา ูง ุด 32 และ 40 A ควรติดตั้งรวมกับกันดูด Type B รุน F204B-40/0.03.
***ราคาติดตอตัวแทนจำ นาย

13 13



13/4 The ho me o f  charging  Terra  AC  an d DC  Wal lbox  s e lect ion 13/5

—
The home of charging  
Terra AC and DC Wallbox selection

Terra DC wallbox

Terra DC Fast Charger

Intelligent design Future-proof Built-in protection

การออกแบบที่ลงตัว ขนาดเล็กกระทัดลัดและการใชงานงาย      
      
- การออกแบบตัวเครื่องใ ามารถติดตั้งและใชงานไดงาย      
- รองรับการติดตั้งในบาน เพราะกินไฟเพียง 40 แอมป      
- รองรับการใชงานกับรถยนตไฟฟาในปจจุบันและอนาคต      
- ามารถอัพเดตซอฟตแวรผาน Internet รองรับการใชงานและนวัตกรรมในอนาคต
- การใชงานที่ปลอดภัยไดมาตรฐานระดับโลก      

ใชเวลาเพียง 15-25 นาที วิ่งไดมากกวา 100 km
(Terra 54-94)

เครื่องชารจรองรับการใชงานไดพรอมกันถึง 3 คัน (DC 2 คัน AC 1 คัน)
(Terra 124, Terra 184)

ใชเวลาเพียง 8 นาที วิ่งไดมากกวา 100 km เ มาะ ำ รับการใชงาน
ที่เรงรีบและ ามารถใชงานไดพรอมกันถึง 2 คัน ในเวลาเดียวกัน (ชารจ
แบบเร็ว) (Terra 124, 184)

Terra High Power

Terra 360

ใชเวลาเพียง 3 นาที วิ่งไดไกลถึง 100 km

รองรับการใชงานที่ ลาก ลาย โดย ามารถใชงานไดพรอมกันถึง 4 คัน 
ในเวลาเดียวกัน

- มีการแ ดงผลและ ถานะการทำงานแบบแยก วน    
- ไฟ LED แ ดง ถานะการทำงานในแตละชองจาย    
- นาจอแ ดงผลขนาดใ ญถึง 27 นิ้ว (advertisement screens)    

การใชงานที่งายเพียงปลายนิ้ว ัมผั  พรอม Power ที่ ูงถึง 350 kW

ใชเวลาเพียง 10 นาที วิ่งไดไกลถึง 290 km เ มาะกับการเดินทางใน
ระยะไกล

มีความปลอดภัยในการใชงาน ูง วั ดุออกแบบมาเพื่อการใชงาน
โดยเฉพาะ
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